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Fiche produit
Caractéristiques

LV426967
Powerpact B - 3 bornes aluminium

Principales
Compatibilité de gamme PowerPact PowerPact B

Compact Compact NSXm
Type de produit ou
équipement

Connecteur de câble

Type d'accessoires /
pièces séparées

Kit de raccordement

Description des pôles 3P

Complémentaires
Quantité du lot Lot de 3
Mode d'installation Fixe
In courant assigné d'emploi 16…125 A
Matière des conducteurs Cuivre

Aluminium
Mode de raccordement Bornes à vis2,5…70 mm² (de AWG 14 à AWG 2/0)

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 77,111 g
Hauteur de l'emballage 1 9,906 cm
Largeur de l'emballage 1 35,052 cm
Longueur de l'emballage 1 52,070 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=442340082&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=442340082&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=442340082&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=442340082&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1610005EN

