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PORTUGUES

- A seguranca do aparelho so ¢ garantida com a adogéo das instrugdes de seguranca
e de utilizagdo; portanto, é necessario conserva-las. Assegure-se de que estas ins-
trugdes sdo recebidas pelo instalador e pelo utilizador final.

- Este produto destina-se apenas a utilizacdo para a qual foi expressamente concebi-
da. Qualquer outra utilizacdo deve ser considerada indevida e/ou perigosa. Em caso
de duvida, contacte o Servigo de Assisténcia Técnica (SAT) da GEWISS.

- 0 produto ndo deve ser modificado. Qualquer modificacéo anula a garantia e pode
tornar o produto perigoso.

- 0 fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decor-
rentes de utilizag@o indevida ou incorreta e do produto adquirido ou de qualquer
violagdo do mesmo.

- Ponto de contacto indicado em cumprimento da finalidade das diretivas UE apli-
caveis:

GEWiEs GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

0 simbolo do caixote de lixo movel, afixado no equipamento ou na emba-

lagem, indica que o produto, no fim da sua vida (til, deve ser recolhido

separadamente dos outros residuos. No final da utilizacdo, o utilizador

devera encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha seleti-

va adequado ou de devolvé-lo ao revendedor no ato da aquisicao de um
novo produto. Nas superficies de venda com, pelo menos, 400 m2, é possivel entregar
gratuitamente, sem obrigagéo de compra, os produtos a eliminar com dimenséo infe-
rior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar inicio a reciclagem, ao trata-
mento e & eliminacdo ambientalmente compativel, contribui para evitar possiveis
efeitos negativos ao ambiente e a saide e favorece a reutilizagdo e/ou reciclagem dos
materiais dos quais o aparelho estd composto. A Gewiss participa ativamente das
operagdes que favorecem a reutilizacao, reciclagem e recuperacdo adequada dos apa-
relhos elétricos e eletronicos.

CONTEUDO DA EMBALAGEM

1 Sensor de temperatura/humidade KNX/Easy de encastrar
n. 1 Terminal BUS

1 Tampa

1 Manual de instalagéo

0 sensor de temperatura/humidade KNX/Easy de encastrar, com sensor de tempe-
ratura e humidade integrado, permite enviar no BUS as medicdes de temperatura e
humidade do ambiente no qual esta instalado.

0 dispositivo prevé:

o detecao da temperatura (medida, maxima, minima);

* 4 |imiares de temperatura;

o cdlculo da temperatura do ponto de orvalho;

o detecdo da humidade relativa (medida, méxima, minima);

o 4 limiares de humidade relativa;

e cdlculo da humidade especifica;

* indicagéo de estado da condicao de conforto térmico.

0 sensor ¢ alimentado pela linha BUS, estd equipado com LED frontal de sinalizagéo
e pode ser configurado tanto com ETS quanto com Easy Controller.

NOTA

Na programacao na modalidade Easy, os valores detetados pelo dispositivo sao en-
viados no BUS a cada 15" e apds uma variagdo da temperatura de 0,5°C ou de uma
variacdo de 5% da humidade relativa.

FUNGOES

0 dispositivo pode ser configurado com o software ETS para realizar as seguintes
funcdes:
Medida de temperatura
© com sensor integrado;
o configuracdo até 4 limiares de temperatura com envio dos comandos no BUS apds
a superacao e retorno em limiar:
- comandos 1 bit, 2 bit, 1 byte para operar no sistema de humidificacao/desumi-
dificagéo;
-comandos da modalidade HVAC para operar no sistema de aquecimento/arrefe-
cimento;
- valores de setpoint para operar no sistema de aquecimento/arrefecimento;
 envio de temperatura medida, maxima e minima;
o cdlculo da temperatura do ponto de orvalho.
Medicao da humidade relativa
© com sensor integrado;
o configuracdo até 4 limiares de humidade relativa com envio dos comandos no BUS
apds a superacdo e retorno em limiar:
- comandos 1 bit, 2 bit, 1 byte para operar no sistema de humidificacao/desumi-
dificagdo;
-comandos da modalidade HVAC para operar no sistema de aquecimento/arrefe-
cimento;
- valores de setpoint para operar no sistema de aquecimento/arrefecimento;
e envio de humidade relativa medida, maxima e minima;
o célculo da humidade especifica.

Os canais do dispositivo podem ser configurados com Easy Controller para desen-
volver as seguintes fungdes

Medicéo e configuragéo dos limiares de temperatura e humidade relativa

0O dispositivo permite medir e enviar no BUS a temperatura e a humidade relativa
e configurar até 4 limiares de temperatura e até 4 limiares de humidade relativa,
com envio de comandos BUS apds a superacdo e retorno do limiar (permite enviar
comandos On/Off aos atuadores KNX que gerem o sistema de humidificacdo/desu-
midificagdo, forcar/aumentar/diminuir a modalidade HVAC ou o setpoint atuais do
sistema de termorregulacao).

INSTALAGAO

ATENGAO: A instalagéo do dispositivo deve ser efetuada exclusivamen-
te por pessoal qualificado, seguindo a norma em vigor € as linhas guia

para as instalagoes KNX.

Posicionamento correcto

Para a detecdo correta da temperatura do ambiente a controlar, o sensor ndo deve
ser instalado em nichos, perto de portas ou janelas, ao lado de radiadores ou ar
condicionados e nao deve ser afetado por correntes de ar e iluminacédo solar direta
(figura G).

Montagem (figura H).

ADVERTENCIAS PARA A INSTALAGAO KNX

1. 0 comprimento da linha BUS entre o sensor e o alimentador ndo deve superar 0s
350 metros.

. 0 comprimento da linha BUS entre o sensor e o dispositivo KNX mais distante ndo

deve superar 700 metros.

Para evitar sinais e sobretensdes indesejados, néo criar circuitos de anel.

. Mantenha uma distancia de pelo menos 4 mm entre os cabos isolados individual-
mente da linha BUS e os da linha elétrica (figura C).

. Nao danifique o condutor de continuidade elétrica da blindagem (figura D).
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ATENGAO: os cabos de sinal do BUS ndo utilizados e o condutor de
continuidade elétrica nunca devem tocar os elementos sob tensdo ou o
condutor de terra.

CONEXOES ELETRICAS

A figura B mostra o0 esquema das conexdes elétricas.

. Conecte o fio vermelho do cabo BUS ao terminal vermelho (+) do terminal e o fio
preto ao terminal preto (-). Ao terminal BUS € possivel conectar até 4 linhas BUS
(fios da mesma cor no mesmo terminal) (figura E).

. Isole a protecdo, o condutor de continuidade elétrica e os restantes fios branco e
amarelo do cabo BUS (caso seja utilizado um cabo BUS com 4 condutores), que
néo sdo necessarios (figura D).

. Insira o terminal BUS nos pinos apropriados do dispositivo. O sentido de insercdo
correto é determinado pelas guias de fixacao. Isole o terminal BUS usando a tam-
pa adequada, que deve ser fixada ao dispositivo. A tampa garante a separagdo
minima de 4 mm entre os cabos de poténcia e os cabos BUS (figura F).

SINALIZAGOES LUMINOSAS
0 sensor esta equipado com LED frontal verde, o qual sinaliza que o dispositivo esta
alimentado a partir da linha BUS.

COMPORTAMENTO NA QUEDA E NO RESTABELECIMENTO DA ALIMENTAGAQ
BUS

Na queda da alimentagdo do BUS o dispositivo ndo realiza qualquer acéo. No res-
tabelecimento da alimentagdo BUS, o sensor envia a medicao de temperatura e
humidade relativa.

MANUTENGAO

0 dispositivo ndo necessita de manutengdo. Para uma eventual limpeza, utilize um
pano seco.

CONFIGURAGAO DOS PARAMETROS E PROGRAMAGAO COM EASY
CONTROLLER

Informacdes detalhadas sobre a configuracao dos pardmetros do sensor e a progra-
macdo com Easy Controller estdo contidas no Manual de Programacéo dos disposi-
tivos Easy con Easy Controller (www.gewiss.com).

PROGRAMAGAO COM ETS

0O dispositivo pode ser configurado com o software ETS. Informacdes detalhadas
sobre os pardmetros de configuragdo e seus valores estdo no Manual Técnico (www.
gewiss.com).

DADOS TECNICOS
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Comunicacao Bus KNX

Alimentacéo Mediante BUS KNX, 29 V dc SELV

Absor¢ao de corrente 10 mA

do BUS

Cabo BUS KNX TP1

Elementos de comando 1 tecla miniatura de programacao do endereco
fisico

Elementos de visualizacao 1 LED de sinalizacao frontal
1 LED vermelho de programagao do enderego fisico

Temperatura:

intervalo de medida: 0 °C.. +45°C

resolugdo de medicdo: 0,1°C

intervalo de medicdo: +0,5°C entre +10°C e
+30°C

Humidade relativa:

intervalo de medida: 10-95%

precisdo da medicéo: +5% entre 20% e 90%

Elementos de medida

Ambiente de utilizagéo Interno, locais secos

Temperatura de funcio- -5+ +45°C
namento
Temperatura de armaze-  -25 + +70 °C

namento
Humidade relativa Max. 93% (ndo condensante)
Conexdo ao BUS Terminal de engate, 2 pin @ 1 mm
Grau de protecdo IP20

Dimensao 1 mddulo CHORUS

Diretiva de baixa tensao 2014/35/EU
Diretiva de compatibilidade eletromagnética
2014/30/EU, EN50090-2-2, EN50428

Certificacbes KNX

Referéncias normativas

ROMANA

- Siguranta dispozitivului este garantata doar prin respectarea instructiunilor de sigu-
rantd si de utilizare; asadar, asigurati-va cd le aveti intotdeauna la indemand. Asigu-
rati-vd ca instructiunile sunt furnizate instalatorului si utilizatorului final.

- Produsul este destinat exclusiv utilizarii pentru care a fost conceput n mod expres.
Orice altd utilizare este considerata improprie si/sau periculoasa. In cazul in care
aveti nelamuriri, contactati Serviciul de asistentd tehnica (SAT) din cadrul GEWISS.

- Produsul nu trebuie sd fie modificat. Orice modificare anuleazd garantia si poate face
ca folosirea produsului s prezinte riscuri.

- Producdtorul nu fsi asuma rdspunderea pentru eventualele daune cauzate de uti-
lizarile improprii, gresite sau eventualele modificari aduse produsului achizitionat.

- Punct de contact indicat pentru indeplinirea obiectivelor directivelor si regulamentelor
UE aplicabile:

GEWEEE GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Simbolul pubeld tdiata fixat pe echipament sau pe ambalaj indica faptul
ca, la sfarsitul vietii sale utile, produsul trebuie eliminat separat de celelal-
te deseuri. La sfarsitul utilizarii, utilizatorul trebuie sa incredinteze produ-
sul unui centru de reciclare diferentiata corespunzdtor sau sd il returneze
distribuitorului daca achizitioneaz un produs nou. in cazul distribuitorilor
cu o suprafata de vanzare de cel putin 400 m?, este posibild incredintarea gratuitd a
produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fard obligatia de a efectua o achizitie.
Eliminarea corespunzatoare a echipamentului dezafectat in vederea reciclari, tratdrii si
elimindrii compatibile cu mediul contribuie la prevenirea efectelor potential negative
asupra mediului inconjurator si a sandtatii si promoveaza reutilizarea si/sau reciclarea
materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss participa activ la activitétile
care promoveaza reutilizarea corectd, reciclarea si recuperarea echipamentelor electri-
ce si electronice.

CONTINUTUL PACHETULUI

1 buc. senzor de temperatura/umiditate KNX/Easy cu montaj incastrat
1 buc. bornd magistrala

1 buc. capac

1 buc. manual de instalare

PE SCURT

Senzorul de temperaturd/umiditate KNX/Easy cu montaj incastrat, dotat cu senzor de
temperaturd si umiditate integrat, permite transmiterea cétre magistrald a valorilor ma-
surate ale temperaturii $i umiditdtii mediului in care este instalat.

Dispozitivul prevede:

o detectarea temperaturii (masuratd, maxima, minimd);

4 praguri de temperatura;

o calcularea temperaturii punctului de roud;

* detectarea umiditatii relative (mésuratd, maximd, minim);

* 4 praguri de umiditate relativa;

o calcularea umiditatii specifice;

« indicarea stdrii de confort termic.

Senzorul este alimentat de la magistrald, este prevdzut cu LED frontal de semnalizare
si poate fi configurat atét cu ETS, cat si cu Easy Controller.

NOTA

Pentru programarea in modul Easy, valorile detectate de catre dispozitiv sunt transmise
cdtre magistrala la fiecare 15 minute $i ca urmare a unei variatii de temperatura de
0,5°C sau a unei variatii a umiditatii relative de 5%.

FUNCTII

Dispozitivul poate fi configurat prin intermediul software-ului ETS pentru a indeplini
urmdtoarele functii:
Masurarea temperaturii
® cu senzor integrat;
e setare a pand la 4 praguri de temperaturd cu trimiterea comenzilor catre magistrala
ca urmare a unei depasiri sau la reintegrarea in limitele pragului:
- comenzi 1 bit, 2 biti, 1 octet, pentru a actiona asupra sistemului de umidificare/
dezumidificare;
- comenzi mod HVAC, pentru a actiona asupra sistemului de incdlzire/aer conditionat;
- valori ale punctului de referinta, pentru a actiona asupra sistemului de incalzire/aer
conditionat;
e transmiterea temperaturii médsurate, maxime si minime;
* calcularea temperaturii punctului de roud.
Méasurarea umiditatii relative
 cu senzor integrat;
e setarea a pand la 4 praguri de umiditate relativd cu trimiterea comenzilor catre ma-
gistrala ca urmare a unei depdsiri sau a reintegrarii in limitele pragului:
- comenzi 1 bit, 2 biti, 1 octet, pentru a actiona asupra sistemului de umidificare/
dezumidificare;
- comenzi mod HVAC, pentru a actiona asupra sistemului de incdlzire/aer conditionat;
- valori ale punctului de referintd, pentru a actiona asupra sistemului de incalzire/aer
conditionat;
o transmiterea umiditatii relative masurate, maxime si minime;
e calcularea umiditdtii specifice:

Canalele dispozitivului pot fi configurate cu ajutorul Easy Controller pentru a indeplini
urmdtoarele functii:

Masurarea si setarea pragurilor de temperatura si a umiditatii relative
Dispozitivul permite masurarea si transmiterea cétre magistrald a temperaturii si umi-
ditdtii relative si setarea unui numdr de pand la 4 praguri de temperatura si pand la
4 praguri de umiditate relativd, cu trimiterea comenzilor magistralei la depésirea si
reintegrarea in limitele pragului (permite trimiterea de comenzi pornit/oprit cdtre me-
canismele de actionare KNX care gestioneaza sistemul de umidificare/dezumidificare,
fortarea/cresterea/descresterea modului HVAC sau a valorii de referinta curente a sis-
temului de reglare a temperaturii).

INSTALARE

ATENTIE: Instalarea dispozitivului trebuie sd fie efectuatd numai de per-
sonal calificat, respectand normele n vigoare si instructiunile privind in-

stalarea senzorilor KNX.

Pozitionarea corectd

Pentru detectarea corecta a temperaturii mediului care trebuie controlat, senzorul nu
trebuie sa fie instalat in nise, n apropierea usilor sau ferestrelor, langa radiatoare sau
aparate de aer conditionat si nu trebuie sd intre in contact cu curenti de aer si cu
lumina directd a soarelui (figura G).

Montare (figura H).

INSTRUCTIUNI PENTRU INSTALAREA SENZORILOR KNX

. Lungimea liniei magistralei intre senzor si alimentator nu trebuie sa depdseasca
350 de metri.

Lungimea liniei magistralei intre senzor si cel mai indepartat dispozitiv KNX nu
trebuie sa depaseasca 700 de metri.

Pentru a evita semnalele si supratensiunile nedorite, nu creati circuite inelare.
Mentineti o distantd de cel putin 4 mm intre cablurile izolate individual ale linei
magistralei si cele ale liniei electrice (figura C).

Nu deteriorati conductorul de continuitate electrica al ecrandrii (figura D).
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ATENTIE: cablurile de semnal neutilizate ale magistralei si conductorul
de continuitate electrica nu trebuie sd atingd niciodata elemente aflate
sub tensiune sau conductorul pentru impamantare.

CONEXIUNI ELECTRICE

Figura B prezintd schema conexiunilor electrice.

. Conectati firul rosu al cablului magistralei la borna rosie (+) a terminalului si firul
negru la borna neagra (-). La terminalul magistralei pot fi conectate pana la 4 linii
ale magistralei (fire de aceeasi culoare in aceeasi bornd) (figura E).

Izolati ecranul, conductorul de continuitate electricd si firele alb si galben care
au ramas de la cablul magistralei (dacd se utilizeaza un cablu al magistralei cu 4
conductoare), care nu sunt necesare (figura D).

Introduceti borna magistralei in piciorusele corespunzatoare ale dispozitivului. Di-
rectia corectd de introducere este determinatd de ghidajele de fixare. Izolati borna
magistralei utilizand capacul corespunzator care trebuie sa fie fixat la dispozitiv.
Capacul asigura o distantd minima de 4 mm intre cablurile de putere si cablurile
magistralei (figura F).

SEMNALE LUMINOASE

Senzorul este prevazut cu LED frontal verde, care semnaleaza faptul cd dispozitivul
este alimentat de la linia magistralei.

COMPORTAMENT LA CADEREA SI LA RESTABILIREA ALIMENTARII
MAGISTRALEI

La intreruperea alimentdrii magistralei, dispozitivul nu indeplineste nicio functie. La
reluarea alimentdrii magistralei, senzorul trimite valoarea masurata a temperaturii
si a umiditatii relative.

INTRETINERE

Dispozitivul nu necesitd ntretinere. Pentru curdtare, folositi o lavetd uscata.
SETAREA PARAMETRILOR S| PROGRAMAREA PRIN INTERMEDIUL EASY
CONTROLLER

Pentru informatii detaliate privind setarea parametrilor senzorului i programarea cu
ajutorul Easy Controller, consultati Manualul de programare a dispozitivelor Easy cu
ajutorul Easy Controller (www.gewiss.com).

PROGRAMARE PRIN INTERMEDIUL ETS

Dispozitivul poate sa fie configurat prin intermediul software-ului ETS. Pentru in-
formatii detaliate privind parametrii de configurare si functiile acestora, consultati
Manualul tehnic (www.gewiss.com).

DATE TEHNICE
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Comunicare Magistrala KNX

Alimentare Prin intermediul magistralei KNX, 29 Vce SELV
Absorbtie de curent de la 10 mA

magistrala

Cablu magistrala KNX TP1

Elemente de comanda 1 tasta miniaturald de programare adresa fizicd

1 LED de semnalare frontal
1 LED rosu de programare a adresei fizice

El de ma p a
interval de masurare: 0 °C.. +45 °C
rezolutie de mésurare: 0,1 °C
precizie de masurare: +0,5 °C intre +10 °C
si+30 °C
Umiditate relativa:
interval de masurare: 10-95%
precizie de masurare: +5% intre 20% si 90%

Elemente de vizualizare

Mediu de utilizare Tn interior, i locuri uscate
-5++45°C
-25++70°C

Maxim 93% (fara condens)

Temperatura de functionare
Temperatura de depozitare
Umiditate relativa

Conexiune la magistrala Borna de cuplare cu 2 pini @ 1 mm

Grad de protectie P20
Dimensiune 1 modul Chorus
Referinte normative Directiva 2014/35/EU privind echipamentele de
joasa tensiune
Directiva privind compatibilitatea electro-
magnetica
2014/30/EU, EN50090-2-2, EN50428
Certificari KNX
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TURKCE

- Cihaz glvenligi yalnizca givenlik ve kullanim talimatlarina uyuldugunda garanti edilir;
bu nedenle, bunlan el altinda bulundurun. Bu talimatlarn montor ve son kullanici
tarafindan alindigindan emin olunuz.

- Bu irlin yalnizca tasarlandiyi amag icin kullaniimalidir. Dider her tiirli kullanim uy-
gunsuz ve/veya tehlikeli kullanim olarak kabul edilmelidir. Stiphe edilmesi durumun-
da, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.

- Uriinde degjisiklikler yapimamalidir. Yapilacak herhangi bir degisiklik Griin garantisi-
nin iptaline yol agacak olup, triinii tehlikeli bir hale getirebilir.

- Imalatg, {iriiniin uygunsuz ya da yanlis kullanimi veya kurcalanmasindan kaynakla-
nacak higbir hasardan sorumlu tutulamaz.

- Gegerli AB yonergelerinin ve yonetmeliklerinin yerine getirilmesi amaciyla belirtilen
irtibat noktasi:

GEW'EE GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - italya
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

Ekipman ya da ambalaj tizerinde carpi bulunan ¢6p kovasi sembolii var
ise, bu sembol Urlintin ¢alisma siiresi bitiminde diger genel atiklar ara-
sina dahil edilmemesi gerektigi anlamina gelmektedir. Kullanici eskiyen
(irin{i bir atik aynistirma merkezine gotiirmeli ya da yeni bir driin alirken
saticisina iade etmelidir. Bertaraf edilecek CGriinler, boyutlarinin 25
cm'den az olmas! halinde (yeni Griin satin alma zorunlulugu olmaksizin) en az 400
m2'lik bir satis alanina sahip saticilara ticretsiz olarak teslim edilebilmektedir. Kulla-
nilan cihazin gevre dostu bir sekilde bertaraf edilmesine yénelik etkin bir aynistinimis
atik toplama uygulamasl ya da cihazin geri dénistirtimesi, insanlar ve gevre Gizerin-
deki olasi olumsuz etkileri gidermeye yardimci olmakta ve insaat malzemelerinin
yeniden kullanilmasini ve/veya geri doniistiriimesini tesvik etmektedir. GEWISS,
elektrikli ve elektronik ekipmanlarin dogru bir sekilde kurtariimasi ve yeniden kullani-
mi veya geri dondstiriimesine yardimel olan calismalarda etkin olarak yer almakta-
dir.

PAKET IGERIGI

1 ad. siva alti montaj tipi KNX/Easy sicaklik/nem probu sensorii
1 ad. VERIYOLU terminali

1 ad. Kapak

1 ad. Montaj kilavuzu

Entegre sicaklik ve nem sensdriine sahip siva altt KNX/Easy sicaklik/nem probu sen-
soril, sensdriin monte edildii odanin sicaklik ve nem degerlerinin dlgiilerek VERIYOLU
ile génderilmesine imkan tanir.

Cihaz sunlar sunar:

o sicaklik algilama (lglen, maksimum, minimum);

o 4 sicaklik esigi;

* ¢ig sicakliginin hesaplanmasi;

o bagil nem tespiti (6lgtilen, maksimum, minimum);

4 bagil nem esigi;

* §zgiil nem hesaplamas;

o termal iyilik durumunun gosterimi.

Sensor, VERIYOLU hattindan enerjilendirilir. On bildirim LED'ine sahiptir ve hem ETS
hem de Easy Controller ile yapilandirilabilir.

NOTLAR

Easy programlama modunda, cihaz tarafindan algilanan degerler her 15 dakikada bir
ve 0,5°C'lik bir sicaklik degisimini veya %5'lik bir bagil nem degjisimini takiben VERI-
YOLUNA génderilir.

ISLEVLER

Cihaz, asagidaki islevleri gerceklestirmek icin ETS yazilimiyla yapilandirilabilir:
Sicaklik dlcimii
o yerlesik bir sensor ile;
« esik asildiginda ve degere geri doniildiiginde génderilen VERIYOLU kumandalari ile
birlikte, 4 adede kadar sicaklik esigi ayari:
- Nemlendirme/nem alma sistemi {izerinde islem yapmak igin 1 bit, 2 bit, 1 bayt
kumandalari;
- Isitma/sogutma sistemi (izerinde islem yapmak igin HVAC modu kumandalari;
- Isitma/sogutma sistemi (izerinde islem yapmak igin ayar noktasi degerleri;
o §lciilen/maksimum/minimum sicakligin génderilmesi;
o iy sicakliginin hesaplanmasi
Bagjil nem dlgiimii
o yerlesik bir sensor le;
« esik asildiginda ve degere geri doniildiignde génderilen VERIYOLU kumandalari ile
birlikte, 4 adede kadar bagil nem esigi ayari:
- Nemlendirme/nem alma sistemi {izerinde islem yapmak icin 1 bit, 2 bit, 1 bayt
kumandalari;
- Isitma/sogutma sistemi (izerinde islem yapmak igin HVAC modu kumandalari;
- Isitma/sogutma sistemi (izerinde islem yapmak igin ayar noktasi degerleri;
o §lciilen/maksimum/minimum bagil nemin génderilmesi;
* §zgiil nem hesaplamasi.

Cihaz kanallan, asagidaki islevieri gerceklestirmek icin Easy Controller ile yapilandi-
rilabilir:

Sicaklik ve bagil nem esiklerinin dliilmesi ve ayarlanmasi

Cihaz, sicaklik ve bagil nemi 6lcmek ve (VERIYOLU Uzerinden) gondermek icin ve 4
adede kadar sicaklik esigi ve 4 bagil nem esigi ayarlanarak, esik asildiginda ve degere
geri ddnildigiinde VERIYOLU kumandalarinin génderilebilecedi sekilde ayarlanabilir
(nemlendirme/nem alma sistemini yoneten KNX aktliatorlerine ACMA/KAPATMA Ku-
mandalan gonderilebilir, HVAC modu ve sicaklik ayar sisteminin mevcut ayar noktalari
cebri olarak uygulanabilir/artiriabilir/azaltilabilir).

MONTAJ
UYARI: cihaz yalnizca kalifiye personel tarafindan, KNX montajlar icin
gecerli yonetmeliklere ve yonergelere uygun olarak monte edilmelidir.

Dogru konumlandirma

Ortam sicakligini dogru bir sekilde dlcmek icin, sensor oyuklara, kapilarin veya pence-
relerin yanina ya da radyatorlerin veya klima tinitelerinin bitisigine monte edilmemeli ve
cereyan veya dogrudan giines 1s1g1 hattinda olmamalidir (Sekil G).

Montaj (Sekil H).

KNX'iN MONTAJI iGiN ONERILER

1. Sensdr ve giic beslemesi arasindaki VERIYOLU hattinin uzunlugu 350 metreyi gec-
memelidir.

2. Sensor ve en uzaktaki KNX cihazi arasindaki VERIYOLU hattinin uzunlugu 700 met-
reyi gegmemelidir.

3. istenmeyen sinyallerden ve asin gerilimlerden kacinmak icin halka devreler kullan-
mayin.

4. VERIYOLU hattinin ayri yalitimis kablolar ile elektrik hattinin kablolari arasinda en az
4 mm mesafe birakin (Sekil C).

5. Blendajin elektriksel stireklilik iletkenine zarar vermeyin (Sekil D).

UYARI: kullaniimayan VERIYOLU sinyal kablolari ve elektriksel stireklilik
iletkeni akim tasiyan elemanlara ya da topraklama iletkenine kesinlikle
temas etmemelidir.

ELEKTRIK BAGLANTILARI

Sekil B, elektrik baglantilarinin bir semasini gdsterir.

. VERIYOLU kablosunun kirmizi telini terminalin kirmizi kelepgesine (+) ve siyah telini
siyah kelepgeye (-) bagjlayin. VERIYOLU terminaline 4 adede kadar VERIYOLU hatti
baglanabilir (ayni terminaldeki ayni renki teller) (Sekil E).

. Blendaj, elektriksel siireklilik iletkenini ve (4 iletkenli VERIYOLU kablosu kullanili-
yorsa) VERIYOLU kablosunun gerekli olmayan diger beyaz ve sart kablolarmi yalitin
(Sekil D).

. VERIYOLU kelepgesini cihazin pimlerine yerlestirin. Dogru baglanti yonii sabitieme
raylan ile belirlenir. VERIYOLU terminalini, cihaza sabitienmesi gereken tzel kapak-
la birlikte yalitin. Kapak; giig kablolari ve VERIYOLU kablolari arasinda minimum 4
mm'lik bir ayirma mesafesi garanti eder (Sekil F).

GOSTERGE ISIKLARI

Sensdr, cihaza VERIYOLU hattindan giig verildigini gdsteren yesil bir 6n LED'e sahiptir.

VERIYOLU GUG BESLEMESININ ARIZALANMASI VE SIFIRLANMASI

DURUMUNDAKI DAVRANIS

VERIYOLUNDA gl arizas! yasanirsa cihaz higbir islem yapmayacaktrr. VERIYOLU gl

beslemesi geri yiklendiginde, senscr sicaklik ve bagil nem 6lgiimlerini gonderir.

BAKIM

Cihaz herhangi bir bakim gerektirmez. Temizlik gerekiyorsa kuru bir bez kullanin.

EASY CONTROLLER iLE PARAMETRELERIN AYARLANMASI VE

PROGRAMLANMASI

Easy Controller ile sensr parametrelerinin nasil ayarlanacagi ve nasil programlanacagi

hakkinda ayrintili bilgi, Easy Controller'a sahip Easy cihazlarinin Programlama Kilavu-

zunda (www.gewiss.com) verilmistir.

ETS ILE PROGRAMLAMA

Cihaz, ETS yazilimi ile yapilandirilabilir. Yapilandirma parametreleri ve dederleri hakkin-
da ayrintili bilgi, Teknik Kilavuzda (www.gewiss.com) verilmistir.

TEKNIK VERILER

N

w

lletigim KNX VERIYOLU

Giic kaynag KNX VERIYOLU tizerinden, 29 V DC SELV
VERIYOLU tarafindan cekilen akim 10 mA

VERIYOLU kablosu KNX TP1

Kumanda elemanlari 1 ad. minyatur fiziksel adres programlama tusu

1 ad. 6n bildirim LED'i
Fiziksel adresi programlamak igin 1 ad.
kirmizi LED

Gorsellestirme dgeleri

Sicaklik:

6lctim arahgr: 0°C.. +45°C

6lctim ¢oztindrliga: 0,1°C

Olcim hassasiyeti: +10°C ile +30°C arasinda,
+0,5°C

Bagil nem:

6lctim araligr: %10-95

6lciim hassasiyeti: %20 ve %90 arasinda +%5

Olgiim elemanlan

Kullanim ortami Kuru i¢ mekanlar
Calisma sicakligi -5+ +45°C
Depolama sicakligi -25 + +70°C

Bagil nem Maks. %93 (yogusmasiz)

VERIYOLU baglantisi 2 pimli baglanti terminali - @ 1 mm

Koruma derecesi P20

Boyut 1 ad. Chorus modiilii

Standart referanslar Algak Gerilim Direktifi 2014/35/EU
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
2014/30/EU, EN50090-2-2, EN50428

Onay belgeleri KNX

cod. 7.01.9.948.4

Ai sensi delle Decisioni e delle Direttive Europee applicabili, i informa che il responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato Comunitario &:
According to the applicable Decisions and European Directives, the responsible for placing the apparatus on the Community market is:
GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy Tel: +39 035946 111 Fax: +39 035 946 270 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

PT Siga as instrugdes e guarde-as para entrega ao utiizador final. Evite qualquer uso indevido, violaes e modificagdes. Cumpra com os regulamentos em vigor em matéria de sistemas - RO Respectati instructiunile si péstrati-le infr-un loc sigur pentru a le putea inména in stare nealterata utilizatorului final. Evitati utiizarea necorespunzatoare i efectuarea de modificéri. Respectafi reg\emenlan\e in vwguare privind sistemele +39 035 946 111 t@ q
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