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Fiche produit
Caractéristiques

LV833685SP
MasterPact MTZ1/2/3 - retardateur MN non
réglable - 200/250Vca/cc

Principales
Gamme Masterpact
Nom de l'appareil Unité de délai MN
Type de produit ou
équipement

Auxiliaire temporisable

Fonction de l’appareil Contrôle
Compatibilité de gamme Masterpact Masterpact MTZ1 disjoncteur

Masterpact Masterpact MTZ2 disjoncteur
Masterpact Masterpact MTZ3 disjoncteur

Type de déclencheur
voltmétrique

Instantané

Complémentaires
Durée de l'impulsion 200 ms
Plage de temporistion 0,25 s
Tension circuit de commande 200...250 V AC 50/60 Hz

200...250 V DC
Réglage du seuil en tension 0,35…0,7 Un ouvert

0,85 Un fermé
Puissance au maintien 4,5 VA
Courant démarrage alimentation 200 VA
Temps de réponse 0.25 s
Type d'offre Pièce de rechange
Équipement fournis 1 fiche d'instruction

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 148 g
Hauteur de l'emballage 1 7,6 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,1 cm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=441044989&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=441044989&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=441044989&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=441044989&lang=fr

