
Fiche de données
 

 

Date de création 4 novembre 2022 14:03:15 CET

  Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées 1

HDC HP SUKA 1P 550A Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Des accessoires spécialement adaptés au couplage
wagon-wagon ont été développés pour les connecteurs
pour mur d'extrémité HighPower, améliorant ainsi
significativement la valeur ajoutée des connecteurs
enfichables.
Les picots de codage faciles à installer protègent contre
les inversions de polarité, les protection plastique
apportent une protection suffisante contre la poussière,
tandis que les couvercles en aluminium sont conçus pour
être totalement étanches à l'eau et à la poussière.
Les accessoires complètent intelligemment l'ensemble du
système.

Informations générales de commande

 
Version CIE ,96 boîtiers
Référence 1479130000
Type HDC HP SUKA 1P 550A
GTIN (EAN) 4050118373608
Qté. 10 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1479130000
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Dimensions et poids
 
Poids net 12 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002943   ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943   ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-01-92   ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92   ECLASS 12.0 27-44-02-92
 

Caractéristiques générales
 
Couleur jaune   Matériau Polyéthylène LD
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques EPLAN
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures FL FIELDWIRING EN
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