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Fiche produit
Caractéristiques

INS45008
Unica System+ - Colonnette mobile compatible
nourrice précâblée M - 1m - anth

Principales
Gamme Unica
Type de produit Colonnette
Type de borne À une face

À deux faces
Configuration Élément de base
Quantité du paquet 1 /
Unité

1

Complémentaires
Finition de surface Laqué
Montage de l'appareil Montage sur base
Mode d'installation Montage au sol
Accessoires associés Appareil modulaire

Boîte de poste
Matière du produit Aluminium anthracite RAL 9010
Profondeur 60 mm
Hauteur 1000 mm
Largeur 60 mm
Forme Rond
Coupe transversale utile 670 mm²
Cloison de compartiment 2 compartments

Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 2,79 kg
Hauteur de l'emballage 1 7,1 cm
Largeur de l'emballage 1 7,1 cm
Longueur de l'emballage 1 103,5 cm

Offer Sustainability
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=479302862&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=479302862&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=479302862&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=479302862&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP2012006EN
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Profil de circularité Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes Produit sans halogènes

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI2012006EN

