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Fiche produit
Caractéristiques

SSM1D26BD
Zelio Relay - 1 phase ssrelaiselais

Principales
Gamme de produits Harmony Relay

Type de produit ou
équipement

Relais statique

Nom de l'appareil SSM

Nombre de canaux 1

Number of phases Monophasé

Complémentaires
Support de montage Rail DIN symétrique

Courant nominal (In) 6èA

Tension de sortie 1 à 60 V CC

Tension circuit de commande 4.32 V CC

Contacts type and configuration 1 "F"

Couple de serrage 0,58880,v N8m pour entrée
0,58880,v N8m pour sortie

Mode de raccordement Bornes à :is² 1 x 0,3 à 1 x 1,5 mmW, (A/G 22 à A/G 16) pour entrée
Bornes à :is² 1 x 0,3 à 1 x 2,5 mmW, (A/G 22 à A/G 14) pour sortie

Maximum capacitance 10èpF pour entréeΩsortie

Résistance d'isolement 1000 MÉhm at 500èV DC

Signalisation locale Ltat d'entrée² E…D (:ert)

Tension de commutation minimale 4èV DC turn-on

Tension de coupure maximale 1èV DC turn-off

Input current v.11èmA

Type de sortie statique Sortie Mosfet
Commutation CC

Courant de charge 0,0025.6èA

Transient o:er:oltage 60 V

Courant de pointe 60èA pour 10 ms

Chute de tension maximale <0,6èV en marche

Résistance 0,1èÉhm en marche

Courant de fuite maximum 0,1èmA arrOt

Temps de réponse 0,6 ms (marche)
0,3 ms (arrOt)

Catégorie de surtension III

Eargeur 11èmm

Hauteur ê0,3èmm

Profondeur v3,9èmm

Poids du produit 0,05è7g

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

