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DTI, fiches et prises téléphone

4 130 504 130 08 0 512 42

Emb. Réf. Dispositif de Terminaison Intérieure (DTI)

Matérialise la démarcation entre les réseaux 
téléphoniques publics et privés 
Sert de point de test de la ligne téléphonique 
publique 
S'installe dans les coffrets multimédia (p. 538 à 546)

1 0 512 21 DTI RJ 45
1 entrée - 6 sorties
Connexion sans outils

1 4 130 16 Réhausse pour DTI RJ 45 réf. 0 512 21
1 0 512 20 DTI format conjoncteur

1 4 130 08 DTI RJ 45 format modulaire 4,5 modules

Dispositif de Terminaison Intérieure optique
Le DTIo est le point de terminaison de l'installation 
FttH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de 
communication et permet le raccordement à la box 
opérateur
Pour une installation FttH complète voir p. 550 et
p. 551

1 4 130 50 Boîtier DTI optique 1 fibre + raccord SC/APC
1 4 130 51 Boîtier DTI optique 4 fibres + raccord SC/APC

Cordon optique et pigtail
1 0 326 19 Pigtail SC/APC, long. 1 m
1 0 326 18 Cordon optique simplex SC/APC, long. 2 m

Fiches et prises mobiles 8 contacts
20 0 512 38 Fiche 8 contacts extra-plate

10 0 512 41 Prise mobile pour cordon prolongateur

10 0 512 42 Fiche adaptatrice pour 2 postes ou 
répondeur

5 0 512 43 Biplite téléphone

Prises téléphoniques
10/100 0 512 19 Prise saillie identique au modèle 

France Télécom réf. 7 212 91 M
10 0 342 00 Réglette d'appartement à 12 plots pour

dérivation (pour pose en saillie)
10 0 342 06 Réglettes d'appartement à 12 plots pour

dérivation pour pose encastrée dans boîtes
prof. 30 mm mini

10 0 512 48 Module d'essai RC
Modèle E - Pour montage dans un DTI

Platine T.R.I.
10 0 512 44 Platine support réglette à 12 plots

ou support répartiteur TV - 4 sorties
Se fixe sur rail DIN

Prêts à poser Eclairage et commande Portail
p. 618

Emb. Réf. Adaptateur et cordon adaptateur

Livré sous blister avec Gencod
1/10 0 910 93 Fiche femelle RJ 12. Fiche mâle France Télécom

Rallonges téléphoniques
Livré sous blister avec Gencod

10 0 910 80 Rallonge 5 m 1 fiche mâle et 1 fiche femelle
10 0 910 84 Rallonge 10 m 1 fiche mâle 

et 1 fiche mâle/femelle


