Fiche produit

Caractéristiques

METSECT5CCO008

PowerLogic - transformateur Intensité DIN 75/5A -

cable < 21mm

4

Complémentaires

Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit CT

Fonction produit

Transformateur de courant

Courant secondaire

5A

Classe de précision

Classe 1 maximum power: 1.5 VA
Classe 3 maximum power: 2.5 VA

[In] courant nominal

75A

Type de transformateur de courant

Tropicalisé pour cable

Rapport de transformation de courant

7515

[Ith] courant thermique conventionnel 4.5KkA
Courant dynamique admissible 2.51th
Facteur de s(reté <=5

[Ue] tension assignée d'emploi

<720V ACa50/60 Hz

[Ui] tension assignée d'isolement

3kv

Mode d'installation

Par vis
Encliquetable

Support de montage

Rail DIN
Platine de montage

Largeur 44 mm extérieur
Hauteur 65 mm extérieur
Profondeur 30 mm extérieur
Diameétre 21 mm
Poids 0.19 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 3kV
Classe d'isolation électrique Classe B
Diamétre extérieur du cable 21 mm max
Plombage With
Environnement
normes VDE 0414

IEC 61869-2
certifications du produit CE

EAC
degré de protection IP 1P20
humidité relative <95 %
température de fonctionnement -25...60 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Compliant - since 1427 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil

Profil environnemental du produit

Disponible

Schneider
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Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.



Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Schneider
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