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Fiche produit
Caractéristiques

S540477
Odace, prise RJ45 Anth., grade 3 (multimédia
+) cat. 6A STP (longue distance)

Principales
Range of product Odace

Type de produit ou
équipement

Prise informatique

Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation

Type de prise
informatique

RJ45 8 contact(s) Cat.6<sub>A</sub> <= 500 MHz

Type d'emballage Capot de protection

Quantité du lot Lot de 10

Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré

Nombre de prises d'alimentation 1

Organisation du câblage Paire torsadée blindée

Type de blindage du câble STP

Accessoires associés Infraplus
Connecteur Actassi s-one

Mode de fixation Par vis

Couleur Anthracite

Raccordement IDC

Nombre de connecteurs libres 1

Matériau Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,7 mm

Profondeur d'encastrement 25,7 mm

Poids du produit 0,059 kg

Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

