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DOCUMENT CONTRACTUEL 

A REMETTRE A L’UTILISATEUR

NOTICE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

Boîtier de télécommande pour blocs autonomes d’éclairage de sécurité SATI
Réf. : 140 011

Capacité de commande : 300 blocs
Fixation  . . . . . . . . . . . . . : sur rail oméga (DIN)
Boîtier  . . . . . . . . . . . . . . : 4 modules
Alimentation  . . . . . . . . . : 230 V˜  50 Hz  
Consommation  . . . . . . . : 10 mA
Tension de sortie          
télécommande  . . . . . . . : TBTS (9 VDC)
Capacité des bornes  . . : 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2

Batterie  . . . . . . . . . . . . . : 9 V (Ni-Cd ou Ni-MH)

Ce boîtier de télécommande est compatible avec tous les
blocs autonomes d’éclairage de sécurité de marque URA.

Caractéristiques techniques

Généralités

Ce boîtier de télécommande permet :

- de commander localement, la mise au repos (ou le retour en fonctionnement de secours) de l’ensemble
des BAES d’un établissement en absence secteur,

- de réaliser un test de continuité de la ligne télécommande sans allumer les BAES*,

- d’initialiser l’heure des tests automatiques des BAES*,

- de vérifier l’allumage des BAES sans coupure de l’éclairage normal*.

* BAES URA SATI de dernière génération (à partir de 2004).

Installation

Pour la protection contre les chocs électriques, installer impérativement le boîtier de télécommande
réf. 140 011 dans un tableau modulaire selon les instructions de son constructeur.

Raccorder son alimentation générale 230 V± à la source normale de l’établissement et la protéger par un
fusible ou un disjoncteur (10 A).



Raccordement
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Nota : 
Avec des BAES URA SATI de dernière génération (à partir de 2004), la ligne de télécommande n’est pas
polarisée.



Raccordement (suite)
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Report de télécommande avec contact inverseur type 609 48 de marque LEGRAND (non fourni).

L

Câble 2 m max.
3 x 0,75 mm2 

B A. E. S.

A LLUMAGE

EXTINCT OI N

Principe de fonctionnement

Pour les BAES URA SATI de dernière génération (à partir de 2004)

Mise au repos des BAES, secteur absent :

- Un appui sur la touche EXTINCTION         met tous les BAES de l’installation au repos.

- Un appui sur la touche ALLUMAGE         les remet en fonctionnement de secours.

Après une commande d’extinction, les BAES repassent en veille au retour secteur.

Test de continuité de la ligne de télécommande, secteur présent :

- Un appui sur la touche EXTINCTION        lance un test de la ligne de télécommande.

La vérification de la bonne continuité de la ligne de télécommande est confirmée par le clignotement des
LEDS verte et jaune sur chaque BAES.

Le test de continuité peut être interrompu par un appui sur la touche ALLUMAGE       puis sur la touche
EXTINCTION       .

(Dans le cas contraire, le test de continuité s’arrête automatiquement au bout d’une durée minimum d’une
heure).

Initialisation de l’heure des tests :

Dans certains cas, pour des raisons d’exploitation particulières, il est possible d’initialiser une heure de test
identique pour tous les BAES de l’installation.

A l’heure choisie, appuyer simultanément sur les touches ALLUMAGE       et EXTINCTION       , la nouvelle
heure de test est confirmée par le clignotement de la LED verte.

Vérification de l’allumage des BAES, secteur présent :

- Un appui sur la touche ALLUMAGE       met tous les BAES en fonctionnement de secours.

- Un appui sur la touche EXTINCTION       les remet en veille.

Chaque ordre est confirmé par l’allumage fixe de la LED verte

Chaque ordre est confirmé par l’allumage fixe de la LED verte



Environnement

Les accumulateurs équipant cet appareil peuvent nuire à l’environnement.
En fin de vie, consulter les autorités compétentes ou renvoyer à URA ces accumulateurs pour les faire
recycler.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


