Fiche produit

Caractéristiques

S540488

Odace, prise haut-parleurs Anthracite, 2 sorties

Complémentaires

Principales

Gamme de produits

Odace

Type de produit ou
équipement

Prise haut-parleurs

Présentation du produit

Mécanisme avec support de fixation

Type d'emballage

Capot de protection

Quantité du lot

Lot de 5

Montage du systeme d'installation

Pose encastrée

Nombre de prises d'alimentation 2
Mode de fixation Par vis
Couleur Anthracite

Nombre de bornes

2 screwless terminals

Nombre de connecteurs libres

1

Capacité de serrage des bornes 4x1,5...4 x 2,5 mm2 pour rigide cable(s)
4x1,5...4 x 2,5 mm?2 pour multibrins cable(s)
4x1,5...4 x 2,5 mm2 pour souple cable(s)

Longueur de dénudage des fils 12 mm

Matériau Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame

PA (polyamide) 6 GF20 FR: casing

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47,2 mm
Profondeur d'encastrement 19,9 mm
Poids du produit 0,038 kg

Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)

Resistant to A-Lactic Acid

Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach

Resistant to diluted ammonia

Resistant to soapy water

Resistant to crystal cleaner

Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50°C
Température ambiante de fonctionnement 5..35°C
Tenue aux chocs (IK) IK04

Santé et probléemes environnementaux Halogen free
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Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

