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Fiche produit
Caractéristiques

NSYCVF575M230MB
ClimaSys - ventilateur toit - 575m3/h - 230V -
RAL9003

Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CV
Type de produit ou
équipement

Hotte supérieure avec ventilateur

Compatibilité de gamme Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Prisma iPM M

Type de filtre G2
Débit nominal Débit libre: 575 m3/h at 50 Hz
Tension d'entrée 230 V 50/60 Hz

Complémentaires
Puissance absorbée 85 W
Niveau sonore < at 64 dB
Hauteur 96 mm externe:
Largeur 340 mm externe:
Profondeur 340 mm externe:
Dimensions de la découpe 228 x 228 mm
Matière Hotte :acier
Couleur Hotte : signal blanc (RAL 9003)
Degré de protection IP IP54
Composition de l'appareil 1 hotte : haut du coffret

1 ventilateur
1 éléments de fixation

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 35 cm
Longueur de l'emballage 1 35 cm
Poids de l'emballage 1 6,012 kg
Type d'emballage 2 PAM
Nb produits dans l'emballage 2 60
Hauteur de l'emballage 2 125 cm
Largeur de l'emballage 2 100 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 374 kg

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110717EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1107017EN

