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TM370 Microphone de commande
 
Le TM370 est un microphone de table avec col de cygne qui convient pour de nombreux types de conférences ou de réunions.
Il suffit de connecter le microphone à la base via la prise XLR ; pour la sortie, vous pouvez utiliser la fiche XLR à l'arrière.
Celle-ci peut être directement connectée à une entrée d'amplificateur ou à une entrée de mixeur. Ce modèle de table pratique
peut être allumé par simple pression d'un bouton et l'anneau lumineux LED autour du microphone s'allume pour indiquer "on
air". Le volume du microphone et du carillon sont facilement réglables à l’arrière.
 
 
Output connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
Frequency response : 20Hz - 22.000Hz
Impedance : 500 Ohm
Sensitivity : -54dB (+/-3dB)
Microphone type : Condenser
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Lead length : 1.5m
Dimensions (L x W x H) : 380 x 155 x 132 mm
Weight : 1,10

● Microphone à condensateur de grande qualité
● Gong avant annonce lorsque le microphone est allumé
● Col de cygne pour un positionnement agréable
● Anneau LED autour du micro allumé lorsqu’il est en

fonction
● Volume micro réglable sur la face arrière
● Volume gong réglable sur la face arrière
● Sortie symétrique XLR et Mix out jack 6,35
● Corps métallique robuste
● Avec bloc secteur et cordon jack 6,35


