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ME-IO Blockbelt, pour 2 connecteurs mâles pour C.I., coloris: gris clair (7035)

Avantages
Permet le regroupement fonctionnel de différents connecteurs•

Facilite les travaux d'entretien et de maintenance•

Montage et démontage rapides des colliers de serrage par le système d'encliquetage•

Données commerciales
Référence 1056724

Conditionnement 50 Unité(s)

Commande minimum 50 Unité(s)

Clé de vente ACHECZ

Product key ACHECZ

GTIN 4055626697192

Poids par pièce (emballage compris) 0,288 g

Poids par pièce (hors emballage) 0,18 g

Numéro du tarif douanier 85389099

Pays d'origine PL
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit Matériel montage

Version pour 2 connecteurs mâles pour C.I.

Type de boîtier ME-IO Blockbelt

Série de boîtiers ME-IO

Indications sur les matériaux

Coloris gris clair (7035)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Qualité de surface non traité

Matériau du boîtier Polyamide

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre IP20

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)

Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 55 °C

Température ambiante (montage) -5 °C ... 100 °C

Humidité rel. de l'air (stockage/transport) 80 %

Montage

Type de montage Encliqueter
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Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0 27182702

ECLASS-13.0 27190605

ETIM

ETIM 9.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500
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Conformité environnementale

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-eChina RoHS

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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