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Matière :
Polypropylène

Température maxi en pointe :
> 350 h / + 135°C

Caractéristiques :
• Bonne résistance aux agressions

chimiques
• Résistant aux graisses, 

huiles minérales, aux alcools, 
aux solvants en concentration 
égale ou inférieure à 60

• Liseré blanc

Propriétés spécifiques :
• Autoextinguible selon FMVSS 302
• Résistance aux UV selon 

DIN EN ISO 8580

Material:
Polypropylene

Maximum Temperature:
> 350 h / 135°C

Characteristics:
• Water-repellent
• No humidity absording
• Great shape permanence to heat
• Enormous cold impact strength
• High strength
• White edging

Features:
• Burning behaviour acc. to 

FMVSS 302, < 100 mm/mn.
• UV resistance acc. to

DIN EN ISO 8580

Applications:
• Automotive chassis and interior
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Container* Couronne/Coils

*Container, nous consulter / Container package available on request.
Mesures et poids container voir pages 14-15 / Mesures and weights container pages from 14 up to 15.
Raccords voir pages 30 à 36 et 38 à 43 / Connectors pages from 30 up to 36 and from 38 up to 43.
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* Raccords voir pages 132 à 143  / Connectors pages from 132 to 143 

* Mesures et poids container voir page 122 / Mesures and weights container page from 122

PP
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