
INFORMATIONS TECHNIQUESBATTEN 120
réglette lumineuse, blanc, 18 W, CCT Switch
3000/4000 K

Plusieurs LEDs de grande qualité sont réunies dans la ré-
glette lumineuse BATTEN 120. Le plafonnier / l'applique
en saillie de couleur blanche fait partout bonne figure. Et
bien entendu, la BATTEN se branche rapidement et facile-
ment sur une tension de 230 V grâce à son alimentation et
à sa fiche secteur. Découvrez la BATTEN en fonctionne-
ment et laissez vous convaincre par une expérience de lu-
mière réussie.

Réf.  1006124

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond,Applique

Nombre de câblages en continu 5

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 220 mA

Classe de protection II

Puissance en watts 18 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 40 °C

Hauteur du courant d'appel 15 A

Durée du courant d'appel 300 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.03

Lumen 1900 / 1960 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Coloris blanc

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Longueur 118.55 cm

Largeur 2.6 cm
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Hauteur 3.6 cm

Poids net 0.405 kg

Poids brut 0.519 kg

Page du BIG WHITE 334

Source Lumineuse

1100373

Accessoires
1006125 BATTEN , alimentation,

blanc

1006126 BATTEN , patte de mon-
tage, blanc

1006127 BATTEN , connecteur,
blanc

1006128 BATTEN , connecteur di-
rect, blanc
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