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Gradateur à découpage de phase avec détection automatique de charge - découpage de phase ascendante ou descendante. La commande a lieu par signal 
DSI ou DALI ou par bouton-poussoir. Puissance raccordée totale 40 - 1000 VA. Mémoire de niveau d'éclairage (fonction preset)

Application

Le gradateur numérique à coupure de phase permet de varier en puissance 

des lampes halogènes TBT raccordées à des transformateurs électroniques 

ou magnétiques, ou des sources d'éclairage de type ohmique (lampes à 

incandescence et halogènes HT) d'une puissance raccordée totale de 40 -

1000 VA.

La commande se fait soit signal DSI ou DALI, soit par interrupteur de lumière 

directement raccordé.

Le module APDS-1000 permet également la mise en mémoire et le rappel 

d'un niveau d'éclairage quelconque (fonction preset).

Aide à l'étude de projets

• L'APDS-1000 peut être commandé soit par un signal DSI ou DALI, soit par le 

biais d'un interrupteur de lumière directement raccordé.

• La détection du mode de commande se fait automatiquement à chaque 

réinitialisation du secteur. Le raccordement simultané de transformateurs 

électroniques et magnétiques sur un APDS-1000 rend le gradateur d'intensité 

hors d'usage.

• Si on souhaite commander plusieurs APDS-1000  ensemble, la commande 

doit se faire par signal DSI ou DALI

• Prévoir une évacuation suffisante de la chaleur dans l'armoire électrique, la 

température ambiante pour l'APDS-1000 ne devant pas dépasser 40°C. 

L'APDS-1000 doit être monté uniquement à la verticale sur un rail normalisé 

à l'horizontale pour ne pas entraver la dissipation de chaleur par les fentes du 

boîtier. Fonctionnement

L'APDS-1000 peut être commandé par un signal DSI ou DALI, solution à 

adopter lorsque plusieurs APDS-1000 doivent être commandés en 

synchronisme. Dans ce cas, la commande se fait exclusivement à partir de 

l'appareil délivrant le signal DSI ou DALI à l'APDS-1000, par ex. LM-DSI ou 

LM-DALI.

Une alternative à la commande par signal DSI ou DALI pour l'APDS-1000 

existe par le biais d'un bouton-poussoir raccordé localement. La commutation 

et la gradation de l'éclairage se fait par les entrées pour poussoirs T+ et T-.

Commande par poussoir double :

MARCHE/ARRET : pression brève sur la touche 

T+ ou T-

Augmentation de l'intensité lumineuse :  pression prolongée sur la 

touche T+

Diminution de l'intensité lumineuse : pression prolongée sur la 

touche T-

Commande par poussoir simple :

MARCHE/ARRET :                                                        pression brève sur 

la touche

Augmentation/diminution de l'intensité d'éclairage : pression prolongée 

sur la touche (le sens de gradation change à chaque pression sur la touche)

Fonction preset

En raccordant un bouton-poussoir usuel sur l'entrée "Preset", on peut mettre 

en mémoire n'importe quel niveau d'éclairage et la réactiver  par la suite.

Mise en mémoire et rappel d'un niveau d'éclairage : 

Régler le niveau d'éclairage à l'aide des touches T+ et T- puis appuyer de 

façon prolongée sur le poussoir  "Preset" (> 5 secondes).

Pour réactiver le niveau d'éclairage mis en mémoire, appuyer brièvement sur 

le poussoir "Preset" (< 5 secondes).Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante
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Notice de montage et d'installation

• Raccorder la tension secteur non commutée sur les bornes L et N. 

• En cas de besoin, on pourra installer plusieurs boutons-poussoirs en 

parallèle. La position de phase doit être identique pour tous les modules 

raccordés. Les bornes inférieures des entrées poussoirs T+, T- et l'entrée 

Preset sont reliées en interne à la borne L. Le courant circulant à travers cette 

liaison interne ne doit pas dépasser 1 A.

• Ponter les bornes T+ et  T- dans le cas de la commande par poussoir 

simple.

Dimensions

Étiquettes/raccordements des appareils

D1

L N Preset

D2 L'

max. 1000VA

L (max. 1A)

N

Status Test

APDS-1000
Phasenan-/ Phasenabschnittdimmer

Leading edge / Trailling edge dimmer

230/240V AC, 50/60Hz

40...1000VA,

Ta: 0...40°C

Art.-Nr. 22 154 223

DSI/DALI in

T T

NL'

LUXMATE Lighting Management

Caractéristiques techniques

Tension nominale 230/240 Vca, 50/60 Hz

Tension d'entrée 
admissible

207 ... 264 V AC, 50 ... 60 Hz

Puissance connectée 40-1000 VA

Intensité de sortie max. 4,5A True RMS

Dissipation 2 W (15 W à pleine charge)

Entrées 1 entrée de commande DALI/DSI, intensité du 
courant 2 mA (1 charge DALI)

 1 entrée de bouton-poussoir pour appel de 
fonction prédéfinie

 1 bouton-poussoir simple ou double

Sorties 1 phase découpée

Ligne de commande 
DSI/DALI

NYM 2 x 1,5 mm² (H05VV-U 2 x 1,5), max. 250 m 
à chaque sortie

Signal DSI 12 V synchronisé (code Manchester)

Signal DALI 16 V synchronisé (code Manchester)

Plage de gradation DSI : 0; 1-100 % (éclairement rel.)

 DALI : 0 ; 0,1-100 % (éclairement rel.)

Bornes de raccordement 0,75 ... 2,5 mm²

Indice de protection IP20

Boîtier Polycarbonate (PC), exempt d'halogène, 
ininflammable

Montage sur rail profilé de 35 mm conforme à EN 50022

 en position horizontale dans l'armoire électrique

Dimensions 6 unités de 17,5 mm

 105 x 90 x 59 mm

Température ambiante 
admissible ta

0 °C ... +40 °C

Poids 0.4 kg env.

Divers LED d'état indiquant l'état de fonctionnement

 microfusible 5 AT

 Lorsque le secteur est désactivé puis réactivé, le 
module peut être commandé après 1 s.

Sous réserve de modifications techniques. 12.01.2023 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.
com/5ansdegarantie

Schéma électrique

40...1000VA

D1 D2

L N

L' N

T Preset

APDS-1000

L
N
PE

Netz/
Mains/

Réseau/
Rete/
Red/
Net/
Nät

T

Eintastersteuerung
Single   switch control
Commande par bouton-poussoir simple
Comando per pulsante singolo
Control por pulsador simple
Eentoetsbesturing
Enknappsstyrning

NV-Halogenglühlampen
LV halogen incandescent lamps
Lampes halogènes TBT
lampade a bassia tensione
lámparas halógenas de bajo voltaje
NV-Halogeengloeilampen
Lågvolts halogenglödlampor

elektronischerTrafo
electronic transformer
transfo électronique
transformatore elettronico
transformador electrónico
elektronische trafo
elektronisk transformator

40...1000VA

D1 D2

L N

L' N

T

APDS-1000

T

LM-DSI, LM-DALI, DALI-TLE ... LM-DSI, LM-DALI, DALI-TLE ...

230/240V AC 50/60Hz

Klemmen dürfen nicht belegt werden!
Do not use these terminals!
Les bornes ne doivent pas être occupées!
I morsetti non devono essere occupati!
No ocupar los bornes!
Klemmen mogen niet bezet worden!
Anslutningarna får inte användas!

40...1000VA

D1D2

L N

L' N

T

APDS-1000

T

magnetischer Trafo
magnetic transformer
Transfo électromagnétique
trasformatore magnetico
transformador magnético
elektromagnetische trafo
magnetisk transformator

Preset Preset

Ist der Nullleiter extern (nicht der N-Anschluss am APDS-1000) verbunden, dann ist auf Phasengleichheit zu achten!
If the zero conductor is connected externally (i.e. not to the N connection of the APDS-1000), ensure phase balance!
Si le conducteur neutre est raccordé en externe (pas le raccordement N du APDS-1000), bien respecter la concordance des phases.
Se il conduttore neutro è collegato esternamente (non il collegamento N al APDS-1000), prestare attenzione al bilanciamento di fase!
Si el conductor neutro (no la conexión N en APDS-1000) está conectado externamente, entonces se deberá prestar atención a la coincidencia de fases.
Indien de nulleider extern (niet met de N-aansluiting van de APDS-1000) is aangesloten, dan moet worden gelet op de fasegelijkheid!
Om nolledaren är ansluten externt (inte N-anslutningen på APDS-1000), måste man kontrollera att det råder faslikhet!
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