
253

2.1
D

at
e 

de
 p

ar
ut

io
n 

: J
an

vi
er

 2
02

1

Ajouter des produits à votre liste de favoris : www.HT.click/2-253?q=2

Systèmes d'isolation
Gaines thermorétractables

La gaine thermorétractable MA47 est disponible en 4 tailles 
conditionnées dans un tube de transport. Elle assure une isolation et 
une protection des extrémités et épissures de câbles basse tension en 
applications enterrées ou aériennes.

Principales caractéristiques
• Tube de transport réutilisable et ajustable en longueur
• 4 tailles de MA47 pour différentes applications en un seul kit
• Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation performantes
• Gaine thermorétractable pour applications enfouies ou aériennes
• Protège contre l'humidité et tout autre impact environnemental

Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne 
avec adhésif

Gaine thermorétractable MA47 en kit réutilisable.

Kit MA47, noir, sans halogène, en barre de 1m

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif

L

Pour plus d'informations sur MA47, 
reportez-vous à la page 231.

RÉFÉRENCE Contenu 
Ø expansé

(D) min.
Ø max. après

rétreint (d)
Epais. paroi

(WT)
Long.

(L) Couleur
Outil(s) de pose

adapté(s) Article

MA47 Kit - - - - - Transparent (CL) -

905-50026

MA47-12/3 2 pcs. 12,0 3,0 1,80 1,0 m Noir (BK) 30;32

MA47-19/6 2 pcs. 22,0 6,0 2,40 1,0 m Noir (BK) 30;32

MA47-30/8 2 pcs. 33,0 8,0 2,60 1,0 m Noir (BK) 30;32

MA47-40/12 2 pcs. 40,0 12,0 2,60 1,0 m Noir (BK) 30;32

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Outil(s) recommandé(s)

30 32

H6100 E4500

570 569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre 
outils de pose.




