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Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs
de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce
qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage
quotidien dans des conditions sévères. La lampe de
poche intégrée permet de trouver facilement et en toute
sécurités les câbles défectueux. Le test de continuité peut
être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

 
Version Testeur de continuité pour câble informatique
Référence 1506880000
Type IE-CT-TB
GTIN (EAN) 4050118315240
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1506880000
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Dimensions et poids
 
Poids net 33 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002080   ETIM 7.0 EC002080
ETIM 8.0 EC002080   ECLASS 9.0 27-20-11-08
ECLASS 9.1 27-20-03-90   ECLASS 10.0 27-20-11-08
ECLASS 11.0 27-20-11-08   ECLASS 12.0 27-20-11-08
 

Caractéristiques techniques
 
Version Boîtier de test de

remplacement
   

 

Appareils de mesure et de test
 
Affichage digital    
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Documentation utilisateur MAN IE GUIDE DE

MAN IE GUIDE EN
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40065
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40066

