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Fiche produit
Caractéristiques

NU9823AM
Unica - lampe LED - 12-24Vcc - 0,15mA -
Blanc

Principales
Gamme Unica
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de rechange

Type de produit ou
équipement

DEL de rechange

Destination du produit Interrupteur-sectionneur
Couleur du bloc
lumineux

Blanc

Type de lampe LED

Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 12...24 V CC pour interrupteur
Consommation électrique 0,15 mA
Echauffement Max +15 ºC supérieur à la température ambiante
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)

Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Environnement
Normes CEI 60669-1
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Santé et problèmes environnementaux Halogen free

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 2 g
Hauteur de l'emballage 1 3,2 cm
Largeur de l'emballage 1 1,2 cm
Longueur de l'emballage 1 10,8 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 50 g
Hauteur de l'emballage 2 7,6 cm
Largeur de l'emballage 2 8 cm
Longueur de l'emballage 2 8,9 cm
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Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 50
Poids de l'emballage 3 476 g
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460382738&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460382738&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=460382738&lang=fr

