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Fiche produit
Caractéristiques

LA7K0064
TeSys LA7K - bornier

Principales
Gamme TeSys
Fonction produit Bornier
Nom de l'appareil LA7K
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de raccordement

Support de montage Rail
Accessoires associés LR2K

LR7K

Complémentaires
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide

Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble

Couple de serrage 0,8 N.M - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
0,8 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø&nbsp;6&nbsp;mm

Hauteur 80 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 75 mm
Poids du produit 0,1 kg
Quantité du lot Lot de 10

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42493706&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=42493706&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=42493706&lang=fr

