
INTERIEUR

Premium plus

LAZER L

IP 20 850°

CODE  CODE  CODE  
J+3 J+7J+3 J+7

*  *  *

89836SM 89836BSM 89836NSM  adaptable

89871 - 89872 - 
89873

89891 - 89892 - 
89893

89852 89853

CODE

89355

CODE

89517

x10 - Inox

89342 89343 89344

120°

CODE

89519

x2 

35 mm

40.4 mm

43.7 mm

50 mm

x1

VOTRE GUIDE
INSTALLATION

Cahier 3 p. 790 - 796

VOTRE PROJET
SUR-MESURE

p. 316 - 317

Compatibilités produit : bandeaux LED IP 20 et IP 44 (p. 616)

Matériaux : aluminium anodisé, diffuseur opale et microprismatique en polycar-

bonate 850°, embouts de finition en aluminium

Finitions : aluminium anodisé, noir mat (RAL 9005) et blanc mat (RAL 9016)

Installation : en saillie, mur ou plafond via clips inox ou kit de suspensions

Dimensions

Finitions

Aluminium 
anodisé

Noir (RAL9005) Blanc (RAL9016)

*  J+3  J+7 voir conditions, prix et délais pages 20-21. 

PROFILS ALUMINIUM ARCHITECTURAUX

DIFFUSEURS

Accessoires

EMBOUTS FINITION

CODE  CODE  CODE  

89852 89852B 89852N sans passage de câble

89853 89853B 89853N avec passage de câble

CLIPS DE FIXATION

KIT SUSPENSIONS RÉGLABLES

x 2 filins - longueur 2 m - Inox

CODE

89342 Droit

89343 Liaison 90° horizontale

89344 Liaison 90° verticale

Angle avec diffuseur opale

CODE TYPE

89893SM opale
 adaptable

89873SM microprismatique

Choisir son diffuseur

Fixations TRIMLESS

Diffuseur opale : 30% d’absorption de flux
Diffuseur microprismatique : 15% d’absorption de flux

LIAISONS mécaniques


