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PASSERELLE DOMOTIQUE Ubiwizz IP
Protocole Enocean  

Photos non contractuelles

Gamme Ubiwizz FICHE PRODUIT
Réf. : WIZZBOX.ENO
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DESCRIPTION

La passerelle Ubiwizz Wizzbox.ENO est un contrôleur domotique 
multi-protocoles incluant nativement le protocole Enocean et les 
protocoles ZigBee, Z-wave, Io, RTS, Bluetooth, WiFi par ajout 
d’extensions.
Elle permet de gérer votre installation domotique, ouvrants, 
éclairages, chauffages, suivi énergétique, notifications, scénarios... 
et de piloter votre maison avec notre application “MyUbiwizz” pour 
Smartphone ou Tablette. Elle est également compatible avec de 
nombreux objets connectés de marques différentes : Sonos, Phillips 
Hue, Station météo Netatmo, caméra IP, Somfy Protect, ...
Elle s’appuie sur une infrastructure cloud sécurisée qui empêche le 
piratage des données et l’accès aux équipements de la maison.

Caractéristiques Techniques
Dimensions (modules DIN) Alimentation (incluse) : 2

Passerelle : 5

Nombre de protocoles associés  jusqu’à 4 modules de
protocoles radio

Alimentation Module 85/240V > 5V - 1.8A 
intégré

Température de fonctionnement de -10°C à 50°C  
Humidité de fonctionnement entre 5 et 90%
Dimensions (module DIN) Passerelle IP = 7 modules 

Normes R & TTE 
EN300220

Certification CE - UL 
Sécurité Encryption SSL (certificat unique )
Conditionnement unitaire 

Caractéristiques Techniques des extensions radios 

Alimentation Raccordement des modules à la 
passerelle Ubiwizz par cordon USB

Température de fonctionnement de -10°C à 50°C  
Dimensions (module DIN) 1,5 modules 
Conditionnement unitaire 


