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Fiche produit
Caractéristiques

VW3M9403
Lexium - câble pré-assemblé pour la fonction
de sécurité - 3m - M8

Principales
Gamme de produits Lexium 32i
Type de produit ou
équipement

Câble

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoires de raccordement

Conformité Module connexion VW3M91 avec fonction de
sécurité de désactivation de couple sûr
Module connexion VW3M92 avec fonction de
sécurité de désactivation de couple sûr

Complémentaires
Longueur de câble 3 m
Raccordement électrique M8 connecteur femelle, 1 terminal(s)

Extrémité libre, 1 terminal(s)
Composition du câble 3 x 0,34 mm²
Normes CEI 61800-5-2
Wire colour Blanc: STO_A

Marron: STO_B
Vert: STO_COM

Poids du produit 0,119 kg

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,119 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,200 dm
Largeur de l'emballage 1 1,500 dm
Longueur de l'emballage 1 1,600 dm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
Sans PVC Oui

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=266680521&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=266680521&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=266680521&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=266680521&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=266680521&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1312017EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1312017EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


