
COV.11 Sealable transparent cover 22.5 mm
COV.11

Extension du type de produit COV.11

Code de produit 1SVR730005R0100

EAN 4016779876766

Description courte COV.11 Sealable transparent cover 22.5 mm

Description longue The COV.11 is a sealable transparent cover for CM measuring, monitoring and CT time
relays with a width of 22.5 mm.

Informations générales

PRODUCT-DETAILS

Commande
1 pièceQuantité minimum

85389099Code douanier

COVGroupe de produit

Downloads Préférés
2CDC110004C0210_02Fiche produit, informations

techniques

2CDC110004C0209Instructions et manuels

2CDC001079B0201CAD Dimensional
Drawing
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Dimensions
22.5 mmProduit Largeur Net

7.6 mmProduit Longueur Net

68 mmProduit Hauteur Net

0.004 kgPoids net

Technique
CM-IWS  
CM-SRS  
CM-SFS  
CM-ESS  
CM-EFS  

CM-MSS.22P  
CM-MSS.22S  
CM-MSS.23P  
CM-MSS.23S  
CM-MSS.31P  
CM-MSS.31S  
CM-MSS.32P  
CM-MSS.32S  
CM-MSS.33P  
CM-MSS.33S  
CM-MSS.41P  
CM-MSS.41S  
CM-MSS.51P  
CM-MSS.51S  
CM-ENS.11P  
CM-ENS.11S  
CM-ENS.13P  
CM-ENS.13S  
CM-ENS.21P  
CM-ENS.21S  
CM-ENS.23P  
CM-ENS.23S  
CM-ENS.31P  
CM-ENS.31S  
CT-MFS.21S  
CT-MBS.22S  
CT-MVS.21S  
CT-MVS.12S  
CT-MVS.22S  
CT-MVS.23S  
CT-MXS.22S  
CT-WBS.22S  
CT-ERS.21S  
CT-ERS.12S  
CT-ERS.22S  
CT-AHS.22S  
CT-ARS.11S  
CT-ARS.21S  
CT-APS.21S  
CT-APS.12S  
CT-APS.22S  
CT-SDS.22S  
CT-SDS.23S  
CT-MFS.21P  
CT-MBS.22P  
CT-MVS.21P  
CT-MVS.12P  
CT-MVS.22P  
CT-MVS.23P  
CT-MXS.22P  
CT-WBS.22P  
CT-ERS.21P  
CT-ERS.12P  
CT-ERS.22P  
CT-AHS.22P  
CT-ARS.11P  
CT-ARS.21P  
CT-APS.21P  
CT-APS.12P  
CT-APS.22P  
CT-SDS.22P  
CT-SDS.23P  
CM-PVS.81S  
CM-PVS.81P  

Adapté pour

2COV.11
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CM-PVS.41S  
CM-PVS.41P  
CM-PVS.31S  
CM-PVS.31P  
CM-PSS.41S  
CM-PSS.41P  
CM-PSS.31S  
CM-PSS.31P  
CM-PAS.41S  
CM-PAS.41P  
CM-PAS.31S  
CM-PAS.31P  
CM-MPS.43S  
CM-MPS.43P  
CM-MPS.41S  
CM-MPS.41P  
CM-MPS.31S  
CM-MPS.31P  
CM-MPS.23S  
CM-MPS.23P  
CM-MPS.21S  
CM-MPS.21P  
CM-MPS.11S  
CM-MPS.11P

Single Phase Monitors  
Insulation Monitors  

Temperature Monitors  
Three Phase Monitors  

Thermistor Motor Protection Relays  
Liquid Level Monitors and Controls  

Time Relays

Adapté pour la classe de
produit

Environnement
9AKK108467A5658Conflict Minerals

Reporting Template
(CMRT)

1SVD981081-00Informations RoHS

Following EU Directive 2011/65/EUStatut RoHS

Product Not in WEEE ScopeCatégorie DEEE

Certificats et Déclarations (Numéro de document)
1SVD981081-00Déclaration de Conformité

- CE

1SVD981081-10Declaration of Conformity
- UKCA

Emballage
bag 1 pièceEmballage Niveau 1

Unités

8 mmEmballage Niveau 1
Largeur

69 mmEmballage Niveau 1
Longueur

23 mmEmballage Niveau 1
Hauteur

0.006 kgEmballage Niveau 1 Poids

4016779876766Emballage Niveau 1 EAN

Classifications
V11.0 : 27371392eClass

2712576E-Number (Finland)
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EC002498 - accessoires pour électriques à basse tensionETIM 6

EC002498 - Accessories for low-voltage switch technologyETIM 7

EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technologyETIM 8

EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technologyETIM 9

5367 >> Control relayCode de catégorie
granulaire IDEA (IGCC)

39122331UNSPSC

Produits basse tension  → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines  → Electronic Relays and Controls Accessories

Catégories
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