
Ce	mini-séparateur	DMX	divise	toute	chaîne	DMX	en	2	lignes	indépendantes
l'une	de	l'autre,	les	problèmes	sur	1	ligne	n'affectent	pas	la	seconde!	

La	solution	parfaite	pour	de	nombreux	problèmes	de	ligne	DMX	:	ce
mini-séparateur	DMX	divise	toute	chaîne	DMX	en	2	lignes
indépendantes	l'une	de	l'autre,	les	problèmes	sur	1	ligne	n'affectent
pas	la	seconde!
Sécurité	maximale,	grâce	à	l'isolation	galvanique	totale	entre	toutes
les	entrées	et	sorties
100%	compatible	RDM	pour	les	communications	DMX	bidirectionnelles
La	fonction	de	suramplification	rend	votre	installation	DMX	plus	fiable
et	plus	souple	à	configurer.
Spécialement	conçu	pour	les	professionnels:

De	taille	réduite	:	il	peut	être	dissimulé	n'importe	où
De	fabrication	très	robuste	:	parfait	pour	la	location
Il	peut	être	fixé	avec	n'importe	quelle	pince	à	treillis:	montage
facile	à	treillis

Utilisable	avec	nos	câbles	COMBI	(Alimentation	+	DMX	combiné):
1	ENTRÉE:	DMX	à	3	broches	+	XLR	à	5	broches	+	prise
alimentation	IEC	10A
2	SORTIES:	chacune	avec	XLR	à	3		broches	DMX	+	prise
d'alimentation	IEC	10A

Alimentation	électrique	interne	100-240Vac



Général	:	Usage DJ	&	Club,	Stage	&	Rental,	Theatre
Général	:	Dimensions	(cm) 13.0	x	13.2	x	5.6	cm
Général	:	Poids	(kg) 0.94
Général	:	Alimentation AC	100	-	240V,	50/60Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Couleur black
Général	:	Ecran none
Général	:	Fixation optional	standard	clamp
Général	:	RU Non
Général	:	IP	rating indoor
Contrôle	:	programmable Non
Contrôle	:	mise	à	jour	du	logiciel Non
Brand BRITEQ
EANCode 5420025646314
Discontinued Non


