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AVANTAGES

INSTALLATION

PI-ACOUSTICSPRINGANCHORS-FRE

• Idéal avec l’Angel – Crochet

• Disponible en taille standard (40 mm) et en taille large (70 mm) avec un 

câble de 2 mm de diamètre

• Facile et rapide d’installation, pas besoin d’outil

• Discret, esthétique et léger

• Repositionnable

Spirale de fixation

Accessoire Idéal pour l’ancrage de baffles acoustiques.

SPÉCIFICATIONS
Charge de travail :
Les charges nominales minimales varient en fonction du type de matériau du panneau acoustique 
utilisé. Gripple ne peut pas garantir la charge de travail maximale à cause de ce facteur. En cas de 
doute, veuillez contacter le service technique de Gripple.

Matériau:
Produit breveté en acier au carbone (ou équivalent)

INFORMATIONS TECHNIQUES

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

A (mm) B (mm) C (mm)

Standard 17 47 28

Large 27 97 72

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les 
matériaux du support n’offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, 
veuillez contacter Gripple. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne 
responsable de l’installation, et Gripple ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.

2. Ne pas utiliser dans les environnements marins, côtiers ou corrosifs.

3. Les informations et recommandations ci-dessus étaient considérées valides au moment de la rédaction. 
Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous 
contrôle d’experts. Il est donc de la responsabilité de l’utilisateur de tenir compte des données précisées 
en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l’utilisation prévue des produits concernés.

4. Gripple pourra vous apporter des conseils et des informations d’ordre général, mais compte tenu de la 
nature des produits Gripple, l’utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une 
utilisation donnée.

5. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, 
ainsi que les recommandations d’utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripple.


