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Produit répondant aux normes et directives :Produit répondant aux normes et directives :Produit répondant aux normes et directives :Produit répondant aux normes et directives :

Données techniques :

Eco-fabrication :

Indice de protection :Indice de protection :Indice de protection :Indice de protection :

• NF EN 60-259

• Tôle acier 

• Directive européenne REACH :

conformité volontaire

• Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) 

non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises 

spécialisées.

• Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV

(composé organique volatile)

FICHE TECHNIQUE :FICHE TECHNIQUE :FICHE TECHNIQUE :FICHE TECHNIQUE : FPCV06 : PORTE DE CHANTIER POUR FIXATION EN APPLIQUEFPCV06 : PORTE DE CHANTIER POUR FIXATION EN APPLIQUEFPCV06 : PORTE DE CHANTIER POUR FIXATION EN APPLIQUEFPCV06 : PORTE DE CHANTIER POUR FIXATION EN APPLIQUE

REACH

Conseil de mise en œuvre Conseil de mise en œuvre Conseil de mise en œuvre Conseil de mise en œuvre 

• Poids brut : 70 Kg
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Patte pour
verrouillage temporaire
avec cadenas (non fourni)Fixation par serrage

36

Epaisseur du béton variable
entre 180mm et 200mm
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Système
anti-dégondage

C

C

Fixation au sol
optionnelle attention

toutes les têtes de vis ne
passe pas sous la porte

D

• Canon Européen : Canon Européen 30/40 à bouton non fourni 

(canon Européen 30/40 à bouton fourni 

en option sur demande avec N° de clé)

( CANON FOURNI )

D
Verrou pour canon
Européen 30/40 à bouton
( Canon fourni ) 


