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Fiche produit
Caractéristiques

NSYZZ274G
Thalassa PLA - Socle polyester hauteur 200
mm pour NSYPLAZ(T) L750P420 Ral 7035

Principales
Gamme Thalassa
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire d'enveloppe

Type de produit ou
équipement

Socle

Anwendung Polyvalent
Nennmaße des
Gehäuses

D: 420 mm

Composition de
l'appareil

Éléments de fixation
2 face avant
2 cloisons latérales

Compatibilité de gamme Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD

Complémentaires
Mode de fixation Par vis - parties latérale emplacement
Couleur Socle: gris (RAL 7035)
Hauteur 200 mm
Largeur 785 mm
Profondeur 410 mm

Environnement
Degré de protection IP IP44
Tenue aux chocs IK IK10

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 7,750 kg
Hauteur de l'emballage 1 90,000 mm
Largeur de l'emballage 1 460,000 mm
Longueur de l'emballage 1 800,000 mm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=421416486&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416486&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416486&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=421416486&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=421416486&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110921EN

