
INTERIEUR

Premium

MICRO-NK
IP 20

CODE  CODE  CODE  
J+3 J+7J+3 J+7

*  *  *

89252SM 89252BSM 89252NSM  adaptable

89170 - 89171 - 
89271

89172 - 89173 - 
89273

89196 89197

89170N - 89171N 
- 89271N
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Compatibilités produit : bandeaux LED IP 20 et IP 44 (p. 578)

Matériaux : aluminium anodisé, diffuseur opale ou transparent en polycarbonate,

embouts de finition en polycarbonate

Finitions : aluminium anodisé, blanc (RAL9016), noir (RAL9005)

Installations : en encastré, mur, plafond et meuble

VOTRE GUIDE
INSTALLATION

Cahier 3 p. 790 - 796

VOTRE PROJET
SUR-MESURE

p. 316 - 317

PROFILS ALUMINIUM

Dimensions

Finitions

Accessoires

DIFFUSEURS

EMBOUTS FINITION

CODE  CODE  CODE  

89196 89196N 89196B sans passage de câble

89197 89197N 89197B avec passage de câble

*  J+3  J+7 voir conditions, prix et délais pages 20-21. 
 

Aluminium 
anodisé

Noir (RAL9005) Blanc (RAL9016)

Angle avec diffuseur opale

PROFIL ENCASTREMENT 
ASSOCIÉ : CARRELAGE 
P.562

CODE TYPE

89271SM opale

 adaptable89273SM transparent

89271NSM noir

Choisir son diffuseur

Diffuseur transparent : 10% d’absorption de flux
Diffuseur opale : 30% d’absorption de flux
Diffuseur noir : 77% d’absorption de flux


