
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'
ap

tit
ud

e 
ou

 la
 fi

ab
ili

té
 d

e 
ce

s 
pr

od
ui

ts
 p

ou
r d

es
 a

pp
lic

at
io

ns
 u

til
is

at
eu

r s
pé

ci
fiq

ue
s 

et
 n

'e
st

 p
as

 d
es

tin
é 

à 
se

 s
ub

st
itu

er
 à

 c
et

te
 d

ét
er

m
in

at
io

n.
Il 

ap
pa

rti
en

t à
 c

ha
qu

e 
ut

ili
sa

te
ur

 o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'
an

al
ys

e 
de

 ri
sq

ue
s 

co
m

pl
èt

e 
et

 a
pp

ro
pr

ié
e,

 d
'é

va
lu

er
 e

t t
es

te
r l

es
 p

ro
du

its
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

de
 le

ur
 l'

ap
pl

ic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
S

A
S

, n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ili

sa
tio

n 
de

 l'
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

Jan 29, 2021

1

Fiche produit
Caractéristiques

SR2E201B
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S
24Vca - horloge - ss affichage

Principales
Gamme de produits Zelio Logic

Type de produit ou
équipement

Relais intelligent compact

Complémentaires
Affichage local Sans

Nombre de lignes de schéma de contrôle 0…240 with ladder programming
0…500 with FBD programming

Temps de cycle 6…90 ms

Temps de sauvegarde 10 years at 25 °C

Dérive de l'horloge 12 min/year at 0…55 °C
6 s/month at 25 °C

Vérifications Mémoire du programme à chaque mise sous tension

[Us] tension d'alimentation 24 V AC

Limites de la tension d'alimentation 20,4…28,8 V

Fréquence d'alimentation 50/60 Hz

Maximum supply current 233 mA (sans extension)

Puissance consommée en VA 6 VA sans extension

Tension d'isolement 1780 V

Type de protection Contre l'inversion de bornes (instructions de contrôle non exécutées)

Nombre entrées TOR 12

Tension entrées numériques 24 V CA

Courant d'entrée TOR 4,4 mA

Fréquences d'entrée numérique 47...53 Hz
57,..63 Hz

Tension état 1 garanti >= 14 V pour entrée TOR

Tension état 0 garanti <= 5 V pour entrée TOR

État actuel 1 garanti >= 2 mA (entrée TOR)

État actuel 0 garanti <= 0.5 mA (discrete input)

Impédance d'entrée 4,6 kOhm pour entrée TOR

Nombre de sorties 8 relais

Limites de la tension de sortie 5...30 V DC (relay output)
24...250 V AC

Description des contacts NO for relay output

Courant thermique de sortie 8 A pour les 8 sorties pour sortie relais

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

