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SAFETY-CLIP WM4 VPE10 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
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Germany
 
www.weidmueller.com

Locking clip

 

 

Informations générales de commande

 
Version Photovoltaïque, Accessoires, Crochet de

verrouillage
Référence 1328150000
Type SAFETY-CLIP WM4 VPE10
GTIN (EAN) 4050118238631
Qté. 10 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1328150000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Poids net 1,6 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC001753   ETIM 7.0 EC001753
ETIM 8.0 EC001753   ECLASS 9.0 22-57-03-07
ECLASS 9.1 22-57-03-07   ECLASS 10.0 22-57-03-07
ECLASS 11.0 22-57-03-07   ECLASS 12.0 22-57-03-07
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques CAD data -- STEP
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//79472
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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Dessins
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Locking clip to prevent unintentional opening


