
FICHE TECHNIQUE - BFS-PT3

Jeu de pièce d'assemblage, profilé-support, pour dimension latérale 250
mm

Référence  BFS-PT3
N° de catalogue  002317
 

Gamme de livraison
Gamme     Coffrets isolants Ci

Gamme     Coffrets isolants Ci

Fonction de base     Coffrets vides

Fonction de base     Montage d'appareils de mesure

Equipements complémentaires     Jeux de pièces d'assemblage

Appareil individuel/Appareil complet     Système modulaire

Utilisation pour     Pour le montage de PKZM0 et T0 ; 2 pièces max.
Le montage s'effectue parallèlement à la face de 250 mm du coffret.
(La capot de protection GA-MS-I43 doit être commandé séparément)

Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants d’armoire de commande (EC002620)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire)
(ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])

modèle     barre profilée

adapté à la largeur de boîtier   mm 0

adapté à la hauteur de construction du boîtier   mm 0

adapté à la profondeur de boîtier   mm 0

largeur   mm 70

hauteur   mm 73

profondeur   mm 213

capacité de charge max.   kg 0

matériau     métal

couleur     autre

numéro RAL     0
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