Cainerias de agua

de hambu

El bambu tiene muchos usos en nuestras casas, tales
como para postes, canaletas, mobiliario y esteras.
Pero todavia no muchos granjeros lo cultivan y
normalmente apenas crece salvaje. El bambu
también puede usarse para hacer exce-

lentes cafierias de agua de bajo costo.

Usar varas de bambti rectas y recién
cortadas para cafierias ya que estas
probablemente son menos propensas a
romperse y los nudos son mas féciles de
quitar. Deben ser de por lo menos 7cm de
didmetro en el extremo mas angosto.

Como quitar los nudos

Se necesitara hacer una herramienta
especial para quitar los pequefios tabiques
en cada nudo dentro del bambt. Usar
varias cafierias de hierro rectas, de por lo
menos 3m de largo, de didmetros diferentes
(grosores). Los méas delgados deben ser de
aproximadamente 1,5cm de didmetro.
Afilar el extremo de cada cafieria metalica
con una sierra o con un esmeril. Usando la
cafleria mas delgada, empujarla a través de
cada nudo en el bambu: se puede necesitar
el uso de un martillo. Usar luego el tamafio
de cafieria siguiente y continuar hasta que
se hayan quitado todos los nudos.

Con una cafieria de hierro de 3m se podran
hacer cafierias de bambu de 6m de
longuitud insertando la cafieria en
ambos extremos.

Afilando una
cafieria metélica
para hacer la
herramienta para
perforar los nudos

Una vez que se hayan quitado los nudos y
antes de usar el bambti como cafierias, es
importante quitar la savia y el almidén.
Esto se hace remojando las cafierias en agua
corriente durante cuatro semanas. Atar las
varas en haces y anclarlos con piedras.

Se puede usar la mitad de un tambor de
metal grande como un embudo para verter
agua en las cafierias de bambd. Se puede
necesitar un trozo corto de tuberias de
metal o plastico para conectarlo.

Conexion de las cainerias

Hay varias maneras de unir las cafierias de
bamba:

m Simplemente empujar una vara dentro
del extremo de una vara ligeramente mas
gruesa.

m Raspar y pulir un extremo muy
cuidadosamente hasta que encaje en
otra vara.

m Usar una longitud corta de bambd mas
grueso como un enpalme y empujar
ambas cafierias dentro de esto.

m Use un pedazo delgado de bambd y
empuja ambas cafierias por encima de
esto. (Sin embargo, este método restringe
el flujo de agua.)

m Arrollar un pedazo de goma de neumatico
herméticamente encima de la junturay
atar en su sitio con cuerda o alambre

m Hacer una venda con tiras de harpillera
vieja y usar brea o alquitran para hacerla
impermeable.

Estas ideas permitiran que el agua de un
pozo, bomba o fuente pueda viajar una

.. . distancia considerable a la casa o jardin.
Preservacion del bambu

Las caferias de bambti pueden durar
hasta cinco afios con tal de que no estén en
contacto con termitas u hongos. Se pueden
preservar por mucho més tiempo
remojando primero las varas en una
solucién de una parte de acido bérico, una
parte de borax y 40 partes de agua durante
una hora. El enjuagar de vez en cuando las
cafierias con agua que contenga pequefios
niveles de cloro también pueden ayudar a
conservar su vida util.
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Evitar siempre el contacto directo con la
tierra usando apoyos. Pintar los apoyos
con aceite de motor usado o alquitranarlos
para conservarlos eficazmente. Si las
cafierfas no acarrean agua potable,
pintarlas también.
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