Réecupération bon
marche de 'eau de pluie

Dai Rees

Le Service du Développement des Technologies de 1'Université de Warwick
travaille a la recherche et a la promotion de technologies adaptées et
facilement utilisables dans le Tiers Monde. Ce service a récemment mis au
point 3 petits récipients (entre 500 et 750 litres de capacité) pour stocker I'eau
de pluie. Son objectif consistait a développer des méthodes alternatives stires
et peu onéreuses pour le stockage de I'eau de pluie.

Le travail de recherche fut effectué a la
Ferme de Kyera, centre de formation
agricole biologique pres de Mbarara en
Ouganda. Trois réservoirs-échantillons
furent installés a la ferme et ensuite dix
réservoirs furent construits dans le
village voisin de Kyera. Une étude est
maintenant en cours pour permettre de

La cruche en briques

connaitre les avantages de ces petits
réservoirs pour les usagers. Une étude
similaire en Ouganda occidental nous
indique que 70 & 80% des besoins en eau
domestique peuvent étre satisfaits par
ces petits récipients d’eau de pluie. Ce
systéme fonctionne au mieux quand les
pluies sont bien reparties tout au long de
I'année.

La cruche en briques a été développée pour utiliser ce matériau de construction disponible
localement. La cruche est un simple cylindre en briques. Un robinet laisse couler I'eau a la hauteur
d’un jerrican. La fermeture supérieure est faite de mortier en ferrociment et un bassin filtrant est
utilisé (tel qu’il est décrit pour la cruche en ferrociment). Il est bon de renforcer le cercle de briques

par quelques cercles métalliques.
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cercle d’assise en béton

10

tuyau d’arrivée

bassin filtrant
(sert d’ouverture
d’acceés)

— robinet

Approvisionnement
en eau de pluie

La collecte de I’eau de pluie est courante
dans de nombreuses parties du monde.
D’une fagon générale, on récupere 'eau de
pluie qui coule du toit de la maison et on
I'utilise comme boisson, pour la cuisine, la
lessive, la toilette, 'arrosage les plantes,
I'abreuvage des animaux et pour bien
d’autres choses. Traditionnellement, I'eau
est collectée dans des récipients trés variés,
depuis des seaux de petite taille jusqu’aux
grands réservoirs. Devant les maisons en
Ouganda, on voit souvent de gros bidons
d’huile recyclés, raccordés a la source d’eau
de pluie par des canalisations faites maison.

De petits récipients sont utiles dans des
régions ot1 la pluie tombe réguliérement
toute I'année avec deux saisons de pluies. I1
se peut que quelqu’un doive encore aller
chercher de I'eau a la source traditionnelle
pendant les périodes les plus seches, mais la
plupart du temps les membres de la famille
auront assez d’eau a la maison, ce qui
épargne bien du temps et des efforts!

Une étude dans la région de Kabarole en
Ouganda pendant la saison seche a montré
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Colts

Cette table montre les colits approximatifs des
différentes cruches.

Taille Coiit Coit
(litres)  (£) $)

Cruche en briques 750 £33 $50
Cruche en ferrociment 500 £28 $42

Type

Réservoir en plastique 600 £20 $30

Le codit des canalisations n’est pas compris.

qu’avec seulement douze jours de pluie
en deux mois, une famille de cinq
personnes obtenait 60 % de son eau
domestique du réservoir: un total de 118
jerricans de 20 litres. Si leur source d’eau
habituelle se trouvait a 500 metres, en
deux mois ils auraient gagné pres de 50
heures en utilisant le réservoir de la
maison!

La qualité de I’eau ainsi obtenue est une
question importante. D'une fagon
générale, si l'eau est filtrée a son entrée et
protégée de la lumiere, sa qualité sera
bonne et elle s"améliorera avec le temps.
Il est également recommandé de ne pas
laisser entrer pendant les cinq premieres
minutes 'eau qui arrive violemment
apres une période de sécheresse dans le
réservoir: retirez ou poussez a I'écart le
conduit d’arrivée d’eau. Toutes les
ouvertures doivent aussi étre bloquées
aux moustiques: recouvrez-les de filets
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pour que les moustiques ne puissent pas
s’installer et se reproduire dans le réser-
voir. il pleut normalement, I'’eau de pluie
récupérée d'un seul c6té du toit en pente
d’une maison typique familiale sera
suffisante pour ses besoins.

Production locale

Les macons locaux étaient impliqués
autant que possible pour qu’ils puissent
partager leurs connaissances au sein de
I'équipe du projet et apprendre aussi a
travailler sur les nouveaux modeles. On
espérait ainsi qu’ils continueraient a
construire d’autres réservoirs dans la
région et a assurer le bon fonctionnement
de ceux déja en place. On a trouvé une
bonne équipe de macons bien formés dans
la région. Trois réservoirs ont été
construits, a I’aide de techniques et de
matériaux légerement différents.

Des canalisations et des tuyaux d’arrivée
en fer galvanisé sont disponibles a
Mbarara et on les a utilisés pour tous les
réservoirs qui ont été construits pour le

Le réservoir en tube
en plastique

bassin filtrant
(normalement
recouvert d’un linge)

tuyau d’arrivée

mur de
protection

cercle d’assise
en béton
y X

tube-doublure
en plastique
(2 couches)

doublure en e
plastique pliée et life __—¢
pour qu’elle soit étanche

pompe a main
bon marché

La cruche en ferrociment

tuyau d’arrivée

bassin filtrant
cOtés en
ferrociment

margelle sortie et robinet
Ce modéle est déja bien connu. Le principe
utilisé est celui du grillage enfermé entre deux
couches de ciment. Un moule donnant la
forme est fabriqué a I'aide de sacs et rempli
de sciure. Le moule est ensuite recouvert d’un
enduit de sable et de ciment dans les
proportions de 3 pour 1. Il est ensuite
recouvert de grillage a trous de 1cm puis
d’une seconde couche de mortier. Un robinet
et un tuyau de trop-plein y sont ensuite fixés
et un bassin en plastique est placé en haut
pour former I'entrée. Le filtre est placé 1a pour
arréter les grosses particules de saleté. La
cruche est surélevée de fagon a pouvoir
facilement remplir un jerrican au robinet.
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Des surfaces en plastique en forme de tube se
vendent au marché local. On creuse un trou dans
la terre et on y installe un morceau de plastique
de la plus grande taille disponible. Le bout du
tuyau est plié et lié plusieurs fois pour qu’il soit
parfaitement étanche. On utilise deux couches de
plastique au cas ol I'une d’entre elles se perce.
Un mur de briques est construit autour. On y fixe
un trop-plein et une pompe peu codteuse, ainsi
qu’un bassin filtrant, comme dans les deux
autres modeles précédents.
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projet. On peut utiliser d’autres systemes
(par ex. des canalisations de bambou).

Travail futur

Les magons construisent déja ces
nouveaux réservoirs pour différents
foyers de la région. Un groupe de
femmes est venu voir le personnel de la

Un certain nombre de modéles de pompes a main a bas prix a aussi été développé pour pomper I'eau
des réservoirs enterrés. Vous pouvez obtenir tous les détails et les codts du DTU (voir & gauche). Le
schéma montre la pompe & main a systéme d’inertie
améliorée qui peut étre réglée pour s'adapter a la
profondeur de I'eau du réservoir. Pour un
réservoir de 2,5m de profondeur, les pieces

ferme de Kyera pour leur demander de
construire plusieurs réservoirs. Le
groupe de fermiers locaux qui a été le
premier a bénéficier de la construction
de ces réservoirs a recu un grand nombre
de nouveaux adhérents particulierement

colitent approximativement
5 £ (8 $) en Ouganda.

intéressés par ces réservoirs. 1 manche PVC 12" x 8"
. . . 2 tube intérieur tuyau PVC 1'4+" x profondeur du

Les lecteurs qui souhaitent recevoir des réservoir
plans de construction détaillés sur papier 3 visse du clapet battant No 4 x ¥s"
ou par e-mail doivent prendre contact 4 clapet battant 19" chambre & air de vélo
avec DTU (voir plus bas). 5 joint central (voir ci-dessus)

6 tuyau supérieur tuyau PVC 114" x 8”

7 tuyau d’écoulement tuyau PVC 114" x 8”
Monsieur Dai Rees travaille au Development (extrémité en biseau de 45°)
Technology Unit, School of Engineering, 8 T PVC 17"
University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, 9 tube principal tuyau PVC 11" x profondeur du
Royaume-Uni. Les dessins sont fournis par FEERIEO

10 visse du clapet battant  No 4 x 35"
11 clapet battant
12 joint principal

Vince Whitehead.

Tél: +44 (0)24 7652 2339

Fax: +44 (0)24 7641 8922

E-mail: dgr@eng.warwick.ac.uk
Website: www.eng.warwick.ac.uk
[DTU/rainwaterharvestingfindex.html

174" chambre a air de vélo
(voir ci-dessous)

Les deux clapets d’admission (5 et 12) sont usinés en bois
dur au tour. Des trous sont percés selon le schéma. Les
accessoires et les tuyaux en polyvinyle sont collés au solvant.

ETUDE BIBLIQUE

Gérance: utilisation des
ressources que nous avons regues

Rose Robinson

Lisez Mathieu 25:14-30

Un homme part en voyage et il demande donc a ses serviteurs de
s’occuper de ses biens pendant son absence.

Les deux autres serviteurs qui ont bien utilisé ce qu’on leur avait
donné resteront aupres de leur maitre et partageront son bonheur.
Parce qu’ils ont été fideles avec de petites choses, on leur confiera de

randes choses.
® Qu'est-ce qui le guide dans la maniere de distribuer son argent? (v15) & i i : 5
* A qui appartient la terre et tout ce qui la couvre?(Exode 9:29, Deutéro-

nome 10:14, Psaume 24:1,2)

Tout ce que nous avons vient de Dieu. Il nous fait confiance pour
prendre soin de ce qu’il nous a donné. (Genese 2:15, Genese 9:3) et pour
l'utiliser (1 Pierre 4:10).

® Qu'est-ce que Dieu vous a donné et comment I'utilisez-vous?

Les serviteurs ayant requ cinq et deux talents les utilisent et les
multiplient par deux mais celui qui en a requ un seul I'enterre.

® Pourquoi ce dernier n'a-t-il pas utilisé le talent qu’il avait requ?

Le maitre juge son serviteur sur ses propres paroles. S'il savait que son
maitre récolte 1a ot il n’a pas semé, il aurait diit mettre I'argent a la
banque et le lui rendre avec l'intérét. Ce serviteur a requ trés peu, mais
il a aussi décidé de ne pas utiliser ce qui lui a été donné. 1 est jugé sur
son attitude: il a ignoré ce qu’on lui avait remis, méme si cela était tres
peu comparé a ce que les autres serviteurs avaient requ. Son maitre le
traite de méchant paresseux et il le jette dans les ténebres.

Rose Robinson a travaillé pendant quatre ans avec MOPAWI au Honduras
en tant qu’Agent International de Tearfund.
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