Coleta de agua da
chuva de baixo custo

Dai Rees

O Departamento de Tecnologia do Desenvolvimento da Universidade de
Warwick visa pesquisar e promover tecnologias adequadas para o uso
pratico no Terceiro Mundo. O Departamento, recentemente, desenvolveu trés
pequenos jarros (entre 500 e 750 litros) para o armazenamento de dgua da
chuva. Seu objetivo era desenvolver vérias alternativas seguras e de baixo
custo para este fim.

O trabalho de pesquisa foi realizado na
Fazenda Kyera, um centro de treinamento
para a lavoura organica perto de Mbarara,
Uganda. Foram desenvolvidos trés
tanques de teste na fazenda e, entdo, foram
construidos dez tanques no povoado
vizinho de Kyera. Foi iniciado, agora, um
estudo, para examinar os beneficios que
estes pequenos tanques podem

proporcionar para as pessoas que 0s
utilizam.

Um estudo semelhante no oeste de
Uganda mostrou que até 70% ou 80% das
necessidades domésticas de 4gua podem
ser satisfeitas com pequenos jarros para
agua da chuva. Sua coleta funciona
melhor, se as chuvas forem regulares
durante o ano.

Jarro de tijolos

0 jarro de tijolos foi desenvolvido, para utilizar este material de construgdo local comum. O jarro é
feito de um cilindro de tijolos simples. A dgua é trazida para fora através de uma torneira na altura
certa para uma lata de gasolina. A cobertura é feita com argamassa de cimento armado, e é utilizada
uma bacia de filtro para o jarro de cimento armado, conforme descrito. E uma boa idéia acrescentar
um reforgo para os tijolos, como tiras de arame.
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Abastecimento de agua
da chuva

A coleta de dgua da chuva é comum em
muitas partes do mundo. A dgua é,
geralmente, recolhida dos telhados da casa
e utilizada para beber, cozinhar, lavar
roupa, higiene pessoal, regar as plantas,
animais e varios outros fins. Os métodos
tradicionais tipicos para recolher a dgua
vao desde pequenos baldes até grandes
tanques. Podem-se ver tambores velhos de
6leo por toda a parte do lado de fora das
casas em Uganda, com pedagos curtos de
calhas feitas em casa para recolher a 4gua.

Os jarros pequenos sdo tteis em regides
em que ha uma boa precipitacdo pluvial
durante o ano todo, com duas estagoes das
chuvas. Os moradores talvez ainda
tenham que obter 4gua das fontes
tradicionais de agua nos periodos mais
secos, mas durante a maior parte do ano,
0s membros da familia terdo d4gua em casa.
Isto pode economizar uma grande
quantidade de tempo e esforco na coleta
de agua.
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Custos

Esta tabela mostra os custos aproximados
dos diferentes jarros:

Tipo Tamanho Custo Custo
(litros)  (£) $)

Jarro de

tijolos 750 £33  $50

Jarro de

cimento armado 500 £28  $42

Jarro de

tubo plastico 600 £20  $30

0 custo das calhas ndo esta incluido.

Um estudo no Distrito de Kabarole, em
Uganda, durante a estagdo seca, mostrou
que, com apenas doze dias de chuva em
dois meses, uma familia de cinco pessoas
era capaz de obter 60% de toda a dgua
necessaria para o uso doméstico através do
tanque — um total de 118 latas de gasolina
(de 20 litros cada). Se sua fonte de d4gua de
costume estivesse a 500 metros de
distancia, em dois meses, eles economi-
zariam quase 50 horas de seu tempo
usando a 4gua do tanque.

A qualidade da agua do sistema de dgua
da chuva é uma preocupagio importante.
Geralmente, se a agua for filtrada ao entrar
no tanque e armazenada no escuro, a
qualidade sera boa, melhorando com o
tempo. Recomenda-se, também, que,
durante os primeiros cinco minutos de
chuva forte, apés um periodo sem chuvas,
esta 4gua seja jogada fora, empurrando-se
o cano condutor da dgua da chuva para o
lado. Todas as aberturas devem ser
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fechadas com mosquiteiros, para evitar que
0s mosquitos se procriem dentro do tanque.
Se houver uma boa precipitagio pluvial,
um lado do telhado de uma moradia tipica,
fornecera uma area de coleta suficiente para
satisfazer as necessidades de uma familia
média.

Producao local

Os pedpreiros locais participaram o maximo
possivel, a fim de compartilhar seu conheci-
mento com a equipe do projeto e, também,
aprender sobre os novos modelos.
Esperava-se que os pedreiros passassem,
entdo, a construir outros jarros na regiao e
fossem capazes de fazer a manutencao dos
sistemas ja construidos. Foi encontrado um
bom grupo de pedreiros experientes na
regido. Foram projetados trés tanques, cada
um utilizando técnicas e materiais
levemente diferentes.

As calhas de chapa de ferro galvanizado e
o0s canos condutores podem ser encon-
trados na cidade de Mbarara, e estes foram
utilizados em todos os jarros construidos
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Este modelo ja é bem conhecido. Sua tecnologia
utiliza tela de arame para galinheiros entre
camadas de argamassa de cimento. Faz-se uma
forma modelada com sacos cheios de serragem.
A forma é, entdo, rebocada com uma pasta de
areia e cimento, numa razao de 3:1. Esta é,
entdo, coberta com tela de arame para
galinheiros de " polegada e recebe mais uma
camada de argamassa. Sao colocados uma
torneira e um ladrdo, e utiliza-se uma bacia de
plastico para formar a abertura no topo — onde é
colocado um filtro, para remover particulas
grandes da agua. O jarro é erguido acima do
solo, para que se possam encher latas de
gasolina facilmente com a torneira.

wh
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0 pléstico em forma de tubo pode ser encontrado
nos mercados locais. Cava-se um buraco no solo,
dentro do qual é colocada a maior parte do tubo
plastico, de maneira que ele se assente
confortavelmente. A extremidade do tubo plastico é
dobrada e amarrada varias vezes, para ficar vedada.
Sao utilizadas duas camadas de pldstico, para o
caso de uma delas furar. E construida uma parede
de tijolos ao redor, sdo colocados um ladrdo e uma
bomba manual de baixo custo, e é utilizada uma
bacia, como nos outros dois exemplos.
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durante o projeto. Naturalmente, podem-
-se, também, utilizar sistemas de calhas
alternativos (como, por exemplo, de
bambu).

Trabalho futuro

Os pedreiros ja comegaram a construir

estes novos jarros para as pessoas na regiao.

Um grupo de mulheres local entrou em
contato com os funcionarios da Fazenda
Kyera, para pedir que construissem varios
jarros. O grupo de agricultores local que se
beneficiou com os jarros iniciais recebeu
uma quantidade enorme de novos
membros, especificamente interessados
em construir estes jarros.

Os leitores que desejarem obter os projetos
de construgdo detalhados, em papel ou por
e-mail, devem entrar em contato com o
Departamento de Tecnologia do
Desenvolvimento (DTU — Development
Technology Unit) (veja abaixo).

My Dai Rees trabalha no Development
Technology Unit, School of Engineering,
University of Warwick, Coventry, CV4 7AL,
Inglaterra. Os desenhos foram fornecidos por
Vince Whitehead.

Tel: +44 (0)24 7652 2339

Fax: +44 (0)24 7641 8922

E-mail: dgr@eng warwick.ac.uk
Website: www.eng.warwick.ac.uk
[DTUfrainwaterharvesting/index/html
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Bombas manuais

Foram, também, desenvolvidos varios modelos de bombas manuais de baixo custo, para bombear a
agua dos tanques embaixo do solo. Os detalhe completos, inclusive custos, podem ser obtidos através
do DTU. O desenho mostra a bomba manual de
‘inércia intensificada’, a qual pode ser feita de
acordo com a profundidade do tanque de dgua.
Para um tanque de 2,5m de profundidade, as
pecas custam aproxima-

damente 5 libras
esterlinas (8 ddlares
americanos) em
Uganda.

1 brago: %', de PVC x 8"

2 tubo central: cano de PVC 17%," x profundidade do tanque

3 parafuso da chapeleta: No 4 x %"

4 chapeleta: cdmara de ar de bicicleta de 13"

5 entrada central: (veja abaixo)

6 tubo superior: cano de PVC de 1%," x 8"

7 saida: cano de PVC de 1%" x 8" (extremidade cortada
num angulo de 45°)

8 té:1',"de PVC

9 tubo ascendente: cano de PVC de 17" x profundidade
do tanque

10 parafuso da chapeleta: No 4 x 3,"
11 chapeleta: cdmara de ar de bicicleta de 17"
12 entrada principal: (veja abaixo)

As duas valvulas de entrada (5 e 12) sao feitas de madeira de lei
e torneadas. Sao feitos furos, conforme mostra a figura. As
pegas de PVC e os canos sao ligados com soldadura a frio.

Os dois escravos que usaram bem o que lhes havia sido dado perma-
necem com o mestre e compartilham o seu gozo. Porque eles foram
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Um homem, partindo de viagem, chama os seus servos e pede-lhes
que cuidem de seus bens, enquanto ele estiver fora.

* O que o orienta na distribuigdo de seu dinheiro? (versiculo 15)

Os servos com cinco e dois talentos usam o que lhes é dado, dobrando-
-0, mas o servo com um talento enterra-o na terra.

® Por quie este servo ndo usa o talento que recebeu?

O mestre julga o servo por suas proprias palavras. Se ele sabia que o
mestre ceifava onde ndo havia semeado, ele deveria ter dado o
dinheiro ao banco, para devolver o que lhe fora dado com juros. Este
escravo recebeu muito pouco. Ele também decidiu ndo usar o que lhe
fora dado. Ele é julgado por preferir ignorar o que lhe é dado — mesmo
que seja pouco em comparagao ao que 0s outros servos receberam.
Seu mestre chama-o de mau e negligente, e ele é langado as trevas.

fiéis sobre o pouco, sdo colocados sobre muito.

* A quem pertencem a Terra e todas as coisas?
(Exodos 9:29, Deuteronémio 10:14, Salmo 24:1,2)

Tudo o que possuimos vem de Deus. Ele confia em nés para cui-
darmos do que ele nos da (Génesis 2:15, Génesis 9:3) e para o usarmos
bem (1 Pedro 4:10).

* O que Deus Ihe deu, e como vocé o estd usando?

Rose Robinson trabalhou com a MOPAWI em Honduras por quatro anos
como funciondria internacional da Tearfund.
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