Recoleccion de
agua a bajo costo

por Dai Rees

La Unidad de Tecnologia de Desarrollo de la Universidad de Warwick tiene
por objetivo investigar y promover tecnologias destinadas al uso préctico en
el Tercer Mundo. La Unidad ha desarrollado recientemente tres vasijas
pequenas (con capacidad de 500 y 750 litros) para el almacenamiento de agua
de Iluvia. Su objetivo es desarrollar varias alternativas seguras y econémicas
para el almacenamiento de agua de lluvia.

los usuarios. Indicaciones de un estudio
similar en Uganda occidental demuestran
que hasta el 70% 1 80% de las necesidades
de agua de una casa pueden satisfacerse
con receptaculos de agua de lluvia
pequefios. La recolecciéon de agua de lluvia
trabaja mejor cuando la lluvia es bastante
regular durante todo el afio.

El trabajo de investigacion se llevo a

cabo en la Granja Kyera, un centro de
capacitacién para cultivo organico cerca de
Mbarara, Uganda. Se desarrollaron tres
tanques de muestra en la granja y luego se
construyeron diez tanques en el pueblo
cercano de Kyera. Ahora estd en marcha
un estudio para examinar los beneficios
que tales tanques pequefios pueden traer a

El receptaculo de ladrillo

El receptaculo de ladrillo fue desarrollado para hacer uso de este comdn material de edificacion local.
El receptaculo se hace de un simple cilindro de ladrillo. Una grifo lleva el agua a la altura correcta para
un bidén. La tapa se hace de una mezcla de ferro-cemento y se usa una cubeta de filtrado como se
describi6 para el receptaculo de ferro-cemento. Es una idea buena incluir algunos refuerzos en el
enladrillado, como ataduras de alambre.

cubeta de
filtrado

(sirve como
compuerta de
acceso)

cobertura
impermeable
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Suministro de agua
de lluvia

La cosecha o recoleccién de agua de lluvia
es comtin en muchas partes del mundo.
Normalmente se capta agua del tejado de
una casa y se usa para beber y cocinar, lavar
ropa, higiene personal, para plantas y
animales, y numerosos otros usos. Los
métodos tradicionales tipicos de colectar
agua varian desde los cubos pequefios a los
tanques grandes. Normalmente se ven
tambores de petréleo viejos fuera de las
casas en Uganda, los que usan tramos cortos
de canalén casero para captar el agua.

Los receptaculos pequefios son ttiles en
regiones donde hay una distribucién
buena de lluvia a lo largo del afio, con dos
estaciones lluviosas. El jefe de familia
todavia puede tener que coleccionar agua
de la fuente de agua tradicional durante
los periodos més secos, pero por gran
parte del afio, los miembros de la familia
tendran agua en la casa. Esto puede
ahorrar una cantidad significativa de
tiempo y esfuerzo al colectar agua.

Foto: Corel
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Costos

Esta tabla muestra los costos aproximados
de los diferentes receptéculos:

Tipo Tamafio Costo Costo
(litros)  (£)  (9)

Receptaculo de

ladrillo 750 £33 $50

Receptaculo de

ferro-cemento 500 £28  $42

Receptaculo de

tubo de plastico 600 £20  $30

Los costos de las canaletas no estan
incluidos.

Un estudio en el Distrito de Kabarole,
Uganda, durante la estacién seca,
demostré que con solo doce dias lluviosos
en dos meses, una familia de cinco podia
obtener el 60% de toda su agua doméstica
del tanque: un total de 118 bidones (de 20
litros cada uno). Si su fuente de agua
tradicional estuviera a 500 metros, en dos
meses ahorrarian casi 50 horas de su
tiempo usando el tanque de agua.

La calidad del agua de un sistema de agua
de lluvia es una preocupacién importante.
Normalmente, si el agua se filtra cuando
entra en el tanque y se almacena en
condiciones oscuras, la calidad del agua
sera buena y mejorard con el tiempo.
También se recomienda que durante los
primeros cinco minutos de lluvia pesada
después de un periodo seco, este agua sea
desechada empujando el tubo de

mosquitos para impedir que los mosquitos
se multipliquen en el tanque. Cuando haya
abundante lluvia, un lado del tejado de
una morada tipica proporcionaré la
superficie de coleccion suficiente para
satisfacer las necesidades de la casa de una
familia media.

Produccion local

Los albaiiiles locales participaron todo lo
que les fue posible compartiendo sus
conocimientos con el equipo del proyecto
y también aprendiendo sobre los nuevos
disefios. Se esperaba que los albafiiles
seguirian construyendo otros receptaculos
en la regién y que también podrian
mantener los sistemas ya construidos. Se
encontré un buen grupo de albaiiiles
experimentados en la region. Se disefiaron
tres tanques, cada uno que usa técnicas y
materiales ligeramente diferentes.

Las canaletas de hierro galvanizado y los
cafios estan disponibles en el pueblo de
Mbarara y éstos se usaron en todos los
receptaculos que se construyeron en el

El tanque de tubo
de plastico

cubeta de filtrado
(normalmente
cubierta con tela)

pared del
parapeto

El receptaculo de
ferro-cemento

cafo

cubeta de filtrado

costados de
ferro-cemento
rebalse

salida de
aguay grifo

Este disefio es bien conocido. La tecnologia
implica el uso de malla de gallinero inserta entre
capas de mezcla de cemento. Se hace un molde
formado con sacos y se llena de aserrin. El
molde se enyesa entonces con una pasta de
arena y cemento en una proporcion de 3:1. Esto
se cubre entonces con malla de gallinero de
alrededor de 1cm y se le da una segunda mano
de mezcla. Se ajusta un grifo y un rebalse y una
cubeta de plastico para formar la apertura de la
parte superior: se instala aqui un filtro para
quitar las particulas grandes del agua. El recep-
taculo se levanta sobre la tierra para que el
biddon puede llenarse facilmente con el grifo.

bomba
de mano
econémica

alimentacion a un lado. Todas las
aperturas deben cubrirse con malla contra

Foto: Vince Whitehead

viga anular
de concreto

: La hoja de plastico en forma del tubo esta
° disponible en el mercado local. Se cava un agujero

en la tierra dentro del cual se pueda ajustar
comodamente el tamafo mas grande de la chapa
de tubo de plastico disponible. El extremo del tubo
de plastico se pliega y se ata varias veces para

; sellarlo. Se usan dos capas de pléstico en caso de
que una se perfore. Se construye una pared de
ladrillo circundante, y se instala un rebalse y una
bomba de mano econémica y una cubeta, como

& con los dos otros ejemplos.

recubrimiento
R plastico del
tubo (2 capas)

recubrimiento  ~ S
de plastico plegado .
y atado para formar /

un sello
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proyecto. Pueden usarse sistemas de
canaletas alternativos, por supuesto (por
ejemplo: bamb).

Trabajo futuro

Ya los albaniiles estdn construyendo estos
nuevos receptaculos para individuos de la
region. Un grupo de mujeres de la
localidad se ha acercado al personal de
Kyera Farm con una demanda para
construir varios receptaculos.El grupo de
agricultores locales que se beneficiaron de
los receptaculos iniciales ha recibido un
diluvio de nuevos miembros especifica-
mente interesados en construir estos
receptaculos.

Los lectores que deseen planos detallados
para la construccion, ya sea en papel o por
e-mail, debe contactarse con el DTU (ver
mas abajo).

Mr Dai Rees trabaja en la Development
Technology Unit, School of Engineering,
University of Warwick, (Unidad de Tecnologia
de Desarrollo, Escuela de Ingenieria,
Universidad de Warwick), Coventry,

CV4 7AL, Inglaterra. Los dibujos fueron
proporcionados por Vince Whitehead.

Tel: +44 (0)24 7652 2339

Fax: +44 (0)24 7641 8922

E-mail: dgr@eng warwick.ac.uk

Sitio Web: www.eng.warwick.ac.uk
[DTUlrainwaterharvesting/index.html
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Mayordomia: uso de los
recursos que se N0S dan . e rwieo

Leer Mateo 25:14-30

También se desarrollaron varios disefios de bomba de mano econémicos para bombear agua desde
los tanques bajo tierra. Pueden obtenerse detalles completos, incluyendo los costos, del DTU. El
boceto muestra la bomba de mano de ‘inercia

reforzada ‘que puede ajustarse a la
profundidad del tanque de agua. Para un
tanque de 2,5m de profundidad,
las piezas costaron
aproximadamente
£5 (EE.UU.$8)

en Uganda.

1 manija de PVC de 1cm x 20cm

tubo central, caferia de PVC de 3cm x 20cm x la
profundidad del tanque

tornillo de valvula de ala flexible No 4 x 1,5cm
valvula reguladora de llanta de bicicleta de 2cm
entrada central (ver mas bajo)

tubo superior de cafierfa de PVC de 3,5¢cm x 20cm

cafieria de salida de PVC de 3,5cm x 20cm
(con el extremo cortado a 45°)

pieza en forma de T de 3,5¢cm de PVC

9 tubo de aduccién de cafieria de PVC de 3,5¢cm x la
profundidad del tanque

10 tornillo de valvula reguladora No. 4 x 1,5cm
11 vélvula reguladora de llanta de bicicleta de 3cm
12 entrada principal (ver més abajo)

Las dos valvulas de entrada (5 y 12) se hacen de madera
duray se tornean en un torno. Los agujeros se taladran
como se muestra. Se unen las piezas de PVC y las cafierias
con un cemento solvente.
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Los dos sirvientes que usaron bien lo que se les habia dado, se van a
vivir con el amo y a compartir su felicidad. Porque fueron fieles con

12

Un hombre va de viaje, por lo que les pide a sus sirvientes que cuiden
su propiedad mientras él esta ausente.

® ;Qué lo quia en ln manera como distribuye su dinero? (versiculo 15).

Los sirvientes con cinco y dos talentos usan lo que se les ha dado y lo
duplican, pero el sirviente con un talento lo entierra en la tierra.

* ;Por qué no usa este sirviente el talento que se le dio?

El amo juzga al sirviente en sus propias palabras. Si él supiera que su
amo cosecha donde no ha sembrado, debiera haber ahorrado el dinero
para poder devolverlo con interés. A este sirviente se le dio muy poco.
También escogi6 no usar lo que se le dio. Es juzgado por su actitud de
escoger ignorar lo que se le ha dado — aunque es muy poco comparado
con lo que los otros sirvientes reciben. Su amo lo llama un sirviente
malo, perezoso y se le arroja a la oscuridad.

unas cosas, se les ponen a cargo de muchas cosas.

* ;A quién pertenece Ia tierra y todo lo que hay en ella?
(Exodo 9:29; Deuteronomio 10:14; Salmo 24:1, 2)

Todo lo que tenemos viene de Dios. El confia en que nosotros cuide-
mos lo que nos da (Génesis 2:15; Génesis 9:3) y que lo usemos bien
(1 Pedro 4:10).

® ;Qué le ha dado Dios a usted y como lo estd usdndo?

Rose Robinson trabajé con MOPAWI en Honduras durante cuatro arios
como Trabajadora del Personal Internacional de Tearfund.
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