
SPECIFICHE TECNICHE

ALTEZZA:

LARGHEZZA:

PESO:

CLASSE DI FUOCO:

TEMPO DI EROGAZIONE:

TEMPO DI UTILIZZO:

MATERIALE:

AGENTE ESTINGUENTE:

CERTIFICAZIONI:

Nella confezione è incluso il supporto da parte in metallo rosso

236 mm

120 mm

1750 g

21BC

9/10 secondi

-20°C -+ 60°C

Metallo

Mix di Potassio

CE / BAM / RINA

NON RICHIEDE MANUTENZIONE ORDINARIA
5 ANNI DI VITA

ESTINTORE AL POTASSIO MAUS
PICCOLO, LEGGERO E 3 VOLTE PIÙ POTENTE DELLA VERSIONE KLEIN

CODICE 3001-1
MAUS XTIN GRAND

LA TECNOLOGIA MAUS™ È UNICA. L’ESTINTORE MAUS XTIN LIBERA UN AEROSOL DI POTASSIO
CHE NEUTRALIZZA I RADICALI DI IDROGENO, IDROSSIDO E OSSIGENO PRESENTI NELLE FIAMME,
SOFFOCANDO IL FUOCO. L'AEROSOL, ECOCOMPATIBILE E ATOSSICO NON DANNEGGIA LE
COMPONENTI ELETTRONICHE, SI DISSOLVE NELL'ARIA PERCIÒ NON SARÀ NECESSARIO PERDERE
TEMPO A PULIRE RESIDUI. MAUS XTIN NON È PRESSURIZZATO E NON RICHIEDE MANUTENZIONE
ORDINARIA. LA VERSIONE GRAND OFFRE UNA POTENZA TRIPLA.

ESTINTORE MONOUSO COMPATTO, SICURO E FACILE DA UTILIZZARE. PESA 1750 GRAMMI E
GARANTISCE UNA CAPACITÀ ESTINGUENTE PARAGONABILE A QUELLA DI UN TRADIZIONALE
ESTINTORE A POLVERE DI 6KG (9/10 SECONDI DI UTILIZZO).

L'ESTINTORE MAUS XTIN È CERTIFICATO CE, BAM E RINA (CSST 9203)
PERCIÒ È AMMESSO COME EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA ANCHE PER
BARCHE DA DIPORTO.

GRAZIE ALLA SUA MISCELA MAUS COMBATTE TUTTI I PRINCIPI DI INCENDIO
QUALI COMBUSTIBILI (BENZINA, GASOLIO, ALCOOL), CIRCUITI ELETTRICI
FINO A 7500 VOLT, GAS, OLIO DA CUCINA/GRASSO, OLI GENERICI, LEGNO,
PLASTICA, TELE SINTETICHE. ESTINGUENTE EFFICACE PER INCENDI DI CLASSE
A, B, C, F.

MAUS è distribuito in Italia da TECNO.SOL SRL - www.estintorimaus.it - 342 5118680

Abitazione, Ufficio, Garage, Officina
Camper / Caravan / Van
Camion / Truck
Imbarcazione da diporto

APPLICAZIONI


