
Riistvara ühendamine1

  Paigaldusjuhend
N600 kahesageduslik traadita wifi-ruuter

MUDELI NR. TL-WDR3600

Ruuteri seadistamine Windowsi viisardi abil2

7106503913

Pakendis sisalduv

Seadistus-CD Võrgukaabel

Voolujuhe

Kui kasutad MAC/Linux arvutit või siis Windows arvutit, millel puudub CD-ROM, siis palun järgi Lisas 2 toodud seadistamisjuhiseid.

2 Vajuta START ja USB Printer Setup Wizard aitab 
Sul oma printeri samm-sammult ära seadistada. 

TL-WDR3600

Paigaldusjuhend

MODEL NO.  TL-WDR3600

N600 Wireless Dual Band Gigabit Router

1 Sisesta TP-LINKi seadistus-CD arvuti CD-ROMi. Vali  
TL-WDR3600 ning seejärel USB Printer Setup.

3 Vali rippmenüüst endale sobiv keel. Vajuta
START ja Easy Setup Assistant aitab Sul oma 
ruuteri samm-sammult ära seadistada.

4 Järgi juhiseid kuni jõuad viimasele lehele. 
Seadistamise lõpuleviimiseks vali FINISH.

1 Sisesta TP-LINKi seadistus-CD arvuti CD-ROMi.

2 Vali TL-WDR3600 ning seejärel Easy Setup Assistant.

Lisa 1: USB printeri seadistamine
USB printeri seadistusviisardit toetavad Windows 7 32/64bit, Windows Vista 32/64bit ja Windows XP 32/64bit. Printeri korralikuks 
seadistamiseks järgi palun alltoodud juhiseid. Kui kasutad Maci, lae meie kodulehelt alla vastav rakendus: www.tp-link.com.
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5 Arvuti

Seinakontakt

4

Kaabel-/DSL-modem

Internet

Lülita modem välja.1

ja modemi LAN-pesa.
Ühenda võrgukaabli abil oma ruuteri INTERNET-pesa  2

Selleks, et jagada ruuteri abil andmefaile või printereid, ühenda
vastav väline kõvaketas/mälupulk või printer ruuteri USB pessa. 
USB printeri seadistamiseks vajalike täpsemate juhiste 
saamiseks vaata Lisa 1.

leiduvast pesast (1-4). 
Ühenda oma arvuti võrgukaabli abil ühte neljast ruuteril 3

Lülita modem sisse ja oota üks minut.4

Ühenda kaasasoleva voolujuhtme üks ots ruuteri Power
pessa ja teine ots seinakontakti. Riiteri sisselülitamiseks 
vajuta On/Off nuppu.
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Seinakontakt

Vajuta Next ning paigalda ka TP-LINKi USB Printer
Controller. Siis järgi samm-sammult juhiseid.

3

TP-LINKi USB Print Controlleri paigaldamise 
lõpuleviimiseks vajuta viimasel lehel Finish.

4

USB andmekandjate/FTP- ja meediaserverite seadistamiseks vajalike lisainfo saamiseks, loe palun juhendit User Guide, mille leiad seadistus-CDlt.

Printimisserveri kohta lisainfo saamiseks, loe palun juhendit Print Server Application Guide, mille saab allalaadida meie kodulehelt: www.tp-link.com.  
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Printer/MFP/Skänner

USB mälupulk

Väline
kõvaketas

* Mõned kõrge toitevajadusega, kuid ilma 
lisavooluallikata välised kõvakettad ei 
pruugi toimida!

võrgu-
kaabel võrgu-

kaabel

Märge

Märge



Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Avatud: 24/7

UK

Singapore
Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

E-mail : support@tp-link.com
Service time: 24hr week

Ül Tel: +86 755
26504400  

oll FreK: +1 866 225 8139 E-mail: 
support.usa@tp-link.com Ser-
vice time: 24hrs,7days a week

E-mail: support.de@tp-link.com 
Fee: 0.14 EUR/min from the German

EUR/min from mobile 
Service Time: Monday to Friday 9:00 AM
tM. GMT+1 or GMT+2 (Daylight Saving 
Time in Germany) 
* Except bank holidays in Hesse

Tel :+49 1805 875465 (German Service) 
        +49 1805 TPLINK

Germany / Austria 

Service time: 24hrs, 7 days a week
E-mail: support@tp-link.com.au

Tel: 
NZ 0800 87 5465
AU 1300 87 5465

Australia & New Zealand

Tel: 8 (499) 754-55-60 
        8 (800) 250-55-60 

Russian Federation 

(tasuta) E-mail: supporu@tp-
link.com Service time: from 
10:00 to 18:00
(Moscow time) 
*Except weekends and holidays in
Russian Federation

: 080770-4337 
(Portuguese Service)
E-mail: suporte.br@tp-link.com
vice timeonday to Saturday 08:00 
AM to 08:00 PM

Brazilian

Tel:  +39 02 66987799
E-mail: support.it@tp-lin: 9:00 
AM to 6:00 PM, from Monday to 
Friday

y

Tel: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)
E-mail: support.my@tp-link.com
Avatud: 24/7

Malaysia

Tel: +380 (44) 590-51-14
E-mail: support.ua@tp-link.com
Service time: Monday to Friday 
14:00 PM to 22:00 PM

Ukrainian

Tel: 444 19 25（Turkish Service）
E-mail: support.tr@tp-link.com
Service time: 9:00 AM to 6:00 PM, 
7days a week

Turkey
Tel: (+62) 021 6259 135 
E-mail : support.id@tp-link.com
Service time : Monday to Friday 
9:00 -12:00; 13:00 -18:00
*Excp ept public holidays

Indonesia

Tel: +48 (0) 801 080 618 / +48 22 
7217563 (if calls from mobile phone)
E-mail: support.pl@tp-link.com
Service time: Monday to Friday 9:00 AM
to 5:00 PM. GMT+1 or GMT+2
(Daylight Saving Time)

Poland

Tel: +41 (0) 848 800998 (Gean Service) E-
mail: support.ch@tp-link.com
Fee: 4-8 Rp/min, depending on rate of 
di�erent time
Service time: Monday to Friday 9:00 AM to
6:00 PM. GMT+ 1 or GMT+ 2
(Daylight Saving Time)

Switzerland

j 0.42

www.tp-link.com
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Veaotsing

Kui ruuter ei tööta korralikult, saad selle seaded lähtestada 
ning seejärel ruuteri uuesti seadistada. Veendu, et ruuter 
on sisse lülitatud ning vajuta ja hoia all tagapaneelil olevat
WPS/RESET nuppu vähemalt 8 sekundit.

1)    Kontrolli, et kõik kaablid oleksid korralikult ühendatud. 
Katseta erinevate võrgukaablitega, et veenduda 
nende korrasolekus.

2)    Kontrolli, kas saad minna ruuteri veebihalduslehele.
Kui ei, siis vaata “Mida teha, kui ma ei saa avada 
veebihaldusprogrammi?”.

3)    Palun logi end sisse ruuteri veebihaldusprogrammi
(http://tplinklogin.net), vali menüüst “Network > WAN”
ja veendu, et WAN Connection Type on Dynamic IP; 
see on enamustele DSL-/kaabelmodemitele sobiv 
ühendustüüp.

4)    Kaabelmodemi kasutajana vali menüüst “Network >
MAC Clone”. Vajuta Clone MAC address ja seejärel
Save. Taaskäivita kõigepealt modem ja siis ruuter ning
ürita pääseda Internetti. Kui midagi ei muutunud, siis
vaata palun järgmist lahendust.

5)  Ühenda oma arvuti otse modemiga ja ürita pääse-
da Internetti. Kui Sa ikkagi Internetti ei pääse, siis 
võta edasise abi saamiseks ühendust oma neti-
teenuse pakkujaga.

4.  Kuidas ma lähtestan oma ruuteri tehase 
vaikeseadetele?

1.   Mida teha, kui ma ei pääse Internetti?

Lisa 2: Ruuteri seadistamine veebihaldusprogrammi abil (Mac OS X/Linux kasutajatele ning Windows kasutajatele, kel puudub CD-ROM)

1)   Windows 7/Vista puhul 

Mine “Start > Settings > Control Panel”. Vali ”View
network status and tasks > View status > 
Properties” ja topeltklõpsa ”Internet Protocol Version 
4 (TCP/IPv4)”. Vali ”Obtain an IP address
automatically”, siis ”Obtain DNS server address
automatically” ja vajuta ”OK”.

2)   Windows XP/2000 puhul

Mine ”Start > Control Panel”. Vali ”Network and 
Internet Connections > Network Connections”. 
Paremklõpsa ”Local Area Connection”, vali
”Properties” ja topeltklõpsa ”Internet Protocol (TCP/
IP)”. Vali ”Obtain an IP address automatically”, siis
”Obtain DNS server address automatically” ja vajuta
”OK’”.

1 Ava oma veebibrauseris lehekülg http://tplinklogin.net.
Sisselogimiseks kirjuta nii kasutajanimeks kui parooliks
admin.

4 Enamikel juhtudel on sobivaks ühenduse tüübiks Dynamic
IP. Kasutame seda seetõttu ka näitena. Järgmisel lehel 
tuleb kaabelmodemi kasutajatel kloonida oma põhiarvutis 
MAC-aadress - põhiarvutiks on arvuti, mis oli algselt 
kaabelmodemiga ühenduses. Seejärel vajuta Next. 

3 Vali netiühenduse tüübi tuvastamiseks Auto-Detect
ja vajuta Next.

8 Seadistuste jõustumiseks vali Reboot või Finish.

3.  Mida teha kui olen unustanud oma parooli?
1)      Vaikeparooli puhul: 
        Parool on kirjas ruuteri põhja all oleval sildil, lahtris 

“Wireless Password/PIN” .

2)      Veebihaldusprogrammi parooli puhul: 
          Kõigepealt lähtesta ruuteri seaded ning seejärel kasuta 

vaikekasutajat ja -parooli, milledeks on admin ja admin.

Tehniline tugi
Lisainformatsiooni saamiseks, mine
http://www.tp-link.com/en/support/faq

http://www.tp-link.com/en/support/download
Uusima püsivara, draiverite ja kasutusjuhendite allalaadimiseks, mine

Muu tehnilise toe saamiseks, võta palun meiega ühendust:

6 Sellel lehel saad oma 2.4GHz traadita võrgule anda soovi-
tud nime ning luua ka parooli. Vaikimisi on võrgu nimeks
TP-LINK_2.4GHz_XXXXXX ja parooliks sama number, mis 
PIN koodiks ning see on trükitud ruuteri all olevale sildile.
Jätkamiseks vajuta Next.

5
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Vali oma traadita ühendusele soovitav sagedus ja vajuta Next. 
Allpool toodud näites valime me samaaegselt 2.4GHz ja
5GHz (802.11 a/b/g/n) ühilduva variandi. 

6 Sellel lehel saad oma 5GHz traadita võrgule anda soovi-
tud nime ning luua ka parooli. Vaikimisi on võrgu nimeks
TP-LINK_5GHz_XXXXXX ja parooliks sama number, mis
PIN koodiks ning see on trükitud ruuteri all olevale sildile.
Jätkamiseks vajuta Next.
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2.  Mida teha, kui ma ei saa avada veebihaldus-
programmi? 

2 Vali peamenüüst Quick Setup ja vajuta Next. 

Tel: +44 (0) 845 147 0017
E-mail: support.uk@tp-link.com
Avatud: 24/7

UK

Singapur
Tel: +65 62840493
E-mail: support.sg@tp-link.com
Avatud: 24/7

E-mail : support@tp-link.com
Avatud: 24/7

Globaalne
Tel: +86 755 26504400  

USA/Canada
Tasuta nr: +1 866 225 8139
E-mail: support.usa@tp-link.com
Avatud: 24/7

E-mail: support.de@tp-link.com 
Tasu: 0.14 EUR/min kohalikult lauatel.

Avatud: E-R 9:00 kuni 18:00. 
GMT+1 või GMT+2 (DST) 
* VA pangapühade ajal

Tel :+49 1805 875465 (Saksa keeles) 
        +49 1805 TPLINK

Saksamaa / Austria 

E-mail: support@tp-link.com.au
Avatud: 24/7

Tel: 
NZ 0800 87 5465
AU 1300 87 5465

Austraalia & Uus-Meremaa

Tel: 8 (499) 754-55-60 
        8 (800) 250-55-60 

Venemaa

(kohalikele tasuta number)
E-mail: support.ru@tp-link.com 
Avatud: 10:00 kuni 18:00
(Moskva aja järgi) 
*va nälalõppudel ja pühadel

Tasuta nr: 0800-770-4337 
(Portugali keeles)
E-mail: suporte.br@tp-link.com
Avatud: E-L 08:00 kuni 20:00

Brasiilia

Tel:  +39 02 66987799
E-mail: support.it@tp-link.com
Avatud: E-R 9:00 kuni 18:00

Itaalia

Tel: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)
E-mail: support.my@tp-link.com
Avatud: 24/7 

Malaisia

Tel: +380 (44) 590-51-14 E-
mail: support.ua@tp-link.com
Avatud: E-R 14:00 kuni 22:00 

Ukraina

Tel: 444 19 25（Türgi keeles）
E-mail: support.tr@tp-link.com
Avatud: 9:00 kuni 18:00
7 päeva nädalas

Türgi
Tel: (+62) 021 6259 135 
E-mail : support.id@tp-link.com
Avatud : E-R 9:00-12:00; 
13:00 -18:00
*va pühade ajal

Indoneesia

Tel: +48 (0) 801 080 618 / +48 22 
7217563 (kui helistad mobiililt)
E-mail: support.pl@tp-link.com
Avatud: E-R 9:00 kuni 17:00. 
GMT+1 või GMT+2 (DST)

Poola

Tel: +41 (0) 848 800998 (Saksa keeles)
E-mail: support.ch@tp-link.com
Tasu: 4-8 Rp/min, sõltuvalt ajast 
Avatud: E-R 9:00 kuni 18:00. 
GMT+ 1 või GMT+ 2 (DST)

Š veits

ja kuni 0.42 EUR/min mobiililt helistades


