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Juriidiline teave



Alustamine

Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mdeldud seadme Xperia™ XA jaoks, mis t6otab
tarkvaraversiooniga Android™ 6.0. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade
tdGtab, saate seda kontrollida menutst Seaded.

Slsteemi ja rakenduste uuendamise tagajérjel voib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et
see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pérast uuendamist ei pruugi Android™-i
versioon muutuda. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake jaotisest Seadme tarkvara
uuendamine Ik 36.

Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

Vaatel Avakuva koputage @.
Leidke ja koputage Seaded > Telefoni kohta > Android™i versioon.

Teenuste ja funktsioonide piirangud

Kdik vorgud ja/vdi teenusepakkujad ei pruugi kdikides riikides/piirkondades toetada
monda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni. Rahvusvahelist GSM-
hadaabinumbrit saab alati kasutada kaikides riikides, piirkondades, vorkudes ja koikide
teenusepakkujate korral. Eelduseks on seadme Uhendatus mobiilsidevérguga. Péérduge
oma vorguoperaatori voi teenusepakkuja poole, et teha selgeks, milliseid eriteenuseid voi
-funktsioone teil on vdimalik kasutada ning kas neile kehtivad taiendavad juurdep&asu-
vOi teenustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja
Interneti-Uhendust. Seadme kaudu Interneti-Uhenduse loomisega vdivad kaasneda
andmesidetasud. Lisateabe saamiseks p66rduge oma juhtmeta Uhenduse teenuse
pakkuja poole.

Ulevaade



12 13 14 15

'\“\- 16
™\ 17
1. Laadimis-/méargutuli 11. Laadija/USB-kaabli lides
2. Peakomplekti pesa 12. Wi-Fi-/Bluetooth-/GPS-antenni ala
3. Lahedus-/valgusandur 13. Pohikaamera objektiiv
4. Kuular 14. Péhikaamera tuli
5. Esikaamera objektiiv 15. Teine mikrofon
6. Toiteklahv 16. Nano-SIM-/malukaardi pesa kate
7. Helitugevus-/suumiklahv 17. NFC™ tuvastusala
8. Kaameraklahv
9. Péhivaljuhaaldi
10. Pdhimikrofon
Kokkupanek
Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.
. !
= i* -
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Nano-SIM-kaardi sisestamine

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Veenduge, et kasutate nano-SIM-kaardi hoidikut
ega aja nano-SIM-kaardi pesa segamini malukaardi pesaga.

Avage mélukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

Tommake kiine voi muu sarnase objekti abil nano-SIM-kaardi hoidik vélja.
Asetage nano-SIM-kaart hoidikusse ja pange hoidik tagasi.

Sulgege kate.

Kui sisestate nano-SIM-kaardi seadme t66tamise ajal, taaskaivitub seade automaatselt.



Malukaardi sisestamine

Avage maélukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

Asetage malukaart malukaardi pessa, seejarel lUkake malukaart taielikult pessa,
kuni kuulete kibpsatust.

Sulgege kate.

Veenduge, et sisestaksite méalukaardi 6igetpidi.

Nano-SIM-kaardi eemaldamiseks

Avage mélukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

Tommake kilne voi muu sarnase objekti abil nano-SIM-kaardi hoidik vélja.
Eemaldage nano-SIM-kaart, seejarel lUkake hoidik tagasi.

Sulgege kate.

Malukaardi eemaldamine

Lulitage seade vélja ning avage méalukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.
LUkake malukaarti sissepoole ja vabastage see Kiirelt.

Lohistage méalukaart téielikult valja ja eemaldage see.

Sulgege kate.

Malukaardi saab eemaldada ka 1. etapis seadet valja lllitamata. Selleks peate esmalt
katkestama mélukaardi Uhenduse. Koputage valikuid Seaded > Talletuskoht ja malu > : >
Tapsemad seaded > Salvestusruum, siis valikutA valiku SD-kaart kdrval ning jargige
Ulejadnud Ulaltoodud juhtndore.

Ekraanikaitse
Enne seadme kasutamist haarake sakist ja eemaldage kaitsekile.

Soovitame kaitsta seadet Sony ekraanikatte vdi kaitsega, mis on mdeldud Xperia™
mudelitel kasutamiseks. Kolmanda osapoole valmistatud ekraanikaitsetarviku kasutamine
voib héairida seadme t66d, varjates andurid, 18atsed, kdlarid voi mikrofonid, ning muuta
garantii kehtetuks.

Seadme esmakordne kaivitamine

Soovitatav on akut enne seadme esmakordset sissellilitamist vahemalt 30 minutit
laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal, vt Seadme /aadimine lk 33.

Seadme esmakordsel kaivitamisel aitab seadistusjuhend teil pdhiseadeid konfigureerida,
seadet isikuparastada ja teatud kontodele (naiteks Google™-i kontole) sisse logida.

Seadme sisselllitamine

Enne seadme esmakordset sisselllitamist veenduge, et akut oleks vdhemalt 30 minutit laetud.



Hoidke toitenuppu () all, kuni seade variseb.
Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejérel koputage ikooni /.
Oodake veidi, kuni seade kaivitub.

SIM-kaardi PIN-koodi on algselt maaranud vérguoperaator, kuid seda saab hiljem seadete
menllds muuta. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks koputage
nuppu €4.

Seadme valjalulitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu (b, kuni avaneb valikute mentu.
Koputage valikute mentUs valikut Toide vélja (Toide véljas).

Seadme valjalllitamine voib veidi aega vétta.

Miks on mul vaja Google™-i kontot?

Teie Sony Xperia™ seade to6tab Google™-i Android™-i platvormil. Seadmes on selle
ostmise ajal saadaval valik Google™-i rakendusi ja teenuseid, naiteks Gmail™, Google
Maps™, YouTube™ ja Play Store™, mis annab teile juurdepaasu Google Play™
vOrgupoele Android™-i rakenduste allalaadimiseks. Nende teenuste kdigi voimaluste
kasutamiseks vajate Google™-i kontot. Naiteks on Google™-i kontot vaja jargmisteks
toiminguteks:

rakenduste allalaadimine ja installimine teenusest Google Play™;

e-posti, kontaktide ja kalendri stinkroonimine Gmail™-i abil;

sbpradega vestlemine rakenduses Hangouts™;

sirvimisajaloo ja jarjehoidjate stinkroonimine veebibrauseriga Google Chrome™;

parast tarkvara parandust end volitatud kasutajana tuvastamine rakendusega Xperia™
Companion;

kadunud voi varastatud seadme eemalt leidmine, lukustamine vdi selle sisu kustutamine
teenuste my Xperia™ ja Android™-seadme halduri abil.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebisaidilt Affo.//support.google.com.

Véaga oluline on oma Google™-i konto kasutajanimi ja parool meelde jatta. On voimalik, et
mones olukorras peate end turvalisusega seotud péhjustel tuvastama, kasutades oma
Google™-i kontot. Kui te ei esita sellistes olukordades oma Google™-i kasutajanime ja parooli,
siis teie seade lukustatakse. Kui teil on rohkem kui Uks Google™-i konto, siis veenduge, et
sisestaksite 6ige konto andmed.

Google™-i konto seadistamine seadmes

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kontod ja teenused > Konto siinkroonimine >
Lisa konto > Google.

Google™-i konto loomiseks jargige registreerimisviisardi juhiseid voi kui teil on
konto juba olemas, logige sellesse sisse.

Google™-i konto saab haélestusjuhendi kaudu luua voi seadistada ka seadme esimesel
kaivitamisel. Voite luua ka Interneti-tihenduse ja luua konto veebilehel
www.google.comyaccounts.

Google™-i konto eemaldamine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Koputage valikuid Seaded > Kontod ja teenused > Konto siinkroonimine >
Google.

Valige Google™-i konto, mille soovite eemaldada.

Koputage valikuid : > Eemalda konto.

Koputage kinnitamiseks uuesti valikut Eemalda konto.

Google™-i konto eemaldamisel pole teie Google™-i kontoga seotud turbefunktsioonid enam
saadaval.

Kui laenate seadet pikemaks ajaks kellelegi teisele kasutamiseks, on soovitatav oma
Google™-i konto seadmest eemaldada.
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Seadme turvalisus

Seadme kaitstuse tagamine

Saate takistada teistel inimestel teie seadet loata kasutada. Naiteks kui teie seade laheb
kaduma, varastatakse vdi selle sisu kustutatakse, saab seadet kasutada ainult inimene,
kes teab teie Google™-i kontot vai kuvalukku. Seadme kaitstuse tagamiseks on oluline,
et maaraksite turvalise kuvaluku ja lisaksite seadmesse oma Google ™-i konto. Vaga
oluline on jatta meelde nii kuvaluku teave kui ka Google™-i konto sisselogimisandmed.
Seadme kaitstuse tagamiseks saate teha jargmist.

Saate maarata seadmes turvalise kuvaluku, see tdhendab PIN-koodi, parooli, mustri voi
kuvaluku, et takistada teistel inimestel seadme lahtestamist. Lisateavet leiate jaotisest
Ekraanilukk |k 11.

Saate lisada Google™-i konto, et takistada teistel teie seadme kasutamist, kui see
varastatakse ja/vdi selle sisu kustutatakse. Lisateavet leiate jactisest Miks on mul vaja
Google ™-j kontot? |k 10.

Aktiveerige kas teenus Protection by my Xperia vdi Android™-seadme halduri
veebiteenus. Nende teenustega saate kadunud seadme asukoha eemalt tuvastada,
seadme lukustada vdi selle sisu kustutada. Lisateavet leiate jaotisest Kadunud seadme
otsimine Ik 18.

Seadme omanikudiguse kinnitamine

Moni kaitsefunktsioon nduab, et teeksite ekraani lukust lahti PIN-koodi, parooli, mustri vi
oma Google™-i kontoteabe abil. Allpool on néited kaitsefunktsioonidest ja ndutavatest
andmetest.

Algseadete Enne kui saate algseaded taastada, peate ekraani avama.
taastamise kaitse

Protection by my Kui lahtestasite seadme eemalt selle teenuse abil, peate sisestama teenusega

Xperia sidumiseks kasutatud Google™-i konto kasutajanime ja parooli. Ha&lestustoimingu
|dpulevimiseks peab seadmel olema Interneti-tUhendus. Muidu ei saa te seadet parast
l&htestamist kasutada.

Android™-seadme Kui lahtestasite seadme selle teenuse abil, peate sisestama Google™-i konto
haldur. kasutajanime ja parooli. Hadlestustoimingu I6puleviimiseks peab seadmel olema
Interneti-Uhendus. Muidu ei saa te seadet parast lahtestamist kasutada.

Tarkvara Kui kasutate tarkvara parandamiseks tarkvara Xperia™ Companion, palutakse teil
parandamine péarast paranduse I6puleviimist seadme kéivitamisel sisestada oma Google™-i konto
kasutajanimi ja parool.

Android™-seadme halduri puhul tuleb sisestada Google™-i konto teave. See vdib olla mis
tahes Google™-i konto, mille olete seadmes seadistanud. Kui teil pole hdélestustoimingu ajal
vbéimalik ndutavat kontoteavet sisestada, ei saa te seadet Uldse kasutada.

Ekraanilukk

Ekraani avamiseks on mitu voimalust. LukustustUlpide turbetasemed on madalamast
kdrgemani kirjas allpool.

Nipsamine — kaitse puudub, kuid paésete kiiresti avakuvale juurde.

Muster — seade avatakse, kui joonistate sdrmega lintsa mustri.

PIN-kood — seade avatakse, kui sisestate vahemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
Parool — seade avatakse, kui sisestate targiparooli.

Hoidke oma ekraani avamise muster, PIN-kood vdi parool kindlasti meeles. Selle teabe
unustamise korral voib tdhtsate andmete (nt kontaktide ja sdnumite) taastamine olla véimatu.

Kui olete oma Xperia™ seadmes haalestanud Microsoft® Exchange ActiveSync®-i (EAS),
voivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuva jaoks kasutada iksnes PIN-koodi voi parooli.
See vOib juhtuda naiteks siis, kui teie vorguadministraator méarab ettevottes turbekaalutlustel
koigi EAS-i kontode jaoks Uhe kindlat ttlpi lukustuskuva. Kiisige oma ettevotte voi asutuse
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vlérguadministraatorilt, millised vérguturbepoliitikad on mobiilsideseadmete jaoks kasutusele
voetud.

Ekraaniluku mustri loomine

Koputage avakuval ikooni €.
Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Ekraanilukk > Muster.
Jérgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui sisestate vale lukustusmustrit viis korda jarjest, peate ootama 30 sekundit, enne kui uuesti
proovite.

Ekraaniluku ttubi valimine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve.

Ekraaniluku mustri muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded> Lukustuskuva & turve > Ekraanilukk.
Joonistage ekraaniluku avamise muster.

Koputage valikut Muster ja jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku PIN-koodi loomine

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Ekraanilukk > PIN-kood.
Sisestage numbiriline PIN-kood ja koputage valikut Jatka.

Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning koputage valikut OK.

Ekraaniluku parooli loomine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Ekraanilukk > Parool.
Sisestage parool, seejarel koputage valikut Jatka.

Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning koputage valikut OK.

Ekraani avamisfunktsiooni aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Ekraanilukk.

Joonistage ekraani avamismuster vai sisestage oma PIN-kood voi parool olenevalt
sellest, milline neist ekraaniluku tllpidest on aktiivne.

Koputage valikut Nipsamine.

Unustatud ekraaniluku lahtestamine

Kui olete unustanud oma ekraaniluku PIN-koodi, parooli véi mustri, saate selle voib-olla
teenuse Protection by my Xperia abil lahtestada. Kui kasutate ekraaniluku lahtestamiseks
teenust Protection by my Xperia, ei lahe teie seadmes olev sisu kaotsi.

Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimiseks, vaadake lehekuljel 18 jaotist Kadunud
seadme otsimine.
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Ekraaniluku lahtestamine teenuse Protection by my Xperia abil

Veenduge, et teate oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli ja et olete oma
seadmes lubanud teenuse Protection by my Xperia.

Kulastage veebilehte myxperia.sonymobile.com, kasutades selleks mis tahes
Interneti Uhendusega seadet.

Kasutage sisselogimiseks sama Google™-i kontot, mille olete oma seadmel
seadistanud.

Klopsake jaotises Teie seadmed oma seadme pilti.

Praeguse ekraaniluku asendamiseks uue PIN-koodiga tehke valik Lukustus voi
Muuda PIN2-koodi.

Jérgige teenuse Protection by my Xperia poolt ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Olenevalt teie turbeseadetest vdib teie seade péarast ekraaniluku Iahtestamist lukustuda.
Seadme kasutamiseks peate sisestama oma Google™-i konto kasutajanime ja parooli.

Seadme automaatne avamine

Funktsioon Smart Lock holbustab seadme avamist, kuna voimaldab teil seadistada see
teatud olukordades automaatselt avanema. Naiteks saate maarata, et seadet hoitakse
avatuna, kui see on Uhendatud Bluetooth®-seadmega voi kui kannate seda endaga
kaasas.

Seadme automaatse avamise ettevalmistamiseks peate kdigepealt téitma jargmisi
juhiseid siin esitatud jarjekorras.

Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-thendus, andmesidetasude piiramiseks
eelistatavalt Wi-Fi-thendus.

Veenduge, et koik rakendused oleksid rakenduse Play Store™ abil uuendatud, selleks et
tagada Google Play™ teenuste rakenduse uuendatus. Varskeimate uuendustega Google
Play™ teenuste rakendus tagab, et teie kasutuses on funktsiooni Smart Lock uusimad
vOimalused.

Lubage funktsioon Smart Lock.

Mé&érake, millal soovite oma seadme automaatselt avada.

Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus voib Google™-i uuendustega
ajapikku muutuda.

Funktsioon Smart Lock ei pruugi koigil turgudel, kdikides riikides voi regioonides saadaval
olla.

Funktsiooni Smart Lock lubamine

Veenduge, et oleksite méaaranud ekraaniluku mustri, PIN-koodi véi parooli.
Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Usaldusvaarsed agendid.
Lohistage valiku Smart Lock (Google) korval olev liugur paremale.

Koputage tagasinoolt valiku Usaldusvaarsed agendid korval.

Otsige Ules valik Smart Lock ja koputage seda.

Sisestage oma muster, PIN-kood vdi parool. See ekraanilukk tuleb avada iga kord,
kui soovite muuta oma funktsiooni Smart Lock seadeid.

Valige funktsiooni Smart Lock tlup.

Seadme automaatselt avatuna hoidmise seaded

Saate maarata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades jargmisi
seadeid.

Usaldusvaarsed seadmed — Seadet hoitakse avatuna, kui usaldusvaarne Bluetooth®-
seade on Uhendatud.

Usaldusvaarsed kohad — Seadet hoitakse avatuna, kui asute usaldusvaarses
asukohas.

Kaasaskandmise tuvastus — Seadet hoitakse avatuna, kui kannate oma seadet kaasas.

Seade tuleb kasitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi ja parast selle
taaskaivitamist.
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Uhenduse loomine usaldusvaarsete Bluetooth®-seadmetega

Uhendatud Bluetooth®-seadme saab mérkida ,usaldusvaarseks” ja méérata, et kuni
sailib Uhendus sellega, ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on Bluetooth®-
seadmeid, millega te sageli Uhenduse loote, nt auto helisisteem, kodune
meelelahutussisteem, Bluetooth®-kell voi spordikell, voite need lisada usaldusvaarsete
seadmete loendisse ja saasta aega, valtides lukustuskuva téiendavat turvalisust. See
funktsioon sobib juhtudeks, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt Usna turvalises
kohas. Mdnel juhul tuleb enne usaldusvaarse seadme Uhendamist oma seade ikkagi
kasitsi avada.

Usaldusvaarsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega
pusivalt Ghendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid véi -timbrised.

Kui usaldusvéaarne Bluetooth®-seade lUlitatakse vélja voi valjub kasutusulatusest, lukustub
teie seadme ekraan ja selle avamiseks on vaja teie PIN-koodi, mustrit voi parooli.

Usaldusvaarse Bluetooth®-seadme lisamine

Veenduge, et teie seade on seotud ja Uhendatud Bluetooth®-seadmega, mille
soovite lisada usaldusvaérsete seadmete loendisse.

Koputage funktsiooni Smart Lock menUus valikut Usaldusvaarsed seadmed.
Valige Lisa usaldusvaarne seade > Bluetooth.

Koputage Uhendatud seadmete loendis seadme nime selle valimiseks. Loendis
kuvatakse ainult seotud seadmed.

Olenevalt Uhenduse turvalisusest tuleb seade vajadusel kasitsi avada, enne kui
usaldusvaérne seade saab hoida seda avatuna.

Usaldusvaarse Bluetooth®-seadme kustutamine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Usaldusvaéarsed seadmed.

Koputage seadet, mille soovite eemaldada.

Koputage valikut Eemalda usaldusvaéarne seade.

Turvalisuse tagamine usaldusvaarsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja
turbefunktsioone. Teisel isikul on vaimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet
avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-Uhendust, isegi kui teie usaldusvaarne seade ei ole
enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas Uhendus on turvaline,
kui keegi pllab seda imiteerida.

Kui seade ei suuda tuvastada, kas Uhendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt
marguande ja peate vajadusel selle kasitsi avama, enne kui usaldusvaarne seade saab
seda avatuna hoida.

Bluetooth®-i Ghenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, Uhendatud
Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt voivad Bluetooth®-
Uhendused toimida kuni 100 meetri raadiuses. Kui keegi votab teie Xperia™ seadme ajal,
mil see asub usaldusvaarse seadme laheduses, voib neil olla juurdepéés teie Xperia™
seadmele, kui usaldusvaarne seade on selle avanud.

Uhenduse loomine usaldusvaarsete kohtadega

Kui usaldusvaérsete kohtade funktsioon on seadistatud toimima, lUlitatakse teie Xperia™
seadme lukustuskuva méaaratud usaldusvaarses kohas viibimise ajaks vélja. Selle
funktsiooni toimimiseks peab seade olema Internetti Uhendatud — eelistatavalt Wi-Fi-
vOrgu kaudu — ning seadmel peab olema lubatud kasutada teie hetkeasukohta.

Usaldusvéaarsete kohtade funktsiooni seadistamiseks veenduge kdigepealt, et teie
seadmes oleks lubatud suure tdpsusega asukohareziim voi akusdéastlik asukohareziim,
enne kui hakkate kodu vdi kohandatud asukohta lisama.

Usaldusvaarse asukoha tdpsed mdotmed on hinnangulised ja vdivad ulatuda teie kodu voi
muu usaldusvadrseks asukohaks margitud paiga flUsilistest seintest kaugemale. Selle
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funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti
arvestage sellega, et asukohasignaale on voéimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on
juurdepaas vastavale eritehnikale, on voimalik teie seade avada.

Kodu asukoha lisamine

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lUlitatud ja et asukohaséate Vaga tapne
vOi Aku saastmine oleks kasutusel.

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Smart Lock > Usaldusvéarsed kohad >
Avakuva.

Koputage valikut Liilita see asukoht sisse.

Kodu asukoha muutmine

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lUlitatud ja et seade Vaga tapne voi
Aku saastmine oleks kasutusel.

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Usaldusvaarsed kohad.

Valige kodu asukoht.

Koputage valikut Muuda.

Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada kodu asukohana.

Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, voite lisada kohandatud asukohana oma kodu
tegeliku asukoha hoonete kompleksis.

Kodu asukoha kustutamine

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lUlitatud ja et seade Vaga tapne voi
Aku séastmine oleks kasutusel.

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Usaldusvaérsed kohad > Avakuva.

Koputage valikut Liilita see asukoht vélja.

Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab maarata usaldusvaarse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei
lukustata.

Kohandatud asukoha lisamine

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lUlitatud ja et seade Véaga tépne voi
Aku saastmine oleks kasutusel.

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Usaldusvaérsed kohad.

Koputage valikut Lisa usaldusvéérne koht.

Oma praeguse asukoha kasutamiseks usaldusvaarse kohandatud kohana
koputage valikut Vali see asukoht.

Teise variandina voite muu asukoha sisestamiseks koputada suurendusklaasi
ikooni ja tippida aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava
aadressi kasutamiseks koputage aadressi.

Asukoha tapsemaks maaramiseks koputage aadressi korval asuvat tagasinoolt ja
lohistage siis asukohta mérkiv n66pndelakujutis soovitud asukohta. Seejérel
koputage valikut Vali see asukoht.
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Kohandatud asukoha muutmine

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lUlitatud ja et seade Vaga tapne voi
Aku saastmine oleks kasutusel.

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Usaldusvaarsed kohad.

Valige asukoht, mida soovite muuta.

Koputage valikut Muuda aadressi.

Muu asukoha sisestamiseks koputage suurendusklaasi ikooni ja tippige aadress.
Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatava aadressi kasutamiseks
koputage aadressi.

Asukoha tapsemaks maéramiseks koputage aadressi kdrval asuvat tagasinoolt ja
lohistage siis asukohta méarkiv nb6pndelakujutis soovitud asukohta. Seejarel
koputage valikut Vali see asukoht.

Kohandatud asukoha kustutamine

Veenduge, et asukohatuvastus oleks sisse lUlitatud ja et seade Vaga tapne voi
Aku saastmine oleks kasutusel.

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Usaldusvaarsed kohad.

Valige asukoht, mille soovite kustutada.

Koputage valikut Kustuta.

Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate maérata, et teie seadet ei lukustataks,
kui te kannate seda kaasas (nt kées, taskus vai kotis). Seadme kiirendusmodtur hoiab
seadme avatuna, kui tuvastatakse seadme kaasaskandmine. Seade lukustub kohe, kui
kiirendusmodtur tuvastab seadme kuskile asetamise.

Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate
oma seadme kellegi teise kétte ja seadmes on aktiveeritud kaaskaskandmise tuvastusega
avamine, voib teie seade jddda avatuks ka teise kasutaja kées. Pidage meeles, et
kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vdhem turvaline kui mustri, PIN-koodi voi
parooli kasutamine.

Kaasaskandmise tuvastamise lubamine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Smart Lock >
Kaasaskandmise tuvastus.

Lohistage valiku Véljas korval olev liugur paremale ja seejérel koputage valikut
Jatka.

Kaasaskandmise tuvastuse kasutamine

Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni k&itumist
jargmistes olukordades.

Kui seade tuvastab kaasaskandmise, jadb see péarast avamist avatuks.

Kui panete seadme kéaest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam kaasas, lukustub see
automaatselt.

Kui panete seadme kaest, nt lauale, voib lukustumiseks kuluda kuni Uks minut.

Kui istute autosse, bussi, rongile voi muusse maad médda likuvasse sdidukisse, voib
seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.

Pange tahele, et kui l8hete lennukile vdi lagvale (voi muusse sdidukisse, mis ei ligu
mooda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see
kasitsi.

Kui votate oma seadme uuesti katte voi lahete sdidukist valja, avage see lihtsalt ja seade
jaéb seejarel avatuks seniks, kuni te seda kannate.
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Kaasaskandmise tuvastuse véljaltlitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded >Turve > Smart Lock
>Kaasaskandmise tuvastus.

Lohistage valiku Sees kdrval olev liugur vasakule.

SIM-kaardi kaitse

Kok seadmes kasutatavad SIM-kaardid on vdimalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui
SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud vaarkasutamise eest, mis
tdhendab, et peate iga kord seadme kaivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse.
Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja segjarel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-
koodi saate vérguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

Koputage avakuval valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Seadista SIM-kaardi lukk.
Lohistage valiku Lukustage SIM-kaart korval olev liugur paremale.

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut OK. SIM-kaardi lukk on nitd
aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskaivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

Koputage avakuval valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Seadista SIM-kaardi lukk.
Lohistage valiku Lukustage SIM-kaart kdrval olev liugur vasakule.

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut OK.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Seadista SIM-kaardi lukk.
Koputage valikut Muuda SIM-kaardi PIN-i.

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu OK.

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu OK.

Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu OK.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni /.
Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni /.
Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni /.

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pd&rduma
voérguoperaatori poole.

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda
koodi IMEI-koodiks (IMEI — International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi
koopia alles hoidma. Teil vib seda vaja minna naiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste
kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mdned
vOrguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepaasu teie riigi
vorkudele.
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IMEI-koodi vaatamine sildisalvelt
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Avage malukaardi ja nano-SIM-kaardi pesa kate.
Tommake sildisalv véalja. IMEI-kood on kirjas sildisalvel.

IMEI-koodi kuvamiseks ekraanil vdite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada
vaartuse *#06#.

IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Telefoni kohta > Olek > IMEI teave.

Kadunud seadme otsimine

Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus "Protection by my Xperia" teil seadet
otsida ja seda turvata, kui te peaksite seadme kaotama. Kui see teenus on teie seadmes
aktiveeritud, saate teha jargmist:

otsida seadet kaardilt;

esitada helimarguande ka siis, kui seade on reziimis Hoéivatud;

lukustada seadme kaugjuhtimise teel ning lasta seadmel kuvada teie andmed selle isiku
jaoks, kes seadme leiab;

tUhjendada viimase abinduna eemalt nii seadme sise- kui ka valismalu.

Teenus "Protection by my Xperia" ei pruugi koigis riikides voi piirkondades saadaval olla.
Kui olete seadme sisemélu veebiteenuse “Protection by my Xperia” kaudu tiihjendanud, peate

seadme jargmisel sisselllitamiskorral sisse logima samasse Google™-i kontosse, mida selles
seadmes viimati slinkroonimiseks kasutati.
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Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimine

Veenduge, et teil oleks aktiivne andmeUhendus ja lubage oma seadmel
asukohateenused.

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve > Kaitse teenuselt my
Xperia > Aktiveeri.

Markige teenuse kasutamistingimustega néustumiseks vastav markeruut ja
seejarel koputage nuppu Ndustu.

Viiba ilmumisel logige sisse oma Google™-i kontole. Kui teil seda veel pole, looge
uus konto.

Kontrollimaks, et teenus Protection by my Xperia suudab teie seadme asukoha leida, avage
veebisait myxperia.sonymobile.com ja logige sisse Google™-i kontoga, mida te oma seadmes
kasutate.

Kui jagate seadet mitme kasutajaga, vbtke arvesse, et teenus Protection by my Xperia on
saadaval ainult omanikuna sisse logitud kasutaja jaoks.

Kadunud seadme leidmine Android™-seadme halduri abil

Google™ pakub asukoha- ja turvalise veebi teenust nimega Android™-seadme haldur.
Saate seda kasutada koos my Xperia seadmega voi selle alternatiivina. Seadme
kaotamisel saate Android™-seadme halduri abil teha jargmist:

seadme asukoha otsimine ja kuvamine;
seadmele helistamine vai selle lukustamine, kogu selle sisu kustutamine voi
telefoninumbri lisamine lukustuskuvale.

Lisateavet Android™-seadme halduri kohta leiate veebisaidilt www.support.google.com.

Android™-seadme haldur ei t66ta, kui teie seade on vélja lUlitatud vai sellel puudub Interneti-
Uhendus. Android™-seadme halduri teenus ei pruugi kdikides riikides voi piirkondades
saadaval olla.

Android™-seadme halduri aktiveerimine

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse
logitud.

Veenduge, et teil on aktiivne andmesidetihendus ja asukohateenused on lubatud.
Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Google > Google’i seaded > Turve.
Lohistage liugurit valikute Selle seadme asukoha maéramine kaugiihendusega ja
Kauglukustamise ja -kustutamise lubamine korval paremale.

Kusimisel ndustuge nduete ja tingimustega, koputades valikut Aktiveeri.

Selleks et kontrollida, kas Android™-seadme haldur suudab teie seadme asukoha
parast teenuse aktiveerimist tuvastada, minge veebilehele
www.android.com/devicemanager ja logige oma Google™-i kontoga sisse.
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Seadme pohifunktsioonid

Puuteekraani kasutamine

Koputamine

SONY B

afy\»

Uksuse avamine voi valimine.
Mérkeruudu voi valiku markimine voi tihjendamine.
Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

nnnnn

Uksuse teisaldamine.
Uksuse menuu aktiveerimine.
Valikureziimi aktiveerimine (nt loendist mitme Uksuse valimisel).

Kahe sdrme kokku- ja laialivedamine

sSONY B

Saate sJurendada vOi vahendada veebilehti, fotosid voi kaarte voi kui pildistate voi
salvestate videoid.
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Nipsamine

SONY

Saate loendis Ules ja alla kerida.
Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).

Libistamine

sONY 8

4

f !
|
|
\

Saate naiteks loendit véi veebilehte Kiiresti kerida. Kerimise |dpetamiseks koputage
ekraani.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine

Kui seade on sisse lUlitatud, aga seda ei kasutata maaratud aja jooksul, siis ekraan
tumeneb aku sdastmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk valistab soovimatud
toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani
tavaline nipsamislukk juba seadistatud. See tdhendab, et peate ekraani vabastamiseks
sOrme ekraanil Ulespoole nipsama. Hiliem saate turbeseadeid muuta ja muud tadpi lukke
lisada. Vaadake teemat Ekraanilukklehel 11.

Ekraani aktiveerimine
Vajutage korraks toite sisselllitamise klahvile (1.

21

See on ké&esleva valjaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.



—

Ekraani lukustamine
Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule (1.

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. Seda véib vorrelda arvuti tddlauaga. Avakuval voib olla
kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu téhistavad
punktid avakuva alaosas. Esiletdstetud punkt naitab, millisel paanil olete.

1 Xperia™ tutvustuse vidin — puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud toiming, naiteks sisu
kopeerimine vanast seadmest voi Xperia™ teenuste hadlestamine.

2 Punktid — tAhistavad avakuvapaanide arvu.

Avakuva avamine
Vajutage nuppu A.

Avakuva sirvimine

Avakuva paanid

Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate
mad&rata paani, mida soovite kasutada avakuva p&hipaanina.

Paani maaramine avakuva paaniks

Puudutage avakuval pikalt tUhja ala, kuni seade vibreerib.
Nipsake vasakule voi paremale, et likuda sirvides paanile, mille soovite maarata
avakuva paaniks, ja koputage siis valikut N.
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Paani lisamine avakuvale

Puudutage pikalt avakuval monda ala, kuni seade vériseb.
Paanide sirvimiseks libistage sérme paremale voi vasakule ja seejarel koputage
valikut @.

Paani kustutamine avakuvalt

Puudutage pikalt avakuval mdnda ala, kuni seade variseb.
Libistage vasakul vai paremal paanini, mille soovite kustutada. Seejarel koputage
paani parempoolses Ulanurgas valikut €.

Avakuva seaded

Rakenduse desinstallimine avakuvalt

Koputage pikalt tUhja ala avakuval, kuni seade vibreerib.

Paanide sirvimiseks libistage kuva vasakule vai paremale. Rakendused, mida saab
desinstallida, on téhistatud ikooniga @.

Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejarel koputage valikut Kustuta.

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

Puudutage pikalt avakuval ménda ala, kuni seade vériseb. Seejarel koputage
ikooni e.
Valige Ikooni suurus ja seejarel tehke valik.

Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud

kui ka teie allalaaditud rakendused.

Koigi rakenduste kuvamine rakendustekuval
Koputage avakuval ikooni @.
Libistage sdrme rakendustekuval vasakule voi paremale.

Rakenduse avamine rakendustekuval

Kui rakendustekuva on avatud, nipsake rakenduse leidmiseks vasakule voi
paremale ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

Kui rakendustekuva on avatud, koputage valikut Otsi rakendustest.
Sisestage otsitava rakenduse nimi.

Rakenduste korraldamine rakendustekuval

Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni :.
Valige Sordi rakendusi ja seejérel tehke valik.
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Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

Avage rakenduste kuva, puudutage pikalt rakenduse ikooni, kuni see on valitud, ja
seejarel lohistage ikoon kuva Ulaossa. Avatakse avakuva.
Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sérm ikoonilt.

Rakenduse teisaldamine rakendustekuval

Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni 3.
Veenduge, et jaotises Sordi rakendusi oleks valitud Oma jarjestus.
Puudutage rakendust pikalt, kuni see valitakse. Segjarel lohistage see uude kohta.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

Puudutage rakendustekuval pikalt tUhja ala, kuni seade vibreerib. Kdik
rakendused, mille saab desinstallida, on t&histatud ikooniga @.
Valige rakendus, mille soovite desinstallida, seejarel koputage valikut Kustuta.

Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel likumiseks saate kasutada juhtklahve, lemmikute riba ja viimati
kasutatud rakenduste akent, mis voimaldab viimati kasutatud rakendusi hdlpsalt
vaheldumisi aktiveerida. Juhtklahvid on Avakuva, Viimati kasutatud rakendused ja Tagasi.
Mdni rakendus suletakse, kui vajutate valjumiseks avakuvaklahvi 0, kuid mdni rakendus
voib jatkata taustal t66tamist. Kui rakendus on peatatud voi to66tab taustal, saate
rakenduse jargmisel avamisel jatkata sealt, kuhu viimati jaite.

1 Viimati kasutatud rakenduste aken — saate avada mdne viimati kasutatud rakenduse
Viimati kasutatud rakenduste klahv — saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba

Avakuvaklahv — saate rakendusest véaljuda ja naasta avakuvale

A~ WD

Tagasivotuklahv — saate minna rakenduses eelmisele kuvale voi rakenduse sulgeda

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine
Vajutage .

Kaigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine
Koputage valikut [] ja seejérel valikut

MenUU avamine rakenduses
Rakenduse kasutamisel vajutage :.

Menilu pole kéigis rakendustes kasutatav.
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Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka
otseteedena. Naiteks pakub ilmateatevidin ilmateate pdhiteavet otse avakuval. Kuid kui
vidinat koputate, avaneb taielik iimateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest
Google Play™,

Vidina lisamine avakuvale

Puudutage kuval Avakuva pikalt tUhja ala, kuni seade vibreerib, seejarel koputage
valikut Vidinad.
Otsige Ules vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

Vidina suuruse muutmine

Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade vérisema hakkab, seejarel
laske vidin lahti. Kui vidina, nt kalendrividina suurust saab muuta, tostetakse raam
esile ja kuvatakse suuruse muutmise punktid.

Lohistage punkte sisse- voi valjapoole, et vidinat vdhendada vdi suurendada.

Uue vidina suuruse kinnitamiseks koputage kuskil vaatel Avakuva.

Vidina teisaldamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade vériseb, seejarel lohistage
see uude kohta.

Vidina eemaldamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni see valitakse, ja seejarel lohistage see ikoonile
Avakuvalt eemaldamine.

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.

1 Rakendusele juurdepaas otsetee abil

2 Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepadsemine
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Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tuhja ala, kuni seade vériseb ja kuvatakse
kohandamise menud.

Koputage kohandamise menUus valikut Rakendused.

Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse
kuvale Avakuva.

3. etapis voite ka koputada valikut Otseteed ja valida soovitud rakenduse saadaolevate
rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda meetodit, saate mone rakenduse
otseteele lisada tdiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval
Puudutage pikalt objekti, kuni see valitakse, ja siis lohistage objekt uude kohta.

Objekti kustutamine avakuvalt

Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse. Seejarel lohistage see ekraani Ulaosas
ikoonile Avakuvalt eemaldamine.

Kausta loomine avakuval

Puudutage pikalt rakenduse ikooni vdi otseteed, kuni see valitakse, ja seejarel
lohistage see teise rakenduse ikooni voi otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta
Puudutage objekti pikalt, kuni see valitakse, ja seejérel lohistage objekt kausta.

Kausta Umbernimetamine avakuval

Kausta avamiseks koputage sellele.
Valja Kausta nimi kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu Valmis.

Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste kujunduste abil oma maitse jargi kohandada.

Avakuva taustpildi muutmine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tUhja ala, kuni seade variseb.
Koputage valikut Taustpildid ja tehke soovitud valik.

Teema maaramine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tUhja ala, kuni seade variseb.
Koputage valikut Teemad.
Tehke valik ja jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teema muutmisel muutub ka méne rakenduse taust.
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Kuvatdmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatdmmisena foto. Tehtud kuvatdmmised
salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatdmmise tegemine

Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
Koputage valikut +.

Samuti saate kuvatdmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse
vahendamise nuppu. Kui kuvatémmis on tehtud, saate nupud vabastada.

Kuvatdmmise vaatamine
Lohistage olekuriba téiesti alla ja koputage kuvatémmist, mida soovite vaadata.

Kuvatommiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sindmustest (nt uued sdnumid ja kalendri teadaanded ning
samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse
jargmistes kohtades.

Olekuriba
Teadaannete paneel
Lukustuskuva

Teavituspaani avamine voi sulgemine

SONY ®

Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
Teavituspaani sulgemiseks lohistage paani Ulespoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teadaannete paneelil
Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine
Asetage oma sdrm teadaandele ja siis libistage sdrme vasakule voi paremale.

Teadaande laiendamine teadaannete paneelil
Lohistage teadaanne allapoole.

Koik teadaanded pole laiendatavad.

Kdikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt
Koputage ikooni =..
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Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval
Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt
Asetage s6rm teadaandele ja seejarel libistage sérme vasakule voi paremale.

Teadaande laiendamine lukustuskuval
Lohistage teadaanne allapoole.

Koik teadaanded pole laiendatavad.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded.
Saate muuta koik teadaanded ja nende sisu juurdepaasetavaks, peita kdkide
teadaannete vdi konkreetsete rakenduste tundliku sisu vdi keelata Uldse koikide
teadaannete kuvamise.

Lukutuskuval kuvatavate teadaannete valimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne) >
Juhul kui seade on lukus (Kui seade on lukus).

Tehke valik.

Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

Marguande kogu sisu  Saate kuvada kdik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on

kuvamine sisse lUlitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval
nahtav seni, kuni te pole seadete mentils Rakenduse méarguanded (Rakenduste
teadaanded) maaranud konkreetsete rakenduste seadeks Peida tundlik sisu
(Delikaatne).

Marguande tundliku  Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema haélestatud PIN-kood,

sisu peitmine parool voi muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval
teade Sisu on peidetud (Sisu on peidetud). Naiteks kui saate teadaande sissetuleva
e-kirja voi vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval néhtav.

Ara kuva Lukustuskuval ei kuvata (ihtegi teadaannet.
mérguandeid lildse

Rakenduse teadaannete taseme maaramine

Saate Uksikute rakenduste jaoks méaarata, kuidas teadaanded kuvatakse. Naiteks saate
blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta
lukustuskuval sénumsidega seotud teadaannete sisu ndhtamatuks.

Rakenduse teadaannete taseme maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Rakenduse marguanded (Rakenduse teadaanded).

Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.

Lohistage asjakohane liugur paremale.

Teadaande tasemed ja valikud konkreetse rakenduse jaoks

Keela koik Ara kuva kunagi valitud rakenduse jaoks teadaandeid.

Késitle prioriteetsena Vota valitud rakenduse teadaanded vastu ainult juhul, kui hairimisvastase reziimi
olekuks on maératud Prioriteet.

Luba piilumine Luba valitud rakendusel teatud teadaandeid esile tosta, libistades neid korraks
praegusele ekraanile.
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Margutuli

Mé&rgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sindmustest. Naiteks vilkuv valge
tuli teavitab uuest sénumist voi vastamata kdnest. Méargutuli lubatakse vaikimisi, kuid
seda saab keelata kasitsi.

v

Kui margutuli on keelatud, sittib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui
aku laetuse tase on madalam kui 15%).

Margutule lubamine

Koputage avakuval ikooni €.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne).
Lohistage valiku Margutuli (Margutuli) korval olev liugur paremale.

Olekuriba ikoonid

Olekuikoon

1] SIM-kaarti pole
Al Signaali tugevus

/1 Signaal puudub

"al  Randlus

¥l  LTE-andmete saatmine ja allalaadimine

ol GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine
“ul EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine
B 3G-andmete saatmine ja allalaadimine

“l Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine

% Wi-Fi-Uhendus on lubatud ja andmeid teisaldatakse

= Wi-Fi-Uhendus on lubatud, kuid Interneti-Uhendus puudub.

See ikoon ilmub ka juhul, kui pUdate luua Ghendust turvatud Wi-Fi-vorguga.
Pérast edukat sisselogimist hiiiumark kaob.

Kohtades, kus Google™ on blokeeritud (nt Hiinas), voib hitumark iimuda ka
juhul, kui seade on Wi-Fi-vérku Uhendatud ja toimiv Interneti-Uhendus on olemas

60% W Aku olek

# Akut laetakse

Akuséastja on aktiveeritud

A Lennureziim on aktiveeritud

3 Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
X Mikrofon on vélja lUlitatud

L] Valjuhaaldi on sisse lUlitatud

@  ReZiim Hoivatud on aktiveeritud

* Luba reziimi Hoivatud erandid
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v Vérinareziim

®  Aratus on maératud

Q GPS on aktiveeritud

Q Toimub sinkroonimine

o Sisselogimis- voi stinkroonimisprobleem

Olenevalt teie teenusepakkujast, vorgust ja/voi regioonist ei pruugi moni loetletud ikoonide
funktsioon voéi teenus saadaval olla.

Olekuriba ikoonide haldamine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Ekraan > Siisteemiikoonid.
Maérkige olekuribal kuvatavate ststeemiikoonide ruudud.

Teavitusikoonid

Uus tekst- voi MMS-sénum

Vastamata kdne

Ootel kone

Kdnede suunamine on sisse lUlitatud

Uus kdnepostiteade

Uus e-kiri

Andmete allalaadimine

Andmete Uleslaadimine

Mobiilandmeside on keelatud

Seadme pohihaélestuse tegemine
Tarkvaravarskendus on saadaval
Susteemivarskendused on saadaval
Susteemivarskenduste allalaadimine
Koputage allalaaditud susteemivarskenduste installimiseks
Kuvatdémmis on tehtud

Uus Hangouts™-i vestlussdnum
Videovestlus sGpradega Hangouts™-i kaudu
Eesolev kalendristindmus

Laulu esitatakse

Raadio on sisse lUlitatud

Seade on arvutiga Uhendatud USB-kaabli kaudu

75% siseméalust on tais. Koputage, et kanda andmed Ule malukaardile

P®¢BAO800H0®HDoYg» e QR D XA

Hoiatus!
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@& Veel (kuvamata) teadaandeid

H See loend ei sisalda koiki teie seadmel kuvatavaid ikoone. Need ikoonid on mdeldud ainult

teavitamiseks ning neid voidakse ette teatamata muuta.

Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine

Koputage avakuval ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Heli ja marguanne >
Rakenduse mérguanded.

Valige rakendus.

Lohistage liugurit valiku Blokeeri kdik korval paremale.

Rakenduste Ulevaade

& Rakenduses Aratus ja kell saate maérata mitut tldpi aratusi.

€ Veebibrauseris saate veebilehti vaadata ja neil likuda ning hallata jarjehoidjaid,
teksti ja pilte.

4 Rakenduses Kalkulaator saate teha pohilisi arvutusi.

Rakenduses Kalender saate silma peal hoida sindmustel ja hallata kohtumisi.

() Kaameraga saate pildistada ja videoklippe salvestada.

1 Rakenduses Kontaktid saate hallata telefoninumbreid, e-posti aadresse ja muud
kontaktidega seotud teavet.

(4] Paasete juurde allalaaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.

K

Rakenduses E-post saate saata ja vastu vétta e-kirju nii oma erakonto kui ka
tdokonto kaudu.

[ £} Rakenduses Facebook™ saate suhtlusvorgustikus suhelda sdprade,
perelikmete ja kolleegidega Ule maailma.

= Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamu.

Rakenduses Album saate oma fotosid ja videoid vaadata ja neid to6delda.

M Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.
G Saate oma seadmest ja veebist teavet otsida.
[Ad Rakendusega Google Maps™ saate vaadata oma praegust asukohta, otsida

muid asukohti ja plaanida likumisteekondi.

> Kasutage rakendust Google Play™, et oma seadmesse tasuta ja tasulisi
rakendusi alla laadida.

Q Rakenduses Sénumside saate saata ja vastu votta tekst- ning MMS-sénumeid.

@ Rakenduse Video abil saate seadmes videoid esitada ning sdpradega sisu
jagada.

(1] Muusika ja audioraamatute korraldamiseks ja esitamiseks saate kasutada
rakendust Muusika.

5 Rakenduses Xperia™ News saate vaadata uudiseid.
L) Rakenduses IIm saate vaadata ilmateateid.
“ Saate helistada, valides numbri kasitsi voi kiirvalimisfunktsiooni abil.

o Saate seadeid oma soovi jargi kohandada.
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U Rakendusega Hangouts™ saate sOpradega veebis vestelda.

for Saate vélja selgitada, mis muusikapala hetkel méngib, ning hankida esitaja ja
albumi nime véi muud teavet.

@ Kasutades YouTube™-i, saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.

Xperia™ Movie Creator loob automaatselt umbes 30-sekundilisi IUhivideoid,
kasutades olemasolevaid fotosid ja videoid.

v Rakenduse Lifelog abil saate oma igapaevaelu sindmusi automaatselt logida.
Naiteks on teil véimalus seada eesmarke ja jalgida nende saavutamist voi
téhendada Ules erilisi hetki.

? Rakenduse Tugi abil saate seadmes juurdepaasu klienditoele. Naiteks paésete
juurde kasutusjuhendile ja térkeotsinguteabele ning leiate ndpunaiteid ja nippe.

! Méni vérk ja/voi teenusepakkuja ei pruugi koiki rakendusi kdigis piirkondades toetada voi vélja

tuua.
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Aku ja hooldus

Seadme laadimine

Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB-kaablit, mis on mdeldud just teie Xperia™
mudelile. Muud laadijad ja kaablid vbivad pikendada laadimisaega, Uildse mitte laadida vdi isegi
kahjustada teie seadet. Veenduge, et kdik USB-liidesed ja -pistikud oleksid enne USB-kaabli
sisestamist téiesti kuivad.

Pistikupesa kaudu laetakse teie seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate
kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on tuhi, voib kuluda kuni 30 minutit, enne kui seade laadimisele reageerib. Selle
aja jooksul vdib ekraan olla taiesti pime, laadimise ikooni ei kuvata. Samuti pidage
meeles, et taiesti tUhja aku taislaadimine voib votta kuni neli tundi.

Teie seadmel on sisseehitatud, korduvalt laetav aku, mida vGib vahetada ainult Sony volitatud
remonditédkoda. Arge proovige kunagi seadet ise avada ega osadeks votta. See voib seadet
kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Seadme laadimine

™))

* CE——a

Nj

Qhendage laadija toitevorgu pistikupessa.

Uhendage USB-kaabli Uks ots laadijasse (vOi arvuti USB-lidesesse).

Uhendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-liidesesse nii, et USB-simbol
jadks Ulespoole. Kui laadimine algab, suttib méargutuli.

Kui seade on taielikult laetud, Uhendage kaabel seadmest lahti. Selleks tommake
kaabel otse valja. Arge konnektorit painutage.

Kui aku on téiesti tiihi, voib méargutule siittimiseks ja laadimisikooni # kuvamiseks kuluda moni
minut. Xperia XA toetab kiire laadimise funktsiooni, kuid arvestage, et see on vdimalik ainult
Sony ettenahtud laadiaga (mudel UCH12).

USB mikro-USB teisenduskaablit (mudel UCB11) saab kasutada ainult seadme laadimiseks ja
seda ei tohi kasutada andmevahetuseks arvuti v6i muude seadmetega.

Aku margutule olek

Roheline Akut laetakse ja see on Ule 90% laetud.

Punane Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.
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Oranz Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Akukasutus oleneb kasutatavatest funktsioonidest.
Aku tddaja pikendamiseks peaksite silmas pidama jargmisi punkte.

Jalgige oma akukasutust.
Aku joudluse suurendamiseks jargige Uldiseid kasutusndpunaiteid.
Kasutage energiasaastureziimi.

Teie seadmel on kaks STAMINA-reziimi ja Androidi energiasaastufunktsioonid, mis
aitavad vahendada seadme akukasutust. Androidi energiaséastufunktsioonid tédtavad
taustal ning rezime STAMINA ja Ultra STAMINA saate ise aktiveerida ja desaktiveerida.

Energiasadastufunktsioonid piiravad energia séastmiseks taustal toimuvat andmesidet, nii
et kui te ei soovi, et see mdnda rakendust mdjutaks, saate mentts Aku optimeerimine
teha sellele rakendusele erandi.

Susteemiuuendused voivad muuta seadmes olevaid energiaséastureziime.

Akukasutuse, hinnangulise t66aja ja energiasaastu nbuannete vaatamine

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Aku. Teile kuvatakse Ulevaade selle kohta, mitu
protsenti on akus energiat ja mis on aku hinnanguline tddaeg.

Puudutage valikut KUVA AKU KASUTUS, et ndha pérast vimatist laadimist
akutoidet tarbinud funktsioonide ja teenuste loendit. Puudutage mdnda loendis
olevat Uksust, et ndha teavet selle kohta, kuidas vahendada selle akukasutust.

Energiasaéastureziimide konfigureerimiseks, aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks valige
Seaded > Aku.

Rakenduste akukasutuse vaatamine

Puudutage kuval Avakuva ikooni .
Otsige Ules ja valige Seaded > Rakendused.
Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest Akukasutus.

Uldised néapunaited aku jdudluse parandamiseks
Jargmiste napunéidete abil saate aku jdudlust parandada.

Vahendage ekraani heledust. Vt Kuvaseaded |k 56.

Lulitage Bluetooth®, Wi-Fi ja asukohateenused vélja, kui te neid ei kasuta.

Kui asute piirkonnas, kus vorgulevi puudub voi on nork, lulitage seade valja voi
lennukireziimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaclevaid vorkusid ja selleks
kulub energiat.

Valismaal kasutage randlusteenuse asemel Wi-Fi-vorku. Randlusteenuse korral
otsib seade teie koduvdrku ning see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali
edastama suurema véljundvdimsusega. Vt Wi-Filk 45.

Muutke oma e-posti, kalendri ja kontaktide stinkroonimisseadeid. Vt
Veebikontodega stinkroonimine |k 52.

Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning jargige vajaduse
korral teie seadmes olevaid aku s&astmise napunaiteid.

Muutke rakenduse teadaannete taset. Vt 7Teadaanded |k 27.

Lulitage rakenduse asukoha jagamise luba vélja. Vt Rakenduste seaded |k 57.
Desinstallige rakendused, mida te ei kasuta. Vt Rakendustekuva lk 23.
Kasutage muusika kuulamiseks Sony™ originaal-vabakaeseadet.
Vabak&eseadmed tarbivad vahem energiat kui teie seadme valjuhaaldid.

Tehke seadmele aeg-ajalt taaskaivitus.

Aku optimeerimine

Aku optimeerimine on voimas ja mugav sisseehitatud reziim, mis pikendab oluliselt aku
t6Gaega, vahendades akukasutust, kui te seadet voi teatud rakendusi ei kasuta.
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Selleks peatatakse akut kurnavad vérgutegevused, nagu asukohateenused,
stnkroonimine ja taustal toimuv Wi-Fi-vorgu otsimine, kui te pole seadet pikema aja
jooksul kasutanud.

Telefonikdnesid ja SMS-sdnumsidet see ei mojuta.
Aku optimeerimist ei saa keelata, kuid te saate rakendusi optimeerimisest vabastada.

Teatud rakenduste puhul aku optimeerimise keelamine

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Aku.

Valige ¢ ja seejarel valige Aku optimeerimine. Kuvatakse optimeerimata rakenduste
loend.

Loendisse rakenduste lisamiseks vOi sellest eemaldamiseks koputage valikuid
Rakendused ja valige loendist rakendus voi tUhistage rakenduse valik, mille
optimeerimisseadeid soovite muuta.

Optimeerimata rakenduste loendit uuendatakse teie sétete jargi.

Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA reziimi poolt ei ole véimalik keelata.

Saate konfigureerida valikut Aku optimeerimine ka menilis Rakendused, koputades ikooni £%.

Energiasaastureziimid

Aku td6aja pikendamiseks on saadaval mitu energiasédastureziimi.

STAMINA- Olenevalt STAMINA-reZiimi tasemest voivad erinevad funktsioonid olla piiratud voi keelatud,

reziim et vahendada akukasutust. Piirangud voivad olla renderdusjoéudlusele, animatsioonidele ja
ekraani heledusele, pilditaiustusele, taustal toimuvale rakenduseandmete stinkroonimisele,
varinale (v.a sissetulevate kdnede korral), voogedastusele ja GPS-ile (kui ekraan on vélja
Iulitatud). Olekuribal kuvatakse B .

Ultra Peale STAMINA-reziimis valja lUlitatud funktsioonide keelatakse Ultra STAMINA-reziimis
STAMINA mobiilandmeside ja Wi-Fi. Rakenduste valik on piiratud ja vidinad (v.a kell) keelatud.
reziim Helistamine ja IUhisdnumiteenus on aga lubatud. Tavapérane avakuva asendatakse

spetsiaalse Ultra STAMINA-reziimi avakuvaga ning tiendavad paanid keelatakse. Olekuribal
kuvatakse ¢o.

Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate energiasdastureziimi sisse- voi véljalilitamiseks
sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.

STAMINA-reziimi aktiveerimine voi desaktiveerimine

Puudutage Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Aku.
Koputage valikut STAMINA-reZiim ja valige sobiv suvand.

Olekuribal kuvatakse B, kui STAMINA-reZiim aktiveeritakse.

Automaatse kaivituse protsenti saate kohandada oma eelistuste jargi ja keelata soovitud
rakenduste optimeerimine STAMINA-reziimi poolt.

Ultra STAMINA-reziimi aktiveerimine

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Aku.

Puudutage valikut Ultra STAMINA reziim ja segjarel valikut Aktiveeri.
Aktiveerimiseks kinnitage.

Tavaparane avakuva asendatakse Ultra STAMINA-reziimi avakuvaga ja olekuribale iimub
ikoon &b, kui reziim Ultra STAMINA reziim on aktiveeritud. Rakenduste optimeerimist
Ultra STAMINA-reziimi poolt ei ole vdimalik keelata.
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Ultra STAMINA reziimi desaktiveerimine

Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
Puudutage valikut Ultra STAMINA reziimi desaktiveerimine.
Puudutage valikut OK.

Ultra STAMINA reziimi desaktiveerimiseks seade taaskaivitatakse.

Seadme tarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jdudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, taiustuste ja
veaparanduste hankimiseks uuendama seadme tarkvara. Kui tarkvarauuendus on
saadaval, kuvatakse olekuribal ikoon [¢]. Varskemaid uuendusi saate otsida ka kasitsi voi
uuendamise ajastada.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest.
Mdnda uuendust pole siiski voimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks

PC-arvuti voi Apple® Mac®-arvuti abil peate kasutama tarkvara Xperia™ Companion.

Enne seadme tarkvara uuendamist pidage meeles jargmist.

Enne tarkvara uuendamist veenduge, et seadmes oleks piisavalt malumahtu.

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, peate seadme uuendamiseks sisse logima
omanikuna, s.t peamise kasutajana.

Susteemi ja rakenduste uuendamise tagajarjel voib muutuda funktsioonide toimimisviis
nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Parast uuendamist ei pruugi
Android™-j versioon muutuda.

Tarkvarauuenduste kohta lisateabe saamiseks kllastage aadressi
www.sonymobile.comy/update/.

Uue tarkvara olemasolu kontrollimine

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse
logitud.

Kuval Avakuva koputage ikooni @.

Leidke ja koputage valikutel Seaded > Telefoni kohta > Tarkvarauuendus.

Kui uut tarkvara pole saadaval, on vdimalik, et teie seadmel ei pruugi olla piisavalt vaba
malumahtu. Kui teie Xperia™ seadmel on saadaval alla 500 MB vaba sisemalu (seadme malu),
ei saa te uue tarkvara kohta teavet. Teavituspaanil kuvatakse jargmine salvestusruumi
puudumisest teavitav teade: Storage space running out. Some system functions may not work.
(Salvestusruum hakkab otsa saama. Moned slisteemi funktsioonid ei pruugi toimida.) Selle
teate saamisel peate sisemalu (seadme malu) vabastama, et saada teadaandeid uue
saadaoleva tarkvara kohta.

Seadme tarkvara uuendamine juhtmevaba tihenduse kaudu

Seadme tarkvara uuendamiseks juhtmevabalt kasutage rakendust Tarkvarauuendus.
Mobiilsidevorgu kaudu alla laaditavate uuenduste maht oleneb operaatorist.
Andmesidetasude valtimiseks on uue tarkvara allalaadimisel mobiilsidevorgu asemel
soovitatav kasutada Wi-Fi-vorku.

Slsteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel veenduge, et olete omanikuna sisse
logitud.

Kuval Avakuva koputage ikooni @.

Leidke ja koputage valikutel Seaded > Telefoni kohta > Tarkvarauuendus.
Kui stisteemiuuendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks
suvandil Lae alla.

Kui allalaadimine on 16petatud, koputage valikut Installi ja jargige installimise
|6petamiseks ekraanil kuvatavaid juhtndore.
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Tarkvarauuendus on saadaval

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Leidke ja koputage Seaded > Telefoni kohta > Tarkvarauuendus.

Koputage valikut ¢, sesjarel koputage valikuid Seaded > Automaatne installimine
> Kellaaja maaramine.

Méaarake tarkvara uuendamiseks soovitud aeg ja koputage valikut OK.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

Uhendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.

Veenduge, et seadme ekraan oleks avatud, ja et seadme USB-Uhenduse reziimiks
oleks Failide edastamine (MTP).

Avage tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei kaivitu automaatselt.

Veenduge, et arvutil oleks Uhendus Internetiga.

Arvuti: uue tarkvara leidmise korral kuvatakse hipikaken. Asjakohaste
tarkvarauuenduste kaivitamiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui tarkvara Xperia™ Companion on arvutisse installimata, thendage oma seade arvutiga
kaabli abil ja jargige ekraanil kuvatavaid installijuhiseid. Veenduge, et kasutaksite seadmega
kaasas olnud USB-kaablit ning et see oleks seadme ja arvutiga korralikult Ghendatud.

Hooldus arvuti abil

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion on tarkvarateenus, mille tooriistu ja rakendusi saate kasutada, kui
Uhendate oma seadme arvutiga. Tarkvara Xperia™ Companion abil saate teha jargmist:

uuendada voi parandada oma seadme tarkvara;

edastada vana seadme sisu rakendusega Xperia™ Transfer;

varundada ja taastada arvuti sisu;

stinkroonida multimeediumi (fotod, videod, muusika ja esitusloendid) sisu seadme ja
arvuti vahel;

sirvida faile oma seadmes.

Tarkvara Xperia™ Companion kasutamiseks peab arvuti olema Internetiga Uhendatud ja
arvutis peab todtama Uks jargmistest operatsiooniststeemidest:

Microsoft® Windows® 7 vai uuem;
Mac OS® X 10.11 vai uuem.
Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion Windowsile aadressil

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ voi Xperia™ Companion Macile
aadressilhttp://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Failide haldamine arvuti abil

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ihendage seade USB-
kaabli abil Windows®-i arvutiga.

Kui kaks seadet on Uhendatud, saate valida, kas soovite seadet laadida, faile edastada
vOi seda toiteallika voi MIDI-sisendina kasutada. Teie arvuti tuvastab seadme, kui valite
UhendusreZiimiks Failide edastamine (MTP). Vaikimisi on Uhendusreziimiks seatud Ainult
laadimine.

Tarkvara Xperia™ Companion abil paésete ligi seadme failisisteemile. Kui Xperia™
Companion ei ole seadmesse installitud, palutakse teil see installida, kui seadme arvutiga
uhendate.

Kasutage alati USB-kaablit, mis on méeldud just teie Xperia™ mudelile ning veenduge, et see
oleks taiesti kuiv.
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USB-Uhenduse reziim

Failide haldamiseks ja seadme tarkvara uuendamiseks saate kasutada Uhendusreziimi
Failide edastamine (MTP). Seda USB-reziimi kasutatakse operatsioonististeemiga

Microsoft® Windows® todtavate arvutite korral. Laadimine on vaikimisi lubatud.
MIDI-reziimi kasutamisel saab seade toimida muusikariistarakenduse MIDI-sisendina.

USB-Uihenduse reziimi muutmine

Uhendage USB-pistik seadmesse.
Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejérel valikut Ainult laadimine.
Puudutage kas valikut Failide edastamine (MTP) v&i valikut MIDI.

Salvestamine ja méalu

Seadmes saab kasutada mitut tlUpi mélu- ja salvestusvéimalusi.

Sisemalu maht on ligikaudu16 GB ja seda kasutatakse allalaaditud ning edastatud sisu
salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Sisemallu salvestatavad andmed on
néiteks aratuse, helitugevuse ja keeleseaded, e-kirjad, jarjehoidjad, kalendrisindmused,
fotod, videod ja muusika.

Taiendava salvestusruumi saamiseks voite kasutada eemaldatavat malukaarti mahuga
kuni 128 GB. Sisemalu vabastamiseks saab sellist tGUpi mallu teisaldada meediumifaile ja
rakendusi (koos andmetega). Moni rakendus (nt Kaamera) saab andmeid salvestada otse
malukaardile.

DiUnaamilise malu (RAM) maht on ligikaudu 2 GB ja seda ei saa salvestamiseks kasutada.
Muutmalu kasutatakse td6tavate rakenduste ja opsusteemide jaoks.

Voimalik, et teil tuleb malukaart eraldi osta.

Androidi seadmete malu kasutuse kohta lisateabe saamiseks laadige saidilt
www.sonymobile.com/support/alla teie seadet késitlev lihillevaade.

Malujoudluse suurendamine

Seadme maélu kipub tavalise kasutuse korral taituma. Kui seade muutub aeglasemaks voi
rakendused akitselt sulguvad, peaksite arvestama jargmisega.

Seadmes peab alati olema rohkem kui 500 MB vaba sisemalu.

Sulgege td6tavad rakendused, mida te ei kasuta.

Tuhjendage kdikide rakenduste vahemalu.

Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.

Kui seadme siseméalu on tais, teisaldage rakendused maélukaardile.

Teisaldage fotod, videod ja muusika siseméalust malukaardile.

Kui teie seade ei saa malukaardi sisu lugeda, peate kaardi voib-olla vormindama.
Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.

Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete
méalukaardile edastamiseks v6i malukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk
peamise kasutajana.

Malu oleku vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Talletuskoht ja malu.

Vaba ja kasutatud muutmaluruumi vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rakendused.
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Kadikide rakenduste vahemalu tliihjendamine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Talletuskoht ja malu.

Koputage valikut ¢, seejarel valikuid Tdpsemad seaded > Malu, siis otsige Ules ja
valige Vahemalus olevad andmed > OK.

Kui tihjendate vahemaélu, ei lahe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.

Meediumifailide edastamine malukaardile

Veenduge, et teie seadmesse oleks sisestatud malukaart.

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Talletuskoht ja méalu > Andmete edastamine.
Markige, mis tuupi failid soovite méalukaardile edastada.

Koputage valikut Edasta.

Rakenduste ja teenuste peatamine

Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil @.
Leidke valikud Seaded > Rakendused ja koputage neil.
Valige rakendus vdi teenus ja koputage seejarel valikutel SUNDPEATA > OK.

Malukaardi vormindamine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Talletuskoht ja mélu.

Koputage valikut ¢, seejarel valikuid Tdpsemad seaded > Malu > SD-kaart > : ning
siis valikuid Seaded > Vorminda > Kustuta ja vorminda.

Vormindamisel kustutatakse mélukaardilt kogu sisu. Enne mélukaardi vormindamist veenduge,
et oleksite varundanud kdik andmed, mida soovite séilitada. Sisu varundamiseks saate selle
oma arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vt jaotist Andmete varundamine Xperia™
varunaus- ja taasterakenduse abillehekdiljel 40.

Smart cleaner

Funktsiooni Nutikas puhasti abil saate tdhustada seadme t63vdimet salvestusruumi ja
malumahu automaatse optimeerimisega olenevalt rakenduse kasutuse sagedusest.

Funktsiooni Nutikas puhasti lubamine voi keelamine

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Talletuskoht ja malu.
Puudutage jactise Nutikas puhasti kdrval olevat liugurit.

Saate faile ka késitsi muuta, kopeerida voi kustutada, kui valite Seaded > Talletuskoht ja malu
> ¢ > Tapsem > Malu > Avastamine

Sisu varundamine ja taastamine

Uldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme
sisemallu. Kui seade saab kahjustada, kaob voi varastatakse, voib selle sisemallu
talletatud andmeid olla véimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada
tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult valisesse seadmesse.
Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi
tarkvaraversiooni.

Xperia™ varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks
enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate varundada andmeid vorgukontole,
SD-kaardile voi seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil Gthendatud USB-
maluseadmele:

Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google'i
serverisse.
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Andmete varundamine arvutis

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest

kas PC-le vai Apple® Mac®-i arvutile. Nende varundamisrakendustega saate varundada
jargmist tUdpi andmeid.

Kontaktid ja kdnelogid

Sonumid

Kalender

Seaded

Meediumifailid, nt muusika ja videod
Fotod ja pildid

Andmete varundamine arvuti abil

Avage oma seadme ekraan ja Uhendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei kdivitu automaatselt. Mone
hetke parast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud
reziim Failide edastamine (MTP).

Tarkvara Xperia™ Companion pdhikuval kidpsake valikut Varundus.

Jargige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui thendate oma
seadme arvutiga.

Andmete taastamine arvuti abil

Avage oma seadme ekraan ja Uhendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei kaivitu automaatselt. Mone
hetke pérast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud
rezim Failide edastamine (MTP).

Tarkvara Xperia™ Companion pohikuval kiopsake valikut Taasta.

Valige varunduskirjetest varundusfail, puudutage valikut Edasi ja jargige seadme
andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui thendate oma
seadme arvutiga.

Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil

Rakenduse Xperia™ varundus ja taaste abil saate andmetest teha veebipohiseid voi
kohalikke varukoopiaid. Naiteks saate andmeid késitsi varundada véi andmete
regulaarseks salvestamiseks sisse lUlitada automaatse varundamise funktsiooni.

Rakendust Xperia™ varundus ja taaste soovitatakse kasutada andmete varundamiseks
enne algseadete taastamist. Selle rakenduse kaudu saate veebikontole, SD-kaardile voi
seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil Uhendatud USB-méluseadmele varundada
jargmist tlpi andmeid:

jarjehoidjad;

kontaktid ja kdnelogi;

vestlused;

kalendriandmed;

e-posti kontod;

Wi-Fi-vérgud;

seadme seaded;

rakendused,;

Xperia™ avakuva paigutus.
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Sisu varundamine vorgukontole

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Varundamine ja lahtestamine.

Automaatse varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikut Automaatne
varundus ja seejarel sisse-/valjalllitamise IUlitit.

Kasitsi varundamise funktsiooni lubamiseks koputage valikuid Veel > Kasitsi
varundamine.

Koputage loendis Kus faile talletada? valikut Maluseadme valimine >
Vérgukonto.

Viiba ilmumisel lugege asjakohased tingimused Iabi ja kui ndustute, koputage
valikut N8ustun, seejarel jargige juhiseid ekraanil, et oma Google™ kontoga sisse
logida.

Valige, millist tGUpi andmed soovite varundada, ja seejarel koputage valikut
Varundamine.

Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine

Kui varundate sisu USB-méaluseadmele, veenduge, et maluseade oleks USB-
hostiadapteri abil teie seadmega Uhendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,
veenduge, et SD-kaart oleks digesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu
veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Varundamine ja l&htestamine.

Valige jaotises Xperia™ varundus ja taaste nupp Automaatne varundus.
Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks koputage IUlitit.

Valige varundamise sagedus, varukoopiate salvestamise koht, varundamise aeg ja
varundatavate andmete tUUubid.

Seadete salvestamiseks koputage valikut <.

Sisu kasitsi varundamine

Kui varundate sisu USB-méluseadmele, veenduge, et méaluseade oleks USB-
hostiadapteri abil teie seadmega Uhendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,
veenduge, et SD-kaart oleks Gigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu
veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Varundamine ja l&htestamine.

Valige jaotises Xperia™ varundus ja taaste nupp Veel.

Koputage nuppu Kasitsi varundamine ning seejarel valige varukoopia sihtkoht ja
varundatavate andmete tlubid.

Koputage valikut Varundamine.

Parast andmete varundamist koputage nuppu Lopeta.

Varukoopiafaili muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Varundamine ja l&htestamine.

Valige jaotises Xperia™ varundus ja taaste nupp Veel.

Koputage valikut Muuda varufaili ning valige varundamise lahtekoht ja
kustutatavate andmete tudbid.

Koputage valikut Kustuta andmed.

Kinnitamiseks koputage nuppu OK.

Parast andmete kustutamist koputage valikut Lopeta.
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Varundatud sisu taastamine

Kui taastate sisu USB-maluseadmelt, veenduge, et méaluseade oleks USB-
hostiadaptri abil teie seadmega Uhendatud. Kui taastate sisu SD-kaardlilt,
veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse digesti sisestatud. Kui taastate sisu
veebikontolt, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.
Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Varundamine ja l&htestamine.

Koputage jaotises Xperia™ varundus ja taaste valikut Taasta andmed (Taasta
andmed kohe) ja valige taastamise l&htekoht ning taastatavate andmete taubid.
Koputage valikut Taasta andmed.

Parast sisu taastamist koputage nuppu Lépeta (Lopeta).

Votke arvesse, et kdik andmed ja seaded, mida muutsite pérast varundamist (sh allalaaditud
rakendused), kustutatakse taastamise kaigus.

Andmete varundamine Google’i varundus- ja taasterakenduse abil

Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i
serverisse. Samuti saate sisse lUlitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse
andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada.

Selle rakenduse abil saate varundada jargmist tUdpi andmeid:

rakendused;
jariehoidjad;
Wi-Fi-vOrgud;
muud seaded.

Andmete varundamine vorgukontole

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Varundamine ja
lahtestamine.

Koputage jaotises Google™’i varundus ja taaste valikut Varunda minu andmed
ja lohistage liugurit paremale.

Automaatse taastamise lubamine rakenduse uuesti installimisel

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Varundamine ja lahtestamine.

Lohistage jaotises Google™’i varundus ja taaste valiku Automaatne taastamine
korval asuv liugur paremale.

42



Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google’i ametlik veebipood rakenduste, mangude, muusika, filmide ja
raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne kui hakkate
Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga Uhendatud,
andmesidetasude piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi-Uhenduse kaudu.

Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi
koéikides riikides ja piirkondades saadaval olla.

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmine valik ja koputage seda: Play pood.

Otsige moni Uksus, mille soovite alla laadida. Selleks vdite sirvida kategooriaid voi
kasutada otsingufunktsiooni.

Rakenduse Uksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejarel installige rakendus
juhiseid jargides.

Moni rakendus vajab té6tamiseks juurdepddsu seadme andmetele, seadetele ja
mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusvadrsetele rakendustele.

Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage
valikuid Seaded > Rakendused ja seejarel soovitud rakendust.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google
Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks jargige
asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

Tundmatu véi ebausaldusvaarse péaritoluga rakenduste installimine vdib teie seadet kahjustada.
Laadige rakendusi alla Uksnes usaldusvaarsetest allikatest. Kisimuste v6i probleemide korral
p6o6rduge rakendusepakkuja poole.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel v6ib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada
allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Kasutaja tehtud muudatused mojutavad
koiki teisi kasutajaid.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva & turve.
Lohistage valiku Tundmatud allikad korval olev liugur paremale.
Koputage valikut OK.

Moni rakendus vajab té6tamiseks juurdepddsu seadme andmetele, seadetele ja
mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusvaérsetele rakendustele.
Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage seda
rakendust valikute Seaded > Rakendused all.
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Internet ja vorgud

Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades
eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks kldpsake
veebilehel http://support.google.com/chrome linki ,Chrome for Mobile” (,Chrome
mobiilile”).

Sirvimine brauseriga Google Chrome™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik € ja koputage seda.

Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google™:-i
kontole sisse vdi sirvige rakendusega Google Chrome™ anondimselt.

Sisestage otsingu- ja aadressivaljale otsinguséna voi veebiaadress ja koputage siis
klahvistikul valikut Mine.

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi-vark pole saadaval, peab teil multimeediumsdnumite saatmiseks vai Internetile
juurdepaasuks olema toimiv, digete Interneti- ja MMS-i (multimeediumsdnumiteenus)
seadetega mobiilandmesidetlhendus. Jargmisena on esitatud méned napunaited.
Enamiku mobiilsidevdrkude ja operaatorite puhul on Interneti- ja MMS-i seaded teie
seadmesse eelinstallitud. Nii saate hakata kohe Internetti kasutama ja
multimeediumsdnumeid saatma.

Saate need seaded alla laadida Wi-Fi® kaudu.

Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes késitsi lisada, muuta voi kustutada.
Kui muudate Interneti- voi MMS-i seadet voi kustutate selle kogemata, laadige Interneti-
ja MMS-i seaded uuesti alla.

Kui te ei saa mobiilsidevdrgu kaudu Interneti-thendust luua voi multimeediumsdnumside
ei toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake
oma seadme torkeotsingu ndpunaiteid levipiirkonna, mobiilsideandmete ja MMS-i
probleemide kohta veebilehelt www.sonymobile.com/support/.

Kui toite sdastmiseks on aktiveeritud akusaastureziim, peatatakse ekraani valjalUlitamisel
kogu mobiilne andmeliiklus. Kui see tekitab probleeme Uhendusega, jatke peatamisest
valja méned rakendused ja teenused voi inaktiveerige ajutiselt akusaastureziim.

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult seadme omanik (ehk peamine
kasutaja) menUUst Seaded Interneti- ja sdnumsideseadeid alla laadida, kuid allalaaditud
seaded rakendatakse koigile kasutajatele.

Interneti- ja MMS-seadete allalaadimine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rohkem > Interneti-
seaded.

Koputage ikooni Noustu. Parast seadete edukat allalaadimist kuvatakse
olekuribale ikoon [ ja mobiilne andmeliiklus lUlitatakse automaatselt sisse.

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevérgu signaali tugevust.
Minge takistustevabasse avatud ruumi voi aknale ldhemale ja proovige uuesti.

Interneti- ja MMS-i seadete kasitsi lisamine

Vaatel Avakuva koputage valikul €.

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > Mobiilivorgud.

Koputage Pdérduspunktinimed > 4.

Koputage valikut Nimi ja sisestage soovitud nimi.

Koputage valikut APN ja sisestage p66rduspunkti nimi.

Sisestage kogu ndutav teave. Kui te ei tea, millist teavet on vaja, votke lisateabe
saamiseks Uhendust oma vorguoperaatoriga.

Kui olete valmis, koputage nuppu : ja seejarel nuppu SALVESTA.
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Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine

Vaatel Avakuva koputage valikul @.

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > Mobiilivorgud.
Koputage P&6rduspunktinimed.

Lisateabe ndgemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.

Kui saadaolevaid tihendusi on mitu, néitab aktiivset vérguiihendust margitud nupp @).

Wi-Fi

Wi-Fi-Uhenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu
votta e-kirju. Kui loote Uhenduse mdne Wi-Fi-vdrguga, jatab teie seade selle vorgu
meelde ja loob sellega automaatselt Uhenduse, kui jargmine kord selle vorgu levialas
Olete.

Mone Wi-Fi-vdrgu kasutamiseks peate eelnevalt vastaval veebilehel sisse logima.
Lisateabe saamiseks p66rduge Wi-Fi-vorgu administraatori poole.

Saadaolevad Wi-Fi-vorgud véivad olla avatud voi turvatud.

Avatud vorku tahistab ikoon =, mis kuvatakse Wi-Fi-vorgu nime korval.
Turvatud vorku téhistab ikoon 5, mis kuvatakse Wi-Fi-vdrgu nime korval.

Maonda Wi-Fi-vérku ei kuvata saadaolevate vorkude loendis, kuna need vdrgud ei edasta oma
vOrgunime (SSID-d). Kui teate sellise vdrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-vorkude
loendisse kasitsi lisada.

Wi-Fi sisse- ja valjalulitamine

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.
Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks voi keelamiseks puudutage liugurit.

Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks voib kuluda mdni sekund.

Wi-Fi-vorguga automaatselt thenduse loomine

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

Puudutage liugurit, et Wi-Fi sisse lulitada. Kuvatakse koik saadaolevad Wi-Fi-
vorgud.

Wi-Fi-vérguga Uhenduse loomiseks puudutage seda. Turvatud vérgu korral
sisestage selle parool. Kui Uhendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon =.

Saadaolevate vorkude otsimiseks puudutage ikooni : ja seejdrel valikut Varskenda. Kui teil ei
onnestu Wi-Fi-vérguga Uhendust luua, vaadake asjakohaseid ndpunéiteid térkeotsinguks
aadressil www.sonymobile.com/support/.

Wi-Fi-vérgu lisamine kasitsi

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

Koputage valikuid ¢ > Lisa vork.

Sisestage Vérgu nimi (SSID) teave.

Turbettubi valimiseks koputage valja Turve.

Vajaduse korral sisestage parool.

Mbne tapsema valiku (nt proksi ja IP seadete) redigeerimiseks markige ruut
Tapsemad valikud ja redigeerige neid soovitud visil.

Puudutage valikut Salvesta.

Vérgunime (SSID) ja parooli saamiseks pddrduge Wi-Fi-vérgu administraatori poole.
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Wi-Fi -vorgu signaali tugevuse suurendamine

Wi-Fi-vOrgu signaali vastuvotu parandamiseks on mitu voimalust.

Liigutage seade Wi-Fi-paasupunktile Iahemale.

Liigutage Wi-Fi-paasupunkt eemale koikidest voimalikest takistustest voi hairijatest.
Arge katke kinni seadme Wi-Fi-antenni ala (joonisel esile tostetud ala).

Wi-Fi seaded

Kui olete Wi-Fi-vdrguga Uhenduse loonud voi 1dheduses on saadaval Wi-Fi-vorgud, on
teil v&imalik vaadata nende vorkude olekut. Samuti saate lubada valiku, et seade annaks
teile marku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-vork.

Wi-Fi-vérgu teadaannete lubamine

Lulitage Wi-Fi sisse, kui see pole veel sees.

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

Koputage valikuid : > Tapsemalt.

Lohistage valiku Vérguteadaanne korval olev liugur paremale.

Uhendatud Wi-Fi-vérgu iiksikasjaliku teabe vaatamine

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

Koputage seda Wi-Fi-vorku, millega teil on parajasti Uhendus. Kuvatakse
Uksikasjalik vorguteave.

Wi-Fi--vbrgu unereziimi reeglite lisamine

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

Puudutage ikooni ¢ ja seejarel valikuid Tapsemalt > WiFi on unereZiimi ajal sees.
Tehke valik.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on juhtmeta vorgu standard, mis aitab teil luua turvalise
juhtmeta vorguidhenduse. Kui teil on véhe teadmisi juhtmevaba Uhenduse turvalisuse
kohta, aitab WPS teil vorgu kaitsmiseks hdlpsalt kasutada andmeturbeprotokolli Wi-Fi
Protected Access® (WPA). Samuti saate lisada olemasolevasse vorku uue seadme, iima
et peaksite sisestama pikki paroole.

Kasutage WPS-i aktiveerimiseks Uhte meetodit jargmistest:

nupule vajutamise meetod - lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuteri) klljes olevat
nuppu;
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PIN-koodi sisestamise meetod — teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi),
mille te sisestate WPS-toega seadmes.

Wi-Fi-vérguga tihenduse loomine WPS-i nupu abil

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

LUlitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lulitatud.

Puudutage ikooni ¢, valige Seaded > WPS-nupp ning vajutage seejarel WPS-
toega seadme WPS-i nuppu.

Wi-Fi-voérguga thenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

LUlitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lulitatud.
Puudutage valikuid : > Seaded > WPS-i PIN-koodi kirje.

Sisestage oma seadmes kuvatav PIN-kood WPS-toega seadmesse.

Mobiilsidelihenduse jagamine

Saate mobiilsidelihendust jagada teiste seadmetega jargmistel viisidel:

USB kaudu — mobiilsidelihendust saab jagada USB-kaabli kaudu Uhe arvutiga;
Bluetooth®-i kaudu — mobiilsidetihendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie
seadmega;

teisaldatav Wi-Fi paasupunkt — mobiilsidelhendust saab jagada korraga 8 seadmega (sh
WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).

Andmesidelhenduse jagamine USB-kaabli abil

Inaktiveerige koik seadme USB-kaablilhendused.

Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme Uhendamiseks arvutiga.
Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel...) > Léastamine ja
teisaldatav paasupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav paasupunkt).

Lohistage liugur valiku USB-l6astamine (USB edasijagamine) kdrval paremale ja
koputage nuppu OK, kui seda palutakse. Kui Uhendus on loodud, kuvatakse
olekuribal ikoon .

Andmesidelhenduse kaudu andmete jagamise Iopetamiseks lohistage liugurit
valiku USB-l6astamine (USB edasijagamine) kdrval vasakule.

Seadme andmesidelihendust ja SD-malukaarti ei saa ihel ja samal ajal USB-kaabli kaudu
jagada.
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Oma mobiilandmesidelihenduse jagamine teise Bluetooth®-seadmega

Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks teineteisega seotud ning
mobiilne andmeliiklus teie seadmes aktiveeritud.

Teie seadmes Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rohkem > Ldastamine ja
teisaldatav paasupunkt. Seejarel lohistage liugur valiku Bluetoothi edasijagamine
korval paremale.

Bluetooth®-seadmes Seadistage seade nii, et see looks vorguthenduse
Bluetooth®-i abil. Kui seade on arvuti, vaadake haalestuse I0puleviimiseks
asjakohaseid juhiseid. Kui seadmes t66tab Android™-i operatsioonististeem,
valige Seaded > Bluetooth > Seotud seadmed, koputage seotud seadme nime
korval olevat seadete ikooni ja segjarel markige ruut Interneti-hendus.

Teie seadmes Oodake, kuni olekuribale ilmub ikoon EJ. Ikooni ilmumisel on
haalestus 16pule jdudnud.

Mobiilandmesidethenduse jagamise I6petamiseks lohistage liugurit valiku
Bluetoothi edasijagamine kdrval vasakule.

Funktsioon Bluetoothi edasijagamine lllitatakse vélja iga kord, kui lllitate valja oma seadme voi
Bluetooth®-funktsiooni.

Lisateavet sidumise ja mobiilse andmeliikluse sisselllitamise kohta vaadake jaotistest Seadme
sidumine méne muu Bluetooth®-seadmega |k 123 ja VPN-vérgu lisamine Ik 50.

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi-paasupunktina

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Ldastamine ja teisaldatav paasupunkt.
Valige Teisaldatava pdasupunkti satted > Konfigureeri Wi-Fi-paasupunkt.
Sisestage Vorgu nimi (SSID) teave.

Turbetllbi valimiseks koputage vélja Turve. Vajaduse korral sisestage parool.
Puudutage valikut Salvesta.

Koputage valikut <] ja siis lohistage valiku Teisaldatav pdasupunkt korval olev
liugur paremale.

Kui kusitakse, koputage kinnitamiseks nuppu OK. Olekuribal kuvatakse@, kui
teisaldatav Wi-Fi-paasupunkt on aktiivne.

Wi-Fi kaudu andmete jagamise |6petamiseks lohistage liugurit valiku Teisaldatav
paasupunkt korval vasakule.

WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsidelihenduse kasutamise lubamine

Veenduge, et teie seade toimiks teisaldatava Wi-Fi-paasupunktina.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel) > Loastamine ja
teisaldatav paasupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav padsupunkt) > Teisaldatava
paasupunkti satted (Teisaldatava Wi-Fi-paasupunkti seaded).

Lohistage valiku Leitav (Leitav) korval olev liugur paremale.

Veenduge, et jaotises Konfigureeri Wi-Fi-paasupunkt (Konfigureeri Wi-Fi-
paasupunkt) oleks teisaldatav padsupunkt kaitstud parooliga.

Koputage valikut WPS-nupp (WPS-nupp) ja jargige asjakohaseid juhiseid. Teine
voimalus on koputada valikut ¢ ja seejarel valikut WPS-i PIN-koodi kirje (WPS-i
PIN-koodi sisestamine) ning sisestada kuvatav PIN-kood oma WPS-seadmes.

Teisaldatava paasupunkti tmbernimetamine vai turvamine

Puudutage kuval Avakuva ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Ldastamine ja teisaldatav paasupunkt.
Valige Teisaldatava pdasupunkti satted > Konfigureeri paasupunkti.

Sisestage vorgu jacks Vargu nimi (SSID).

Turbettubi valimiseks puudutage vélja Turve.

Vajaduse korral sisestage parool.

Puudutage valikut Salvesta.
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Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all

Teil on véimalik jalgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmé&aratud perioodi
jooksul mobiilandmeside voi Wi-Fi-Uhenduse kaudu saatnud voi vastu votnud. Naiteks
saate vaadata Uksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside Uhenduse
kaudu edastatavate andmete jaoks saate maarata andmesidekasutuse hoiatused ja
piirangud, et valtida lisatasusid.

Andmesidekasutuse seadistamine voib aidata teil andmesidekasutust paremini kontrolli all
hoida, kuid ei vélista tingimata lisakulutusi.

Andmeside sisse- voi valjalllitamine

Puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Andmesidekasutus.

Andmeside sisselllitamiseks lohistage valiku Mobiilandmeside korval olevat
liugurit.

Kui andmeside on vélja lilitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth®-iihenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lUlitatud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).
Hoiatuse taseme maaramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud vaartusele. Kui
andmeliikluse hulk jduab teie maaratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu maaramine

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lUlitatud.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Andmesidekasutus.

Lohistage valiku Mobiilsideandmete piirangu maaramine (Mobiilandmeside
piirangu maaramine) kdrval olev liugur paremale ja seejarel valige OK.
Mobiilandmeside kasutuse piirangu maaramiseks lohistage andmepiirangu joon
soovitud vaartusele.

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jbuab maératud piiranguni, lllitatakse seadme
mobiilandmesideliiklus automaatselt vélja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).
Koputage juhitavat rakendust, siis lohistage liugur valiku Piira rakenduse
taustaandmeid (Piira rakenduse taustaandmeid) korval paremale ja valige OK.
Rakenduse tapsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut
Rakenduse seaded (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.

Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis voib see rakenduste td6tamist mdjutada.

Andmesidekasutuse kontrollimine

Puudutage Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Andmesidekasutus.

Puudutage ikooni ¢ ja seejarel valikut Kuva Wi-Fi.

Wi-Fi-Uhenduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage vahekaarti
WiFi.

Mobiilandmesidethenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe
kuvamiseks koputage vahekaarti Mobiilside.
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Mobiilsidevorkude valimine

Seade lUlitub automaatselt Uhelt mobiilsidevorgult teisele olenevalt teie asukohas
saadaolevatest mobiilsidevorkudest. Samuti saate maarata kasitsi seadme kasutatava
kindlat tGtpi mobiilsidevorgu reziimi (nt WCDMA voi GSM).

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle vorgu tudbist voi reziimist,
millega olete Uhendatud. Vaadake jaotist Olekuikoon |k 29, et naha, millised eri
olekuikoonid vélja ndevad.

Vorgureziimi valimine
Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivdrgud.
Koputage valikut Eelistatud vérgutiilip ja valige vorgureziim.

Muu vorgu kasitsi valimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivorgud > Vérguoperaatorid.
Koputage ikooni Otsingureziim ja siis valige ikoon Kasitsi.

Valige vork.

Kui valite vérgu kasitsi, ei otsi seade muid vorke ka siis, kui valjute kasitsi valitud vérgu
levialast.

Vorgu automaatse valimise aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivérgud > Vérguoperaatorid.
Koputage ikooni Otsingureziim ja siis valige ikoon Automaatne.

Virtuaalsed eravérgud (VPN-id)

Saate oma seadme Uhendada virtuaalsesse eravorku (VPN-i), mis voimaldab kasutada
kohalikke turvatud vorkude ressursse avalikus vorgus. Naiteks kasutatakse VPN-
Uhendusi tavaliselt ettevotetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad
juurdepaésu sisevorkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on valjaspool
sisevdrku (naiteks reisimise ajal).

VPN-Uhendusi saab luua mitmel moel, séltuvalt vorgust. Monede vorkude kasutamine
nduab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta,
kuidas luua Uhendus virtuaalse eravirguga, saate oma ettevotte voi asutuse
vorguadministraatorilt.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel voib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse
logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

VPN-vorgu lisamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.

Otsige Ules ja koputage valikuid Seaded > Rohkem > VPN.
Koputage ikooni <.

Valige lisatava VPN-vorgu tuiip.

Sisestage oma VPN-vorgu seaded.

Koputage ikooni Salvesta.

VPN-vorguga uhenduse loomine

Avage Avakuva ja koputage ikooni @.

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > VPN.

Koputage saadaolevate vérkude loendis selle VPN-vorgu nime, millega soovite
Uhenduse luua.

Sisestage ndutav teave.

Koputage nuppu Uhenda.
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Uhenduse katkestamine virtuaalse eravérguga

1 Lohistage olekuriba allapoole.
2 VPN-Uhenduse valjalilitamiseks koputage teadaandele.
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Andmete sunkroonimine seadmes

Veebikontodega siinkroonimine

Saate stinkroonida oma seadmes sisalduvad kontaktid, e-posti, kalendrisindmused ja
muu teabe veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja
Twitter™) sisalduvaga. Nende kontode andmete automaatseks stnkroonimiseks
aktiveerige automaatstnkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto kasitsi
stinkroonida.

Veebikonto seadistamine siinkroonimiseks

Koputage kuval Avakuva valikut .

Koputage valikuid Seaded > Konto siinkroonimine > Lisa konto ja valige seejérel
konto, mida soovite lisada.

Jérgige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sellele
sisse.

Veebikonto kasitsi stinkroonimine

Kuval Avakuva koputage valikuid @ > Seaded > Konto siinkroonimine.
Koputage selle konto nime, millega soovite stinkroonida. Kuvatakse Uksuste
loend, mida saab kontoga sunkroonida.

Koputage sisse-/véljalllitamise IUlitit Uksuse korval, mida soovite stinkroonida.

Veebikonto eemaldamine

Kuval Avakuva koputage valikuid @ > Seaded > Konto siinkroonimine.
Koputage selle konto nime, mille soovite eemaldada.

Koputage valikut § ja seejarel valikut Eemalda konto.

Koputage kinnitamiseks uuesti valikut Eemalda konto.

Sinkroonimine teenusega Microsoft® Exchange ActiveSync®

Kui teie ettevdttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, paasete oma
ettevotte e-kirjadele, kalendri meelespeadele ja kontaktidele juurde otse oma seadmest.
Pérast seadistamist leiate oma teabe rakendustest E-post, Kalender ja Kontaktid.

EAS-konto seadistamine slinkroonimiseks

Veenduge, et teil oleks ettevotte vorguadministraatorilt saadud domeeni- ja
serveriandmed kaepéarast.

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Koputage valikuid Seaded > Konto siinkroonimine > Lisa konto > Exchange'i
ActiveSync.

Sisestage oma ettevotte e-posti aadress ja parool.

Koputage valikut Edasi. Seade hakkab tooma kontoteavet. Torke korral sisestage
konto domeeni- ja serveriandmed késitsi ja koputage valikut Edasi.

Koputage valikut OK, et lubada ettevotte serveril juhtida teie seadet.

Valige soovitud stinkroonimismeetod, stinkroonimise intervall ning andmed, mida
soovite oma seadmega sunkroonida, naiteks kontaktid ja kalendrikirjed.
Koputage valikut Edasi ja valige uute kirjade saabumise méarguande taup.
Koputage uuesti valikut Edasi. Sisestage ettevotte konto nimi ja koputage seejarel
valikut Lopeta haalestus.

Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadme administraatori seade, et lubada oma
ettevotte serveril seadmes maarata teatud turbereeglid (nt helisalvestuse
keelamine ja malu krdptimine). Kui te seda ei tee, ei saa kontot seadistada.

Kui muudate arvutis EAS-i konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-i kontole uuesti
sisse logima.
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EAS-konto seadete muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Valige E-post ja siis :.

Koputage valikut Seaded ja valige EAS-konto, seejarel muutke EAS-konto seadeid
vastavalt vajadusele.

EAS-konto slinkroonimisintervalli maaramine

Koputage vaates Avakuva valikut @.

Koputage valikut E-post, seejarel valikut :.

Koputage valikut Seaded ja valige EAS-konto.

Koputage valikuid Kontrollimissagedus > Kontrollimissagedus ja valige soovitud
intervall.

EAS-konto eemaldamine

Kuval Avakuva koputage valikuid @ > Seaded > Konto slinkroonimine.
Koputage valikut Exchange'i ActiveSync, seejarel valige eemaldatav EAS-konto.
Koputage valikut § ja seejarel valikut Eemalda konto.

Koputage kinnitamiseks uuesti valikut Eemalda konto.
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Pohiseaded

Seadetele juurdepédésemine

Nii avakuvalt kui teavituspaneelilt kattesaadavast menltuUst Seaded saate vaadata ja
muuta oma seadme seadeid.

Seadme seadete mentl avamine rakendustekuval

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.

Koputage valikut Seaded.

Seadmekohase teabe vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Telefoni kohta.

Kiirseadete paani avamine voi sulgemine
Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

Lohistage olekuriba allapoole, seejarel koputage valikut Muuda.

Puudutage pikalt kuva Ulaosas oleval ribal selle kiirseade ikooni, mille soovite
lisada, ja lohistage see kuva allossa.

Kiirseadete paneeli imberkorraldamine

Lohistage olekuriba allapoole, seejarel koputage valikut Muuda.
Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Helitugevuse seaded

Saate reguleerida nii sissetulevate kdnede ja teadaannete kui ka muusika ja videote
esitamise helitugevust.

Helina helitugevuse reguleerimine helitugevusklahvi abil
Vajutage Ulemist voi alumist helitugevusklahvi.

Meediumifailide esitamisel helitugevuse reguleerimine helitugevusnupu abil
Muusika voi video esitamisel vajutage helitugevusnupu Ulemist voi alumist osa,
isegi kui ekraan on lukustatud.

Vérinareziimi sisselllitamine

Vajutage helitugevusklahvi alla voi Ules, kuni kuvatakse i[Jr.

Helitugevuse kohandamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Heli ja marguanne.
Lohistage helitugevuse liugur soovitud asukohta.

Voite ka vajutada helitugevuse tdstmise vdi langetamise klahvi, seejérel koputada allanoolt ja
siis valikut ==, et kohandada eraldi helina, meediumi taasesituse voi aratuse helitugevusi.
Seadme varina maaramine sissetulevate kdnede jaoks

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne).
Lohistage valiku Varinalarm ka kdnede korral (Varin ka kénede korral) kdrval olev
liugur paremale.
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Helina valimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Heli ja marguanne >
Telefoni helin.

Valige loendist moni helin vai koputage seadmesse salvestatud muusikafaili
valimiseks ikooni 4=, seejérel koputage ikooni £&.

Koputage kinnitamiseks valikut Valmis.

Teadaandehelina valimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Heli ja marguanne >
Teavitusheli.

Valige loendist moni helin vai koputage seadmesse salvestatud muusikafaili
valimiseks ikooni 4=, seejérel koputage ikooni £&.

Koputage kinnitamiseks valikut Valmis.

Monel rakendusel on isiklikud teadaandehelid, mida saate valida rakenduse seadetes.

Toonvalimise lubamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Muud helid (Muud helid).

Lohistage valikute Valimisklahvistiku toonid (Valimisklahvistiku heli) ja
Puudutusehelid (Puudutuse helid) korval olevad liugurid paremale.

Héairimisvastase reziimi seaded

Saate oma seadme seada késitsi hairimisvastasesse reziimi ja otsustada, kui kaua on
hairimisvastane reziim aktiveeritud. Saate ka seadistada seadme automaatselt
hairimisvastasesse reziimi lUlitumise.

Ajapiirang puudub Seadme haaletuna hoidmine, kuni heli k&sitsi sisse IUlitate.

Uheks tunniks Seadme hoidmine haaletuna Uhe tunni. Kestuse kohandamiseks saate vajutada miinus-
ja plussikoone.

Reziimi Hoivatud aktiveerimine
Vajutage helitugevusklahvi alla, kuni kuvatakse @.

Reziimide Hoivatud/Varin/Heli kiire vahetamine

Vajutage helitugevusklahvi alla voi Ules, kuni kuvatakse @, 1i[Jr vi M.
Reziimide Varin/Heli kiireks vahetamiseks koputage valikut @), 1[Jr voi A. Reziimi
Hoivatud aktiveerimiseks vajutage varinareziimis helitugevusklahvi.

RezZiimi Hoivatud ajaintervallide maaramine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Heli ja marguanne > Mitte segada> Automaatsed
reeglid.

Valige kellaaeg voi sindmus, mille ajaks reziim Hoivatud méaéarata voi lisage uus
reegel.

Leidke valik Paevad ja koputage seda, markige soovitud p&evade mérkeruudud ja
koputage siis valikut Valmis.

Algusaja reguleerimiseks koputage valikut Algusaeg ja valige vaartus, seejarel
koputage valikut OK.

LAppaja reguleerimiseks koputage valikut Léppaeg ja valige vaartus, seejarel
koputage valikut OK. Teie seade laheb valitud ajaintervalliks reziimi Hoivatud.
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Reziimi Hoivatud erandite maaramine

Saate valida, millist ttupi teadaannetel on lubatud reziimis Hoivatud helisignaale
aktiveerida ja filtreerida erandid vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Enamlevinud
erandite tlubid on jargmised:

stindmused ja meeldetuletused;
kdned;

sénumid;

aratused.

Erandite lubamiseks reziimis Hoivatud

Koputage avakuval valikut @.

Koputage valikuid €& > Seaded > Heli ja mérguanne > Mitte segada > Lubatud
vaid prioriteediga.

Lohistage liugur soovitud valiku kdrvale.

Erandite sidumine konkreetsete teavitustega

Koputage avakuval valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Heli ja marguanne > Mitte segada > Lubatud vaid
prioriteediga.

Tehke valik.

Kuvaseaded

Ekraani heleduse reguleerimine

Koputage avakuval ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Heleduse tase
(Heleduse tase).

Heleduse reguleerimiseks lohistage liugurit.

Aku jéudluse suurendamiseks saate vahendada heleduse taset.

Kuva varina maaramine puudutamisel

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Muud helid (Muud helid).

Lohistage valiku Varin puudutamisel (Puudutamisel varisemine) kdrval olev liugur
paremale. Kuva vériseb nuud valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste
koputamisel.

Ekraani valjalllitamise ooteaja reguleerimine

Avage Avakuva ja koputage ikooni @.
Leidke ja koputage Seaded > Ekraan > Unereziim.
Tehke valik.

Ekraani kiireks véljalllitamiseks vajutage luhidalt toitenuppu ().

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselllitatuna nii kaua, kui hoiate seadet
kdes. Kui panete seadme kaest, IUlitub ekraan vélja vastavalt ootereziimi seadele.
Nutika taustavalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselllitamine

Koputage avakuval ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Nutikas tagantv. juht.
(Nutikas taustvalguse juhtelement).

Lohistage liugur paremale.
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Kuva kinnitamine

Kuva kinnitamise funktsiooni saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult
konkreetse rakenduse kuva. Kui puudutate naiteks mangu mangides kogemata
avakuvaklahvi, takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mangu kuva minimeerimist.
Seda funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. Nii ei saa
teised nii lintsalt juurdepadsu rohkem kui Uhele rakendusele. Néiteks saate seadme
laenata pildistamiseks kellelegi teisele ja kinnitada kaamerarakenduse kuva. Siis ei saa
see isik muid rakendusi (nt E-post) nii kergesti kasutada.

Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel kuva téielikult vabastamast ja
seadmele juurde padsemast. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada nii, et see kisiks
enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli vdi mustrit.

Ekraanikuva kinnitamise aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraani kinnitamine.
Lohistage liugur paremale.

Kui te pole oma seadmele méaranud mustrit, PIN-koodi ega parooliga
ekraanilukku, lohistage valiku Vabastamise korral lukusta seade korval olevat
liugurit paremale ja tehke siis valik. Kui olete juba ekraaniluku aktiveerinud,
lohistage liugurit, et aktiveerida péarast ekraanikuva kinnitamise aktiveerimist vastav
turbevalik.

Muster, PIN-kood voi parool ei ole ekraanikuva kinnitamise kasutamiseks kohustuslik.

Kuva kinnitamine

Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.
Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.
Koputage valikut .

Kuva kinnitusikooni ¢ kuvamiseks nipsake Ules.

Koputage valikut

Koputage ilmuvas hipikaknas valikut Sain aru.

Kuva vabastamine

Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid ] ja <.
Vabastage mélemad nupud.

Kui valisite kuva kinnitamise funktsiooni aktiveerimise turbevaliku, peate enne kuva
vabastamist sisestama seadme avamiseks mustri, PIN-koodi voi parooli.

Rakenduste seaded

Moni rakendus kusib selle kasutamise alustamisel luba. Saate lube iga rakenduse puhul
eraldi anda voi keelata kas mentUs Seaded voi kinnitusdialoogis Load. Loa néuded
olenevad rakenduse kujundusest.

Lubade andmine ja keelamine

Dialoogi kuvamisel saate lube anda voi keelata. Kui olete varem kasutanud teist Androidi
versiooni, on enamikule rakendustele vajalikud load juba antud.

Loa andmine

Loa andmiseks koputage valikut Lubamine. }
Kinnitusdialoogi teistkordsel ilmumisel saate soovi korral teha valiku Ara enam
kisi.

Dialoogis selgitatakse ka pdhjust, miks rakendus lube vajab ja kuidas neid
konkreetselt kasutab. Dialoogiakna korvaldamiseks koputage valikut OK.
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Loa keelamine
Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut Keelamine.

Mond rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud.

Olulised load

M@ni luba on rakenduste digesti todtamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse
vastavasisuline dialoogiboks.

Oluliste lubade andmine

Loa andmiseks koputage valikuid Jatka > RAKEND. TEAVE > Load.
Leidke vajalik oluline luba.
Lohistage liugur paremale.

Lube saate hallata ka menlis Seaded > Rakendused. Koputage rakendust ja muutke lube
soovi jérgi.

Rakenduste konfigureerimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rakendused > £&.
Valige konfigureerimisvalik, naiteks Rakenduse load, seejarel valige rakendus,
mida soovite konfigureerida.

Rakenduse linkimine

Teie seade saab maératleda vaikerakendused teatud veebilinkide kasitlemiseks. See
tédhendab, et kui linkimine on méaratud, ei pea te iga kord lingi avamisel rakendust
valima. Vaikerakendust saate igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine mentils Seaded

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rakendused.
Koputage ikooni £ ja leidke valik Rakenduse lingid.

Valige rakendus, mille soovite linkide avamiseks maarata.

Mééarake valikule Rakenduse lingid atribuut Ava selles rakenduses.

Rakenduste lahtestamine

Kui moni rakendus enam ei reageeri voi pohjustab seadmes probleeme, saate selle
lahtestada voi kustutada rakenduse andmed.

Rakenduse eelistuste lahtestamine

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rakendused.

Koputage valikut § ja seejarel valikut Lahtesta rakend-eelistused > Lahtesta
rakendused.

Rakenduse eelistuste lahtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.

Rakenduse andmete tiihjendamine

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rakendused.

Valige rakendus voi teenus ja koputage valikuid Malu > KUSTUTA ANDMED >
OK.

Rakenduse andmeid tiihjendades kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest

jaédavalt. Méne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik
saadaval.
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Rakenduse vahemalu tuhjendamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rakendused.

Valige rakendus véi teenus ja seejérel koputage valikuid Malu > TUHJENDA
VAHEMALU.

Rakenduse vahemaélu tihjendamise valik pole kdigi rakenduste voi teenuste puhul saadaval.

Rakenduse vaikeseade kustutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rakendused.

Valige rakendus voi teenus ja seejarel koputage valikuid Avamine vaikimisi >
TUHJENDA VAIKESEADED.

Rakenduse vaikeseade kustutamise valik pole kdigi rakenduste vbi teenuste puhul saadaval.

Daydream

Daydream on interaktiivne ekraanisdastja, mis kuvab ekraani ootereziimi korral (nt siis, kui

seade on dokitud voi seda laetakse) automaatselt valitud varvid, fotod voi slaidiseansi.

Mitme kasutajaga seadmes voivad igal kasutajal olla isiklikud Daydreami seaded.

Ekraanisaastja Daydream aktiveerimine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Unereziim.
Lohistage liugurit paremale.

Ekraanisdastja Daydream sisu valimine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Unereziim.
Lohistage liugur paremale.

Valige sisu, mida soovite kuvada siis, kui ekraanisdéstja on aktiivne.

Ekraanisaastja Daydream aktiveerimise algusaja maaramine

Koputage avakuval ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Unereziim.

Lohistage liugur paremale.

Kui soovite, et ekraanisaastja Daydream aktiveeritaks kohe, koputage ikooni § ja
seejarel kasku Alusta kohe (Kaivita kohe).

Automaatse aktiveerimise valikute maaramiseks koputage ikooni ¢ ja seejarel valige
Millal lilitada sisse unereziim? (Millal lUlitada sisse unereziim?) ja tehke valik.

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta
tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat Ekraaniklaviatuuri
isikupdrastamine |k 67.

Keele muutmine

Vaatel Avakuva koputage @.

Leidke ja koputage Seaded > Keel ja sisestus > Keel.
Tehke soovitud valik.

Koputage OK.

Kui olete valinud vale keele ja ei saa meniil tekstidest aru, otsige ja koputage o. Seejarel
valige tekst g koérval ja valige avanevas mentis esimene kirje. Nilid saate valida soovitud
keele.
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Kuupéev ja kellaaeg

Saate muuta seadme kuupdeva ja kellaaega.

Kuupaeva kasitsi maaramine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kuupaeyv ja kellaaeg.

Lohistage valiku Auto. kuupéev ja kellaaeg korval olev liugur vasakule.

Koputage valikut Kuupaeva maaramine.

Libistage vasakule voi paremale voi kasutage nooli, et méarata soovitud kuupéaev.
Koputage valikut OK.

Kellaaja kasitsi maaramine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kuupé&eyv ja kellaaeg.

Lohistage valiku Auto. kuupaev ja kellaaeg korval olev liugur vasakule.
Koputage valikut Kellaaja maaramine.

Valige tunni ja minutite vastavad vaartused.

Koputage valikut OK.

Ajavédndi maaramine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kuupéeyv ja kellaaeg.

Lohistage valiku Automaatne ajavédnd korval olev liugur vasakule.
Koputage valikut Ajavddndi maaramine.

Tehke valik.

Mobile BRAVIA® Engine

Sony tehnoloogia Mobile BRAVIA® Engine taiustab fotode ja videote kuvamiskvaliteeti.
Tulemuseks on selgemad, teravamad ja loomulikumad pildid. Mobile BRAVIA Engine on
vaikimisi vélja lUlitatud, et vAhendada akutarvet.

Mobile BRAVIA® Engine’i sisselllitamine

Koputage avakuval ikooni @.
Leidke ja koputage valikutel Seaded > Ekraan > Pilditaiustus.
Koputage raadionuppu Mobile BRAVIA Engine 2, kui seda pole veel valitud.

Uliergas reZiim
Uliergas reziim parandab piltide ja videote varvide erksust ja killlastust, kui vaatate neid
oma seadmes.

Uliereda reziimi sisseliilitamine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja koputage valikuid Seaded > Ekraan > Pilditaiustus.
Koputage raadionuppu Ulielav reziim, kui seda pole veel valitud.

Véljastatava heli taiustamine

Seadme heli rikastamiseks saate kasitsi sisse IUlitada individuaalsed heliseaded, naiteks
ekvalaiseri ja ruumilise heli. Laulude voi videote vaheliste helitugevuse erinevuste
minimeerimiseks saate lubada dinaamilise normaliseerimise. Juhtmega kdrvaklappide
kasutamisel aga saate tihendatud muusikafailide kvaliteedi peaaegu suure
eraldusvbimega heli kvaliteediga samale tasemele tosta.
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Valjastatava heli automaatne taiustamine

Koputage avakuval ikooni @.
Leidke ja koputage valikutel Seaded > Heli ja médrguanne > Heliseaded.
Lohistage liugurit valiku ClearAudio+ kdrval paremale.

Heliseadete kasitsi kohandamine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne) >
Heliseaded (Heliseaded).

Lohistage valiku ClearAudio+ korval olev liugur vasakule.

Valige Heliefektid (Heliefektid) > Ekvalaiser (Ekvalaiser).

Heli kasitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu ules voi alla.

Heli véljastusseadete késitsi kohandamine ei méjuta hdalsuhtlusrakendusi. Naiteks ei muutu
tavakdnede helikvaliteet.

Dunaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Heliseaded (Heliseaded).

Lohistage valiku Diinaamiline normaliseerimine (Dinaamiline normalisator) korval
olev liugur paremale.

Mitu kasutajakontot

Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse
logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hasti olukorras, kus
jagate sama seadet mitme inimesega voi laenate seadme kellelegi teisele korraks
kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme
omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole
on olemas veel kahte tltpi kontosid.

Tavakasutaja. Seda tulpi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.
Kulaliskasutaja. Kllaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet
vaid ajutiselt kasutada.

Modned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Naiteks saab allalaadimise muudest
allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.

Teave tavakasutaja konto kohta

Tavakasutaja konto lisamisel saate voimaldada erinevatel kasutajatel kasutada erinevaid
avakuvasid, taustpilte ja Uldseadeid. Samuti saavad nad eraldi juurdepédsu rakendustele
ja failide (nt muusika ja fotod) méaluruumile. Seadmesse saate lisada kuni kolm
tavakasutaja kontot.

Tavakasutaja konto lisamine

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme
esimesel korral seadistas).

Koputage avakuval ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kasutajad > Kasutaja lisamine.

Koputage valikut OK. Uus konto on loodud.

Koputage valikut SEADISTA NUUD. Ekraan lukustub ja paremas Ulanurgas
kuvatakse asja lisatud kasutaja ikoon.

Avage ekraan, nipsates Ules.

Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistada kasutaja konto.

Kui uut kontot kasutav isik soovib konto ise seadistada, kuid mitte kohe, siis saate 5. punktis
koputada valikut MITTE PRAEGU. Kui kasutaja on konto seadistamiseks valmis, saab ta
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valida valiku Kasutajad jaotises Seaded. Nuud ilmub uus konto nimega Uus kasutaja.
Koputage lihtsalt kontot ja jérgige juhiseid selle seadistamise I6petamiseks.

Tavakasutaja konto saate lisada ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid olekuriba
kahe sérmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejérel valikut Kasutaja lisamine
(Lisa kulaline).

Tavakasutajal helistamise ja SMS-i kasutamise lubamine

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

Koputage soovitud kasutaja korval ikooni £, seejérel lohistage valiku
Telefonikdnede ja SMS-ide sisseliil. (Luba telefonikoned ja SMS-id) korval olev
liugur paremale.

Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

Koputage avakuval valikut @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kasutajad.

Valige kustutatava kasutaja nime korval ikoon €2, seejarel valige Kasutaja
eemaldamine > Kustuta.

Teave kulaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada
kulaliskonto. Kulalisreziimis kaivitub teie seade varskelt installitud stisteemina, kus on
olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui kilaline teie seadet enam ei kasuta, saab
seansi kustutada nii, et jargmine kulaline saab alustada otsast peale. Kllaliskasutaja
konto on eelinsallitud ja seda ei saa kustutada.

Kulaliskasutaja konto aktiveerimine

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme
esimesel korral seadistas).

Koputage avakuval ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kasutajad > Kiilaline.

Kulaliskasutaja konto saate aktiveerida ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid
olekuriba kahe sdrmega allapoole ning koputage kasutajaikooni ja seejarel valikut Lisa
kilaline.

Kulaliskasutajal helistamise lubamine

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

Koputage ikooni £¢ valiku Kilaline (Kulaline) korval ja siis lohistage valiku
Telefonikdnede sisselilitamine (Luba telefonikdned) korval olev liugur paremale.

Kulalisseansi andmete kustutamine

Veenduge, et oleksite sisse logitud kulaliskontoga.
Koputage avakuval ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kasutajad.

Otsige Ules valik Vlju kilastajaseansist ja koputage seda.
Koputage valikut Eemalda.

Samuti voite kilalise seansi kulaliskontoga sisselogituna kustutada iga kuva olekuribalt.
Lohistage vaid olekuriba kahe s6rmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejérel
valikut Vélju kiilastajaseansist (Lisa kilaline).
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Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba kahe sérmega ekraanil allapoole,
seejarel koputage ikooni kuva paremas Ulaosas.

Koputage selle kasutaja kontot, mille soovite aktiveerida. limub selle kasutajakonto
ekraanilukk

Kui aktiveerite kilaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks Alusta uut (Alusta algusest).
Kui soovite eelmist seanssi jatkata, valige Jah, jatka (Jah, jatka).

Iga kasutaja saab méaéarata oma isikliku ekraaniluku. Vaadake teemat Ekraanilukklehel 11.

Mitme kasutajakonto seaded
Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tUUpi seadeid.

Seaded, mida saavad kdik kasutajad muuta ja mis mojutavad koiki kasutajaid. Sellised
seaded on naiteks keel, Wi-Fi, lennukireziim, NFC ja Bluetooth®.

Seaded, mis mdjutavad ainult Uhe kasutaja kontot. Sellised seaded on naiteks
automaatne andmestnkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.
Seaded, mis on ndhtavad ainult seadme omanikule ning mojutavad koiki kasutajaid (nt
VPN-i seaded).
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Teksti tippimine

Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tahte eraldi
koputada voi kasutada libistusligutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sdnade
moodustamiseks sdrme Uhelt tahelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri
vaiksemat versiooni ja teksti sisestada Uhe kdega, saate aktiveerida Uhe kde klaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Nutikas keeletuvastusfunktsioon
tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamise ajal selle keele sdnasoovitusi. Ménes
rakenduses avaneb ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsdnumi
rakendustes).

=

65 4 3 21

1 Kursori ees oleva margi kustutamine
Reavahetuse sisestamine voi tekstisisestuse kinnitamine

Tuhiku sisestamine

~ WD

Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob parast klaviatuuri kohandamist.
5 Numbrite ja simbolite kuvamine. Taiendavate simbolite kuvamiseks koputage ikooni 1/2.

6 Vaiketahtede 1}, Uhe suurtdhe 4 ja ainult suurtéhtede 4 vaheldumisi kasutamine. Méne keele korral
kasutatakse seda klahvi eriomaste téhtede sisestamiseks.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine
Koputage mdnda tekstisisestusvalja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine réhtpaigutuse korral
Kui ekraaniklahvistik on avatud, pdorake seade kulili.

Voimalik, et peate rdhtpaigutuse lubamiseks muutma mdne rakenduse seadeid.

Teksti sisestamine margikaupa

Klahvistikul kuvatud tdéhemaérgi sisestamiseks koputage seda tdéhemarki.
Tahemargi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatdhemérki.
Kuvatakse voimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Naiteks
tdhemargi "é" sisestamiseks puudutage pikalt themérki "e", kuni kuvatakse muud
valikud. Seejarel lohistage sérm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

Punkti sisestamine
Topeltkoputage parast sdna sisestamist tuhikuklahvi.

Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sérme kirjutatava séna tahtede
valimiseks tahelt tahele.

Kui olete sbna sisestamise I6petanud, tostke sorm Ules. SGnasoovitus kuvatakse
teie valitud téhtede jargi.

Kui soovitud sdna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni €3 ja
tehke seejarel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sdna ja
.alitage” seda uuesti voi sisestage sbna igat tahte Ukshaaval koputades.
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Libistusliigutusega sisestuse seadete muutmine

Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 12v.

Koputage ikooni £ ja siis valikut Klaviatuuriseaded.

Libistusligutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks voi desaktiveerimiseks
lohistage valiku Libistusliigutusega sisestus kdrval olev liugur sisse- voi
véljalllitatud asendisse.

Uhe kae klaviatuuri kasutamine

Avage ekraaniklahvistik pUstpaigutuses ja koputage valikut 121,

Koputage valikut £ ja siis valikut Uhe kée klaviatuur.

Uhe kae Kklaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse voi paremasse serva
koputage vastavalt valikut € voi ».

Taisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut [/

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See voimaldab

nii sdnastikupohist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Ekraaniklahvistiku

tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on

saadaval ainult pustpaigutuse korral.

ORs TUV | WXz E—Z’
- .3

456 7

1 Tekstisisestusviisi valimine. Voite koputada igat méarki korra ja kasutata sénasoovitusi voi koputada klahvi

seni, kuni valitakse soovitud taht.

Kursori ees oleva margi kustutamine

Reavahetuse sisestamine voi tekstisisestuse kinnitamine

Suur- ja véiketahtede aktiveerimine ning suurtdheluku sisse- ja valjalllitamine.

Numbrite kuvamine.

o o0 M~ W N

Stmbolite ja emotikonide kuvamine.

7 TUhiku sisestamine

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

Koputage teksti sisestusvélja, seejarel koputage valikut 12r.
Koputage ikooni £ ja seejarel valikut Klaviatuuriseaded.
Koputage ikooni Pistpaigut. klaviatuur ja seejarel tehke valik Ekraaniklahvistik.

Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse 42, tuleb iga tdhe jaoks koputada vastavat
méargiklahvi ainult Uks kord, isegi kui soovitud taht pole vastava klahvi esimene
téht. Puudutage pikalt valitavate sdnade rida, et ndha rohkem sénasoovitusi, ning
valige loendist sdna.

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse »°, koputage sisestatavale tdhemargile vastavat
margiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud mérk on valitud. Seejarel
tehke sama jargmise soovitud méargi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut 123. Kuvatakse numbritega
ekraaniklahvistik.

65

See on kéesleva véljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.



Sumbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut & @. Kuvatakse simbolite ja
emotikonidega ruudustik.

Kui soovite kuvada veel vdimalusi, kerige ruudustikku Ules vai alla. SUmboli voi
emotikoni valimiseks koputage seda.

Teksti sisestamine haalsisestusega

Teksti sisestamisel saate sénade tippimise asemel kasutada haalsisestust. Oelge lihtsalt
sbnad, mille soovite sisestada. Haalsisestus on Google™-i katseline tehnoloogia, mis on
saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

Haalsisestuse lubamine

Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 12v.

Koputage ikooni £ ja siis valikut Klaviatuuriseaded.

Lohistage valiku Google™'i haalsisestuse klahv kdrval olev liugur paremale.
Seadete salvestamiseks koputage valikut <. Ekraaniklahvistikul kuvatakse nidd
mikrofoni ikoon &.

Teksti sisestamine haalsisestuse abil

Avage ekraaniklahvistik.

Koputage ikooni &. Ikooni @ kuvamisel hakake teksti sisestamiseks raakima.
Kui olete I16petanud, koputage uuesti ikooni @. Kuvatakse tekstisoovitus.
Muutke vajadusel teksti kasitsi.

Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti késitsi sisestamiseks koputage ikooni E&J.

Teksti muutmine

Saate kirjutades teksti valida, 16igata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti
muutmise valikuid, topeltkoputades sisestatud tekstil. Seejarel on teksti muutmise valikud
rakenduseribal saadaval.

Rakenduseriba

Valitud tekstiga saab teha jargmisi toiminguid.

Loika

Kopeeri

Kleebi

Jaga

Vali kdik

Valik Kleebi kuvatakse ainult siis, kui olete teksti 16ikelauale salvestanud.

Teksti valimine

Sisestage tekst ja seejarel tehke tekstil topeltkoputus. Séna, mida puudutasite,
tOstetakse esile ja mdlemal poolel kuvatakse pidemed.

Lohistage lipikuid vasakule vdi paremale, et valida kogu tekst, mida soovite
kopeerida.

Teksti muutmine

Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduseriba.
Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejérel soovitud muudatuste
tegemiseks rakenduseriba.

Suurendusfunktsiooni kasutamine

Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sérme tekstivéljal, et naha
suurendatud teksti ja asetada kursor ndutavasse kohta tekstivélja sees.

66



Ekraaniklaviatuuri isikuparastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid
abistavad tekstisisestusseaded, et maarata naiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja
tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate
korraga Uhe keele sénasoovitusi.

Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili dppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sénumside- ja
muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtndore
isikupérastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure
vaheldumisi aktiveerida. Saate valida naiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™
jaapani keele klaviatuuri.

Ekraaniklahvistiku seadete avamine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni 12t2.
Koputage valikut €8, seejarel valikut Klaviatuuriseaded ja muutke soovitud
seadeid.

Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut
Kirjutamiskeel ja markige soovitud ruudud.

Kinnitamiseks koputage OK.

Sodnasoovituse seadete muutmine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut 121,
Koputage ikooni £ ja siis valikuid Klaviatuuriseaded> Sénasoovitused.
Tehke valik.

Muu klaviatuuri valimine

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas
allnurgas ikooni E.
Tehke valik.

Taiendavate klaviatuurivbimaluste lubamiseks valige Veel klaviatuure (Vali klaviatuurid) ja
seejarel lohistage soovitud liugurid paremale.

Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt ja nutika
keeletuvastuse funktsiooni on vélja lUlitatud voi kui valitud keelte seas on mitte-ladina
tédhestikuga keeled.

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte
vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Naiteks koputage ikooni en, kuni
soovitud kirjutuskeel.

Funktsiooni Kasuta mu kirjutamisstiili seadete muutmine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut 12r.
Koputage £, seejarel koputage Klaviatuuriseaded > Kasuta minu kirjutamisstiili
ja tehke valik.

Nutika keeletuvastuse seade muutmine

Nutika keeletuvastuse kasutamiseks tuleb valikus Kirjutamiskeel valida rohkem kui Uks keel.
Pange ka tahele, et toetatud on ainult keeled, mis kasutavad ladina tdhestikku.

Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut 121,

Koputage valikut €& ja seejarel valikut Klaviatuuriseaded.

Nutika keeletuvastuse funktsiooni aktiveerimiseks voi inaktiveerimiseks lohistage
valiku Nutikas keeletuvastus korval olev liugur sisse- voi véaljalllitatud asendisse.

Klahvipaigutuse valimine

Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kdikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval.
Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.
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Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut 1212,
Koputage ikooni € ja siis valikut Klaviatuuriseaded (Klaviatuuriseaded).

Valige Kirjutamiskeel (Kirjutuskeeled) ja seejarel koputage kirjutuskeele korval
ikooni E&.

Valige soovitud klahvipaigutus.
Kinnitamiseks koputage nuppu OK.
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Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida kasitsi, koputada mdnda kontaktiloendisse
salvestatud numbirit v6i koputada ménda kdnelogivaates olevat telefoninumbrit. Samuti
saate kasutada kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja
kdnelogidest, sisestades osa kontakti numbrist voi nimest ning valides ilmuvate
soovituste hulgast. Videokdne tegemiseks saate kasutada oma seadme kiirsdnumside-
ja videovestlusrakendust Hangouts™. Vaadake teemat Kiirsénumside ja videovestius
lehel 86.

4

1 Lisavalikute kuvamine
2 Numbri kustutamine
3 Valimisklahvistik

4 Helistamisnupp

Valimisklahvistiku avamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik « ja koputage seda.

Kui valimisklahvistik ei ilmu, koputage valikut @.
Telefoninumbri valimine

Avage valimisklahvistik.
Sisestage telefoninumber ja koputage siis valikut @.

Ekslikult sisestatud numbri kustutamiseks valige €3.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

Avage valimisklahvistik.

Sisestage téhed voi numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis. Iga téhe voi numbri
sisestamisel kuvatakse véimalike vastete loend.

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

Avage valimisklahvistik.

Puudutage pikalt klahvi O, kuni kuvatakse méark +.

Sisestage riigikood, suunakood (ilma numbri ees oleva nullita) ja telefoninumber
ning koputage ikooni @.
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Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tuhja ala, kuni seade vériseb ja kuvatakse
kohandusmenuiu.

Valige kohandusmentUs Vidinad > Otseteed.

Sirvige rakenduste loendit ja valige Otsevalik.

Valige kontakt ja number, mida soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kone vastuvdtja seadmes teie telefoninumber voi
mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine voi peitmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kone > Lisaseaded > Helistaja ID.

Konede vastuvotmine

Kui kdne saabudes on seade ootereziimis vdi ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus
taisekraanvaates. Kui ekraan on kdne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kdne
héljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis holjub avatud kuva Ulaosas. Sellise
teadaande saabudes saate valida, kas soovite kdnele vastata ja avada telefonirakenduse
kuva voi soovite kdnest keelduda ja jadda praegusele kuvale.

Sissetulevale kdnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral
Lohistage liugur @ paremale.

Sissetulevale kdnele vastamine aktiivse ekraani korral
Koputage kuva Ulaosas kuvataval holjuval teadaandel valikut VASTAMINE (Vasta).
Kdnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande

Ulemist osa. Nii on teil kdne haldamiseks rohkem voimalusi. Naiteks saate otsustada kdnest
sOnumi abil keelduda voi edastada kdne automaatvastajasse.

Sissetulevast kdnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral
Lohistage ikoon @ vasakule

Sissetulevast konest keeldumine aktiivse ekraani korral
Koputage ekraani Ulaosas kuvataval hdljuval teadaandel valikut LOOBUMINE
(Keeldu).

Konest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva
teadaande Ulemist osa. Nii on teil kdne haldamiseks rohkem vdimalusi. Naiteks saate
otsustada kdnest sonumi abil keelduda voi edastada kdne automaatvastajasse.

Sissetuleva kéne helina vaigistamine
Kui olete kdne vastu votnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kdnedele vastamiseks siis, kui olete
hdivatud vdi te ei saa kdnet vastu votta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja
madarata, mitme minuti jarel saab kdne automaatvastuse. Kdnesid saate ka automaatselt
automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hdivatud.
Automaatvastajasse jaetud sdnumitele paasete juurde otse oma seadmest.

Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussénumi.
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Automaatvastaja tervitussénumi salvestamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni €.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kone) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Tervitus (Tervitus).

Valige Lindista uus tervitus (Salvesta uus tervitus) ning jargige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

Automaatvastaja lubamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kone) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja).

Lohistage valiku Automaatvastaja (Automaatvastaja) korval olev liugur paremale.

Kui te ei maéra kdnede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikevaartust.

Automaatvastaja viiteaja maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kone) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja).

Koputage valikut Véta vastu pérast (V6ta vastu péarast).

Aja reguleerimiseks kerige valikus Ules voi alla.

Koputage nuppu Valmis (Valmis).

Sissetuleva kdne edastamine automaatvastajasse

Sissetuleva kdne saabudes lohistage valik Vastamisvalikud (Vastamisvalikud)
Ulespoole ja seejarel valige Keeldu, aktiveerides automaatvastaja (Keeldu,
aktiveerides automaatvastaja).

Sissetuleva kdne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg méédub ja kone
suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sdnumite kuulamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kone) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Sonumid (S6numid).
Valige haalsénum, mida soovite kuulata.

Automaatvastaja sonumeid saate kuulata ka otse kdnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni (.

Kdnest keeldumine tekstsénumiga

Kdnest saate keelduda tekstsdnumiga. Kui keeldute kdnest sellist sdnumit kasutades,
saadetakse sdnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud
sOnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmaaratletud sénumite hulgast voi saate ise uue
sénumi luua. Samuti voite eelmadratletud sdnumeid redigeerides luua oma
isikuparastatud sénumi.

Sissetulevast kdnest tekstisdnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral
Sissetuleva kone saabudes koputage valikut Vastamisvalikud.
Valige eelméaératud sdnum voi koputage valikut Koosta uus sénum.

Sissetulevast kdnest keeldumine tekstisbnumiga, kui ekraan on aktiivne

Sissetuleva kdne korral koputage holjuva teatiseakna Ulemist osa, kus asuvad
kontakti telefoninumber voi nimi.

Koputage valikut Vastamisvalikud.

Valige eelméaaratud sdnum voi koputage valikut Koosta uus sénum.
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Teisest kdnest loobumine tekstsdnumiga

Kui kuulete kdne ajal korduvaid piikse, koputage valikut Vastamisvalikud.
Valige eelméaératud sdnum voi koputage valikut Koosta uus sénum.
Kdnest keeldumise tekstsdénumi muutmine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Kiirvastused.

Koputage muudetavat sGnumit ja seejarel tehke soovitud muudatused.
Koputage valikut OK.

Kaimasolevad koned

1 Kone I6petamine

2 Teise kdne tegemine

3 Poolelioleva kdne ootelepanek voi ootel kdne aktiveerimine
4 Numbrite sisestamine kdne ajal
5 Mikrofoni vaigistamine kdne ajal

6 Valjuhdéldi sisselllitamine kéne ajal

Kuulari helitugevuse muutmine kdne ajal
Vajutage Ulemist vai alumist helitugevusnuppu.

Kdnelogi kasutamine

Kdnelogis saate vaadata vastamata konesid 24, vastuvoetud kdnesid i ja valitud
numbreid A.

Kdnelogi avamine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules valik ¢ ja koputage seda.

Vastamata kdonede vaatamine

Vastamata kdne korral kuvatakse olekuribal ikoon 4. Lohistage olekuriba
allapoole.
Koputage valikut Vastamata kéne.

Kdnelogis oleval numbril helistamine
Koputage numbrit.

“® Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage pikalt ménd numbrit kdnelogis ja koputage
siis valikut Muuda enne helistamist nr.
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Kdnelogis oleva nhumbri lisamine kontaktide hulka

Puudutage pikalt kdnelogis kuvatavat numbrit ja seejarel valige Kontaktile
lisamine.

Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbri lisada, voi valige Uue kontakti
loomine.

Muutke kontakti teavet ja seejérel koputage valikut SALVESTA.

Kdnelogi valikute vaatamine
Kui kdnelogi on avatud, koputage valikut :.

Eespool esitatud juhise abil paasete juurde ka Uldistele kdneseadetele.

Konede edastamine

Saate kdnesid suunata teistele vastuvdtjale (nt muu telefoninumber, muu seade voi
automaatvastamisteenus).

Kénede suunamine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kdne.

Koputage valikut Kénede suunamine ja tehke soovitud valik.

Sisestage number, millele soovite kéned Umber suunata, ja koputage siis valikut
Ldlita sisse.

Kdnede suunamise valjalllitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kone > Kénede suunamine.
Tehke valik, seejarel koputage nuppu Liilita valja.

Kdnede piiramine

Blokeerida saate nii kdik sissetulevad voi valjaminevad kdned kui ka teatud kindlatesse
kategooriatesse kuuluvad kdned. Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate
véljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie litumisleping
sisaldab kdneposti teenust, saate kdik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kdned otse
koneposti suunata. Mone kindla numbri blokeerimiseks voite minna Google Play™ poodi
ja laadida alla mone seda funktsiooni toetava rakenduse.

Kdik vorguoperaatorid ei toeta FDN-i. P66rduge oma vérguoperaatori poole ja kisige jarele,
kas teie SIM-kaart voi vorguteenus toetab seda funktsiooni.

Sissetulevate vai valjaminevate kdnede blokeerimine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules ja valige Seaded > Kdne.

Koputage valikut Kéne blokeerimine ja seejérel tehke valik.
Sisestage parool ja koputage nuppu OK.

Kui seadistate kdnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni
aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kénede
blokeerimise seadeid muuta.

Valiknumbrite lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Lubatud valiknumbrid.

Koputage valikut Aktiveeri lubatud valiknumbrid voi Desaktiveeri lubatud
valiknumbrid.

Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu OK.
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Lubatud kdnevastuvdtjate loendi avamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kone > Lubatud valiknumbrid > Lubatud
valiknumbrid.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kone.

Valige Lubatud valiknumbrid > Muuda PIN2-koodi.

Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu OK.
Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu OK.
Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu OK.

Konkreetselt kontaktilt sissetulevate kdnede saatmine otse kdneposti

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik @ ja koputage seda.

Valige kontakt, kelle puhul soovite kdik sissetulevad kdned suunata automaatselt
koneposti.

Valige #* > .

Markige ruut Kbik kéned kéneposti.

Koputage valikut SALVESTA.

Mitu kbnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut konet hallata. Kui
koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kdne vastuvotmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja valjaltlitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Lisaseaded.
Koputuse sisse- voi valjalUlitamiseks koputage valikut Koputus.

Teise kdne vastuvdtmine ja poolelioleva kdne ootelepanek
Kui kuulete kdne ajal korduvaid piikse, lohistage Uksus@ paremale.

Teisest kdnest keeldumine
Kui kuulete kdne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni @ vasakule.

Teise kdne tegemine

Koputage kdimasoleva kdne ajal ikooni ¢%. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Sisestage vastuvdtja number ja koputage nuppu @. Esimene kdne pannakse
ootele.

Kbénede vahetamine

Jargmise kdne aktiveerimiseks ja praeguse kdne ootelepanekuks koputage valikut
Liilitu sellele kénele.

Konverentskoned

Konverentskdne ehk mitme osavétjaga kdne korral saate pidada Uhisvestlust kahe voi
enama inimesega.

Lisateavet konverentskdnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma vérguoperaatorilt.
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Konverentskdne tegemine

Koputage aktiivse kone ajal ikooni ¢%. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni @.

Valige teise osaleja number ja koputage ikooni @. Esimene kdnes osaleja
pannakse ajutiselt ootele.

Kdne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige J..

Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake Ulaltoodud toiminguid.

Konverentskdnes osalejaga eravestluse pidamine

Koputage kéimasoleva konverentskdne ajal nuppu Halda konverentsi.
Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.
Eravestluse I6petamiseks ja konverentskdnesse naasmiseks koputage ikooni J..

Osaleja eemaldamine konverentskdnest
Koputage kéimasoleva konverentskdne ajal nuppu Halda konverentsi.
Koputage ikooni #= selle osaleja kdrval, kelle soovite kdnest eemaldada.

Konverentskone I6petamine
Koputage kdne ajal ikooni s\s.

Kdnepost

Kui teie litumisleping sisaldab kdneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa
konele vastata, jatta teile hddlsdnumeid. Konepostiteenuse number on tavaliselt
salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma vorguoperaatorilt ja
saate selle kasitsi sisestada.

Kdnepostinumbri sisestamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kone) > Kdnepost (Kdnepost)
>Koéneposti seaded (Kdnepostiseaded) > K&nhepostinumber (Konepostinumber).
Sisestage oma koneposti number.

Koputage valikut OK.

Kdnepostiteenusele helistamine

Avage valimisklahvistik.
Puudutage pikalt numbrit 1, kuni helistatakse teie kdneposti numbrile.

Kui helistate oma kdneposti numbrile esimest korda, palub teie vorguoperaatori
kdnepostislsteem teil tavaliselt seadistada oma kéneposti. Naiteks vdidakse teil paluda
salvestada tervitussonum ja maérata parool.

Hadaabikoned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hadaabinumbreid (nt 112 vdi 911). Neid numbreid saab
Uldjuhul kasutada h&daabikdnede tegemiseks kdigi riikide mobiilsidevorkude levialades nii
SIM-kaardiga kui ka ilma.

Helistamine hadaabinumbril

Avage valimisklahvistik.
Sisestage hadaabinumber ja koputage valikut @.

Héadaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti voi kui valjaminevad
kéned on blokeeritud.

Helistamine hadaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

Koputage valikut Hadaabikdne.
Sisestage hadaabinumber ja koputage nuppu @.
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Helistamine hadaabinumbril, kui seade on lukus

Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu ().
Plhkige vasakule voi Ules ning koputage hadaabi ikoonis®.
Sisestage hadaabinumber ja koputage valikut @.
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Kontaktid

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu voimalust. Saate kontaktid
sUnkroonida veebikontol olevate kontaktidega vai importida need otse teisest seadmest.

Kontaktide edastamine arvuti abil

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil oma vanas seadmes olevad kontaktid
kokku koguda ja need uude seadmesse edastada. Xperia™ Transfer, millele paasete ligi
arvutiprogrammi Xperia™ Companion kaudu, toetab iOS-i/iCloud-i ja Android™-iga
tdotavaid mobiilsideseadmeid. Kui Uhenduste iOS-i seadmega, pakub funktsioon App
Matching teie iOS-i rakendustele Androidi vasteid.

Rakenduse Xperia™ Transfer kasutamiseks vajate jargnevaid seadmeid:

internetihendusega arvuti,
Android™-seade,
Android™-seadme USB-kaabel,
vana seade,
vana seadme USB-kaabel.
On véimalik, et te ei vaja vana seadet. iOS-seadmete puhul saate ihenduse luua otse iCloudi
vOi kasutada kohalikku varundamist Eelmiste Sony seadmete jaoks saate kasutada kohalikku
varundamist.

Kontaktide edastamine uude seadmesse

Kui tarkvara Xperia™ Companion (PC-le véi Mac®-ile) pole veel installitud, minge
veebilehele http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion ja
laadige see alla.

Kui installimine on edukalt I6ppenud, avage tarkvara Xperia™ Companion,
kidpsake suvandit Xperia™ Transfer ja jargige kontaktide edastamiseks
asjakohaseid juhiseid.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui stinkroonite vanas seadmes voi arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google

Sync™, Facebook™ véi Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto
abil uude seadmesse edastada.

Kontaktide stinkroonimine uue seadmega stinkroonimiskonto abil

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejérel koputage valikut @..
Koputage ikooni ¢ ja siis valikuid Seaded> Kontod ja siinkroonimine.
Valige konto, millega soovite kontakte stinkroonida, ja koputage valikuid ¢ >
Sinkrooni kohe.

Enne kontaktide slinkroonimist peate soovitud stinkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju véimalusi. Naiteks saate
kontaktid kopeerida malu-, salvestada SIM-kaardile voi kasutada Bluetooth®-
tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast
kasutusjuhendist.

Kontaktide importimine malukaardilt

Koputage kuval Avakuva ikooni @ ja seejarel ikooni @..

Vajutage ikooni ¢ ja seejarel koputage valikuid Kontaktide importimine > SD-kaart.
Valige kontaktide salvestuskont.

Valige imporditavad failid ja koputage valikut OK.
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Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lilitatud ja seade on maaratud
nahtavaks.

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
koputage teadaannet failiedastusega ndustumiseks.

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut Noustu.

Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on I6pule viidud, koputage vastavat
teadaannet.

Koputage vastuvdetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

Kontaktide edastamisel SIM-kaardilt voi SIM-kaardile voidakse méndadest kontaktidest
sihtkohas luua topeltkirjed. Selle lahendamiseks vt Topeltkirjete véltimine rakenduses Kontaktid
lehel 82.

Avage Avakuva ja koputage valikut @ ning seejarel @..

Koputage ikooni : ja seejérel koputage valikut Kontaktide importimine > SIM-
kaart.

Valige kontaktide salvestuskonht.

Uksikkontakti importimiseks otsige kontakt Ules ja koputage seda. Koigi
kontaktide importimiseks koputage valikut Impordi kdik.

Kontaktide otsimine ja vaatamine
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1 Kontaktide otsimine

2 Lisavalikute kuvamine

3  Sakid Kontaktid, Lemmikud ja Riihmad

4 Terviseteabe ja hddaabialase kontaktteabe redigeerimine ja vaatamine
5 Kontaktandmete vaatamine

6  Valitud tdhega algavate kontaktide juurde likumine

7  Kontakti lisamine

Kontakti otsimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @, seejarel koputage ikooni @..
Koputage ikooni Q ja sisestage telefoninumber, nimi voi muu teave véljale Otsige
kontakte. Tulemite loendit filtreeritakse iga mérgi sisestamisel.
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Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine

Kuval Avakuva koputage ikooni @ ja seejarel valikut @..

Vajutage klahvi : ja koputage seejarel valikut Filter.

lImuvas loendis markige soovitud valikud voi eemaldage neilt méarked. Kui olete
sUnkrooninud oma kontaktid stinkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis.
Suvandite valiku laiendamiseks koputage kontole.

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut

Kui olete oma kontaktid stinkrooninud Uhe v&i mitme kontoga ja lisate kontakti
esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite
kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut
Varundamiseta.

Sisestage voi valige kontakti kohta soovitud teave.

Kui olete I6petanud, koputage valikut SALVESTA.

Kui olete 3. juhise jargi valinud slinkroonimiskonto, kuvatakse see konto vaikekontona, mida

pakutakse jargmine kord, kui lisate kontakti. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole,

kuvatakse see konto jargmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate

kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima
salvestamiseks méne muu konto.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmérgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit
mones vélisriigis helistades enam redigeerida.

Kontakti muutmine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejérel koputage valikut @..
Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut »*.

Muutke soovitud teavet.

Kui olete I6petanud, koputage valikut SALVESTA.

Moni slinkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

Pildi seostamine kontaktiga

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut »#°.

Koputage valikut @, valige kontakti pildi lisamise viis ning tehke soovitud
muudatused.

Parast pildi lisamist koputage valikut SALVESTA.

Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest Album. Kui soovite lisada veebikontole
salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikuparastamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @ ja seejarel ikooni @..

Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut »*.

Koputage valikuid ¢ > Maéra helin.

Valige loendist moni helin vai koputage seadmesse salvestatud muusikafaili
valimiseks ikooni 4, seejarel koputage valikut Valmis.

Koputage ikooni SALVESTA.

Kontaktide kustutamine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.

Kui soovite kustutada koik kontaktid, koputage rippmentl avamiseks allanoolt.
Seejarel koputage valikut Margi koik (Margi koik).

Koputage ikooni @ ja siis valikut Kustuta (Kustuta).
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Oma kontaktteabe muutmine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut Mina ja siis valikut #°.

Sisestage uus teave voi tehke soovitud muudatused.

Kui olete I6petanud, koputage valikut SALVESTA.

Uue kontakti loomine tekstsonumist

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Koputage telefoninumbri korval olevat ikooni ja seejarel koputage kasku Salvesta.
Valige olemasolev kontakt voi koputage valikut Uue kontakti loomine.

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut SALVESTA.

Terviseteabe ja hadaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hadaabiteabe (ICE — In Case of Emergency). Saate
sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet
sugulaste ja sbprade kohta, kelle poole hddaolukorras pddrduda. Parast seadistamist
paaseb hadaabiteabele juurde turvalise lukustuskuva kaudu. See tdhendab, et isegi kui
kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri voi parooliga), saab hadaabipersonal siiski teie
hadaabiteabe katte.

1

£ ICE - In Case of Emergency  ic-gbe)
P:: -3
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1 Naasmine kontaktide pohikuvale
Lisavalikute vaatamine

Hadaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

A W N

Terviseteave
Hadaabikontaktide loend

Uute hadaabikontaktide loomine

~N O O

Olemasolevate kontaktide kasutamine hadaabikontaktidena

Hadaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).
Koputage valikut $ ja méarkige siis ruut Kuva isiklikud andmed.

Terviseteabe sisestamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).
Koputage valikut § ja siis valikut Muuda terviseteavet.

Muutke soovitud teavet.

Kui olete I16petanud, koputage valikut SALVESTA.
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Uue hadaabikontakti lisamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency) ja siis valikut @.
Kui olete oma kontaktid stinkrooninud Uhe v&i mitme kontoga ja lisate kontakti
esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite
kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut
Varundamiseta.

Sisestage voi valige kontakti kohta soovitud teave.

Kui olete I6petanud, koputage valikut SALVESTA.

Hadaabikontaktil peab olema vdhemalt telefoninumber, millel hddaabitéétajad saavad
helistada. Kui teie seade on lukustatud turvalise ekraaniluku abil, ndevad hadaabitdétajad
ainult hadaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi juhul, kui selle kontakti kohta on rakendusse
Kontaktid sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hadaabikontaktidena

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency) (ICE -
hadaabikontakt) ja siis ikoonig?.

Markige kontaktid, keda soovite kasutada h&daabikontaktidena.

Kui olete 16petanud, koputage valikut Valmis (Valmis).

Valitud hadaabikontaktil peab olema védhemalt telefoninumber, millel hddaabitddtajad saavad
helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, ndevad h&daabité6tajad ainult
h&daabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on
kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hadaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).

Valige : ja siis Seaded.

Markige ruut ICE lukustuskuval.

Hadaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi ndhtav.

Hadaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).

Valige : ja siis Seaded.

Mérkige ruut Luba helistamine ICE-s.

Méned vbrguoperaatorid ei pruugi hadaabikdnesid toetada.

Lemmikud ja riihmad

Saate kontakte markida lemmikuteks, et paaseksite neile rakenduses Kontaktid Kiiresti
juurde. Saate oma kontakte riihmitada, et kindlale kontaktide rihmale oleks
kontaktiderakenduses vdimalik kiiremini juurde paaseda.

Kontakti lemmikuks markimine ja markimise tuhistamine

Kuval Avakuvakoputage @, seejérel koputage @..

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada voi lemmikute
hulgast eemaldada.

Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @, seejarel koputage ikooni ..
Koputage valikut Lemmikud (Lemmikud).
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Kontakti maaramine riihma

Koputage kontaktide rakenduses kontakti, mida soovite rihma méaarata.
Koputage ikooni #*, seejarel koputage riba, mis asub vahetult valiku Riihmad all.
Markige nende rihmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.

Koputage valikut SALVESTA.

Kontaktteabe saatmine

Visiitkaardi saatmine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @
Koputage valikut Mina (Mina).

Koputage valikut § ja siis valikut Jaga (Jaga).

Valige kasutatav edastusviis ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage selle kontakti nime, kelle Uksikasju soovite saata.

Koputage valikut § ja siis valikut Jaga (Jaga).

Valige kasutatav edastusviis ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mitme kontakti kohene saatmine

Vaatel Avakuva koputage @, seejarel koputage @..

Vajutage ¢, seejérel koputage Mérgi mitu.

Maérkige &ra kdik kontaktid, mida soovite saata voi valige kdik, kui soovite saata
koik kontaktid.

Koputage «¢, ja seejarel valige kasutatav edastusviis ja jargige ekraanile kuvatavaid
juhiseid.

Topeltkirjete valtimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide stinkroonimisel uue kontoga voi muul viisil kontaktiteabe importimisel véivad
rakenduses Kontaktid tekkida topeltkiried. Kui see juhtub, voite tekkinud topeltkirjed
Uhendada uueks Uksikkirjeks. Kui Uhendate kontaktid eksituse t6ttu, saate need hiliem
eraldada.

Kontaktide liitmine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.

Vajutage klahvi ¢ ja koputage seejarel valikut Lingi kontakt.

Koputage kontakti, kelle teabe soovite Uhendada esimese kontaktiga, seejarel
koputage OK. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja lidetud
kontaktid kuvatakse kontaktiloendis Uhe kontaktina.

Lingitud kontaktide eraldamine

Vaatel Avakuva koputage valikut @, seejarel koputage valikut ..
Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut »°.
Koputage Eemalda link > TUhista linkimine.

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada méalukaarti, SIM-kaarti voi USB-méaluseadet.
Lisateavet seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast Kontaktide
edastaminelehel 77.

Kadikide kontaktide eksportimine malukaardile

Avage Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage ikooni @..
Vajutage nuppu :. Seejarel koputage valikuid Ekspordi kontaktid > SD-kaart.
Koputage valikut OK.
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Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle pohjuseks on
SIM-kaartide piiratud malumaht.

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..

Vajutage nuppu ;. Seejarel koputage valikuid Ekspordi kontaktid > SIM-kaart.
Markige kontaktid, mille soovite eksportida, vai koputage valikut Margi kdik, kui
soovite eksportida kdik kontaktid.

Koputage valikut Ekspordi.

Kui soovite kontaktid lisada oma SIM-kaardil olevatele kontaktidele, siis valige Lisa
kontakte, voi kui soovite SIM-kaardil olevad kontaktid asendada, siis valige
Asenda kdik kontaktid.

Kdikide kontaktide eksportimine USB-méluseadmele

Kui ekspordite kontakte sel viisil, peate esmalt USB-hostiadaptrijuhtme abil oma seadme
Uhendama USB-méluseadmega (nt méalupulga voi valise kdvakettaga). Lisateabe saamiseks
seadme ja USB-méluseadme tihendamise kohta vaadake teemat Seadme iihendamine USB-
tarvikutega lehel 120.

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut @..
Koputage ikooni ¢ ja siis valige Ekspordi kontaktid (Varunda kontaktid) > USB-
malu (USB-maluseade).

Koputage valikut OK.
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Sonumside ja vestlused

Sonumite lugemine ja saatmine

Soénumsiderakenduses kuvatakse sGnumid vestlustena. See tdhendab, et Uhele isikule
saadetud ja temalt saadud s6numid rihmitatakse. MMS-s6numite saatmiseks peavad
seadmes olema 6iged MMS-seaded. Vaadake /nterneti ja MMS-i seaded k-1 44.

Y Tahemarkide arv, mida saate Gihe sdnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest.

Multimeediumsdnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega soltub
samuti operaatorist. Lisateavet saate oma vérguoperaatorilt.

Ee
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1 Vestluste loendisse naasmine

2 So6numi saatjale helistamine

3  Lisavalikute kuvamine
4 Saadetud ja vastu voetud sénumid
5  Lopetatud sdnumi saatmine

6  Manuste lisamine

Sénumi koostamine ja saatmine

1 Koputage kuval Avakuva valikut @, seejarel otsige Ules ja valige a.

2 Koputage valikut #*.

3 Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber voi muu kontaktteave, mille olete
adressaadi kohta salvestanud, ja seejarel valige teave kuvatavast loendist. Kui
adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number kasitsi.

4 Kui soovite saata rithmasénumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem
saajaid.

5 Koputage valikut Kirjutage sénum ja sisestage oma sénumi tekst.

6 Kui soovite lisada manuse, valige sobiv manusevalik.

7 S6numi saatmiseks koputage nuppu p>.

¥ Kui valjute sdnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus téhistatakse
sbnaga Mustand.

Vastuvoetud sdnumi lugemine

1 Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.

2 Koputage soovitud vestlust.

3 Kui sénum pole veel alla laaditud, koputage sonumit.

co-

Koik vastuvdetud sonumid salvestatakse vaikimisi seadme mallu.
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Sonumile vastamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja
koputage seda.

Koputage vestlust, mis sisaldab sénumit.

Sisestage oma vastus ja koputage nuppu p>.

Sonumi edastamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @, seejarel otsige Ules ja koputage
ikooni a.

Koputage vestlust, mis sisaldab sénumit, mille soovite edasi saata.
Puudutage pikalt sdnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut Edasta
sOnum (Edasta sénum).

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber v6i muu kontaktteave, mille olete
adressaadi kohta salvestanud, ja seejérel valige teave kuvatavast loendist. Kui
adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number kasitsi.
Vajaduse korral muutke sénumit ja koputage siis nuppu p>.

Vastuvoetud sdnumis oleva faili salvestamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Kui sénum pole veel alla laaditud, koputage sdnumit.
Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejarel tehke soovitud valik.

Sonumite korraldamine

Sonumi kustutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @, seejérel otsige Ules valik @ ja koputage seda.
Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.

Puudutage ja hoidke sérme sénumil, mida soovite kustutada, ja seejarel koputage
ikooni Kustuta sénum > Kustuta.

Vestluste kustutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Koputage valikut ¢ ja siis valikut Kustuta vestlused.

Mérkige nende vestluste markeruudud, mida soovite kustutada ja seejarel
koputage B > Kustuta.

Soénumi margistamine tarniga

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja
koputage seda.

Koputage vestlust, mille soovite avada.

Puudutage pikalt sdnumit, mille soovite tarniga margistada, ja koputage valikut
Lisa tarn (Lisa tarn).

Tarni eemaldamiseks puudutage pikalt téarniga sdnumit ja seejarel valige Kustuta
térn (Kustuta tarn).

Tarniga tahistatud sdnumite vaatamine

Vaatel Avakuva koputage @, seejarel otsige ja koputage @.
Koputage &, seejarel koputage Tarniga margitud sénumid.
Loendis kuvatakse koik tarniga t&histatud sénumid.

Sonumite otsimine

Koputage kuval Avakuvavalikut @, otsige Ules valik @ ja koputage seda.
Koputage valikut Q.
Sisestage otsingu votmesonad. Vasted kuvatakse loendis.
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Helistamine sonumist

Sonumi saatjale helistamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja
koputage seda.
Koputage vestlust ja ikooni ¢* ning seejarel ikooni @.

Saatja numbri salvestamine kontaktina

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Koputage telefoninumbri korval olevat ikooni ja seejarel koputage kasku Salvesta.
Valige olemasolev kontakt voi koputage valikut Uue kontakti loomine.

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut Salvesta.

Sonumside seaded

Sonumiteadaannete seadete muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Koputage valikut ¢ ja seejérel valikut Seaded.

Teadaande heli maaramiseks koputage valikut Marguandeheli, seejarel tehke
soovitud valik voi koputage ikooni 4= ning valige seadmesse salvestatud
muusikafail.

Kinnitamiseks koputage valikut Valmis.

Muude teadaande seadete puhul lohistage vastavaid liugureid vasakule vOi
paremale.

Valjaminevate sdnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja valjalilitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Sesjarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Koputage valikut ¢ ja siis valikut Seaded.
Lohistage valiku Edastusraport korval asuv liugur vasakule voi paremale.

Kui edastusraport on sisse lilitatud, kuvatakse edastatud sénumite ees mérge.

Kiirsdnumside ja videovestlus

Kiirsdnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme
kaudu vestelda sdpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites voi
Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokdneks
ja saata sénumeid ka sdpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate
hdlpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Rakenduse Hangouts™ kasutamiseks on vaja Interneti-paasu ja Google™-i kontot.
Rakenduse kasutamise kohta tapsema teabe saamiseks minge veebisaidile http://
support.google.com/hangouts ja kldpsake linki Hangouts teie Androidis.

Videokdnefunktsioon t66tab ainult esikaameraga seadmetes.

Rakenduse Hangouts™ kasutamine

Kuval Avakuva koputage @.
Leidke ja koputage valikul Hangouts.
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E-post

E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu votta e-kirju oma e-posti
kontode kaudu. Saate korraga kasutada Uhte voi mitut meilikontot, sealhulgas oma
ettevotte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.

E-posti konto seadistamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.
Otsige Ules valik E-post ja koputage seda.
Seadistamise I6puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

M®dne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja votta thendust oma e-posti
vérguoperaatoriga, et saada Uksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

E-posti lisakonto lisamine

Kuval Avakuva koputage @.

Leidke ja koputage valikut E-post.

Koputage valikut ¢ ja seejarel koputage valikut Seaded > Lisa konto.

Sisestage e-posti aadress ja parool, seejarel koputage valikut Edasi. Kui e-posti
konto seadeid pole voimalik automaatselt alla laadida, 16petage hdélestamine
kasitsi.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Edasi.

E-kirjade saatmine ja vastuvotmine

1 23

1 KOoigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
2 E-kirjade otsimine

Seadete ja valikute avamine

A~ W

E-kirjade loend

5  E-kirja kirjutamine

Uute e-kirjade allalaadimine
Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sdnumiloendis allapoole.

Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks td6tav andmesidelihendus. Lisateavet
andmesidelihenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast/nterneti ja MMS-i seaded

lehel 44.
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E-kirjade lugemine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules valik E-post ja koputage seda.

Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut = ja valige konto, mida
soovite kontrollida. Kui soovite korraga kontrollida koiki e-posti kontosid, koputage
valikut = ja seejarel valikut Kombineeritud sisendkast.

Kerige e-posti sisendkastis Ules vdi alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

E-kirja koostamine ja saatmine

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejérel otsige Ules valik E-post ja koputage
seda.

Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut = ja valige konto, millelt
soovite e-kirja saata.

Koputage ikooni #*, seejarel tippige adressaadi nimi voi e-posti aadress ja valige
rippmentust Uks voi mitu adressaati.

Sisestage e-posti sonumi teema ja tekst ning koputage valikut p>.

E-kirjale vastamine

Otsige e-posti sisendkastis Ules e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda.
Seejarel koputage valikut Vasta voi Vasta kdigile.
Sisestage oma vastus, seejarel koputage valikut p>.

E-kirja edastamine

Otsige e-posti sisendkastis Ules edastatav e-kiri ja koputage seda, seejérel
koputage valikut Edasi (Saada edasi).

Sisestage adressaadi nimi véi meiliaadress ja valige rippmentiUst Uks voi mitu
adressaati.

Sisestage sdnumi tekst ja seejarel koputage valikut p>.

E-kirja manuse vaatamine

Otsige Ules e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda.
Manustega e-kirjad on tahistatud ikooniga @.

E-kirja avanemisel koputage valikut Laadi. Algab manuse allalaadimine.

Kui manus on alla laaditud, koputage valikut Kuva.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

Otsige oma e-posti sisendkastist sdnum ja koputage seda.

Koputage saatja nime, seejarel valikut Kontaktile lisamine ning siis valikut OK.
Valige olemasolev kontakt voi koputage valikut Uue kontakti loomine.

Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejérel valikut Salvesta.

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules valik E-post ja koputage seda.

Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut = ja valige konto, mille
sisendkasti soovite sortida. Kui soovite korraga sortida koiki e-posti kontosid,
koputage valikut = ja seejarel valikut Kombineeritud sisendkast.

Koputage valikut $, seejarel koputage valikut Sordi.

Valige sortimisviis.
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E-kirjade otsimine

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejérel otsige Ules valik E-post ja koputage
seda.

Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut = ja valige konto, mida
soovite otsida. Kui soovite korraga otsida koigilt e-posti kontodelt, koputage ikooni
= ja seejarel koputage valikut Kombineeritud sisendkast.

Koputage valikut Q.

Sisestage otsingutekst ja seejarel koputage klahvistikul valikut Q.
Otsingutulemused kuvatakse kuupéeva jargi sorditud loendis. Koputage e-kirja,
mille soovite avada.

Uhe e-posti konto kdikide kaustade kuvamine

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejérel otsige Ules valik E-post ja koputage
seda.

Koputage valikut =, seejarel valige kontrollitav konto.

Valige kontrollitava konto jactises kask Kuva kdik kaustad.

E-kirja kustutamine
Postkastis libistage kustutatav sdbnum paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

Postkastis libistage teisaldatav sdnum vasakule.
Koputage valikut Teisalda ja valige kaust.

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

Vaatel Avakuva koputage @.

Otsige ja koputage E-post.

Vajutage klahvi ¢ ja koputage seejarel valikut Seaded.
Valige konto, mille soovite eemaldada.

Koputage Kustuta konto > OK.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut E-post.

Koputage ikooni ¢ ja seejarel valikut Seaded.

Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.

Koputage valikuid Kontrollimissagedus > Kontrollimissagedus ja tehke soovitud
valik.

Aktiivse stinkroniseerimise konto seadistmine automaatvastusele "Kontorist valjas"

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon E-post ja koputage
seda.

Vajutage klahvi ¢ ja koputage seejarel valikut Seaded.

Valige EAS-konto (aktiivse sinkroniseerimise konto), mida soovite seadistada
automaatvastusele "Kontorist valjas".

Koputage valikut Kontorist véljas.

Funktsiooni Kontorist véljas sisselllitamiseks lohistage selle korval olevat liugurit.
Vajaduse korral margistage markeruut Ajavahemiku maaramine ja maarake
automaatvastuse ajapiirkond.

Sisestage automaatvastuse tekst tekstivaljale.

Kinnitamiseks koputage valikut OK.

Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada
rakendust Gmail™,
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1 Koigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine
E-kirjade otsimine

E-kirjade loend

A~ W N

E-kirja kirjutamine
Lisateave Gmail™-i kohta

*  Kui rakendus Gmail on avatud, koputage ikooni = ning seejarel otsige Ules ja
koputage valikut Abi.
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Muusika

Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on mitu véimalust.

Wi-Fi®-Uhenduse abil saate edastada faile seadmest ménda muusse MTP-ga
Uhilduvasse seadmesse (nt arvutisse) ja vastupidi. Parast Uhendamist valige seadmes
Failide edastamine (MTP) ning seejarel lihtsalt kopeerige ja kleepige voi pukseerige
failid, kasutades arvutit. Lugege teemat Failide haldamine arvuti abillehekuljel 37.
Saate kasutada tarkvara Xperia™ Companion oma meediumifailide edastamiseks arvuti
ja seadme vahel. Vaadake lisateavet ja laadige alla Xperia™ Companion for Windows
aadressilt http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ voi Xperia™
Companion for Mac aadressilt
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Rakendus Muusika ei pruugi toetada kéiki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute
ja multimeediumfailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks
laadige alla oma seadme kohta kéiv |Uhillevaade veebilehelt www.sonymobile.com/support/.

Muusika kuulamine

Kasutage oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks muusikarakendust Music.

1 Kuvab muusika avakuva

2  Koikide seadmesse salvestatud lugude hulgast otsimine

3  Praeguse esitusjarjekorra kuvamine
4 Plaadilimbris (kui on saadaval)
5  Edenemisndidik — lohistage seda voi koputage sellel mddda joont, et kerida edasi voi tagasi

6  Esitatava loo algusest méddunud aeg
7  Esitatava loo kogupikkus
8  Kdigi praeguses esitusjarjekorras olevate lugude kordusesitus

9  Koputage, et esitada jérjekorras jargmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu edasi kerida

10 Loo esitamine voi peatamine

11  Koputage, et esitada jarjekorra eelmine lugu
Puudutage pikalt, et praegu esitatavat lugu tagasi kerida

12 Praeguses esitusjarjekorras olevate lugude juhuesitus
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Muusika avakuva
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Recently played

e

1 Muusika avakuva mentt avamiseks koputage Ulemises vasakus nurgas valikut =
2  Sisu vaatamiseks kerige Ules- voi allapoole
Esitage rakendusega Muusika muusikapala

Koigi laulude esitamine juhuesitusreZiimis

(€2 B NN V)

P6orduge tagasi muusikamangija kuvale

Laulu esitamine rakendusega Muusika

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejérel otsige Ules valik @ ja koputage seda.
Koputage valikut =.

Valige muusikakategooria.

Laulu esitamiseks koputage seda.

Autorikaitsega Uksuste esitamine ei pruugi olla véimalik. Kontrollige, kas teil on materjali
jagamiseks vajalikud digused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist

Kui rakenduses Muusika mangib méni muusikapala, koputage plaaditimbrist ning
seejarel valikut Lisateave.

Muusikapalaga seotud veebiressursid véivad sisaldada YouTube™-i videoid, laulusénu ja
esitaja teavet Wikipedias.

Helitugevuse reguleerimine
Vajutage Ulemist voi alumist helitugevusklahvi.

Rakenduse Muusika minimeerimine

Loo esitamise ajal koputage valikut A, et minna kuvale Avakuva. Rakendus
Muusika jaédb taustale mangima.

Taustal mangiva rakenduse Muusika avamine

Kui muusikapala esitatakse taustal, lohistage olekuriba allapoole ja koputage
rakendust Muusika.

Teise vbimalusena koputage kuval Avakuva valikut @ ja seejarel leidke ja koputage
ikooni @.

Muusikarakenduse avakuva menuil

Muusikarakenduse avakuva menud annab Ulevaate koikidest seadmes olevatest
lauludest. Siin saate hallata oma albumeid ja esitusloendeid.
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1 Viib tagasi muusika avakuvale

Praeguse esitusjarjekorra kuvamine

w N

Koigi esitajate sirvimine

N

Kdigi albumite sirvimine
K&igi muusikapalade sirvimine
Koigi kaustade sirvimine

Kaigi esitusloendite sirvimine

o N oo O

Jagatud muusika esitamine mdnes muus seadmes
Rakenduse Muusika seadete menul avamine

10 Rakenduse Muusika toemenUl avamine

Rakenduse Muusika avakuvamenild avamine

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejérel otsige Ules valik @ ja koputage seda.
Koputage valikut =.

Muusika avakuvale naasmine

Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenuus valikut Avaleht.
Kui rakenduse Muusika avakuvamentt on avatud, koputage mentuUst paremal
olevat kuva-ala.

Laulu kustutamine

Otsige rakenduse Muusika avakuval menUu kaudu Ules laul, mille soovite
kustutada.

Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejarel koputage kuvatavas loendis kasku
Kustuta.

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Kustuta.

Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid
luua.

Oma esitusloendite loomine

Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi voi laulu nime,
mida soovite esitusloendisse lisada.

Avanevas menUUs valige Lisa esitusloendisse > Loo uus esitusloend.

Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut OK.

Uue esitusloendi loomiseks vdite ka koputada plaadilimbrist ja siis valikut Lisa
esitusloendisse.
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Oma esitusloendite esitamine

Avage rakenduse Muusika avakuva, seejérel koputage valikut Esitusloendid.
Valige jaotises Esitusloendid esitusloend, mille soovite avada.
Kui soovite esitada koik laulud, koputage ikooni Juhuesita kdik.

Laulude lisamine esitusloendisse

Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides Ules muusikapala vai aloum,
mida soovite esitusloendisse lisada.

Puudutage pikalt muusikapala voi albumi pealkirja ja seejarel koputage valikut Lisa
esitusloendisse.

Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi vai laulu lisada. Album
vOi laul lisatakse nuud esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mille soovite kustutada.
Koputage ikooni Eemalda esitusloendist.

Laulu, mis on salvestatud mélukaardile v6i seadme sisemallu, ei pruugi olla véimalik kustutada.

Esitusloendi kustutamine

Avage rakenduse Muusika avakuva, seejérel koputage valikut Esitusloendid.
Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.

Koputage valikut Kustuta.

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Kustuta.

Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.

Muusika jagamine

Laulu jagamine

Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule voi albumile, mida
soovite jagada.

Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejérel koputage valikut Jaga.

Valige loendist rakendus ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

Heli taiustamine

Helikvaliteedi taiustamine ekvalaiseriga

Avage muusika avakuva menuu, seejarel koputage valikuid Seaded > Heliseaded
> Heliefektid > Ekvalaiser.

Heli kasitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu Ules vai alla. Heli
automaatreguleerimiseks koputage \/ ja valige laad.

Ruumilise heli sisselllitamine

Avage muusika avakuva meniu ja koputage valikuid Seaded > Heliseaded >
Heliefektid > Ringheli (VPT).

Seadete valimiseks libistage vasakule voi paremale ja koputage kinnitamiseks
valikut OK.

Muusika tuvastamine TrackID™ abil

TracklD™ muusika tuvastamise teenusega saate tuvastada muusikapala, mida kuulete.
Salvestage laulust IUhike naidis ja mdne sekundi jooksul kuvatakse teile esitaja nimi, laulu
pealkiri ja albumi nimi. Rakenduses TrackiD™ tuvastatud muusikapalu saate ka osta.
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TrackID™ edetabelitest ndete, mida TracklD™ kasutajad Ule maailma otsivad.
Tookindluse tagamiseks kasutage rakendust TracklID™ vaikses kohas.
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FORGIVE AND FORGET'

\}

1 Lugude, albumite ja artistide otsimine
2 TrackID™ vorguprdfiili loomine

3  Praeguste muusikaedetabelite vaatamine

4 TracklD™ valikute vaatamine
5 Eelmiste otsingute ajaloo vaatamine
6  Vaatamine, mida teised jalgivad

7  Esitatava muusika tuvastamine

Rakendus TracklD™ ja teenus TrackID™ pole koigis riikides/piirkondades ega ka kdigis
vorkudes ja/voi kdigi teenusepakkujate poolt toetatud. TrackID™ saab Uihendada teie riigis
kattesaadavate muusika voogedastusteenustega.

Muusika tuvastamine TracklD ™ -tehnoloogia abil

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules rakendus TracklID™ ja koputage seda, seejarel hoidke seadet
muusikaallika laheduses.

Koputage valikut @. Kui teenus TracklD™ tunneb laulu &ra, kuvatakse ekraanil
tulemused.

Rakenduse TracklID™ avakuvale naasmiseks koputage valikut <].

Laulu esitaja teabe vaatamine

Kui rakendus TrackID™ on laulu tuvastanud, kuvatakse tulemus rakenduse
TrackID™ avakuval.

Liikuge kerides tulemuseni, mida soovite vaadata, ja koputage seda.

Laulu kustutamine muusikapalade ajaloost

Avage rakendus TracklD™ ja liikuge sirvides lauluni, mille soovite kustutada.
Puudutage pikalt ekraani, kuni kuvatakse .

Koputage valikut .

TrackID™ LIVE’i kasutamiseks

Saate TracklD™ LIVE'’i kasutada reaalajas LIVE-salvestuste saamiseks kogu maailmast.
TracklD™ LIVE’i kéivitamiseks on kaks vdimalust.

Koputage TracklD™ avakuval paiknevat kaarti.
Teine vdimalus on vajutada klahvi ¢ ja segjarel koputada valikut TrackID™ LIVE.

Saate muuta seda, kui kiiresti te salvestusi saada soovite ning laulude eelvaadetel heli sisse ja
vélja Illitada.
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FM-raadio

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio t66tab nagu tavaline FM-raadio. Naiteks saate FM-raadiojaamu
otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb
seadmega Uhendada juhtmega peakomplekt voi kdrvaklapid. Peakomplekt voi
korvaklapid toimivad antennina. Kui Uks neist seadmetest on Uhendatud, saate soovi
korral heli esitamiseks kasutada valjuhaaldit.
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1 Lemmikute loend
Raadio sisse-/véljalUlitusnupp

Menuuvalikute kuvamine

A W N

Haalestatud sagedus
Raadiokanali salvestamine lemmikuna vai lemmikute hulgast eemaldamine
Haalestusnupp

Sagedusriba — kanalite vahel likumiseks lohistage vasakule voi paremale

o N o O

Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi likumine
Salvestatud lemmikkanal

10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi likumine

FM-raadio kuulamine

Uhendage seadmega peakomplekt véi kdrvaklapid.

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.

Otsige Ules valik FM-raadio= ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal likudes
kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.

FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on
saadaval, kuvatakse see paar sekundit parast jaama kuulamise alustamist.

Raadiokanalite vahel liikumine
Lohistage sagedusriba vasakule voi paremale.

Uue kanalijaama otsimise kaivitamine

Kui raadio on avatud, vajutage nuppu :.
Koputage Otsi kanaleid. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kdik
saadaolevad kanalid.
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Raadio heli iUmberlilitamine valjuhdaldisse

Kui raadio on avatud, vajutage :.
Koputage Esita kolaris.

Heli tagasilUlitamiseks juhtmega peakomplekti voi kdrvaklappidesse vajutage klahvi : ja
koputage valikul Esita kérvaklappides.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TrackID™ abil

Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut ¢ ja seejarel valige
TrackID™,

Kui rakendus TracklD™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnaidik. Kui
tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused voi vdimalike
tulemuste loend.

FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut <.

Rakendust TrackID™ ja teenust TracklD™ ei toetata kdigis riikides/piirkondades ega koigis
vorkudes. Samuti ei pruugi neid toetada koik teenusepakkujad.

Lemmikraadiojaamad

Kanali salvestamine lemmikuks

Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
Koputage ikooni y.

Sisestage kanali nimi ja valige sellele varv, seejarel vajutage nuppu Salvesta.
Lemmikraadiojaama kuulamine

Koputage valikut *=.

Tehke valik.

Kanali eemaldamine lemmikute hulgast

Kui raadio on avatud, otsige Ules kanal, mille soovite eemaldada.
Koputage ikooni ¥ ja seejarel valikul Kustuta.

Heliseaded

Umberliilitamine mono ja stereoheli reZiimi vahel

Kui raadio on avatud, vajutage :.

Koputage Luba stereoheli.

Raadio kuulamiseks monohelile vajutage : ja koputage Rakenda monoheli.
Raadio piirkonna valimine

Kui raadio on avatud, vajutage :.
Koputage Raadio piirk. maaramine.
Tehke soovitud valik.
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Kaamera

Pildistamine ja videote salvestamine
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1  Esikaamera objektiiv

2 Salvestusreziimi valimine

3  Esikaamera ja pohikaamera vaheldumisi aktiveerimine

4 Sisse- ja valiasuumimine

5  Kaameranupp — kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
6  Fotode ja videote vaatamine

7 Pildistamine voi videote salvestamine

8  Uhe toimingu vérra tagasi likumine véi kaamera sulgemine

9  Pildistus- voi salvestusreziimi seadete ikoon

10 Véalklambi seaded

Pildistamine lukustuskuval

Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu ().

Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni i ja seejarel lohistage
see vasakule.

Kui kaamera on avatud, koputage valikut = .

Saate kaamera aktiveerida, kui ekraan on lukus ega ole aktiivne. Selleks vajutage
kaameranupp I6puni alla. Pildistamiseks vajutage uuesti.
Pildistamine kaameraklahvi abil
Aktiveerige kaamera.
Vajutage kaameraklahv 16puni alla.
Autoportree pildistamine esikaamera abil

Aktiveerige kaamera.

Koputage ikooni &..

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera pildistab kohe, kui sdrme
eemaldate.

Fotokaamera valgu kasutamine

Kui kaamera on avatud, koputage valikut a%.
Valige soovitud vélklambi seade.
Pildistage.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi Ules voi alla.
Kui kaamera on avatud, libistage sérmi kaameraekraanil laiali voi kokku.
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Video salvestamine kaameraklahvi kasutades

Aktiveerige kaamera.

lkooni @@{ valimiseks nipsake ekraanil.

Video salvestamise kaivitamiseks vajutage kaameraklahvi.
Salvestamise [dpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

Video salvestamine

Aktiveerige kaamera.

Suunake kaamera objekti poole.

Salvestamise alustamiseks koputage (- .

Video salvestamise peatamiseks koputage ikooni @. Salvestamise jatkamiseks
koputage ‘- .

Salvestamise Idpetamiseks koputage ©.

Pildistamine video salvestamise ajal

Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage nuppu = . Kaamera pildistab
kohe, kui eemaldate sdrme ekraanilt.

Oma fotode ja videote vaatamine

Aktiveerige kaamera ja koputage foto voi video vaatamiseks pisipilti.
Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sdrme vasakule voi paremale.
Foto voi salvestatud video kustutamine

Liikuge sirvides foto vdi videoni, mille soovite kustutada.
Koputage ikooni @ kuvamiseks ekraani.

Koputage ikooni @.

Kinnitamiseks koputage nuppu Kustuta.

N&otuvastus

Kaamera tuvastab ndod automaatselt ja tdstab need raamidega esile. Varviline raam
naitab, milline nagu on teravustamiseks vélja valitud. Fookusse seatakse kaamerale kdige
lahemal olev nagu. Kui soovite teravustada ménda muud nagu, koputage vastavat raami.

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nagude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui ndgu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat.
Kaamera tuvastab kuni viis ndgu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise
jaoks valitakse Uks neist. Kui valitud nagu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Funktsiooni Smile Shutter™ sisselllitamine

Aktiveerige kaamera.
Koputage ikooni £8.
Leidke valik Naeratuspaastik, koputage seda ja valige naeratuse tase.

Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™

Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lUlitatud, suunake
kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava n&o.

Valitud n&gu kuvatakse vérvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.

Kui naeratust ei tuvastata, siis vajutage kaameraklahvi, et teha foto kasitsi.

Fotodele geograafiliste asukohtade lisamine

Fotodele ligikaudse geograafilise asukoha lisamiseks lllitage sisse asukoha
salvestusfunktsioon. Asukoht méaratletakse traadita sidevorkude ja/voi GPS-tehnoloogia
abil.

Kui kaameraekraanile ilmub £, on asukoha salvestamine sisse lUlitatud, kuid
asukohateavet pole leitud. Kui iimub ¢, on asukoha salvestamine sisse lUlitatud ja
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asukohateave kattesaadav, nii et teie fotole saab geograafilise asukoha lisada. Kui neist
sUmbolitest kumbagi ei kuvata, pole asukoha salvestamine sisse IUlitatud.

Asukohasiltide sisselllitamine

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Koputage valikuid Seaded > Asukoht.

Koputage sisse-/véljalllitamise IUlitit.

Aktiveerige kaamera.

Koputage valikut £s.

Otsige Ules valik Salvesta asukoht. Lohistage liugur paremale.

Uldised kaameraseaded

Salvestusreziimid

i3+ Optimaalne automaatreZiim
Saate telefoni seadeid kohandada igasugustele pildistamisoludele.

(M] Késitsi
Saate kaamera seadeid kasitsi kohandada.

E) AR-efekt
Saate pildistada voi jaddvustada videoid virtuaalsete pildistamisolude ja tegelastega.

©® Laadiga portree
Saate teha reaalajas portreefotosid.

@ Loov efekt
Saate fotodele vai videotele efekte lisada.

Venituspanoraam
Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid.

o

~ Kleebiselooja
Saate lemmikfotode vdi kaamera pildindidikus kuvatava pildi pdhjal luua ainulaadseid kleebiseid.

9) Pildilolev nagu
Saate pildistada esi- ja tagakaameraga korraga.

(39

Mitmikkaamera
Saate sama stseeni jaadvustada thel ekraanil mitme nurga alt.

(=) Sound Photo
Saate pildistada taustahelidega.
Salvestusreziimide Umberlilitamine
Vajutage ja hoidke all kaameranuppu.
Nipsake kuva soovitud salvestusreziimile.
Kvaliteetne automaatreziim
Kvaliteetne automaatreziim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid
nii, et saaksite teha voimalikult hea kvaliteediga fotosid.
Kasitsireziim
Kasutage kasitsireziimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel
kaameraseadeid kasitsi reguleerida.
AR-i efekt

Saate oma fotodele vai videotele lisada AR-efekte (vdimendatud reaalsuse efekt), et neid
Idbusamaks teha. Kaamera kasutamisel voimaldab see seade oma fotodele voi videotele
lisada 3D-omadusi. Valige lintsalt soovitud stseen ja kohandage selle asukohta
pildinaidikus.
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Portree kujundamine

Portree kujundamisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada
portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Lisaks saate kasutada seadet
Maagiline Kiir, et lisada siimadele prozektorivalguse muster.

Portreelaadifunktsiooni kasutamine

Aktiveerige kaamera.

Nipsake ekraanil, et avada §g9, seejarel valige ©.

Kaigi laadide kuvamiseks koputage parasjagu valitud laadi nime, naiteks
Seebimull.

Laadide lisamiseks koputage valikut Veel.

Valige rakendatav laad ja seejarel koputage foto tegemiseks ikooni = .

Funktsiooni Magic beam kasutamine

Aktiveerige kaamera.
Nipsake ekraanil, et avada §g9, seejarel koputage valikuid @ > .
Silmale prozektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.

Kunstiline efekt

Fotodele ja videotele saate erinevaid efekte rakendada. Naiteks vdite fotode vanemaks
muutmiseks lisada nostalgilise efekti voi nende I6busamaks muutmiseks visandiefekti.

Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt voi vertikaalselt lihtsalt vajutades ja
ligutades seadet.

Panoraamfoto tegemine

Aktiveerige kaamera.

Nipsake ekraanil, et avada ges, seejarel valige <.

Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .

Vajutage kaameranuppu ning ligutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil
néidatud suunas.

Reziim Face in picture

ReZiimi Face in picture saate kasutada selleks, et lUlitada esi- ja pdhikaamera korraga
sisse ning teha endast ja objektist samal ajal pilti.

Mitme kaamera reziim

Mitme kaamera reziimis saate teha foto, mis kombineerib omavahel kahe erineva nurga
alt ja kahe erineva seadmega tehtud pildid. Naete oma seadme kaamera pildinéidikus
kahte pilti: seda pilti, mida teie enda seadme kaamera parajasti naeb, ja lisaks veel teist
pilti, mis parineb Uhendatud Xperia™ seadmest voi Sony kaamerast, mis toetab NFC ja
Wi-Fi Direct™-i tehnoloogiat. Seejarel saate pildinaidikus kuvatavat pilti enne foto
tegelikku jaadvustamist muuta.

Kui olete naiteks kontserdil ja soovite jaddvustada foto, mis kombineerib Uhe nurga alt
ansambli ja teise nurga alt publiku, saate parima efekti huvides kasutada mitme kaamera
reziimi.

Mitme kaamera reziimi saate hadlestada NFC abil, mis kaivitab Wi-Fi Direct™-i
tehnoloogia abil kahe seadme sidumise.
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Mitme kaamera funktsiooni kasutamine

LUlitage mélemas Uhendatavas seadmes sisse NFC-funktsioon.

Aktiveerige oma seadmes kaamera.

Nipsake ekraanil, et avada ges, seejarel valige &.

Koputage mdlema seadme ekraanil ikooni .

Pange seadmete NFC-tuvastusalad kokku. Mdélemad seadmed peaks nutd Wi-Fi
Direct™-j tehnoloogia abil GUhenduse looma.

Kui seadmed on Uhendatud, kuvatakse teie seadme pildivaaturis kaks pilti: Uks
teie kaamera pildivaaturist ja teine Uhendatud seadme pildivaaturist.

Pildivaaturis piltide t66tlemiseks koputage ikooni Bgs.

Tooddelge pilte soovitud viisil. Naiteks saate piltide jarjestust muuta, puudutades
pikalt ménd pilti ja lohistades selle pildivaaturi teisele kuljele.

Kui olete td66tlemise I16petanud ja valmis jdadvustama 16plikku kombineeritud pilti,
koputage valikuid Valmis > - .

Kaamerarakenduste allalaadimine

Tasuta voi tasulisi kaamerarakendusi saate alla laadida veebipoodidest Google Play™,
allikatest. Enne allalaadimise alustamist veenduge, et seade oleks Internetiga Ghendatud,
eelistatavalt Wi-Fi-vorgu kaudu, et andmesidetasusid piirata.

Kaamerarakenduste allalaadimine

Avage kaamerarakendus.

Nipsake ekraanil, et avada 393, seejarel koputage valikut @.

Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejarel jargige installimise |dpetamiseks
juhiseid.

Asukoha salvestamine

Lisage oma fotodele geograafiline asukoht (asukohasilt).

Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejarel puudutage seda kaamera ekraanil sdrmega. Kaamera
pildistab kohe, kui sérme eemaldate.

Ruudujooned

Saate valida, kas ruudujooned on kaamera pildinaidikus sisse- voi valjalllitatud.

Automaatne fotode eelvaade

Soovi korral saate kohe parast pildistamist kuvada fotode eelvaate.

Sees
Pérast pildistamist kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas 3 sekundi jooksul tehtud foto eelvaadet.

Ainult esikaamera

Pérast esikaameraga pildistamist kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas 3 sekundi jooksul tehtud foto
eelvaadet.

Viljas

Foto voi video salvestatakse parast pildistamist voi fiimimist ja eelvaadet ei kuvata.

Helitugevusklahvi kasutamine

Saate valida, kuidas soovite helitugevusklahvi pildistamise ajal kasutada.

suumimiseks
Kasutage helitugevusklahvi sisse voi valja suumimiseks.

helitugevuse reguleerimiseks
Kasutage helitugevusklahvi helitugevuse reguleerimiseks.

pildistamiseks
Kasutage helitugevusklahvi fotode tegemiseks.
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Heli

Saate valida, kas lUlitada katikuheli sisse voi vélja.

Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-malukaardile voi seadme
sisemallu.

Sisemalu
Fotod ja videod salvestatakse seadme méallu.

SD-kaart
Fotod ja videod salvestatakse SD-malukaardile.

Kiirkaivitus
Kiirkaivituse seadete abil saate kaamera kaivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

Ainult kaivita
Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides kaivitada kaamera ka siis, kui
ekraan on lukus.

Kaivita ja pildista
Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides kéivitada kaamera ja
automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

Kaivita ja filmi
Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides kaivitada kaamera ja alustada
video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

Viljas

Varv ja heledus

Kui varvi- ja heledusseadete ikoon s on ndhtav, saate heledust ja varvi kasitsi
kohandada.

See seade on saadaval ainult salvestusreziimis Optimaalne automaatreziim ja videoreziimis.

Valge tasakaal

Selle seade abil (saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi) saab vastavalt
valgustingimustele reguleerida varvitasakaalu. Samuti saate sarivaartust vahemikus -2,0
EV kuni +2,0 EV kasitsi reguleerida. Naiteks saate suurendada pildi heledust voi
vahendada Uldist sarivaartust. Selleks koputage valge tasakaalu seade ikooni i}
kuvamise ajal vastavalt pluss- voi miinusmarki.

e Automaatne
Varvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.

Hodglamp
Varvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).

N

24 Luminofoorlamp
Varvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.

3% Paevavalgus
Varvitasakaalu reguleeritakse péaikesepaisteliste vélistingimuste jaoks.

& Pilvine
Varvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.
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Fotokaamera seaded

Fotokaamera seadete maaramine

Aktiveerige kaamera.
Kdikide seadete kuvamiseks koputage ikooni £8.
Valige seaded, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.

Fotokaamera seadete Ulevaade

Eraldusvoime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvéime ja kuvasuhte vahel. Suurema
eraldusvbimega pilt vajab rohkem malu.

13MP

4128x3096(4:3)

13-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril voi
prinditakse suure eraldusvdimega printeris.

9MP
3920%2204(16:9)
9-megapikslise eraldusvdimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

8MP

3264x2448(4:3)

8-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril voi
prinditakse suure eraldusvdimega printeris.

8MP
3840%2160(16:9)
8-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

3MP

2048%1536(4:3)

3-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 4 : 3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril voi
prinditakse suure eraldusvdimega printeris.

2MP

1920x1080(16:9)
2-megapikslise eraldusvdimega pilt kuvasuhtega 16 : 9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

H See seade on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, iima et peaksite seadet kdes hoidma. Kasutage
seda funktsiooni autoportreede voi grupipiltide tegemiseks, nii et kdik jaaksid pildile.
Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera varisemise valtimiseks.

Sees (10 s)
Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (2 s)
Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

0,5 sekundit
Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Viljas
Kaamera pildistab kohe, kui kaamerakuva koputate.

Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist méérata, millisele naeratusele
kaamera reageerib.

Obijekti jalitamine
Kui valite mdne objekti seda pildinaidikul puudutades, jalgib kaamera seda objekti.
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HDR

HDR-i (kdrgdinaamilise ulatuse) seade véimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse voi
terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on naha
nii tumedad kui ka hésti valgustatud alad.

See seade on saadaval ainult pildistamisreZiimis Kasitsi.

ISO

Hamaras pildistamisest vai liikuvatest objektidest tingitud hagusust saate vahendada
ISO-tundlikkuse suurendamisega. Samuti, kui soovite ka hdmarates tingimustes eredat
pilti, vdite seadistada ISO-tundlikkuse suuremale véartusele.

Automaatne
ISO-tundlikkus méaaratakse automaatselt.

100
Seab ISO-tundlikkuse vaartusele ,100”.

200
Seab ISO-tundlikkuse vaartusele ,200”.

400
Seab ISO-tundlikkuse vaartusele ,,400”.

800
Seab ISO-tundlikkuse vaartusele ,,800”.

1600
Seab ISO-tundlikkuse vaartusele ,,1600”.

3200
Seab ISO-tundlikkuse vaartusele ,3200”.

See seade on saadaval ainult Kasitsi pildistamisreziimis.

Mootmine
See funktsioon méaaratleb automaatselt hasti tasakaalustatud sarituse, mootes kaadrisse
jadvale objektile langeva valguse hulka.

Keskel
Mobddab pildi keskelt ja maarab sarituse objekti heleduse pohjal.

Punktmddtmine
Seadistab sarituse jdddvustatava stseeni vaga vaikesele osale.

Nagu
Mo&ddab valguse hulka ndol ja kohandab séritust, et ndgu poleks liga tume ega liiga hele.

Keskmine
Séritus arvutatakse kogu kaadrisse jdavale stseenile langeva valguse jérgi.

See seade on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.

Valklamp

Vahese valgustuse voi tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel valklampi. Kui
koputate kaamera ekraanil valklambi ikooni a%, on saadaval jargmised valikud.

ah  Automaatne
Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tottu on vaja kasutada valklampi.

4 Taitevak
Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud
tumedad varjud.

@ Punasilmsuse vdhendamine
Selle valiku korral vhendatakse fotol silmade punast varvust.
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@ \Viéljas
Valklamp on vélja lllitatud. Monikord voib foto kvaliteet olla ima véalguta parem isegi halbades
valgusoludes. Hea foto jaddvustamiseks valku kasutamata laheb vaja kindlat katt. Uduste piltide
valtimiseks kasutage automaattaimerit.

= Taskulamp
Valklamp lUlitatakse pildistamisel sisse.

Véttereziimi valimine
Vottereziimi valimise funktsiooni eelhdédlestatud pildistamisolude abil saate kaamera

tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera méaéarab seaded, mis sobivad valitud
pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

SCN Viljas
Vottereziimi valimise funktsioon on véljas ja te saate késitsi pildistada.

& Pehme nahk
Pildistage nagusid téiustatud ilu efekti abil.

& Udustatud taust
Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.

M Maastk
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.

P+ Tagavalguse HDR-korrigeerim.
Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud
tagavalguse korrektsioon analtiUsib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha digesti
valgustatud pilt.

&2  Oine portree
Odsel voi puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel plstpaigutust. Pika sériaja t6ttu tuleb
kaamerat hoida paigal voi asetada see stabiilsele pinnale.

D) Oobvéte
Kasutage seda seadet 6dsel voi vahese valguse korral pildistades. Pika sériaja tottu tuleb kaamerat
hoida paigal voi asetada see stabiilsele pinnale.

1 Toit
Kasutage seda serveeritud toitude pildistamisel eredate varvide esiletoomiseks.
= Lemmikloom
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vahendab hégusust ja punasiimsust.
7= Supelrand
Kasutage seda mereranna voi jarvekallaste pildistamiseks.
& Lumi
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas Uleséritatud fotode valtimiseks.
% Pidu
Kasutage seda valikut sisefotode tegemiseks vahese valguse korral. See pildistamisolu kasutab
siseruumide taustvalgust voi kldnlavalgust. Pika sériaja téttu tuleb kaamerat hoida likumatult voi
asetada see kindlale alusele.
A, Sport

Kasutage seda seadet kiiresti likuvate objektide pildistamiseks. Lihike sériaeg vahendab likumisest
tingitud hagusust.

=] Dokument
Kasutage seda valikut teksti voi jooniste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto
kontrastsust.

bioH llutulestik
Kasutage seda valikut ilutulestiku jaéddvustamiseks kogu selle ilus.

! Need seaded on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.
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Videokaamera seaded

Videokaamera seadete maaramine

Aktiveerige kaamera.

Nipsake ikoonile @Y.

Seadete kuvamiseks koputage ikooni £¢.

Valige seaded, mida soovite kohandada, ja tehke soovitud muudatused.

Videokaamera seadete Ulevaade

Vottereziimi valimine
\ottereziimi valimise funktsioon voimaldab kaamera eelhaalestatud filmimisolude abil

kaamera tavaolukordades Kiiresti seadistada. Iga filmimisolude seade eesmark on tagada
parim videokvaliteet kindlas salvestuskeskkonnas.

SCN Véljas
Vottereziimi valimise funktsioon on valja lUlitatud ja videoid saab filmida kéasitsi.

&3 Udustatud taust
Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.

M  Maastk
Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.

D) Oovéte
Kui see seade on sisse lUlitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage vahevalgustatud
keskkondades. Kiiresti likuvate objektide korral voib video jadda udune. Hoidke katt paigal voi
kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lUlitage 66reZiim hea valgustuse korral vélja.

7= Supelrand
Kasutage mererannast voi jarvekallastest videote tegemiseks.

& Lumi
Kasutage seda seadet eredas valguses Ulesaritatud videote véltimiseks.

A, Sport
Kasutage seda seadet kiiresti likuvate objektide korral. LUhike s&riaeg muudab liikumisest tingitud
h&agususe minimaalseks.

% Pidu
Kasutage seda seadet vahevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See pildistamisolu kasutab
siseruumide taustvalgust voi kiitinlavalgust. Kiiresti likuvate objektide korral voib video jadda udune.
Hoidke kétt paigal voi kasutage tuge.

HDR-video

HDR-seade (kérge dinaamilisuse piirkond) véimaldab salvestada videoid tugeva
taustvalgustuse korral voi olukorras, kus kontrast on terav. Video HDR kompenseerib
detailide kadumise ja loob pildi, mis néitab nii pimedat kui ka hasti valgustatud ala.

Video eraldusvoime

Saate video eraldusvdimet kohandada erinevate vormingute jaoks.

Téis-HD (30 kaadrit/s)
1920%1080(16:9)
30 kaadrit/sekundis téis-HD-vorming (taiskorglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

HD
1280%720(16:9)
HD-vorming (korglahutus) kuvasuhtega 16 : 9.

VGA
640x480(4:3)
VGA-vorming kuvasuhtega 4 : 3.

MMS-s6num
Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-s6numiga saatmiseks. Selleks et videofailid mahuksid MMS-
sOnumisse, on videovormingu salvestusaeg piiratud.
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Objekti jalitamine
Kui valite mdne objekti seda pildinaidikul puudutades, jalgib kaamera seda objekti.

Naeratuspaastik Smile Shutter™(video)

Naeratuspaastiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist
maéarata, millist tUUpi naeratusele kaamera reageerib.

SteadyShot™

Video salvestamise ajal voib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab
kompenseerida k&evarinaid.
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Fotod ja videod rakenduses Album

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid voi muud
sellist seadmesse salvestatud sisu. Koik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates
kronoloogilises jarjekorras.

LI Py =

February 2016+————————————— 4

1 Albumi avakuvamenlt avamiseks koputage ikooni

2 Vaadake koigi piltide voi ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseanssi
Albumi avakuvamenlt avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
Praeguses rihmas olevate Uksuste kuupéevavahemik

Koputage fotot voi videot, et avada see téisekraanvaates

o o MW

Sisu vaatamiseks kerige Ules- voi allapoole

Fotode ja videote vaatamine

Koputage kuval Avakuva valikut @.

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.

Koputage fotot voi videot, mida soovite vaadata. Kisimise korral koputage valikut
®.

Jargmise foto voi video vaatamiseks libistage sérme ekraanil vasakule. Eelmise
foto voi video vaatamiseks libistage sérme ekraanil paremale.

Kui kuva asend seadme kililipdéramisel automaatselt ei muutu, saate seda pdodrata,
koputades valikut Ekraanikuva sisu pé6dramine meniis Seaded > Ekraan > Kui seade on
poodratud.

Pisipiltide suuruse muutmine

Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks sdrme
lahku ja vAhendamiseks vedage sérmed kokku.

Foto suumimine

Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks sdrme lahku ja vhendamiseks suruge

sormed kokku.

Oma fotode slaidiesituse vaatamine

Foto vaatamise ajal koputage tddriistariba kuvamiseks ekraani ja seejarel koputage
¢ > Slaidiseanss, et kéivitada koikide albumis olevate fotode naitamine.
Slaidiesituse I6petamiseks koputage fotole.
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Video esitamine

Otsige rakenduses Album Ules video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
Koputage valikut (.

Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani.
Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

Video peatamine

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Koputage (.

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule voi edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine
Vajutage helitugevusnuppu.

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel
hallata. Naiteks saate t66tada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid
kontaktidega linkida. Kui teie seadmesse on salvestatud palju fotosid, vaiksite need
regulaarselt arvutisse vdi vélisesse méluseadmesse teisaldada, et valtida andmete
ootamatut kaotsiminekut. Nii vabastatakse seadmes rohkem ruumi. Lugege teemat
Failide haldamine arvuti abillehel 37.

Autorikaitsega Uksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla véimalik. Ménda
Uksust ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto v&i video jagamine

Koputage albumis fotot voi videot, mida soovite jagada.

Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel koputage valikut «3..
Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejarel jargige
saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel valikuid & >
Kasuta > Kontakti pilt.

Valige kontakt, seejarel tdoddelge fotot soovitud viisil.

Koputage ikooni Salvesta.

Foto kasutamine taustpildina

Foto vaatamisel koputage tdoriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikuif ¢ > Kasuta > Taustpilt.
Jérgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto p66ramine

Foto vaatamisel koputage tooriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel ikooni :.
Koputage valikut Pé6ra ja seejarel tehke soovitud valik. Foto salvestatakse uues
asendis.

Foto voi video kustutamine

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikut @.
Koputage valikut Kustuta.
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Foto- ja videokomplektidega t66tamine rakenduses Album

Kui vaatate rakenduses Aloum fotode ja videote pisipilte, puudutage pikalt objekti,
kuni see tdstetakse esile.

Koputage muid objekte, millega soovite tddtada. Kui soovite valida kdiki objekte,
valige ¢ ja seejarel Vali kdik.

Valitud objektidega tddtamiseks kasutage todriistaribal olevaid todriistu.

Fotode t66tlemine fototdotlusrakendusega

Saate t66delda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Naiteks saate
muuta valgusefekte. Toodeldud foto salvestamisel jaab foto algne, muutmata versioon
seadmesse alles.

Foto t6otlemine

Foto vaatamisel koputage tdoriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikut @.

Foto kérpimine

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel ikooni @.
Kui palutakse, valige Fotoredaktor.

Koputage valikuid ©. > Karbi.

Valimiseks koputage ikooni Karbi.

Karpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt karpimisraami serva. Kui
nurkadesse ilmuvad ringid, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
Kéarpimisraami koigi servade Uheaegseks suuruse muutmiseks puudutage pikalt
uht neljast nurgast. Kui servades kuvatakse ringid, lohistage nurki soovitud
suunas.

Kéarpimisraami nihutamiseks fotol ménda teise kohta puudutage pikalt raami
keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.

Koputage ikooni .

Kérbitud foto koopia salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Fotole eriefektide rakendamine

Foto vaatamise ajal koputage tdoriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel
koputage ikooni .

Kusimise korral valige Fotoredaktor.

Valige . ja seejarel tehke valik.

Toddelge fotot vastavalt vajadusele ja seejarel koputage valikut Salvesta.

Foto valgusseadete reguleerimine

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel koputage
ikooni #.

Kisimise korral valige Fotoredaktor.

Koputage ikooni @), seejérel valige suvand ning td6delge fotot soovitud viisil.
Toddeldud foto salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Foto varvide kullastumistaseme maaramine

Foto vaatamise ajal koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejérel
koputage ikooni @.

Kusimise korral valige Fotoredaktor.

Valige € ja seejarel tehke valik.

Toddeldud foto salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Videote t66tlemine videotdbtlusrakendusega

Saate oma kaameraga tehtud videoid t66delda. Naiteks saate karpida video soovitud
pikkusse voi kohandada video kiirust. T66deldud video salvestamisel jadb selle algne,
muutmata versioon seadmesse alles.
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Video karpimine

Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejérel valige g > Kérbi.
Karbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt k&rbitud
kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejérel koputage valikut Rakenda.
Kérbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Video kiiruse reguleerimine

Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejérel valige i > Kiirus.

Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud
kohta ning puudutage valikut Rakenda.

Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Videost foto jaddvustamine

Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
Todriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel valikuid i@ > Foto
jaadvustamine.

Asukohamaérgise ligutamiseks ajajoone teise osasse lohistage edenemisriba tahis
soovitud kohta ja koputage valikut Salvesta.

Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse
Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.

Foto voi video peitmine

Koputage albumis fotot voi videot, mille soovite peita.
Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel koputage valikut :.
Valige Peida > OK.

Peidetud fotode ja videote vaatamine

Koputage albumis valikut = ja seejérel valikut Peidetud.

Foto voi video vaatamiseks koputage seda.

Jargmise foto voi video vaatamiseks libistage sérme ekraanil vasakule. Eelmise
foto voi video vaatamiseks libistage sdrme ekraanil paremale.

Foto vdi video peidust valja toomine

Koputage albumis valikut = ja seejarel valikut Peidetud.

Koputage fotot voi videot, mille soovite peidust vélja tuua.
Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel koputage valikut :.
Koputage valikut Ara peida.

Albumi avakuva menuu

Albumi avakuva menUUst saate sirvida kdiki oma fotoalbumeid, sh oma eriefektidega
fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete
sellistesse teenustesse sisse logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses
Album saate ka fotodele asukohasilte lisada, teha lihtsamaid t&étlustoiminguid ning
kasutada sisu jagamiseks Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.
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1 Kogu sisu ndgemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine

Lemmikfotode ja -videote vaatamine

w N

Koigi seadmesse salvestatud videote vaatamine

N

Fotode kuvamine kaardil voi maakeravaates
Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine

Nagudega fotode vaatamine

o N oo O

Samas vorgus olevate teiste seadmete fotode ja videote vaatamine
Rakenduse Album seadete mentiti avamine

10 Sisu vaatamiseks Ules- voi allapoole kerimine

Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules valik Album ja koputage seda, seejarel koputage valikut =.
Koputage soovitud veebiteenust ja jargige kaivitamiseks kuvatavaid juhiseid.
Kuvatakse kdik saadaolevad veebialboumid, mis te teenusesse Ules laadisite.
Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejarel koputage albumis olevat
fotot.

Jargmise foto voi video vaatamiseks libistage sérme ekraanil vasakule. Eelmise
foto vai video vaatamiseks libistage sdrme ekraanil paremale.

Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil
vaadata ja neile silte lisada ning sdpradele ja perele ndidata, kus pildistamise ajal olite.
Lisateavet vt Fofodele geograafiliste asukohtade lisamine |k 99.

Kui lllitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate
fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.

1 Asukohasiltidega fotode kuvamine gloobusevaates

2 Asukoha otsimine kaardil

113

See on kéesleva véljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.



3  Menulvalikute kuvamine

4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vahendamiseks vedage sérmed kokku. Kaardi erinevate osade
vaatamiseks lohistage sdrme ekraanil

5  Samade asukohasiltidega fotode ja/voi videote riihm

6  Valitud fotode ja/voi videote riihma pisipildid. Taisekraanil vaatamiseks koputage Uksust.

Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult Uks. Fotode koguarv
kuvatakse paremas Ulanurgas, nditeks @ . Koigi rihmas olevate fotode vaatamiseks koputage
kaanepilti ja seejarel mdnda pisipilti ekraani allosas.

Asukohasildi lisamine fotole

Tooriistaribade kuvamiseks koputage foto vaatamise ajal ekraani.
Kaardikuva avamiseks koputage valikut $ ja seejarel valikut Lisa asukohasilt.
Foto asukoha méaramiseks koputage kaardil soovitud kohta.

Foto asukoha lahtestamiseks koputage kaardil uut kohta.

Kui olete I6petanud, koputage valikut OK.

Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

Koputage kuval Avakuva valikut .

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.
Koputage valikut = ja seejérel valikut Kohad.
Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.

Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.
Koputage valikut = ja seejérel valikuid Kohad > ®.
Koputage fotot, mida soovite gloobusel vaadata.

Foto asukohasildi muutmine

Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub
siniseks. Seegjarel koputage kaardil soovitud kohta.

Koputage valikut OK.

Kaardivaate muutmine

Kui vaatate rakenduses Aloum kaarti, koputage ikooni ¢ ja seejérel vahetage valikute
Klassikaline vaade ja Satelliitvaade vahel.
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Videod

Videote vaatamine rakenduses Video

Rakenduse Video abil saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse
salvestanud vai alla laadinud. Rakendus Video voimaldab teil hankida filmide plakateid,
sisukokkuvdtteid ning teavet Zanri ja rezissddri kohta. Saate oma filme esitada ka
samasse vorku Uhendatud muudes seadmetes.

! Ménda videofaili ei saa rakenduses Video esitada.

1 AvakuvamenUul avamine

2  Saatekava vaatamine

3  Sisu varskendamine
4 Kaugjuhtimispult
5  Otsisisu

6  Teegi vaadatava sisu, populaarsete saadete, eetrisolevate saadete, teleseriaalide, filmide ja soovitatud
saadete vaheldumisi kasutamine

7 MenUu avamiseks, sisu sirvimiseks ja seadete kohandamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale

8  Uksikasjaliku teabe saamiseks ja seotud sisu nagemiseks koputage saadet

Video esitamine

1 Koputage kuval Avakuva valikut @, seejarel otsige Ules valik Video ja koputage
seda.

2 Otsige Ules esitatav video ja koputage seda. Kui kuval ei kuvata soovitud videot,
siis koputage avakuva mentt avamiseks valikut = ning otsige Ules ja koputage
esitatavat videot.

3 Juhtnuppude kuvamiseks vdi peitmiseks koputage ekraani.

4 Esitamise peatamiseks koputage ikooni (). Esitamise jatkamiseks koputage ikooni

®.
5 Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba naidikut vasakule. Edasikerimiseks
lohistage edenemisriba naidikut paremale.

Seadete muutmine

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejérel otsige Ules valik Video ja koputage

seda.

2 Avakuva menUU avamiseks koputage valikut = ja seejarel koputage valikut
Seaded.

3 Muutke seadeid soovi jargi.
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Heliseadete muutmine video esitamise ajal

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Koputage valikuid : > Heliseaded, seejarel muutke seadeid soovi jargi.
Kui olete I16petanud, koputage valikut OK.

Video jagamine

Koputage video esitamise ajal valikut : ja seejérel valikut Jaga.
Koputage rakendust, mille abil soovite valitud videot jagada. Saatmiseks téaitke
vajalikud juhised.

Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Filmid kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid,
telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu véimalust.

Windows® -i jaoks: Uhendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid
arvutis otse failihaldurisse. Vaadake Failide haldamine arvuti abil lehekdljel 37.

Kui teil on PC vai Apple®-i Mac®, saate tarkvara Xperia™ Companion kasutada sisu
korraldamiseks ja seadmele videofailide edastamiseks.

Videosisu haldamine

Filmi teabe hankimine kasitsi

Veenduge, et teie seadmes oleks andmesidetihendus aktiveeritud.
Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Koputage valikuid ¢ > Andmed.

Video kustutamine

Koputage kuval Avakuva valikut @, seejarel otsige Ules valik Video ja koputage
seda.

Avakuva menUul avamiseks koputage valikut = ja seejarel koputage valikut
Mobiilsideseade.

Sirvige kategooriaid ja otsige Ules videofail, mille kohta soovite rohkem teavet.
Koputage video pisipilti, seejarel koputage valikut 1.

Koputage kinnitamiseks uuesti valikut Kustuta.

Rakendus Movie Creator

Xperia™ Movie Creator loob olemasolevatest fotodest ja videotest automaatselt umbes
30-sekundilisi lUhivideoid. Rakendus maérab filmi loomiseks automaatselt ajaskaala.
Néaiteks vdib see valida fotod ja videod laupéeva parastidunasest valjasdidust voi
juhuslikult valitud seitsmepéaevasest perioodist ning luua teie jaoks video. Kui see
esiletostetud piltidest ja videotest koosnev film on valmis, saate selle kohta teate. Seejarel
saate filmi vastavalt soovile t66delda. Naiteks saate muuta pealkirja, kustutada stseene,
vahetada muusikat voi lisada veel fotosid ja videoid.

Rakenduse Movie Creator avamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules valik Movie Creator ja koputage seda.

Kui seadmesse pole fotosid ega videoid salvestatud, pole tkski funktsioon rakenduse Movie
Creator avamisel saadaval.

Rakenduse Movie Creator teadaannete valjaltlitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules valik Movie Creator ja koputage seda.

Valige ¢, seejarel valige Seaded (Seaded) ja inaktiveerige Teadaanded
(Teadaanded).
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Filmilooja valjalulitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rakendused.
Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Movie Creator > KEELA.

Teenus PS Video

Teenusest PS Video saate osta ja laenutada filme voi telesaateid, mida saate vaadata nii
Android™-i seadmes kui ka arvutis, seadmes PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation®
3, PlayStation® 4 véi PlayStation® Vita. Valida saate Hollywoodi uusimate filmide, maruli-,
komooddia- ja klassikaliste filmide ning muude kategooriate filmide hulgast.

Teenuse PS Video kaudu filmide ostmiseks voi laenutamiseks tuleb teil luua Sony
Entertainment Networki konto. Kui teil on PlayStation®-i vorgukonto juba olemas, voite
kasutada seda kontot.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate teenuse PS Video kasutamiseks sisse logima
omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Sony Entertainment Network ja PS Video pole kdikides piirkondades saadaval. Kehtivad
lisatingimused.
Teenuse PS Video kasutamise alustamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules valik 3 ja koputage seda ning seejérel taitke teenuse PS Video
kasutamise alustamiseks ekraanil kuvatavad juhised.
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Uhenduvus

Seadme kuva juhtmevaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraani kuvada teleriekraanil voi muul
suurel ekraanil ima kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel
juntmevaba Uhenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma
lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud
muusikat teleri kdlaritest.

Kui kasutate kuvapeegeldust, voivad teistest Wi-Fi-vérkudest tulevad héired pildikvaliteeti
halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

Teler: jargige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselllitamiseks teleri kasutusjuhendi
juhiseid.

Teie seade: puudutage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Seadme (ihendus > Kuvapeegeldus.
Puudutage valikut Kaivita.

Puudutage valikut OK ja valige seade.

Kirjeldatud funktsiooni té6tamiseks peab teie teler toetama kuvapeegeldust, mis péhineb

lahendusel Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi
ostma juhtmeta kuva adapteri. Arge katke kuvapeegelduse kasutamise ajal seadme Wi-Fi-
antenni ala.

Seadmetevahelise kuvapeegelduse I6petamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Seadme (ihendus >
Kuvapeegeldus.

Koputage valikut Katkesta, seejarel valikut OK.

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

Saate oma seadmesse salvestatud sisu vaadata voi esitada teistes seadmetes (nt teleris
vOi arvutis). Need seadmed peavad asuma samas raadiovorgus ja nendeks vdivad olla
Sony telerid vdi kdlarid véi muud tooted, millel on Digital Living Network Alliance'i margis
DLNA Certified™. Oma seadmes saate vaadata voi esitada ka teiste DLNA Certified™-
seadmete sisu.

Kui olete seadistanud seadmetevahelise meediumisisu jagamise, saate naiteks seadme
kaudu kuulata koduarvutisse salvestatud muusikafaile voi vaadata suure ekraaniga
telerist oma seadme kaameraga tehtud pilte.

Margisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, t&dtab teine
seade serverina. Teiste sbnadega jagab seade oma sisu vorgu kaudu. Serverseadmel
peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja voimaldama
juurdepaésu teie seadmele. Peale selle peab seade olema Uhendatud samasse Wi-Fi-
vorku kui teie seade.
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Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid Uhendatud seadmega
samasse Wi-Fi-vorku.

Kuval Avakuva koputage ikooni @, siis otsige ja valige @.

Lohistage rakenduse Music avakuva vasakut serva paremale, siis koputage valikut
Koduvork.

Valige seade Uhendatud seadmete loendist.

Sirvige Uhendatud seadme kaustu ja valige lugu, mida soovite esitada. Loo
valimisel algab esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid Uhendatud teie
seadmega samasse Wi-Fi-vorku.

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejérel otsige Ules ikoon Video ja koputage
seda.

Lohistage rakenduse Video avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Koduvork.

Valige seade Uhendatud seadmete loendist.

Sirvige Uhendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.

Jagatud foto vaatamine seadmes

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid Uhendatud seadmega
samasse Wi-Fi-vorku.

Koputage kuval Avakuva ikooni @, seejarel leidke valik Album ja koputage seda.
Lohistage albumi avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut Koduvork.
Valige seade Uhendatud seadmete loendist.

Sirvige Uhendatud seadme kaustades ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine margisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist vdi esitamist margisega DLNA Certified™
seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu
jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Naiteks voib klientseadmena té6tada teler, laua-
vOi tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis t66tab
see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failijagamise, peate andma
juurdepééasuloa ka klientseadmetele. Parast seda saavad need seadmed registreeritud
klientideks. Juurdepédasulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.

Failide jagamise seadistamine teiste DLNA Certified™-i seadmetega

Uhendage oma seade vérku Wi-Fi.

Kuval Avakuva koputage valikut @, seejérel otsige Ules ja valige Seaded >
Seadme Uhendus > Meediumiserver.

Lohistage liugurit Jaga meediumisisu paremale.

Oma seadmega Uhendumiseks kasutage oma arvutit voi muid DLNA™-
klientseadmeid samas Wi-Fi-vorgus.

Seadme olekuribale iimub teadaanne. Avage teadaanne ja maarake
juurdepaasudigus igale teie arvutiga Uhenduda putdvale klientseadmele.

Etapid teie seadmes olevale meediumile juurdepdisemiseks DLNA™-klientseadmega
olenevad klientseadmest. Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui teie seade ei
suuda vorgus kliendiga Uhendust luua, kontrollige, kas Wi-Fi-vork to6tab.

Paasete menilsse Meediumiserver ka monest rakendusest, nagu Muusika v6i Album,
lohistades rakenduse avakuva vasakut serva paremale ja koputades seejarel valikuid Seaded
> Meediumiserver.

DLNA Certified™ seadmetega failide jagamise I6petamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Seadme ihendus >
Meediumiserver.

Lohistage valiku Jaga meediumisisu korval olev liugur vasakule.
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Juurdepaasulubade maaramine ootel olevale seadmele

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Seadme (ihendus >
Meediumiserver.

Valige loendist Ootel seadmed soovitud seade.

Valige juurdepaésuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

Koputage kuval Avakuva valikut €.

Otsige Ules ja valige Seaded > Seadme (hendus > Meediumiserver.

Valige seade loendist Registreeritud seadmed ja seejarel valige Muuda nime.
Sisestage seadme uus nimi ja koputage valikut OK.

Registreeritud seadme juurdepaasutaseme muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Seadme ihendus >
Meediumiserver.

Valige loendist Registreeritud seadmed soovitud seade.

Koputage valikut Muuda paasutaset ja valige soovitud suvand.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on mark DLNA
Certified™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Seadme ihendus >
Meediumiserver.

Koputage ikooni ¢ ja seejarel valikut Spikker.

Seadme Ulhendamine USB-tarvikutega

Saate kasutada USB hosti adaptrit ssadme Uhendamiseks USB-tarvikutega, néiteks
USB-mass-salvestuse seadmed ja USB-hiired. Kui USB-seadmel on mikro-USB-pistik,
pole USB hosti adaptrit vaja.

Sellel seadmel on katteta USB-liides. Kui teie seade puutub kokku veega, veenduge enne
USB-kaabli sisestamist, et USB-liides on taiesti kuiv.

USB hosti adaptreid miitiakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade kdiki USB-tarvikuid
toetab.

USB-tarviku thendamine USB-hosti adaptri abil

Uhendage USB-hosti adapter seadmega, seejarel (ihendage adapter USB-
tarvikuga.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded >Seadme iihendus > USB-
Uhenduvus >Tuvasta USB-seade.

Méngukontrollerite ning USB heli- ja Etherneti-tarvikute seadistamiseks vdidakse nduda
téiendavaid samme vadi tarkvara. Sony ei garanteeri, et teie seade toetab kdiki USB-tarvikuid.

USB-massmaluseadmete sisule juurdepaasemine USB-hosti adaptriga

Uhendage USB-hosti adapter seadmega, seejérel lhendage adapter USB-
massmaluseadmega.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded >Seadme iihendus > USB-
Uhenduvus >Tuvasta USB-seade.

USB-maluseadmes olevatele failidele ja kaustadele juurdepaésemiseks kasutage
failihalduri rakendust, nt File Commander.

Vbite ka avada seadmes asjakohase meediumirakenduse, et vaadata sisu otse. Naiteks saate
avada rakenduse Album USB-massmaluseadmetesse talletatud fotode vaatamiseks.
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USB-tarviku thendamine mikro-USB-pistiku abil

Paigaldage USB-tarviku mikro-USB-pistik oma seadmesse.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Seadme Uhendus > USB-
Uhenduvus > Tuvasta USB-seade.

Sony ei garanteeri, et teie seade toetab koiki mikro-USB-pistikuga USB-tarvikuid.

NFC

Lahivéljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid,
veebilehtede aadresse, muusikafaile voi kontakte). NFC abil saate ka skannida silte
lisateabe saamiseks toote vai teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mone
funktsiooni.

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on Uks sentimeeter. Seega
tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lahestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-
funktsioon sisse lUlitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

NFC ei pruugi kodigis riikides ega regioonides saadaval olla.

NFC-funktsiooni sisselllitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Veel (Veel).
Koputage valiku Lahivéljaside (NFC) korval sisse- ja valjalllitusldlitit.

Kontakti jagamine méne muu seadmega NFC abil

Veenduge, et mdlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lUlitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon @ ja seejarel koputage
ikooni @..

Koputage kontakti, mida soovite jagada.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakullgi vastakuti nii, et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on Uhendus loodud,
kuvatakse kontakti pisipilt.

Edastamise alustamiseks koputage pisipilti.

Kui teave on eastatud, kuvatakse vastuvotva seadme ekraanil kontaktteave ja see
salvestatakse ka vastuvotvasse seadmesse.

Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil

Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse IUlitatud nii teie seadmes kui ka
vastuvotvas seadmes ja et mdlema ekraanid oleks aktiivsed.

Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni @ ning seejérel leidke ikoon @ ja
koputage seda.

Valige muusikakategooria ja otsige Ules muusikapala, mida soovite jagada.
Esitamiseks koputage muusikapala. Seejarel voite koputada ikooni (), et
muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal
kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakullgi vastakuti, nii et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on Uhendus loodud,
kuvatakse muusikapala pisipilt.

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

Kui edastamine on I6pule jdudnud, hakatakse muusikafaili vastuvdtvas seadmes
kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvotvasse seadmesse.
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Foto vdi video jagamine muu seadmega NFC abil

Veenduge, et mdlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lUlitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage @ ja
seejarel otsige Ules ja valige Album.

Koputage fotot voi videot, mida soovite jagada.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakullgi vastakuti nii, et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on Uhendus loodud,
kuvatakse foto voi video pisipilt.

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto vai video vastuvdtva seadme
ekraanil. Samal ajal salvestatakse Uksus vastuvotvasse seadmesse.

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

Veenduge, et mdlemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lUlitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Veebibrauseri avamiseks otsige Ules ja valige €.

Laadige veebileht, mida soovite jagada.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakullgi vastakuti nii, et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui Uhendus on loodud, kuvatakse
pisipilt.

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

Kui edastamine on I&pule viidud, kuvatakse veebileht vastuvotva seadme ekraanil.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Naiteks on seade vdimeline skannima
silte, mis on plakatil, kuulutusel voi kaupluses. Voite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.
NFC-sildi lugemine

Veenduge, et teie seadmes on NFC-funktsioon sisse lUlitatud ja ekraan on
aktiveeritud.

Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade
skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga Uhilduva seadmega tihendamine

Saate Uhendada oma seadme mdne muu Sony toodetud NFC-ga Uhilduva seadmega
(naiteks kolari voi kdrvaklappidega). Sellise henduse loomiseks saate lisateavet Uhilduva
seadme kasutusjuhendist.

Vb6ib-olla peate Ghenduse toimimiseks aktiveerima mdlemas seadmes Wi-Fi- vbi Bluetooth®-
Uhenduse.

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-i funktsiooni abil saate e-kirju saata teise Bluetooth®-iga Uhilduvasse
seadmesse voi Uhendada vabakaetarvikuid. Bluetooth®-Uhendus t6otab kdige paremini
kuni 10 meetri ulatuses ja kohas, kus ei ole monoaliitseid takistusi. Monikord on vaja oma
seade teiste Bluetooth®-seadmetega kasitsi siduda.

Bluetooth®-seadmete koostalitlusvéime ja Ghilduvus véivad erineda.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel voivad kdik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja
need muudatused mojutavad koiki kasutajaid.
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Funktsiooni Bluetooth® sisseliilitamine
Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Bluetooth.

Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisseliilitamiseks Bluetooth-i kérval olevat
sisse-valjalulitamislulitit. Teie seade on nild l8hedalasuvatele seadmetele nahtav ja

kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete nimekiri.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime naidatakse teistes seadmetes parast seda,
kui olete sisse lilitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nahtavaks.

Seadmele nime panemine

Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lilitatud.
Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Bluetooth.

Valige ¢ > Seadme mbernimetamine (NImeta see seade Umber).
Sisestage seadme jaoks nimi.

Koputage nuppu Nimeta iimber (Nimeta Gmber).

Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme naiteks Bluetooth®-peakomplekti voi
Bluetooth®-autokomplektiga tihendada ning kasutada neid seadmeid muusika
jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jatab seade selle sidumise
mallu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate voib-olla sisestama paasukoodi.

Seade proovib automaatselt Uldpadsukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-
seadme dokumentatsioonis olevat paasukoodi. Te ei pea paasukoodi uuesti sisestama

jargmine kord, kui tihendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu
seadmega nii siduda kui ka Uhendada.

Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid (ihenduse saate luua korraga ainult
tihe Bluetooth®-profiiliga.

Seadme sidumine mé&ne muu Bluetooth®-seadmega

Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks

aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks néhtav.
Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Bluetooth.

Lohistage valiku Bluetooth kdrval olevat liugurit, et Bluetooth®-funktsioon sisse
llitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.

Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
Sisestage vajadusel padsukood voi kinnitage sama paasukood mdélemas
seadmes.

Seadme ja méne muu Bluetooth®-seadme vahel (ihenduse loomine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Bluetooth.

Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite ihenduse luua.
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Bluetooth®-seadme sidumise tiihistamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Bluetooth.

Koputage jaotises Seotud seadmed (Seotud seadmed) nuppu £ selle seadme
korval, mille sidumise soovite tUhistada.

Koputage nuppu Unusta (Unusta).

Objektide saatmine ja vastuvétmine Bluetooth®-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth®-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth®-i kasutavate
seadmetega (nt telefonid vai arvutid). Saate jargmisi objekte saata ja vastu votta.

Fotod ja videod
Muusika- ja muud helifailid
Veebilehed

Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

Vastuvéttev seade. Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lllitatud ja on

teistele Bluetooth®-seadmetele néhtav.

Saatev seade. Avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja likuge
seejarel elemendini.

Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral naiteks
objekti all hoida, avada objekt ja vajutada «¢.. Elemendi saatmiseks vdib olla ka
muid viise.

Valige element Bluetooth.

Kui palutakse, lilitage Bluetooth® sisse.

Koputage vastuvotva seadme nime.

Vastuvdttev seade. Kui kUsitakse, nBustuge Uhendusega.

Saatev seade. Kui kusitakse, ndustuge Uhendusega vastuvotvale seadmele.
Vastuvottev seade. Noustuge sissetuleva objektiga.

Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvétmine

Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lillitatud ja seade oleks muude

Bluetooth®-seadmete jaoks nahtav.

NUUd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.

Kusimisel sisestage sama paasukood mdlemas seadmes voi kinnitage soovitatud
paasukood.

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
koputage teadaannet failiedastusega ndustumiseks.

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut Néustu.

Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Vastu voetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat
teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Bluetooth.
Valige ¢ ja seejarel valige Kuva vastuvdetud failid.
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Nutikad, aega saastvad rakendused ja
funktsioonid

Seadme kasutamine rahakotina

Saate kasutada oma seadet rahakotina kaupade eest tasumiseks, iima et oleks vaja katt
tegeliku rahakoti jarele sirutada. Koik teie installitud makseteenused on vaatamiseks ja
haldamiseks kokku pandud. Arvestage, et maksmisel peate NFC-funktsiooni sisse
lUlitama enne, kui teie seade kaardilugejat puudutab. Lisateavet NFC kohta leiate
jaotisest NFC Ik 121.

Mobiilimakseteenused ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla.

Makseteenuste haldamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut Seaded > Puuduta ja maksa. Kuvatakse
makseteenuste loend.

Hallake makseteenuseid oma soovi jargi, nt muutke makse vaiketeenust.

News Suite

Rakenduse News Suite kasutamine

News Suite on kaks-uhes uudisterakendus, milles on kasutatud uut kahe vahekaardi
pohimdbtet: saate vahetada vahekaardi Uudised, kust saate teavet kdigi vimaste
stindmuste kohta, ja vahekaardi Minu kanalid vahel, kust saate lugeda koiki olulisi
uudised teie enda huvialade kohta.

Rakendus News Suite pole koigis piirkondades saadaval.

Rakenduse News Suite avamine

Koputage kuval Avakuva valikut @.
Leidke valik & ja koputage seda.
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Reisimine ja kaardid

Asukohateenuse kasutamine

Asukohateenused vdimaldavad rakendustel, nagu Kaardid voi kaamera, kasutada teie
ligikaudse asukoha maaramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-vérkudelt kui ka globaalselt
positsioneerimissUsteemilt (GPS) saadavat teavet. Kui te pole GPS-satellitide vaatevaljas,
saab seade teie asukoha méaarata Wi-Fi-funktsiooni abil. Kui te ei ole Wi-Fi-vOrgu levialas,
saab seade teie asukoha maarata mobiilsidevorgu kaudu.

Seadme kasutamiseks oma asukoha maaramisel peate te lubama asukohateenused.

Interneti-Uhenduse loomisega seadme kaudu vdivad kaasneda andmesidetasud.

Asukohateenuste lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Asukoht (Asukohateenused), segjarel
koputage asukohateenuste lubamiseks voi keelamiseks sisse- ja valjalUlituslulitit.
Kui valisite 2. juhise korral asukohateenuste lubamise, valige kinnitamiseks Noustu
(Noustun).

GPS-i tapsuse suurendamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel voib teie asukoha kindlaksmaaramine
mone minuti aega votta. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et taevast saadetaval
satelliidisignaalil poleks ees takistusi. Seiske paigal ja arge katke GPS-i antenni kinni
(esiletdstetud ala pildil). GPS-signaalid vdivad labida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid
objekte, nt ehitisi ja magesid. Kui teie asukohta méne minuti jooksul ei tuvastata, siis
likuge teise asukohta.

Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jalgida oma praegust asukohta ja liklusolukordi
reaalajas. Samuti pakub rakendus Uksikasjalikke liklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks vorgus on vaja Interneti-ihendust. Seadme
kaudu Interneti-uhenduse loomisega voivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe
saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait http://support.google.com
ja kldpsake linki ,Maps mobiilseadmetele”.

Rakendus Google Maps™ ei pruugi kdigil turgudel, kdikides riikides vdi regioonides saadaval
olla.
Rakenduse Google Maps™ kasutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Google > Kaardid.

Andmeliikluse kasutamine reisimisel

Kui reisite koduriigi mobiilsidevargust valjapoole, peate Internetti padsemiseks kasutama
voib-olla mobiilset andmeliiklust. Sellisel juhul peate oma seadmes aktiveerima
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andmesiderandluse. Andmesiderandluse aktiveerimisega voivad kaasneda lisatasud.
Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel voib teil olla vaja andmesiderandluse aktiveerimiseks
vOi inaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (st peamise kasutajana).
Andmesiderandluse aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Rohkem > Mobiilivorgud.
Lohistage liugurit valiku Andmeréandlus korval paremale.

Andmeréandlust ei saa aktiveerida, kui mobiilne andmeliiklus on vélja lulitatud.

Lennureziim

LennureZziimis on vorgufunktsioonid ja raadio vélja lUlitatud, et hairetundlikke
lennuseadmeid mitte segada. KUll aga saate mangida mange, kuulata muusikat, vaadata
videoid ja muud sisu, mis on teie seadme malukaardil vdi sisemalus. Kui aratused on
aktiveeritud, siis antakse ka aratussignaale.

Lennureziimis tarbib seade vdhem voolu.

Lennureziimi sisselilitamine

Koputage kuval Avakuva valikut €.
Otsige Ules ja valige Seaded> Lennukireziim.
Lohistage liugurit Lennukireziim paremale.
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Kalender ja aratuskell

Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete sisse loginud ja
slinkrooninud oma seadme Uhe voi mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt Google™-i
konto voi Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode kalendristindmused
ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite integreerida Uhendatud
kalendrivaatesse.

Kui kohtumise aeg on katte jdudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lUhikese
marguandeheli.

1 23

b

February

[ 2l

1 Avage seaded, valige vaate tUlp ja kalendrid, mida soovite kuvada
2 Praeguse kuupéeva juurde naasmine

Ligipaas muudele valikutele

A~ W

Sdérme vasakule voi paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks

5  Kalendrisindmuse lisamine

Lisateave Kalendri kohta

Avage rakendus Kalender ja lohistage kuva vasakut serva paremale. Seejarel
otsige Ules valik Abi ja koputage seda.

Aratus ja kell

Saate seada Uhe voi mitu &ratust ja kasutada &ratussignaalina suvalist seadmesse
salvestatud heli. Kui seade on vélja lulitatud, siis ratussignaali ei esitata.

Aratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud Uldistes kellaajaseadetes (nt 12-
tunnine voi 24-tunnine kellaajavorming).

1 2 3 4

8 & &
—5
—/7 6
e, —7
C:
1 Aratuse avakuva avamine
2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine

3 Stopperifunktsiooni avamine
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4 Taimerifunktsiooni avamine

5 Valikute vaatamine

6 Kella kuupaeva- ja kellaajaseadete avamine
7 Aratuse sisse- véi valjalilitamine

8 Uue aratuse lisamine

Uue aratuse maaramine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules valik Kell (Aratus ja kell) ning koputage seda.
Koputage valikut @.

Koputage valikut Kellaaeg (Aeg) ja siis soovitud vaartust.
Koputage valikut OK.

Soovi korral muutke muid &ratuse seadeid.

Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Aratuse edasiliikkamine selle kdlamisel
Koputage Kordus.

Aratuse véljalilitamine selle kdlamisel
Lohistage liugur @ paremale.

Edasilikatud aratuse véljalllitamiseks saate ka olekuriba alla lohistada, et avada teavituspaan,
ja koputada seejérel valikut ©.

Olemasoleva aratuse muutmine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejarel koputage dratust, mida soovite muuta.
Tehke soovitud muudatused.
Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Aratuse sisse- v6i véljaliilitamiseks

Avage rakendus Aratus ja kell, seejérel lohistage &ratuse kérval olev liugur sisse-
vOi valjalUlitatud asendisse.

Aratuse kustutamine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejérel puudutage pikalt &ratust, mille soovite
kustutada.
Valige Kustuta aratus ja siis Jah.

Aratuse heli maaramine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejérel koputage &ratust, mida soovite muuta.
Koputage valikut Aratuse heli ja tehke soovitud valik véi koputage ikooni 4 ja
valige muusikafail.

Koputage valikut Valmis ja seejérel valikut Salvesta.

Lisateavet dratuse helitugevuse tasemete reguleerimise kohta leiate teemast Helitugevuse
seaded lehel 54.

Aratuse helitugevuse muutmine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejarel koputage aratust, mida soovite muuta.
Lohistage helitugevusliugur jaotise Aratuse helitugevus all soovitud asendisse.
Koputage valikut Salvesta.

Korduva aratuse maaramine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejérel koputage &ratust, mida soovite muuta.
Koputage valikut Korda (Korda).

Maérkige soovitud paevade ruudud ja seejérel koputage nuppu OK.

Koputage valikut Salvesta (Salvesta).
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Aratuse varinafunktsiooni aktiveerimine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejarel koputage dratust, mida soovite muuta.
Mérkige ruut Vérin (Varin).
Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Kulljenuppude kaitumise seadistamine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejarel valige aratus, mida soovite muuta.
Koputage valikut Kiilgnuppude kaitumine ja valige siis kiljenuppude soovitud
kaitumine, kui neid vajutatakse aratuse ajal.

Koputage valikut Salvesta.
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Holbustus

Suurendamise zestid

Suurendamise zestidega saate ekraanil kuvatavaid osi suurendada, koputades
puutekuval soovitud kohta kolm korda jérjest.

Suurendamisliigutuste lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil @.

Leidke valikud Seaded >H&lbustus > Suurendamisliigutused ja koputage neil.
Koputage sisse-/vdljalllitamise nupul.

Ekraanil méne piirkonna suurendamine ja panoraamimine

Veenduge, et seade Suurendamisliigutused on lubatud.
Koputage piirkonda kolm korda ja hoidke siis sérme ekraanil ning lohistage.

Suur tekst

Saate suurendada seadmel kuvatava teksti vaikimisi suurust, aktiveerides suure teksti
valiku.
Suurendusega teksti lubamine vdi keelamine

Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil @.
Leidke valikud Seaded > Holbustus ja koputage neil.
Lohistage valiku Suur Kiri korval olevat liugurit.

Varvikorrektsioon

Varvikorrektsiooni seadega saab reguleerida varvide kuvamist ekraanil kasutajatele, kes
on varvipimedad voi kellel on raskusi varvide eristamisega.

Varviparanduse lubamine

Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil @.

Leidke valikud Seaded >H6lbustus > Vérviruumi parandus ja koputage neil.
Koputage sisse-/valjalllitamise nupul.

Koputage valikul Parandusreziim ja valige seejérel sobiv varvitundlikkus.

Vérviparandus on praegu eksperimentaalne funktsioon ja voib mdjutada seadme joudlust.

Kuuldeaparaadi tGhilduvus

Kuuldeaparaadi Ghilduvuse valik tagab teie seadme heli toimivuse standardsete
kuuldeaparaatidega.

Kuuldeaparaadi Ghilduvuse lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva valikut .
Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Holbustus.
Lohistage liugur valiku Hearing aids korval soovitud seadele.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugeja teenus ndgemispuudega kasutajatele. TalkBack kasutab
suulist tagasisidet, et kirjeldada koiki teie Androidi seadme stindmusi ja selles tehtavaid
toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajalidest ja loeb ette tarkvara tdrked, teavitused ja
sénumid.
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TalkBacki lubamine

Koputage kuval Avakuva oleval ikoonil @.
Leidke valikud Seaded > Holbustus > TalkBack ja koputage neil.
Koputage sisse-/véljalllitamise nupul ja seejarel nupul OK.

TalkBacki kone-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks koputage valikul Seaded.

TalkBack kaivitab juhendi kohe pérast funktsiooni lubamist. Juhendist valjumiseks koputage
kaks korda nupul Vilju.

TalkBacki keelamine

Topeltkoputage ekraanil Avakuva oleval valikul €.
Leidke valikud Seaded > Hélbustus> TalkBack ja topeltkoputage neil.
Topeltkoputage sisse-/valjalllitamise nupul ja seejarel nupul OK.

ITY reziim (Teletypewriter)

Teie seadme funktsioon TTY (Teletypewriter) vdimaldab kurtidel, kuulmis-, kdne- voi
keelepuudega inimestel suhelda, kasutades TTY seadet voi vahendusteenust.
TTY-reziimi lubamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded >K&ne > Hélbustus >TTY
mode.

Valige rakendatav TTY-reziim.
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Tugi ja juriidiline teave

Tugirakendus

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendite ja tdrkeotsingu juhendite
sirvimiseks ning tarkvarauuenduste ja tootega seotud teabe leidmiseks.

Juurdepaas tugirakendusele

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ikoon 2 ja koputage seda, seejarel valige soovitud tugiteabelksus.

Parima olemasoleva tugiteenuse saamiseks soovitame tugiteaberakenduse kasutamisel luua
Uhenduse Internetiga.

Xperia™ napunaited

Kui kasutate Xperia™ ndpunditeid, saate teadaannete kaudu kasulikku teavet oma
seadme kohta ja uurida kdike, mida vajate alustamiseks.

Xperia™ napunaidete lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva valikut @.
Leidke ja koputage Seaded > Sissejuhatus ja Napunaited.
Koputage liugurit Xperia™ napunaited.

Spikker meniitides ja rakendustes

Monel rakenduse ja seadel on valikumenuus saadaval spikker, mida tavaliselt neis
rakendustes tahistab ikoon .

Diagnostikatestide tegemine seadmele

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saate kontrollida, kas teie Xperia™ seade t66tab
Oigesti. Selleks on teil vdimalik testida kindlaid funktsioone voi teha taielik diagnostikatest.

Rakendus Xperia™ Diagnostics voimaldab:

hinnata Xperia™ seadme vdimalikke tarkvara- vai riistvaraprobleeme;
anallUsida rakenduste t86d seadmes;

logida vimase 10 paeva jooksul katkenud kdnede arvu;

tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.

Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud. Kui
te ei leia diagnostikarakendust mentitist Seaded > Telefoni kohta ega rakenduse Tugi menuiust
TOORIISTAD, siis saate selle lihtversiooni alla laadida rakenduse Play Store™ kaudu.

Kindla diagnostikatesti kaitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Telefoni kohta (Teave telefoni kohta) >
Diagnostika (Diagnostika) > Test (Testimine).

Valige kuvatavast loendist soovitud test.

Taitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni té6tamise kinnitamiseks valikut
Jah (Jah) vai Ei (Ei).

Koigi diagnostikatestide kaitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Telefoni kohta (Teave telefoni kohta) >
Diagnostika (Diagnostika) >Test (Testimine) > Kaivita koik (Kaita koik).

Taitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni té6tamise kinnitamiseks valikut
Jah (Jah) vai Ei (Ei).
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Seadme Uksikasjade kuvamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Telefoni kohta (Teave telefoni kohta) >
Diagnostika (Diagnostika) > Faktid (Andmed).

Taaskaivitamine, lahtestamine ja parandamine

Te saate oma seadme sundida taaskaivituma vai valja lUlituma, kui see enam ei reageeri
vOi seda ei saa tavalisel moel taaskaivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on mdnikord vajalik, kui teie
seade ei t6o6ta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi andmeid alles
hoida, peate need andmed esmalt varundama malukaardile voi muule sisemalust
erinevale méaluseadmele. Lisateavet vaadake jaotisest Sisu varundamine ja taastamine
Ik 39.

Kui seadme toide ei lUlitu sisse voi kui soovite tarkvara l8htestada, voite seadme
parandamiseks kasutada tarkvara Xperia™ Companion. Lisateavet tarkvara Xperia™
Companion kasutamise kohta vaadake jaotisest Xperia™ Companion |k 37.

Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate seadme algseadete taastamiseks voib-olla
omanikuna (s.t peamise kasutajana) sisse logima.

Seadme taaskaivitamine

Teie seade ei pruugi taaskaivituda, kui aku hakkab tiihjaks saama. Uhendage oma seade
laadijaga ja proovige uuesti taaskaivitada.

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi (.
Avanevas menlUs puudutage valikut Taaskaivitamine. Seade taaskaivitub
automaatselt.

Seadme sunniviisiline taaskaivitamine v&i sulgemine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu () ja helitugevuse suurendamise nuppu
samaaegselt umbes 10 sekundit.
Seade vibreerib Uhe korra. Olenevalt sellest, kas soovite seadme sunniviisiliselt
taaskaivitada voi sulgeda, jatkake jargmiselt.
Kui soovite seadme sunniviisiliselt taaskaivitada, laske ntitd koik nupud lahti.
Seade taaskaivitub.
Kui soovite seadme sunniviisiliselt sulgeda, hoidke nuppe jatkuvalt all. Mone
sekundi parast seade vibreerib kolm korda ja lUlitub valja.

Algseadete taastamine

Enne alustamist varundage seadme sisemaéllu salvestatud olulised andmed kindlasti
malukaardile véi muusse mittesisemallu. Algseadete taastamine kustutab seadme sisemalust
koik andmed ja te ei pddse Uhelgi oma kriptitud SD-kaardil olevatele failidele enam juurde.

Seadme pusivalt kahjustamise véltimiseks arge taaskaivitage seadet taastamise ajal.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikuid Seaded > Varundamine ja lahtestamine >
Tehaseandmete lahtestam..

Koputage valikut Lahtesta telefon.

Kusimisel joonistage ekraani avamismuster voi sisestage ekraani avamisparool voi
PIN-kood.

Koputage kinnitamiseks valikut Kustuta kdik.

Algseadete taastamisel ei naase teie seade Android™ varasema versiooni juurde.

Kui olete unustanud oma ekraani avamisparooli, -mustri voi PIN-koodi, saate tarkvara Xperia™
Companion parandusfunktsiooni abil turbekihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks peate
sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni kditamisega installite
oma seadme tarkvara uuesti ja selle kdigus vdib osa teie isiklikke andmeid kaotsi minna.
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Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia™ Companion abil

Enne tarkvara parandamist veenduge, et teaksite oma Google™-i konto kasutajanime ja
parooli. Olenevalt teie turbeseadetest peate need vdib-olla sisestama, kui seadme péarast
tarkvara parandamist uuesti kaivitate.

Kui teie seade néib olevat hangunud, taaskaivitub korduvalt voi ei kdivitu Uldse parast
Xperia™ tarkvara uuendamist voi tarkvaraparandust voi algseadete taastamist, tehke
seadmele sundvaljalllitus ja seejarel lUlitage see uuesti sisse. Kui probleem ei kao, tehke
seadmele sundvéaljallilitus ja tehke seejarel tarkvaraparandus allpool olevaid juhiseid
jargides.

Veenduge, et rakendus Xperia™ Companion oleks installitud teie PC- véi Mac®-
arvutisse.

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion ja kldpsake pdhikuval valikut .
Jargige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse I&puleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhtndore.

Aidake meil tarkvara taiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anontimseid
veaaruandeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara téiustada. Kogutav teave ei sisalda
mingeid isiklikke andmeid.

Kasutusteabe saatmise lubamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Telefoni kohta > Kasutusteabe seaded.
Markige ruut Saada kasutusteavet, kui see pole veel margitud.
Koputage valikut Ndustu.

Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate — spetsiifiline neeldumismaar) ja
ohutusjuhiste kohta leiate teemast Oluline teave, mis on antud seadme jaotises Seaded
> Telefoni kohta > Juriidiline teave.

Seadme taaskasutusse andmine

Kas teil on kodus moéni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse”? Niimoodi saate
aidata telefonis sisalduvat toorainet ja osi taaskasutada ja seelabi kaitsta ka
looduskeskkonda! Taaskasutusele andmise voimalused oma piirkonnas leiate veebisaidilt
www.sonymobile.comy/recycle/.

Jduriidiline teave

Sony F3111/F3113/F3115

Selle kasutusjuhendi valjaandja on Sony Mobile Communications Inc. voi selle kohalik haruettevote. Juhendiga ei
kaasne garantiid. Sony Mobile Communications Inc. voib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis
taiendusi ja parandusi, mis on tingitud triikivigadest, olemasolevate andmete ebatapsusest voi programmide ja/voi
seadmete taiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi uutesse véljaannetesse. Kdik
illustratsioonid on néitlikud ja seadme tegelik iime vaib illustratsioonidel kujutatust erineda.

Kaik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamérgid voi registreeritud kaubamargid. Koik
muud kaubamargid kuuluvad nende omanikele. Koik digused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud.
Lisateavet leiate veebilehelt www.sonymobile.corm/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis voidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele voi rakendustele. Selliste
programmide voi teenuste kasutamiseks peate end voib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja
kehtida voivad taiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate voi selle kaudu
juurdepaasetavate rakenduste puhul lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat.
Sony ei garanteeri Uihegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kattesaadavust ega toimimist.
Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, naiteks helinaid. Sellise sisu
kasutamine voib olla kolmanda osapoole digustega (sealhulgas kohaldatavate autorikaitseseadustega) piiratud voi
keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud voi selle kaudu edastatud taiendava sisu eest vastutate taielikult teie,
mitte Sony. Enne téiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on asjakohaste litsentside v6i muude
odiguste alusel lubatud. Sony ei vastuta taiendava sisu tépsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega thegi kolmanda
osapoole pakutava sisu eest. Sony ei vastuta Uhelgi tingimusel tdiendava sisu ega muu kolmandate osapoolte
pakutava sisu vaara kasutamise eest.
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Lisateavet leiate veebisaidilt www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi Sigustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma
Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoridiguste) kaitsmiseks Windows Media
digitaaldiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-
tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei 6nnestu sisu kaitsta, voivad sisu omanikud paluda Microsoftil tihistada selle
tarkvara funktsiooni, mis véimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tuhistamine ei kehti kaitseta
sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel ndustute sellega, et Microsoft voib litsentsidele lisada
tUhistusnimekirja. Sisuomanikud voivad teilt sisule juurdepadsemiseks nduda WMDRM:-i téiendamist. Taiendusest
keeldumise korral ei paése te téiendust ndudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette néhtud isiklikuks ja
mittedriliseks i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (,MPEG-4 video”) voi AVC (,AVC video”)
kohaselt ja/voi i) MPEG-4 voi AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mitteariliseks
otstarbeks ja/voi saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/vdi AVC-videote
tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu Ukski litsents. Lisateavet, sealhulgas
reklaami-, ettevottesisese ja arikasutusega ning litsentsimisega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C kaest.
Vaadake veebisaiti www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevotetelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.

SONY MOBILE ElI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID,
MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ULEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD
SEADME VARSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VOI DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIDE
KOHASELT. SONY MOBILE’| EGA TEMA TARNIJATE TAIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJUTASUDE,
KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NIl LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVALISED KAHJUD, SEALHULGAS
HOOLETUSEST VOI MUUDEST POHJUSTEST TINGITUD) EI ULETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT,
MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2016, Sony Mobile Communications Inc.

Kok Gigused on kaitstud.
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