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2 Garantii/Teenindus 
2.1 Garantii 

ITM Einkaufs GmbH annab seadmele 24 kuulise garantii alates ostmise hetkest. Kuupäeva 
tõestuseks hoidke alles ostutšekk. 
Kui viite aparaadi remonti ilma ostutšekita, on töökojal õigus vaid tasulist remonti teha. See kehtib ka 
ebapiisavalt pakitud toote kohta. 
Garantiiaja sees kõrvaldatakse tasuta kõiki puudusi, mis puudutab materjali- või tootjapoolseid vigu.   
Väljavahetatud osad/aparaadid ITM AG-sse tagasi. Detailide väljavahetamisel garantiiaeg ei pikene. 
Garantiist on välja arvatud kahjustused, mis on tekkinud mittesihipärasest kasutusest, kulumisest jne 
Garantii alla ei kuulu pakkematerjalid.     
2.2 Teenindus 

Seadme rikke korral pöörduge selleks volitatud teeninduse poole.  
 
 



 

3 Ohutusnõuded 
Lugege juhend hoolikalt läbi. 
 

 
See aparaat on lülitatud analoog-telefonivõrgule ja on sobiv kasutamiseks elamu- ja 
äripiirkondades. Iga teine võrk on tingimustest mittekinnipidamine. 
Omavoliline muutmine või ümberehitamine ei ole lubatud. Ärge proovige aparaati ise 

remontida, vaid kasutage selleks volitatud remonditöökoja abi. 
 

Ülesseadmine 
See telefon on ainult telefoniühenduseks ja kasutatav kinnises ruumis. Hoidke aparaati eemale 
suitsust, tolmust, põrutustest, kemikaalidest, niiskusest, kuumusest ja otsesest 

päikesekiirgusest. 
Ärge hoidke aparaati plahvatusohtlikus kohas. 

 
Meditsiinitehnika 
Meditsiinilised aparaadid võivad mõjutada teie aparaadi tööd. Pange tähele ümbritsevaid 

tehnilisi tähiseid (arsti juures jm) 
 
Lugupeetud kliendid, südamlikud õnnesoovid, et olete ostnud endale BIG 34, Teie uue juhtmevaba 
DECT-telefoni. 

 

TÄHTIS 
Lugege see juhend installeerimise ja kasutuselevõtu kohta hoolikalt läbi, et tutvuda põhjalikult 

telefoni funktsioonidega. Hoidke juhendit hästi ning andke telefoniga kaasa kui annate selle üle 
kolmandale isikule. 
Me arendame oma tooteid pidevalt edasi. Muutusi võib esineda, ilma et eelnevalt teavitatud oleks. 
 

4 Üldine / Hooldus 
4.1 Üldine 
 

HOIATUS 
See hoiatab kasutajat võimalike vigastuste eest. 
 
Tähelepanu! 
See märguanne hoiatab võimalike kahjustuste eest. 
 
Nõuanne 
See annab Teile kasulikku lisainformatsiooni telefoni kasutamiseks. 

 
4.2 Hooldus / Nõuanded 
Soovitame seadet puhastada pehme antistaatilise lapiga. Ärge kunagi kasutage kuiva lappi! See 
tekitab staatilise laengu. 
Tänapäevane mööbel on enamasti kaetud laki või kunstmaterjaliga ja muutub erineva hoolduse 
juures erinevalt. Telefonijalg võib nende materjalide külge kinni jääda. Libisemiskindel alus võib 
tekitada lakikahjustusi teie mööblile Sellise kahjustuse eest tootja ei vastuta  
See kasutusjuhend annab informatsiooni. Teie sisustus ei ole lepingu koostisosa. 
Kõik sisalduvad andmed vastavad normidele. Kirjeldatud võimalused ja seadistused võivad regiooniti 
erineda. 
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. 
Käesolevat juhendit võib muuta eelnevalt teavitamata. 
Kõik õigused kaitstud. 

 
 
 
 



 
5 Kasutuselevõtt 
5.1 Varustus 
1 Telefon BIG 34 
1 telefonikaabel ühenduspesaga (TAE) 
1 Kasutusjuhend 
1 garantiikaart 

 
5.2 Seadme kirjeldus 

1. Kuular 
2. Kuulmistugevuse seadmise nupp 
3. Kuuldetoru juhtme pistik 
4. Lüliti 
5. Kuuldetoru hoidik 
6. Valjuhääldi 
7. Tähe / numbriklaviatuur 
8. Otsevalikunupud M1-M3 

9. Otsevalikunupud M4, M5,  (Foto – klahvid) 
10. Salvestusnupp 
11. Salvestatud numbrite valiku nupp 
12. Mikrofoni summutamise nupp (Mute) 
13. (R-klahv / Valikunupp) 
14. Kordusvalimise nupp / Pausinupp 
15. Valjuhääldi nupp 
16. Kõneindikaator 
17. Helinanäit 

 
 
 



      
  Tagantvaade       Külgvaade 
 
 

18. Helinatugevuse seadmise lüliti 
19. Telefonijuhtme ühenduspesa 
20. Valjuhääldi helitugevuse lüliti 

 
6 Kasutuselevõtt 
6.1 Kuuldetoru ühendamine  
Asetage kuuldetoru juhtme üks ots kuuldetoru juhtmepesasse (3), teine põhiseadme vastavasse 
pesasse (3). 
 
6.2 Ühendamine telefonivõrku 
Asetage võrgujuhtme üks ots seadme taga olevasse juhtme pesasse (19) Teine ots pistke oma 
telefonivõrgu pesasse. 
 
6.3 Seinale paigaldamine 
Põhiseadme põhi 
Puurige seina 2 6 mm läbimõõduga auku vahega 78 mm. Seejärel paigaldage düüblid ja kruvid (need 
ei ole komplektis kaasas!) Jätke kruvipead u 3 mm seinast välja. 
Asetage telefoni taga olevad avad kruvidega kohakuti ning libistage telefon ettevaatlikult kohale 
jälgides, et seade oleks kindlalt fikseeritud. 
Libistage kuudetoru hoidik üles, keerake 180° ja asetage tagasi kohale. Nüüd peaks see kuuldetoru 
hoidma paigal. 

 
 
Nõuanne 
Seinale monteeritud telefoni puhul jälgige palun, et kuuldetoru oleks asetatud ettenähtud 

õnarusse aparaadil. 
 
6.4 Helina valjuse seadistamine 
Lüliti abiga saate seada helina tugevust valjuks, keskmiseks või vaikseks (�). 

 



 
7 Helistamine 
7.1 Kõne sooritamine 
Te võite valida kuni 32-kohalise numbri. Kõnet võite alustada järgnevalt: 
 
7.1.1 Välja helistamine 
Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu � (15). Kuulete vaba tooni. Kõneindikaator helendab. 
(16). 
Valige numbrinuppudel (7) soovitud number, see valitakse automaatselt. 
Valikupausi lisamiseks vajutage nuppu /P (14), soovitud kohale numbris paigaldatakse paus. 
Kui teie vestluspartner kõne vastu võtab, võite vestelda. 
Kõne lõpetamiseks asetage kuuldetoru seadmele või kui olete valjuhääldit kasutanud, vajutage 
valjuhääldi nuppu � (15) 
 
7.1.2 Kordusvalimine  
See funktsioon võimaldab uuesti valida viimativalitud numbrit. 
Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu � (15). 
Vajutage nuppu  /P (14) 
Viimativalitud number valitakse automaatselt. 
 
7.2 Kõne vastuvõtmine 
Sissetulevast kõnest annab märku helin. Peale selle vilgub ka kõnenäit (17) helina rütmis. Kui telefon 
heliseb, võite te: 
 võtta kuuldetoru või vajutada valjuhääldi nuppu � (15). 
 Kõneindikaator helendab. (16). 
 Kõne lõpetamiseks asetage kuuldetoru seadmele või kui olete valjuhääldit kasutanud, 
 vajutage valjuhääldi nuppu � (15) 
 
7.3 Kuulamistugevuse seadistamine 
Te võite muuta ka kuulmistugevust. Seadke helitugevust lülitist (2) kahes astmes (� = tasane, � = 
valju). 
 

7 Helistamine 
7.4 Käed-vabad kõne sooritamine 
Selle funktsiooni abil võite rääkida telefonitoru kätte võtmata. Te võite kasutada käed-vabad-
funktsiooni nii ühenduse loomisel kui ka aktiveerida kõne jooksul. 
 
Kõne alustamine: 
Vajutage valjuhääldi nuppu � (15), kõneindikaator (16) hakkab helendama. 
Kui teie vestluspartner kõne vastu võtab, võite vestelda. 
Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti valjuhääldi nuppu � (15), kõneindikaator kustub.  
 
Kõne kuuldetoru kasutades: 
Vajutage valjuhääldi nuppu ja asetage toru hargile. Uuesti kuuldetoru abul rääkimiseks tõstke 
kuuldetoru. 
 
7.5 Käed-vabad kõne valjuse seadistamine 
Valjuhääldi rääkimisvaljust saate seada seadme paremal pool asuvast lülitist kõne ajal. 
 
7.6 Mikrofoni väljalülitamine (Mute) 
Telefonikõne jooksul võite mikrofoni ajutiselt välja lülitada See lubab Teil vestelda ruumis viibivate 
inimestega ilma, et telefonivestluspartner teid kuuleks. Samal ajal aga võite ise telefonivestluspartnerit 
kuulda: 
Mikrofoni väljalülitamine: 
Vajutage kõne ajal  nuppu (12). Mikrofon lülitub välja. 
Mikrofoni sisselülitamine: 
Vajutage uuesti  nuppu (12). Mikrofon on taas avatud ja võite tavapäraselt edasi rääkida. 



 
7.7 Valikupausi paigaldamine 
Ettevalimisel on sisestatud valikupaus interaktiivses telefonisüsteemis kasulik Valikukatkestuse paus 
kestab 3 sekundit 
Valikpausi salvestamiseks vajutage nuppu /P (14). 
 

7 Helistamine 
7.8 Kiirsignaal (päringunupp) 
See nupp on kasulik spetsiaalselt tööks (nt koputus, konverents jne.). Täpsemat informatsiooni saate 
küsida telefoniteenuse pakkujalt 
Kui telefon on ühendatud kõrvalliinile võite kõnet R-nuppu kasutades edasi suunata. 
Kõne suunamiseks või mõne teise funktsiooni kasutamiseks vajutage nuppu R (13) kuni ühendus 
olemas on. 
Valikuaeg on püsiv ja seda ei saa muuta. 
 
Nõuanne 
Pidage meeles, et seda telefoni saab kasutada ainult 300 ms valikuajaga. 

 
8 Lühivalik / Otsevalik 
8.1 Lühivaliku salvestamine 
Te saate salvestada lühivalikusse 10 telefoninumbrit. 
Seejuures on need numbrid salvestatud klahvide 0-9 alla. 
Sisestatud telefoniraamat lubab Teil hoida vajalikke telefoninumbreid ilma, et peaksite numbreid 
sisestama või üles kirjutama. 
Peale selle väheneb võimalus numbreid valesti valida. Salvestatud numbrite vahetamiseks tuleb Teil 
salvestuskoht ära märkida. 
  
8.1.1 Numbri salvestamine lühivaliku nupule  
Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu � (15). 
Vajutage nuppu  (10) 
Sisestage kogu telefoninumber k a kõik vajalikud suunakoodid ja/või valikupausid. 
Vajutage nuppu  (10) 
Vajutage numbrinuppu mille alla soovite vastava numbri salvestada. (0—9) 
Vajutage valjuhääldi nuppu ja asetage toru hargile. 
 
8.1.2 Lühivaliku nupuga helistamine 
Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu � (15). 
Vajutage nuppu  (11) ja seejärel soovitud salvestuskoht. (0-9) 
Seejärel valitakse vajalik number automaatselt. 

 
8 Lühivalik / Otsevalik 
8.2 Otsevalikukohad (Foto-nupud) 
Telefonil on 6 otsevalikunuppu (M1-M5 ja , nendest 3 foto- nuppu). 
Sisestatud telefoniraamat lubab Teil hoida vajalikke telefoninumbreid ilma, et peaksite numbreid 
sisestama või üles kirjutama. Peale selle väheneb võimalus numbreid valesti valida. 
Salvestatud numbrite vahetamiseks tuleb Teil salvestuskoht ära märkida.   
 

Asetage foto fotonupule. 
Foto asetamiseks vastavale nupule: 
• Eemaldage nupul asetsev plastikkate. 
• Lõigake foto plastikkatte järgi õige suurusega ja asetage nupule. 
• Asetage plastikkate nupule tagasi.   

 
8.2.1 Otsevaliku numbrite salvestamine 
Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu � (15). 
Vajutage nuppu   (10) 
Sisestage kogu telefoninumber k a kõik vajalikud suunakoodid ja/või valikupausid. 



Vajutage nuppu   (10) 

Vajutage numbrinuppu mille alla soovite vastava numbri salvestada. (M1-M5 või ) 
Vajutage valjuhääldi nuppu ja asetage toru hargile. 
 
8.2.2 Otsevalikuga helistamine 
Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu � (15). 

Vajutage soovitud otsevalikunuppu (M1-M5 või ) 
Seejärel valitakse vajalik number automaatselt. 

 
Lühi- / otsevalikunumbri kustutamine 
Salvestatud lühi - / otsevaliku numbri saab kustutada ainult uue numbri salvestamisega. 

Otsekustutamine ei ole võimalik! 
 

Nõuanne 
 Numbreid salvestades jälgige, et salvestaksite ka kõik vajalikud suunanumbrid ja 
valikupausid. 

 
9 Lisa 
9.1 Veaotsing 
Häirete korral kontrollige esmalt üle kõik juhtmed (kuuldetoru juhe, telefonijuhe) ja pistikupesad. 
Probleem  Võimalik viga Lahendus 
Valimistooni ei ole kuulda. Telefonikaabel ei ole 

ühendatud. 
Kontrollige pistikupesad (TAE). 

Kõne on kuulda vaikselt. Kuulmistugevus on seatud 
vaikseks. 

Suurendage kuulmistugevust. 

 
Häire püsib... 
eemaldage kõik teised telefonid / faksid jm sarnased seadmed ning proovige uuesti helistada. 
   
9.2 Tehnilised andmed 
Süsteem  analoog, juhtmega telefon 
Vooluvõrk telefonivõrk 
Lubatud temperatuur +5°C kuni +35°C 
Lubatud keskm. õhuniiskus  +25%°C kuni +85%°C 
Lubatud piirtemperatuurid +10°C kuni +50°C 
Valikumeetod Toonvalimine (DTMF), seadistatud 
Valikufunktsioon 300 ms, eelseadistatud 
Mõõdud (k. a. kuuldetoru) ca 200 x 175 x 80 mm 
Kaal (k. a. kuuldetoru) ca 530 g 

9 Lisa 
9.4 CE-selgitused 
See aparaat on lülitatud analoog-telefonivõrgule ja on sobiv kasutamiseks elamu- ja äripiirkonndades.   
Iga teine võrk on tingimustest mittekinnipidamine. 



 
9.6 Lühi-juhend 
Klahvifunktsioonid 
Kordusvalimine (viimane valimine)  Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu 

�, vajutage  
Välja helistamine Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu 

�, vajutage  
Lühivalikusse salvestatud numbrilt helistamine  Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu 

�, vajutage sisestage number, vajutage 
0-9  

Otsevalikusse salvestatud numbrilt helistamine  Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu 

�, vajutage valige number , vajutage 

; M1-M5 või . 
Kuulamistugevuse seadistamine Võtke kuuldetoru, lükake lülitit ( � = vaikne, � = 

valju) 
Hands-free, e „käed vabad“ helitugevuse 
seadistamine  

Vajutage valjuhääldi nuppu �, liigutage lülitit ( � ) 

Valik lühivalikust Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu 
�, vajutage  ja 0-9  

Valik otsevalikust Võtke kuuldetoru või vajutage valjuhääldi nuppu 
�, vajutage M1-M5  või  

 
9.7 Salvestusnimekiri 

 Lühivalik  Otsevalik 
 Nimi  Nimi 

0  M1  

1  M2  

2  M3  

3  M4  

4  M5  

5    

6    

7    

8    

9    

 


