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EnGenius EAP600 juhend: 

 

 

1) Kui EnGenius EAP600 seade on ühendatud näiteks Elioni Thomsoni ruuteriga (TG789vn või 

TG784), kus üldiselt on ruuteri Default Gateway sama, nagu EnGeniuse access pointidel 

(192.168.1.1), siis see IP aadress on vaja esiteks ära muuta, et ei tekiks IP aadressiga 

konflikte! 

Võtke Windows 7 või 8 Control Panel alt lahti „Network and Charing Center“ valige 

connection Ethernet ja sealt Internet Protocol Ver. 4: 
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Teiseks vahetage ajutiselt ära oma arvuti IP aadress (pärast konfigureerimist muutke IP 

aadressi settingud tagasi) ja tehke vastavad muudatused allpool pildile, ehk: 

IP aadress: 192.168.1.10, Subnet mask: 255.255.255.0 ja gateway 192.168.1.1 

  
 

Teiseks logige sisse EnGeniuse EAP600 seadmesse (ühendage EAP600 seadme LAN ethernet 

pistik üle ethernet võrgukaabli otse arvuti ethernet võrguliidesega ja kirjutage web brauseris 

IP aadress 192.168.1.1 ning vajutage enter, järgmisena logige Engenius EAP600 seadmesse 

sisse:  

username- admin  

password- admin  
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Edasi tuleb IP-aadress ära vahetada. 

Minge seadme menüüs:  

System-> IP settings-> „Ip Address“ l ahtrisse sisetage nt IP aadress 192.168.1.2, „Ip Subnet 

Mask“ lahtrisse panna 255.255.255.0 ja „Default Gateway“ lahtrisse panna samuti 

192.168.1.2-> vajutada „accept“ (vt allpool pilti). 

 

2) Järgnevaks minna EnGeniuse menüüs „save/reload“ (esimene valik üleval vasakul) ja 

vajutada „save & apply“!  

NB! See samm („save & apply“) on alati vajalik, kui tehakse mingi muudatus seadme 

konfiguratsioonis. 

 

3) Kui need sammud on tehtud, siis saab EnGenius seadme ühendada Thomsoniga ja AP’sse 

sisse logida aadressiga 192.168.1.2. 

„Access Point“ režiim (uue Wi-Fi võrgu loomine): 
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4) Edasi valida „system“-> „operation mode“ ja seal, kus on „2.4G Wireless Configuration“ 

panna „Access point“-> „accept“. Peale tehtud muudatust kindlasti „save/reload“ menüüs. 

 

5) Pärast valige menüüs „2.4G Wireless“-> „Wireless Network“-> vajutage „edit“ näiteks 

esimese võrgu peal, siis tuleb võimalus hakkata WiFi seadeid muutma. 

 

Kui esimene võrk on lahti tehtud, siis tuleb selline pilt ette: 
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„Security Mode“-ks panna „WPA2-PSK“ ja „Encryption“-ks soovituslik panna „AES“. Juhul, kui valida 

„TKIP“ või „Both“, siis WiFi võrk toimima ei hakka. Peale tehtud muudatust kindlasti „save/reload“ 

menüüs. 

6) „2.4G Wireless“-> „WPS“-> võiks-olla „Disable“. „Save/reload“, kui on mingi muudatus 

tehtud. 

 

7) „Management“-> „Time Settings“ võiks panna „Manually Set Date and Time“ ja „Synchronize 

with PC“-> „Save/Apply“. Pärast ka „save/reload“, kui on mingi muudatus tehtud. 
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8) Ülejäänud seadeid võib muutmata jääda. 

9) Kui on vajadus „5G Wireless“ võrgu konfigureerida, siis seda saab teha täpselt samasuguselt, 

nagu oli „2.4 Wireless“ kohta tehtud. 

10) Kui Access point on seadistatud, siis „Logout“ menüüs. 

 

 

„Repeater“ režiim (Wi-Fi leviala laiendamine): 

1) Avada „System“-> „Operation mode“, edasi võtta näiteks „2.4G Wireless Configuration“-> 

„Repeater“-> „Accept“-> „save/reload“. Sellisel juhul „5G Wireless Configuration“ jääb 

„Access Point“ valiku peal. Saab teha ka vastupidi- „2.4G Wireless Configuration“ on „Access 

Point“ ja „5G Wireless Configuration“ on „Repeater“. 
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2) Avada „2.4G Wireless“-> „Wireless Network“ ja teha seal „Site Survey“ lahti. 

 

3) Kui „Site Survey“ on avatud, siis leidke ja valige nimekirjast „ema“- ruuteri (Thomson) WiFi 

võrku. 
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4) Pange linnukene „Prefered BSSID“ kohale. 

 

5) „Passphrase“ lahtrisse on vaja määrata „ema“-ruuteri Wi-Fi parooli, ehk kui tegemist on 

näitkes Thomson ruuteriga, siis Thomsoni oma (antud parool jääb edaspidi laiendatud võrku 

jaoks kehtima)-> „Accept“-> „save/reload“-> „Save & Apply“. 
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6) Kui Repeater on seadistatud, siis „Logout“ menüüs. 

 

 

 

 


