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01 Propellerid
02 Toitenupp
03 Aku
04 Akulukk

05 C-tüüpi USB 
06 Mikro SD Kaardipesa
07 Kaamera

01 Telefonihoidja
02 Juhtkangid
03 Toitenupp

04 Foto nupp
05 Standard USB Port
06 C- tüüpi USB  
07 Video salvestusnupp

02 

01 

03

04 

01 

02 

03

04 05 06 07 0706 05 

Juhtpult
Toote nimetus: Mantis Q Kaugjuhtimispult 
Mudel:  YUNMQRC

Toote kirjeldus

Droon
Toote nimetus: Mantis Q 
Mudel:  YUNMQA

EN



• Lae alla Yuneec Pilot App. Mantis 
Q toetab iOS 9.0(või uuem) või 
Android 5.0 (või uuem).

1.Kaugjuhtimispuldi laadimine

• Kasuta USB Tüüp-C (ainult
laadimiseks), et laadida ca 2.5 h

• Lükka lennuaku drooni, kuni 
kuuled klõpsu.

4.Rakenduse allalaadimine

Enne lendu

• Enne kasutamist eemalda akupistiku 
isolatsiooniriba.

• Laadi lennuakut kuni “Pidev 
roheline” , ca 1 h

2.Drooni ettevalmistus

•  Kõik kangid ja propellerid tuleb enne sisselülitamist avada.
•  Mantis Q sulgemiseks, soorita avamisjuhised vastupidiselt

3.Lennuaku laadimine 

Ava tagumised  kangid

• Vajuta lukustusnuppu ja eemalda 
aku. 1

2

Ava eesmised kangid



Käivita mootorid

• Käivita Yuneec Pilot rakendus.
• Puuduta rakenduse ekraanil skannimise ikooni ja järgi 
kuvatavaid juhiseid, et ühendada droon oma juhtseadmega 
(või vali käsitsi Mantis Wi-Fi telefoni seadetes ja sisesta 
parool ühenduse lõpuleviimiseks. õhusõiduki QR-koodi 
kleebis).

4.Õhkutõus 

3. Mantis Q-ga ühendamine1.Nutiseadme installimine

Esimene lend Osa 1

Tõmba telefoni- 
hoidja välja

Ühenda nutitelefon 
kaugjuhtimispuldiga 
(Iphone ja Android kaabel ei 
kuulu komplekti)

Installi  
nutitelefon

Käivita Mantis Q Lülita juhtpult sisse    Õhkutõus    

2.Sisselülitamine
Mantis Q ja kaugjuhtimispuldi sisselülitamiseks vajuta ja 
hoia toitenuppu kaks sekundit all, kuni kuuled kahte 
tugevnevat tooni.

• Ohutu lennu tagamiseks astu umbes 9 jalga(3 m)
Mantis Q taha.
Valik 1
Puuduta ikooni[          ] ja siis libista, et õhku tõusta.
•Valik 2
•Mootorite käivitamiseks vii kangid 1,5 sekundiks 
allapool näidatud asendisse.
•Õhkutõsuks tõsta aeglaselt vasakut kangi.



Valik 1
Puuduta   [         ]  ikooni ja siis libista, et maanduda.

2.Maandumine

Vasak kang

Üles

Alla

Pööra
Vasakule

Pööra 
Paremale

Parem kang

Edasi

Tagasi

Vasak  Parem

Valik 2
Maandumiseks langeta aeglaselt 
Vasakut kangi. TÕigeks 
maandamiseks, veendu, et 
drooni teel ei ole mingeid 
takistusi, kuna see maandub 
otse alla, kus hõljub.

3.Välja lülitamine

Esimene lend Osa 2

•Mantis'e väljalülitamiseks hoia toitenuppu kaks 
sekundit all.
•Juhtpuldi väljalülitamiseks hoia puldi keskel
toitenuppu kaks sekundit all. 

*Kui esimese lennu ajal esines kerget triivi, võib olla 
kõige parem kalibreerida oma kompassi. Palun mine 
rakenduse jaotisse Seaded ja järgi kompassi 
kalibreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1.Suunajuhtimine
Mantis Q suuna juhtimiseks liiguta kange nagu allpool näidatud. 



Mis tahes teavet võib tarkvara värskenduse tõttu muuta. Viimased dokumendid leiate ametlikult veebisaidilt：www.yuneec.com




