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Xperia 1 funktsioonid

Kllgsensor

Seadme kiilgedel on andurid, mida voite Uhe kdega puudutada voéi libistada, et
seadet oleks lihtsam kasutada. Saate kuvada Kulgsensori menuu otseteena
rakenduste ja seadete juurde voi menii Mitu akent kahe rakenduse valimiseks
jagatud ekraanil. Samuti saate naasta eelmisele kuvale, libistades mééda andurit
allapoole. Puudutage anduriala vdi libistage sellel sdrmega. Kui soovite funktsiooni
Kllgsensor kohta rohkem teada, valige Seaded > Ekraan > Tapsemad > Kllgsensor
> AVA KULJEANDURI OPIK.

Kilgsensor pole teatud olukordades kasutatav, naiteks Ultra STAMINA reziimis voi kui ekraan
on réhtpaigutusega asendis.

Menuu Kilgsensori meniu kuvamine
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Internetiversioon. Ainult isiklikuks kasutamiseks.



e MenuUu Kulgsensori menuu aktiveerimiseks puudutage kaks korda jarjest seadme
kulge.

MenUust Kalgsensori menii valjumiseks puudutage kaks korda seadme ktilge vi
puudutage ekraanil tthja ala.

Menuu Mitu akent kuvamine
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1 MenUi Mitu akent kuvamiseks libistage srme moédda seadme kilge Ules.
2 Rakenduste lisamiseks jagatud ekraanile jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Internetiversioon. Ainult isiklikuks kasutamiseks.



Eelmisele kuvale naasmine kiiljeanduriga
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Eelmisele kuvale tagasipd6érdumiseks libistage sérme seadme kdljel allapoole.

Kiilgsensori sisse- voi valjallilitamiseks voi muu Kiilgsensori suvandi
seadistamiseks

Puudutage valikuid Seaded > Ekraan > Tapsemad.

Puudutage Kiilgsensor.

Puudutage selle funktsiooni lubamiseks v&i keelamiseks IUlitit. Teiste Kilgsensori
suvandite seadistamiseks jargige ekraani alumises osas kuvatavaid juhiseid.

Saate valida, kas kasutada funktsiooni Kilgsensor seadme Uhel véi mdlemal kiiljel. Samuti
saate muuta iga liigutuse ekraanitoimingut.

Dinaamiline varin

Funktsioon DuUnaamiline varin tdiustab teie meediumikogemust, lisades
stinkroonitud varina, kui seadmel videoid vaatate vdi muusikat kuulate. Selle
funktsiooni kohta lisateabe saamiseks avage Seaded > Heli > Dinaamiline varin.

Dinaamiline varin lUlitub jargmistel juhtudel automaatselt valja:

Meediumi helitugevus on maaratud vaikseks.
Tagantvalgustus on valjas.
STAMINA-reziim on aktiveeritud.

DUnaamiline varin ei t66ta kdigi meediumirakendustega.

Dinaamilise varina tasemed

Valjas Varinat pole
Pehme Vahem varinat
Normaalne Hasti tasakaalustatud varin



DWN

Vdimas Rohkem varinat

Diunaamilise varina seadete kohandamine meediumirakenduses

Avage soovitud meediumirakendus, nt YouTube voi Album.

Alustage meediumisisu taasesitust.

Vajutage helitugevuse paneeli avamiseks helitugevusklahvi.

Selle rakenduse eelistatud taseme seadmiseks lohistage rakenduse Dinaamiline
varin liugurit.

Seade Dlnaamiline varin salvestatakse jargmiseks korraks, kui rakendust kasutate.

Kui meediumi helitugevus on maaratud vaikseks, siis varin puudub.

Diinaamilise vdrina lubamine voi keelamine
Puudutage valikuid Seaded > Heli > Diinaamiline varin.

Cinema Pro

Cinema Pro on Sony digikaamera tehnoloogias kasutatav rakendus. Saate luua
ideaalseid videoid, seadistades professionaalsed parameetrid ja varviseaded.

Cinema Pro kaivitamine
Puudutage valikut ® (Cinema Pro ikoon).

Cinema Pro avakuva

Oranzid parameetrid on kohandatavad.
1 Pildinaidik
2 Projekti seaded - uue projekti loomiseks puudutage ® (Lisamise ikoon). Parameetrid mdjutavad

kogu projekti keskkonda ja projekti kuuluvaid videoklippe. Projekti seadeid ei saa muuta, valja
arvatud juhul, kui loote uue projekti.

Funktsiooni Klipp seaded - iga videoklipi parameetreid saab kohandada.
Puudutage salvestamise alustamiseks ja [6petamiseks.
Puudutage praeguse kaadri jaadvustamiseks fotona.

21: 9 pildinaidikul 16 : 9 valge raami kuvamine.

~N oo U1 bW

Puudutage videoklippide voi fotode vaatamiseks. Saate jaadvustada videost foto, puudutades
esituse ajal valikut i (Video redigeerimise ikoon).

8  Koigi praeguse projekti klippide leidmiseks puudutage valikut KGik failid. Teiste projektide, [Gplike
filmide v&i albumis olevate failide leidmiseks puudutage seejarel valikut € (Ulespoole liikkumise
nupp). Cinema Pro avakuvale naasmiseks puudutage valikut € (Tagasinupp).

8
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9 Olekunaidikud

Klippide iUhendamine ja filmi vaatamine

Rakenduse Cinema Pro kasutamisel puudutage projekti klippide loendi kuvamiseks
valikut Koik failid.

Puudutage valikuid  (lkoon Rohkem) > Loo filmi I6plik versioon.

Puudutage klippe selles jarjekorras, milles soovite need Glhendada. Seejarel
puudutage valikut Loo.

Loodud filmi vaatamiseks puudutage valikut & (Pohikuvale minemise ikoon).
Puudutage valikut Filmi Ioplikud versioonid ja seejarel loodud filmi.

Valjastatava heli taiustamine

Seadme heli taiustamiseks saate kasitsi sisse lUlitada individuaalsed heliseaded,
naiteks ekvalaiseri ja ruumilise heli.

Tihendatud muusikafailide kvaliteedi parendamine

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Heliseaded.
Keelake funktsioon DSEE HX, puudutades lulitit.

Kdrge eraldusvGimega heliga samavaarse kvaliteediga heli esitamiseks on vaja juhtmega
kdrvaklappe, mis toetavad kdrge eraldusvéimega heli.

Taiustatud heliefektid toimivad ainult analoogkdrvaklappide puhul, mis on Ghendatud teie
seadmega kuni 3,5 mm audiopesa hostiadapteriga. Need pole saadaval digitaalsete voi
USB-kdrvaklappide jaoks.

Valjundheli automaatne taiustamine funktsiooni Dolby Atmos® abil

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Heliseaded.
Lubage funktsioon Dolby Atmos, puudutades lUlitit.
Lisavalikute kuvamiseks puudutage valikut Dolby Atmos.

Funktsiooni Ambientne ekraan seaded

Ambientne ekraan vbéimaldab vaadata ekraanilt teavet, naiteks kellaaega,
teadaandeid, muusikat voi fotosid siis, kui ekraan on valja lllitatud. Ambientsel
ekraanil vdidakse kuvada muusika esitamise ajal ka plaadilimbrist, samuti hiljuti
tehtud fotosid vOi Albumis olevaid fotosid, mis on tehtud teie praeguses asukohas.
Kui olete kodus, valib Xperia seade kuvatavad fotod automaatselt.
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Funktsiooni Ambientne ekraan seadete kohandamine

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Lukustuskuva eelistused >
Ambientne ekraan (ekraan alati sees).

Puudutage valikut Millal ambientne ekraan kuvada ja valige seejarel soovitud
seade.

Sulgege seadete menlu. Seade salvestatakse.

Vaikeseade on Nutikas aktiveerimine, mis aktiveerib funktsiooni Ambientne ekraan vajaduse
korral, naiteks kui kdnnite, seade kaes, vdi vdtate seadme taskust voi kotist valja.

Kujutise kuvamine funktsiooniga Ambientne ekraan

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Lukustuskuva eelistused >
Ambientne ekraan (ekraan alati sees).

Puudutage valikut Kleebis ning valige seejarel soovitav kleebis vdi foto.

Sulgege seadete menil. Seade salvestatakse.

Fotode kuvamine funktsiooniga Ambientne ekraan

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Lukustuskuva eelistused >
Ambientne ekraan (ekraan alati sees).

Funktsiooni lubamiseks puudutage mentus valikut Fotode taasesitus ja seejarel
[Glitit.

Valige Fotod seadmes.

Mangu taiustaja

Rakendus Mangu taiustaja muudab mangimise eri funktsioonide abil palju
mugavamaks. Mangu mangimisel saate takistada teadaannete kuvamist, muuta
joudlusseadeid ja teha muud.

Allalaaditud mangud lisatakse automaatselt rakendusse Mangu tadiustaja ja te
saate mangud menudst Mangu taiustaja kiiresti kaivitada. Mangu ajal saate
kohandada eri seadeid, puudutades valikut @ (Ava Mangu taiustaja mentuikoon).
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Mangu taiustaja kadivitamine
* Puudutage valikut @ (Mangu taiustaja ikoon).

Ekraani tilevaade

1 Mangu kaivitaja

2 Uute mangude kasitsi lisamine.

3 Funktsiooni Mangu taiustaja seaded

Funktsiooni Mangu taiustaja kasutamine mangimise ajal

Puudutage mangimise ajal valikut @ (Ava Mangu taiustaja menuuikoon).
Puudutage soovitud seadete konfigureerimiseks.

N -

T
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Saate lohistada @ (Ava Mangu taiustaja menudikoon) ekraanil soovitud kohta.

Nutikas kdnehaldus

Saate hallata sissetulevaid kdnesid ilma ekraani puudutamata, lilitades nutikas
kdnehalduse funktsiooni sisse. Parast aktiveerimist saate hallata konesid
jargmiselt:

Vastuvdtmine: tooge seade kdrva juurde.
Keeldumine: raputage seadet.
Helin vdljas: asetage seade eesmise poolega allpool pikali.

Funktsiooni Nutikas konehaldus lubamine voi keelamine

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon).

Puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Seaded.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Helistamiskontod ja valige SIM-
kaart. Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Kéned.

Puudutage Nutikas konehaldus.

Funktsiooni lubamiseks voi keelamiseks puudutage allolevat l{litit.

12
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Alustamine

Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mdéeldud seadme Xperia 1jaoks, mis té6tab
tarkvaraversiooniga Android 9. Kui te pole kindel, milline tarkvaraversioon teie
seadmes tddtab, saate seda kontrollida menaust Seaded.

SUsteemi ja rakenduste uuendamise tagajarjel vdib muutuda funktsioonide toimimisviis nii,
et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Parast uuendamist ei pruugi Androidi
versioon muutuda. Tarkvarauuenduste kohta lisateabe saamiseks vaadake lehel 39 jaotist
Seadme tarkvara uuendamine.

Seadme praeguse tarkvaraversiooni ja mudelinumbri kontrollimine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Telefoni kohta. Praegust
tarkvaraversiooni kuvatakse jaotises Jargunumber. Praegust mudelinumbrit
kuvatakse jaotises Mudel.

Teenuste ja funktsioonide piirangud

Kdik vérgud ja/vdi teenusepakkujad ei pruugi kdikides riikides/piirkondades
toetada mdénda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni.
Rahvusvahelist GSM-hadaabinumbrit saab alati kasutada kdikides riikides,
piirkondades, vérkudes ja kdikide teenusepakkujate korral. Eelduseks on seadme
Uhendatus mobiilsidevérguga. P66rduge oma vérguoperaatori vdi teenusepakkuja
poole, et teha selgeks, milliseid eriteenuseid vdi -funktsioone teil on véimalik
kasutada ning kas neile kehtivad taiendavad juurdepaasu- voi teenustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on
vaja Interneti-ihendust. Seadme kaudu Interneti-iUhenduse loomisega voivad
kaasneda andmesidetasud. Lisateabe saamiseks pd6rduge oma juhtmeta
Uhenduse teenuse pakkuja poole.
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Ulevaade
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1 Laadimis-/margutuli

2 Teine mikrofon

3 Lahedus-/valgusandur

4 Esikaamera

5 Kuular / teine valjuhaaldi

6  Nano-SIM-kaardi/malukaardi pesa
7 Helitugevus-/suumiklahv

8  Sdrmejaljeandur

9 Toiteklahv

10  Kaameraklahv

11 Po&hivaljuhaaldi

12 USB-port/laadija/heliadapter

Saate vaadata oma seadme ekraani telerist voi muult suurelt ekraanilt USB Type-C kaabli abil.

USB Type-C kaabel peab Ghilduma ekraaniliidese standardiga. Kui Ghendate
seadme muude ekraaniseadmetega, ei pruugi osa funktsioone olla saadaval.

13 POhimikrofon
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16
17

18

19
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14 Teisese mobiilisideantenni ala

15  NFC-tuvastusala

16 LED-valklamp

17  RGBCIR-andur

18 Topeltkaamera

19 Kolmas kaamera

20 Neljas mobiiliantenn / Wi-Fi/Bluetooth® / GPS-antenni ala
21 Kolmanda mobiilisideantenni ala

22 Peamise mobiilisideantenni ala

Kokkupanek - tks SIM-kaart

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Uhe SIM-kaardiga seadmed
voimaldavad kasutada Uht SIM-kaarti ja malukaarti.

SIM-kaart ja malukaart paigutatakse nano-SIM-kaardi ja malukaardi alusel eri
kohtadesse. Arge neid pesasid segamini ajage.

Lisateavet selle kohta, kuidas vaadata, kas teie seade on Uhe voi kahe SIM-
kaardiga, vaadake jaotisest Seadme IMEI-koodi(de) otsimine lehel 22.

Andmekao valtimiseks lilitage seade kindlasti valja vOi katkestage malukaardi Ghendus
enne seda, kui tdmbate hoidiku seadmest vdlja ja eemaldate nano-SIM-kaardi v8i
malukaardi.
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Nano-SIM-kaardi ja malukaardi sisestamine

Arge SIM-kaarti I18igake, sest see v8ib seadet kahjustada.

Tommake SIM-kaardi hoidik valja.

Asetage peamine SIM-kaart kindlalt SIM-kaardi salve.

Asetage malukaart kindlalt malukaardi salve.

Lukake SIM-kaardo hoidik ettevaatlikult tagasi pessa, kuni see oma kohale
fikseerub.

Kokkupanek - kaks SIM-kaarti

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte. Kahe SIM-kaardiga seadmed toetavad
kas kahe nano-SIM-kaardi v6i Ghe nano-SIM-kaardi ja malukaardi kasutamist.

Kahe SIM-kaardiga seadmed ei ole kdigil turgudel ja kdigi operaatorite puhul
saadaval.

Lisateavet selle kohta, kuidas vaadata, kas teie seade on the v6i kahe SIM-
kaardiga, vt jaotisest Seadme IMEI-koodi(de) otsimine |k 22.

Andmekao valtimiseks lllitage seade kindlasti valja vOi katkestage malukaardi Ghendus
enne seda, kui tdmbate hoidiku seadmest valja ja eemaldate nano-SIM-kaardi (v&i -kaardid)
vOi malukaardi.

Kahe nano-SIM-kaardi voi Gihe nano-SIM-kaardi ja malukaardi sisestamine

Arge SIM-kaarti I18igake, sest see v8ib seadet kahjustada.

Tommake SIM-kaardi hoidik valja.

Asetage peamine SIM-kaart kindlalt SIM1 asukohta.

Asetage teine SIM-kaart (SIM2) v6i malukaart digetpidi ja kindlalt hoidikusse.
Lukake SIM-kaardo hoidik ettevaatlikult tagasi pessa, kuni see oma kohale
fikseerub.

Kahe SIM-kaardiga seadme kasutamine

Kahe SIM-kaardiga seadmes saab kasutada Uhte voi kahte SIM-kaarti. Seade votab
vastu saabuvat teavet mélema SIM-kaardi kaudu ja saate valida, millist numbrit
valjuva side jaoks kasutada. Enne mitme SIM-kaardi kasutamist peate need lubama
ja valima SIM-kaardi, mis haldab andmesidet.
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Saate edastada 1. SIM-kaardile tulevaid konesid 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart ei
ole kattesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi
kattesaadavuseks. See tuleb kasitsi lubada. Vt jaotist K6nede suunamine 1k 60.

Kahe SIM-kaardi kasutamise lubamine ja keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti.
SIM-kaartide lubamiseks voi keelamiseks puudutage lUliteid SIM 1 ja SIM 2.

SIM-kaardi iimbernimetamine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti.
Valige SIM-kaart ja sisestage sellele uus nimi.
Puudutage valikut OK.

Andmeliiklusega tegeleva SIM-kaardi valimine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti >
Mobiilne andmeside.
Valige SIM-kaart, mida soovite andmeliikluseks kasutada.

Ekraanikaitse

Enne seadme kasutamist eemaldage taieliku funktsionaalsuse lubamiseks kdik kaitsekiled.

Ekraanikatted ja -kaitsmed aitavad kaitsta seadet kahjustuste eest. Soovitame
kasutada ainult teie Xperia seadmele mdeldud ekraanikatteid. Muude
ekraanikaitsetarvikute kasutamine voib hairida seadme t66d, varjates andurid,
laatsed, kdlarid véi mikrofonid, ning muuta garantii kehtetuks.

Seadme esmakordne kaivitamine

Soovitatav on akut enne seadme esmakordset sisselllitamist vahemalt 30 minutit
laadida. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Laadimise kohta lisateabe
saamiseks vt Seadme laadimine lehel 36.

Seadme esmakordsel kaivitamisel aitab seadistusjuhend teil péhiseadeid
konfigureerida, seadet isikupéarastada ja teatud kontodele (naiteks Google'i
kontole) sisse logida.

Seadme sisselilitamine

Vajutage pikalt toiteklahvi, kuni seade hakkab varisema.

Sisestage kisimise korral SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage seejarel nuppu v
(Ikoon Valmis).

Oodake, kuni seade kaivitub.

SIM-kaardi PIN-koodi olete algselt saanud oma vdrguoperaatorilt, kuid seda saab hiljem
muuta menUus Seaded. SIM-kaardi PIN-koodi sisestamisel tehtud vea parandamiseks
puudutage ikooni € (Tagasillkke ikoon).

Seadme vdljalilitamine

Vajutage pikalt toiteklahvi, kuni avaneb valikute menuu.
Puudutage Liilita valja.

Seadme vdljaltlitumine voib veidi aega vdtta.
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Milleks on vaja Google'i kontot?

Teie Sony seade kasutab Google'i valja té6tatud Android-platvormi. Ostetud
seadmes on saadaval valik Google'i rakendusi ja teenuseid, nditeks Gmail Google
Maps YouTube ja Google Play. Nende teenuste kdigi vdimaluste kasutamiseks
vajate Google'i kontot. Naiteks saate Google'i kontoga teha jargmist:

laadida alla ja installida rakendusi teenusest Google Play;

stinkroonida Gmaili abil e-posti, kontakte ja kalendrit;

varundada, taastada ja edastada andmeid vanast seadmest uude;

vestelda sdpradega rakenduse Google Duo kaudu;

stiinkroonida sirvimisajalugu ja jarjehoidjaid veebibrauseriga Chrome;

tuvastada end parast tarkvara parandust volitatud kasutajana rakendusega Xperia
Companion;

funktsiooni Seadme otsimine teenuste abil kadunud voi varastatud seadme eemalt
leida, lukustada voi selle sisu kustutada.

Lisateavet leiate aadressil http.//support.google.com/.

Google'i konto seadistamine seadmes

Puudutage valikuid Seaded > Kontod > Lisa konto > Google.
Jargige Google'i konto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid vdi kui teil on konto
juba olemas, logige sellesse sisse.

Sisu edastamine vanast seadmest

Andmete edastamiseks vanast seadmest uude on mitu vbéimalust.

Andmete stnkroonimine Google'i kontoga
Andmete kopeerimine ja edastamine arvuti abil
Andmete kopeerimine ja edastamine SD-kaardi abil

Andmete sinkroonimine Google’i kontoga

Andmeid saab edastada Google'i konto siinkroonimise teel. Kdigepealt varundage
andmed vanast telefonist Google'i serverisse, kasutades oma Google’i kontot.
Seejarel seadistage sama Google'i konto uues seadmes. Sdltuvalt varundatavast ja
siinkroonitavast sisust on mitu v8imalust.

Gmail, kalender, kontaktid: Logige sisse sama Google'i kontoga, mida kasutasite
vanas seadmes. Seejarel siinkroonitakse Gmail, kalender ja kontaktid automaatselt
Google'i kontoga.

Pilt (foto), video: Varundage andmed vanast seadmest Google'i serverisse,
kasutades rakendust Google Photos. Seejarel siinkroonige see oma Google'i
kontoga uues seadmes.

Rakendused, seadistamine, kdneajalugu: Varundage automaatselt, kasutades
vanas seadmes Google Drive'i. Seejarel siinkroonige see oma Google'i kontoga
uues seadmes.

Muusika ja muud dokumendifailid: Varundage vanas seadmes olevad meediafailid
kasitsi Google Drive'i abil. Seejarel siinkroonige see oma Google'i kontoga uues
seadmes.

Lisateabe saamiseks vt jaotist Varundamine ja siinkroonimine Google’j kontoga Ik
44,

Andmete edastamine arvuti abil

Kui hoiate seadmes suurt andmemahtu, saate andmeid edastada arvuti abil.
Lisateabe saamiseks vt jaotist Andmete edastamine arvuti abil |k 45.
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Andmete edastamine SD-kaardi abil

Saate edastada meediafaile ja kontakte SD-kaardi abil. Lisateabe saamiseks vt
jaotist Andmete varundamine ja edastamine mdalukaardi abil 1k 45.
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Seadme turvalisus

Kuidas teha kindlaks, kas seade on kaitstud?

Teie seadmes on turbelahendused, mis on kaotamise voi varguse puhuks tungivalt
soovitatavad.

Kui kasutate turbelahendust oma seadme kaitsmiseks, on vaga tahtis, et peaksite meeles
seadistamisel sisestatud Uksikasju.

Ekraanilukk

Saate maarata seadmes turvalise ekraaniluku PIN-koodi, parooli, mustri voi
sormejaljega, et takistada teistel inimestel seadme loata kasutamist. Kui
ekraanilukk on seatud, pole funktsiooni Kustuta kdik andmed (tehaseseadetele
ldhtestamine) abil voimalik ekraani avada v6i seadme sisu kustutada ilma
ekraaniluku teavet sisestamata.

Leia minu telefon

Teenus Seadme otsimine voimaldab kadunud seadme asukoha eemalt tuvastada,
seadme lukustada, avada voi selle sisu kustutada.

SIM-kaardi lukustus

Saate oma SIM-kaardid PIN-koodiga lukustada, et kaitsta liitumislepingut
vaarkasutamise eest. PIN-koodi kusitakse igal seadme taaskaivitamisel.

IMEI-kood

Hoidke IMEI-koodi koopia alles. Kui teie seade varastatakse, saavad méned
vorguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepaasu teie riigi
vdi piirkonna vorkudele.

Varunda

Varundage oma seadmes olevad andmed juhuks, kui teie seade peaks saama
kahjustada, minema kaotsi vdi see varastatakse ara.

Varundamiseks Google'i kontoga vt jaotist Varundamine ja scinkroonimine Google’i
kontoga lk 44,

Varundamiseks arvutiga vt jaotist Andmete edastamine arvuti abil 1k 45.
Varundamiseks malukaardiga vt jaotist Andmete varundamine ja edastamine
madlukaardi abil |k 45.

Ekraanilukk

Kui ekraan on lukustatud, tuleb teil see avada nipsamisliigutusega voi isikliku
mustri, PIN-koodi, parooli voi sérmejalje abil. Ekraani avamise vaikeseade on
nipsamisliigutus, ent soovitatav on kasutada turvalisemat ekraanilukku, et oma
seadet kaitsta.

LukustustUtpide turbetasemed on madalamast kdrgemani kirjas allpool.

Nipsamine: kaitse puudub, kuid paasete kiiresti avakuvale.
Muster: seade avatakse, kui joonistate sérmega lihtsa mustri.
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PIN-kood: seade avatakse, kui sisestate vahemalt neljast numbrist koosneva PIN-
koodi.

Parool: seade avatakse, kui sisestate targiparooli.

Sormejalg: seade avatakse, kui asetate registreeritud sérme andurile.

Funktsiooni Smart Lock abil saate seadistada seadme teatud olukordades automaatselt
lukust avanema, naiteks juhul, kui seade on Uhendatud Bluetooth-seadmega véi kui

kannate seadet endaga kaasas. Lisateavet leiate aadressil http.//
www.support.google.com/.

Ekraaniluku loomine voi muutmine

Ekraaniluku kasutamisel pidage kindlasti meeles selle muster, PIN-kood v&i parool. Selle
teabe unustamise korral vdib tahtsate andmete, nagu kontaktide ja sGnumite taastamine
olla vdimatu.

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Ekraanilukk.
Kui kusitakse, kinnitage oma praegune ekraanilukk.

Tehke valik ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete I6petanud, vajutage ekraani lukustamiseks toiteklahvi.

Kui kasutate Microsoft Exchange ActiveSynci (EAS) kontot, vGivad EAS-i turbeseaded lubada

lukustuskuva jaoks kasutada Uksnes PIN-koodi vOi parooli. Klisige oma
vorguadministraatorilt, milliseid vdrguturbep&himdtteid kasutatakse.

Sormejaljehaldur

Registreerige oma sérmejalg, et kasutada seda lisaturbemeetodina lukustatud
seadme avamiseks voi ostude autentimiseks. Seadmes saab registreerida kuni 5
sérmejalge.

Mustri, PIN-koodi vdi parooliga ekraanilukk toimib sérmejalje kasutamisel
varumeetodina. Enne sérmejalje registreerimist veenduge, et andur oleks puhas ja
sellel ei oleks nahtavat niiskust.

Sormejalje registreerimine

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Sormejaljehaldur.
Sormejalje registreerimise |6puleviimiseks puudutage valikut Edasi ja jargige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Saate sOrmejalgi lisada, kustutada ja imber lllitada. Muutke valikuid vastavalt
soovile.

SIM-kaardi kaitse

Kbik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on véimalik lukustada ja avada PIN-
koodiga. Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud
vaarkasutamise eest, mis tdhendab, et peate iga kord seadme kaivitamisel
sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi liiga palju kordi jarjest, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel
juhul peate sisestama PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood) ja seejarel uue PIN-
koodi. Nii PIN- kui ka PUK-koodi saate vérguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Tapsemad > SIM-kaardi
lukk.
Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
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Lubamiseks puudutage lUlitit SIM-kaardi lukustamine.
Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja puudutage valikut OK. SIM-kaardi lukk on ntutd
aktiivne ja teil palutakse seadmeigal kaivitamisel sisestada PIN-kood.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Tapsemad > SIM-kaardi
lukk.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.

Puudutage Muuda SIM-kaardi PIN-koodi.

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja puudutage valikut OK.

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja puudutage valikut OK.

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood uuesti ja puudutage valikut OK.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

Sisestage PUK-kood ja puudutage ikooni v (Ikoon Valmis).
Sisestage uus PIN-kood ja puudutage ikooni v (Ikoon Valmis).
Sisestage uus PIN-kood uuesti ja puudutage ikooni v (Ikoon Valmis).

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks poérduma
vorguoperaatori poole.

Seadme IMEI-koodi(de) otsimine

Teie seadmel on Uks vdi kaks kordumatut identifitseerimiskoodi, mida nimetatakse
IMEI- vOi tootekoodiks. See kood tuleb endale Ules kirjutada. Seda v6ib vaja minna,
kui seade varastatakse voi kui votate Glhendust toega.

IMEI-koodi(de) vaatamine valimisklahvistiku abiga

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon).
Puudutage valikut @ (Valimisklahvistiku ikoon).
Sisestage valimisklahvistikul *#06#. IMEI-kood(id) kuvatakse automaatselt.
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IMEI-koodi(de) vaatamine sildiribalt

\S =/

Tédmmake SIM-kaardi hoidik valja.
Témmake riba kiiiinega valjapoole. IMEI-number/-numbrid on kirjas sildiribal.

Kadunud seadme leidmine, lukustamine voi kustutamine

Google pakub asukoha ja turbe veebiteenust Seadme otsimine. Kui olete Google'i
kontole sisse loginud, lllitatakse teenus Seadme otsimine vaikimisi sisse. Seadme
kaotamisel saate funktsiooni Seadme otsimine kasutada jargmisteks tegevusteks:

otsida ja kuvada seadme asukoha kaardil;

lukustada seadme ja kuvada lukustuskuval sénumi;

seadme avada ja lahtestada, kustutades selle sisu;

aktiveerida selle helina ka juhul, kui seade on haaletus reziimis.

Teie seade peab olema sisse lUlitatud, Internetiga Ghendatud ja asukohateenused
peavad olema aktiveeritud. Teenus Seadme otsimine ei pruugi kdigis riikides ega
regioonides saadaval olla.

Lisateavet leiate aadressil Attps.//support.google.com/.

Seadme leitavaks tegemise kinnitamine

Minge veebilehele https.//www.google.com/android/find ja logige oma Google'i
kontoga sisse.
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Seadme pohifunktsioonid

Puuteekraani kasutamine

Puudutamine

¢ Objekti avamine voi valimine.
e Markeruudu véi valiku margistamine vai tihistamine.
e Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

e Objekti liigutamine.
¢ Valikureziimi aktiveerimine, naiteks loendist mitme objekti valimine.
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Kahe sorme kokku- ja lahkuviimise liigutus

» Saate sdrmedega suurendada v6i vahendada veebilehti, fotosid vdi kaarte; sama
saate teha ka pildistades voi videoid salvestades.

Nipsamine ja kerimine

e Kerige Ules ja alla v0i vasakule ja paremale.
¢ Saate nipsata vasakule ja paremale, nt avakuva paanide vahel.

Ekraani sisse- vOi valjalilitamine

Kui seade on sisse lilitatud, aga seda ei kasutata maaratud aja jooksul, siis ekraan
tumeneb aku sadstmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraani valjalilitumise aega
saate muuta.
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Ekraani valjalUlitumisel vdib seade olenevalt teie ekraaniluku seadetest olla
lukustatud v@i avatud. Vt jaotist Ekraanilukk |k 20.

Kui teie seadmel on ambientse ekraani funktsioon, saate aktiveerida info (nt
kellaaeg ja teadaanded) kuvamise ilma toiteklahvi vajutamata.

Ekraani sisse- voi valjaliilitamine

Vajutage korraks toiteklahvi.

Kui ambientne ekraan on seatud vaartusele Nutikas aktiveerimine voi Kuva seadme
tostmisel, lUlitub ekraan seadme kattevdtmisel automaatselt sisse. Vit jaotist Funktsiooni
Ambientne ekraan seaded 1k 9.

Ekraani valjaliilitamise ooteaja kohandamine

Puudutage valikuid Seaded > Ekraan > Unereziim.
Tehke valik.

Nutikas tagavalgustuse kontrollimine

Nutikas tagavalgustuse kontrollimine hoiab ekraani sisselllitatuna seni, kuni
seadet kdes hoitakse. Kui panete seadme kaest, lllitub ekraan véalja vastavalt teie
ootereZiimi seadistusele.

Nutika taustavalgustuse kontrollimise funktsiooni lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Ekraan > Tapsemad > Nutikas tagantvalgustuse
kontroll.
Puudutage selle funktsiooni lubamiseks vdi keelamiseks lulitit.

Avakuva

Avakuva on teie seadme kasutamise alguspunkt. Seda voib vorrelda arvuti
t66lauaga. Avakuva paanide arvu tahistab riba avakuva alaosas. Riba asukoht
tahistab praegu kuvatavat paani.

Kui teie seadmel on OLED-ekraan, valtige vaga eredate voi staatiliste kujutiste pikka aega
kuvamist. See v@ib pdhjustada jarelhelendust véi varvide plsimist ekraanil.

Avakuvale minemine
Puudutage (Avakuva nupp).

Avakuva seadete kohandamine

Puudutage avakuval pikalt tthja ala, kuni seade hakkab vibreerima. lImuvad
avakuva seadete ikoonid.
Puudutage seadete muutmiseks soovitud viisil.

Rakendustekuva

Avakuvalt avatavalt rakendustekuvalt leiate nii seadmesse eelinstallitud kui ka teie
allalaaditud rakendused. Rakendusi saate avada ja otsida ka rakendustekuval.
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Koigi rakenduste kuvamine rakendustekuval

Kdigi rakenduste ndagemiseks nipsake avakuval Ules ja seejarel kerige
rakendustekuva Ules voi alla.

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

Avage rakendustekuva, puudutage pikalt soovitud rakenduse ikooni, kuni seade
hakkab varisema, ja lohistage seejarel ikooni. Avatakse avakuva.
Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis votke sérm ara.

Rakenduse teisaldamine rakendustekuval

Kui rakendustekuva on avatud, puudutage valikut : (Ikoon Rohkem).
Puudutage Korralda iimber.

Puudutage pikalt rakendust, kuni seade hakkab varisema, seejarel lohistage
rakendus uude asukohta.

Kui olete I6petanud, puudutage valikuid i (lkoon Rohkem) > Valju.

Rakenduste vahel navigeerimine

Rakenduste vahel navigeerimiseks kasutage navigeerimisnuppe ja viimati
kasutatud rakenduste akent. Navigeerimisnupud on tagasinupp ja avakuva nupp.
Samuti saate ekraanil korraga avada kaks rakendust, kui kasutate jagatud ekraani
reziimi ning rakendus toetab mitme akna funktsiooni.
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Rakenduste vahel navigeerimise ulevaade

CLEAR ALL

1 Tahjenda koéik — saate sulgeda k&ik hiljuti kasutatud rakendused

2 Hiljuti kasutatud rakenduste aken - saate avada mdne hiljuti kasutatud rakenduse
3 Avakuva nupp - saate rakendusest valjuda ja naasta avakuvale
4

Tagasivétunupp - saate minna rakenduses eelmisele kuvale voi rakenduse sulgeda

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine
Nipsake Ules nuppu (Avakuva nupp).

Koigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine

Nipsake Ules nuppu (Avakuva nupp).
Libistage aken taielikult paremale ja puudutage seejarel valikut Tihjenda koik.

Meniii avamine rakenduses
Puudutage rakenduses nuppu : (lkoon Rohkem) véi = (MenUuikoon).

Men(U ei ole koikides rakendustes saadaval.
Jagatud ekraani reziim

Jagatud ekraani reziim vBimaldab vaadata kahte rakendust korraga, naiteks kui
soovite naha e-posti sisendkasti ja veebibrauserit samal ajal.
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Jagatud ekraani lGlevaade

March = B e
MARE -8
WA T 18
MAR1TY - 23

MAR 24 - 20

MAR 31 - AP &

April 2019

APRT4 - 20
APREI - 27

APRZE - MAY 4

I\tﬂayZOW \Wwﬁ\ ,“

Rakendus 1

1

2 Jagatud ekraani piir - saate lohistada akende suuruse muutmiseks
B Rakendus 2

4 Avakuva nupp - saate naasta avakuvale

5

Tagasinupp - eelmisele kuvale naasmine

K&ik rakendused ei toeta jagatud ekraani reziimi.

Avatud rakenduste avamine jagatud ekraani reziimis

Puudutage pikalt esimese rakenduse ikooni ja seejarel puudutage 8 (Jagatud
ekraani nupp).
Puudutage teist soovitud rakendust.

Rakenduste avamine jagatud ekraani reziimis meniii Mitu akent abil

Menid Mitu akent avamiseks libistage sorme moédda seadme kilge Ules.
Rakenduse kasutamiseks jagatud ekraanil jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

MeniU Mitu akent saab avada ka siis, kui puudutada avakuval @ (Mitme akna men(uikoon).

Kaivitatud rakenduste avamine jagatud ekraani reziimis

Veenduge, et need kaks rakendust, mida soovite kasutada jagatud ekraani reziimis,
oleksid avatud ja to6taksid taustal.

Viimati kasutatud rakenduste akna avamiseks nipsake nupul @ (Avakuva nupp)
Ules.

Jagatud ekraani reZiimis kasutatava rakenduse leidmiseks nipsake vasakule voi
paremale.

Puudutage rakendusteakna ulaosas rakenduse ikooni ja seejarel valikut Jagatud
ekraan.
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Valige teine soovitud rakendus.

Jagatud ekraani akende suuruse muutmine
Lohistage jagatud ekraani serv keskele.

Jagatud ekraani reziimist valjumine
Lohistage jagatud ekraani serv ekraani Ula- voi alaossa.

Uhekéereziim
Aktiveerige kuvasuuruse kohandamiseks UhekerezZiim, et (ihe kidega oleks lihtsam
tippida.

Funktsiooni Uhek&ereziim lubamine v6i keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Ekraan > Tipsemad > Uhekéereziim.
Puudutage selle funktsiooni lubamiseks v&i keelamiseks Iilitit Uhekaereziim.
Kuva kahandamiseks puudutage kaks korda nuppu (Avakuva nupp).
UhekaereZiimist valjumiseks puudutage uuesti kaks korda nuppu (Avakuva
nupp) vdi mond ekraanil olevat tdhja ala.

Ekraani asukoha kohandamine

Ekraani liigutamiseks vasakule véi paremale puudutage vastavalt kas ikooni ©
(Vasaknoole ikoon) véi @ (Paremnoole ikoon).

Ekraani liigutamiseks Ules- vdi allapoole lohistage horisontaalseid triipe muudetud
suurusega ekraani servas.

Ekraani suuruse muutmiseks lohistage ikooni [ (Ekraani suuruse muutmise ikoon)
muudetud suurusega ekraani servas.

Taisekraani reziimi naasmiseks puudutage ekraanil uuesti kaks korda (Avakuva nupp)
vOi tihja ala.

Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad
ka otseteedena.

Avakuvale vidina lisamine

Puudutage kuval Avakuva pikalt tihja ala, kuni seade hakkab varisema, ja seejarel
puudutage valikut Vidinad.

Puudutage pikalt vidinat, mida soovite lisada, ning lohistage see seejarel soovitud
asukohta.

Vidina suuruse muutmine

Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab varisema, seejarel laske vidin lahti.
Vidina kahandamiseks v6i suurendamiseks lohistage punkte.

Uue suuruse kinnitamiseks puudutage kuval Avakuva tkskdik millist kohta.
Vidina teisaldamine ja eemaldamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni seade hakkab varisema, seejarel lohistage vidin
uude asukohta voi valikusse Eemalda.

Otseteed ja kaustad

Rakenduste haldamiseks ja avakuva puhtana hoidmiseks vdite kasutada otseteid ja
kaustu.
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Otseteede ja kaustade Ulevaade

1058

Monday, Febrimry 25

1 Juurdepaas rakendusele otsetee abil

2 Juurdepaas rakendusi sisaldavale kaustale

Avakuval oleva objekti teisaldamine

Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab varisema, seejarel lohistage objekt
uude asukohta voi valikusse Eemalda.

Kausta loomine avakuval

Puudutage pikalt rakenduse ikooni voi otseteed, kuni seade hakkab varisema,
seejarel lohistage see teise rakenduse ikooni vdi otsetee kohale.

Kausta imbernimetamine avakuval

Kausta avamiseks puudutage seda.
Tekstisisestusvalja kuvamiseks puudutage kausta tiitliriba.
Sisestage kausta uus nimi.

Taust
Teie seadmel on vaikimisi seatud taust, kuid ava- ja lukustuskuva saate kohandada
oma maitse jargi, kasutades selleks eri varvide ja mustritega taustpilte.

Taustpilti on véimalik kasutada nii, et Ghtki teist elementi ava- ja lukustuskuval ei
muudeta. Liikuvad taustpildid tekitavad puuteekraani puudutamisel visuaalseid
efekte ja muudavad ekraani diinaamiliselt.

Taustpildi vahetamine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tlhja ala, kuni seade hakkab varisema.
Puudutage Taustpildid.

Valige taustpilt ja puudutage valikut Maara taustapilt.

Valige moni suvand, kui teil seda teha palutakse.
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Taustpildina saate kasutada ka fotot. Kui te ei soovi taustpilti ndidatud valikute seast valida,
puudutage valikut Minu fotod ja valige foto.

Kuvatdmmise tegemine

Saate teha seadme igast kuvast kuvatdmmisena foto. Tehtud kuvatdmmised
salvestatakse automaatselt rakendusse Album.

Kuvatommise tegemiseks

Vajutage pikalt toiteklahvi , kuni avaneb valikute menada.
Puudutage Ekraanipilt.

Samuti saate kuvatdmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse
vahendamise nuppu.

Kuvatommise vaatamine

Teavituspaani kuvamiseks puudutage kaks korda olekuriba.
Puudutage kuvatdmmist.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid siindmustest (nt uued sénumid ja kalendri
teadaanded ning samuti pooleliolevad tegevused, nagu failide allalaadimised).
Teadaanded kuvatakse jargmistes kohtades:

Olekuriba
Teavituspaan
Lukustuskuva
Rakenduse ikoon

Teavituspaani avamine voi sulgemine

B syzoem < now -

Sereenshot saved
T 1 viz yaur seresnshal

SHARE  EDIT DELI

Vg .
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Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole véi lihtsalt puudutage seda
kaks korda jarjest.
Teavituspaani sulgemiseks lohistage v8i nipsake paani Ulespoole.

Parast teavituspaani avamist paasete ligi kiirseadete paanile, kui lohistate olekuriba uuesti
allapoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teavituspaanil
Puudutage teadaannet.

Teadaande eemaldamine teadaannete paneelilt

Nipsake teadaanne vasakule v8i paremale.

Kdiki teadaandeid ei saa eemaldada.

Teadaande edasilikkamiseks lohistage teadaannet aeglaselt kiilje poole ja puudutage
valikut © (Edasilikkamise ikoon). Teadaandeid saab edasi likata kas 15 v6i 30 minutit v&i 1
vdi 2 tundi.

Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine

Puudutage laiendamiseks valikut v (Lisavalikute ikoon), et kuvada teadaande
kohta lisateavet ilma rakendust avamata.

Koikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt
Puudutage valikut Tihjenda koik.

Kui teadaannete loend on pikk, kerige allapoole nupuni Tahjenda kdik.

Lukustuskuvale ilmuva teadaandele reageerimine
Puudutage teadaannet kaks korda jarjest.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt
Nipsake teadaanne vasakule vGi paremale.

Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine
Lohistage teadaannet allapoole.

Lukustuskuva teadaannete kuva valikud
Saate valida teadaannete kuvamise lukustuskuval ja neid soovikohaselt muuta.

Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded > Mdrguannete
seadistamine.

Puudutage Kuva teadaanded.

Valige ja muutke seadeid vastavalt soovile.

Rakenduse teadaannete taseme maaramine

Rakenduste teadaannete vastuvdtmise viisi on vdimalik seadistada.
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Rakenduse teadaannete taseme madaramine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Valige soovitud rakendus, seejarel puudutage valikut Marguanded.
Teadaande seadete kohandamiseks puudutage liliteid.

Margutuli

Margutuli teavitab teid aku olekust ja muudest sindmustest. Naiteks valge vilkuv
tuli tahendab uut sonumit vdi vastamata kdnet. Margutuli on vaikimisi lubatud,
kuid selle saab kasitsi keelata.

Margutule keelamise korral stttib see ainult akuoleku hoiatuse korral, naiteks kui aku
laetustase langeb alla 15 protsendi.

Margutule lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja mdarguanded > Marguannete
seadistamine.

Selle funktsiooni lubamiseks voi keelamiseks puudutage lilitit Kasuta sissetul.
teatiste kuvam.-ks LED-tuld.

Olekuriba ikoonid

Olekuikoonid

.l (Signaali tugevuse ikoon)
Mobiilsidevorgu reziimi kuvatakse ka mobiilsideandmete saatmisel ja allalaadimisel.
(Ikoon Signaal puudub)

(Andmesiderandluse ikoon)

9 KN

* (Wi-Fi signaali ikoon) Wi-Fi-Uhendus on lubatud ja andmeid edastatakse

q)!

* (Wi-Fi Ghenduse vea ikoon) Wi-Fi-hendus on lubatud, kuid internetiihendus puudub.

See ikoon ilmub ka juhul, kui pltate luua Ghendust turvatud Wi-Fi- voi hdiveportaali vérguga.
Parast edukat sisselogimist ristiikoon kaob.

Kui Google on teie piirkonnas blokeeritud, vdib ristiikoon ilmuda ka juhul, kui seade on mdne
vBrguga Uhendatud ja toimiv Wi-Fi-internetithendus on olemas.

@ (Aku oleku ikoon)

(Aku laadimise ikoon)

(LennukireZiimi ikoon)

X (Mikrofoni vaigistamise ikoon)

(Valjuhaaldireziimi ikoon)
(Reziimi Mitte segada ikoon)

R (Vaigistusikoon)

1w (Vibreerimise ikoon)

® (Aratuse ikoon)

9 (GPS-iikoon)

Olenevalt teie teenusepakkujast, vérgust vdi regioonist ei pruugi mdni ikooniga tahistatud
funktsioon vdi teenus saadaval olla.
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Teadaande ikoonid

b O LR

Ca)
-

.@%h!u<u8»ﬂ@n@*|»|¢-mg

(Uue SMS-i ikoon)

(Kadimasoleva kdne ikoon)

(Vastamata kdne ikoon)

(Ootel telefonikdne ikoon)

(K&ne suunamise ikoon) Uhe SIM-kaardiga seade: kdnede suunamine on sisse lilitatud
(K&ne suunamise ikoon) Kahe SIM-kaardiga seade: kdnede suunamine on sisse lulitatud
(Uue kdnepostiteate ikoon)

(Uue e-kirja ikoon)

(Andmete allalaadimise ikoon)

(Andmete Uleslaadimise ikoon)

(Tarkvara seadistuse ikoon) Teie seadmele on saadaval pdhihaalestus
(Uusima tarkvara installimise ikoon) Saadaval on tarkvarauuendus
(Susteemiuuenduse ikoon) Saadaval on stisteemiuuendused
(Susteemiuuenduse allalaadimise ikoon)

(Allalaaditud stusteemivarskenduse installimise ikoon)

(STAMINA-reziimi ikoon)

(Ultra STAMINA-reziimi ikoon)

(Akuhalduse ikoon)

(DGnaamilise varina ikoon)

(Kuvatdmmise ikoon) Kuvatémmis on jaadvustatud

(Duo videovestluse ikoon) Videovestlus sGpradega rakenduse Duo kaudu
(Muusika esitamise ikoon) Lugu esitatakse

(USB-ikoon) Seade on arvutiga Gihendatud USB-kaabli kaudu

(Ikoon Kuilgsensor) Kiilgsensor on saadaval

(Lisateavituste ikoon) Veel kuvamata teadaandeid

See loend ei sisalda kdiki teie seadme kuvatavaid ikoone. See loend on md&eldud ainult
teavitamiseks ja muudatusi vbidakse teha ette teatamata.

Rakenduse teadaannete saatmise blokeerimine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Valige soovitud rakendus ja puudutage seejarel valikut Marguanded.
Rakenduse teadaannete blokeerimiseks puudutage lilitit Kuva teadaanded.
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Aku ja hooldus

Seadme laadimine

Saate laadida seadet seinakontaktist voi arvutist. Oma seadet saate kasutada ka
laadimise ajal.

Kui aku on tihi, vdib kuluda kuni 30 minutit, kuni seade laadimisele reageerib.
Selle aja jooksul vdib ekraan olla taiesti pime, laadimise ikooni ei kuvata. Taiesti
tiihja aku taislaadimine v&ib v&tta paar tundi. Umbritsev temperatuur voib
laadimiskiirust mojutada.

Teie seadmel on sisseehitatgd, korduvalt laetav aku, mida vdib vahetada ainult Sony
volitatud remondité6koda. Arge proovige kunagi seadet ise avada ega osadeks votta. See
vOib seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Kasutage alati Sony originaallaadijat ja USB-kaablit, mis on ette nahtud teie
konkreetsele Xperia mudelile, kuna muud tldpi laadijad voivad laadimisaega
pikendada, tldse mitte laadida v0i isegi seadet kahjustada.

Pistikupesa kaudu laetakse seadet kiiremini kui arvuti kaudu. Oma seadet saate kasutada ka
laadimise ajal.

Seadme laadimine USB-kaabliga

-
A\

(]

F s 4
0

/'
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Uhendage USB-kaabli tiks ots laadijasse (v&i arvuti USB-liidesesse).

Uhendage kaabli teine ots seadme USB-liidesesse. Laadimise algamise korral
sUttib margutuli.

Kui seade on taielikult laetud, lahutage kaabel seadmest. Selleks tommake kaabel
otse valja. Arge pistikut painutage.

Oluline on kasutada USB-kaablit (seadmega kaasas), kuna muud titpi USB-kaablid véivad
seadet kahjustada.

Kui aku on taiesti thi, voib margutule sittimiseks ja laadimise ikooni kuvamiseks kuluda
mani minut.

Aku margutule olek

Roheline Akut laetakse ja see on Ule 90% laetud
Oranz Akut laetakse ja see on 15-90% ulatuses laetud
Punane Akut laetakse ja see on alla 15% laetud

Aku- ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Selle t6husaks kasutamiseks jalgige eri
rakenduste ja funktsioonide akukasutust. Aku td6ea pikendamiseks voite kasutada
ka funktsiooni Akuhaldus. Taustal olevad energiasaastufunktsioonid on vaikimisi
sisse lUlitatud, et aidata teil akukasutust veelgi vdhendada, ja saadaval on
taiendavad energiasaastureziimid, et akukasutust vajaduse korral vahendada.

Energiasaastufunktsioonid alandavad méne vahemolulise seadmefunktsiooni
prioriteeti. Kui soovite mdne rakenduse sellest valja jatta, saate seda teha
energiasaastu erandite mentus. Telefonikdnesid ja lGhisdnumiteenust see ei
mdojuta.

Slsteemiuuendused voivad muuta teie seadmele saadaolevaid energiasaastufunktsioone.

Akukasutuse vaatamine

Aku laetusprotsendi ja jarelejaanud kasutusaja vaatamiseks puudutage valikuid
Seaded > Aku.
Akukasutuse andmete vaatamiseks puudutage valikut Tapsemad.

Rakenduste akukasutuse vaatamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest Tapsemad > Aku.

Uldised ndpuniited aku jéudluse parandamiseks

Jargmiste napunaidete abil saate aku joudlust parandada:

Vahendage ekraani heledust, vt Kuvaseaded |k 54.

Lulitage Bluetooth, Wi-Fi ja asukohateenused valja, kui te neid funktsioone ei
kasuta.

Kui asute piirkonnas, kus vdrgulevi puudub vdi on ndrk, lllitage seade valja voi
lennukireZiimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaolevaid vorke ja selleks
kulub energiat.

Valismaal kasutage randlusteenuse asemel Wi-Fi-vdrku. Randlusteenuse korral
otsib seade teie koduvorku ja see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali
edastama suurema valjundvdéimsusega. Vt Wi-Filk 48.
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Muutke e-posti, kalendri ja kontaktide stinkroonimisseadeid.

Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning jargige vajaduse
korral oma seadmes olevaid aku sadastmise ndpunaiteid.

Muutke rakenduse teadaannete taset, vt 7eadaanded lk 32.

Lulitage valja Ambientne ekraan, vt Funktsiooni Ambientne ekraan seaded 1k 9.
Lulitage asukoha jagamise lubamine rakenduses valja, vt Rakenduse seaded Ik
55.

Sulgege tdé6tavad rakendused, mida te ei kasuta, vt Rakendustekuva Ik 26.
Kasutage muusika kuulamiseks Sony originaalvabakaeseadet. Vabakdaeseadmed
tarbivad vdahem energiat kui teie seadme valjuhaaldid.

Tehke seadmele aeg-ajalt taaskaivitus.

Teatud rakenduste optimeerimise valistamine
Saate rakenduste optimeerimise keelata.

Puudutage valikuid Seaded > Aku.

Puudutage valikut : (lkoon Rohkem) ja seejarel valikut Energiasaastu erandid.
Kuvatakse optimeerimata rakenduste loend.

Valistuste loendisse rakenduste lisamiseks voi sealt rakenduste eemaldamiseks
puudutage valikut RAKENDUSED ja valige loendist rakendus voi tihistage
rakenduse valik, mille valistusseadeid soovite muuta.

Valistatud rakenduste loendit uuendatakse teie seadete jargi.

Valikut Energiasaastu erandid saab konfigureerida ka jaotistes Seaded > Rakendused ja
marguanded > Tapsem > Rakenduste erijuurdepaas > Energiasaastufunktsioon.

STAMINA-reziim

Olenevalt STAMINA tasemest voivad eri funktsioonid olla piiratud vdi keelatud, et
vahendada akukasutust. Nende hulka kuuluvad renderdusjéudlus, animatsioonide
ja ekraani heledus, pilditaiustus, taustal toimuv rakenduseandmete stinkroonimine,
varin (v.a sissetulevate kénede korral), voogedastus ja GPS (kui ekraan on vélja
[Glitatud). Olekuribale ilmub ikoon & (STAMINA-reZiimi ikoon).

Kui aku saab tdenaoliselt tihjaks enne jargmist eeldatavat laadimiskorda, soovitab seade
aktiveerida reziimi STAMINA-reziim. Selle funktsiooni lubamiseks vdi keelamiseks puudutage
valikuid Seaded > Aku > STAMINA-reziim > Smart STAMINA teadaanne ja seejarel lQlitit.

Funktsiooni STAMINA-reziim aktiveerimine

Puudutage valikuid Seaded > Aku > STAMINA-reziim.

Puudutage lilitit Aktiveeri niitid vOi Automaatne aktiveerimine.

Automaatse kaivituse protsenti saate kohandada oma eelistuste jargi, puudutades
[Glitit Automaatne aktiveerimine.

Soovitud taseme valimiseks puudutage valikut STAMINA-tase.

Rakenduste optimeerimist reziimis STAMINA-reZiim on menuus Energiasadstufunktsioon
vdimalik keelata.

Ultra STAMINA reziim

Aku t66aeg pikeneb oluliselt, ent saadaval on piiratud valik rakendusi ning
mobiilandmeside ja Wi-Fi on keelatud. Helistamine ja lGhisdnumiteenus on aga
lubatud. Teie avakuva muutub ja olekuribale ilmub ikoon % (Ultra STAMINA-reziimi
ikoon).
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Funktsiooni Ultra STAMINA reziim aktiveerimine

Puudutage valikuid Seaded > Aku.
Puudutage valikut Ultra STAMINA reziim ja seejarel valikut Aktiveeri.
Puudutage valikut OK.

Rakenduste optimeerimist reziimis Ultra STAMINA reZiim ei ole vdimalik keelata.

Reziimi Ultra STAMINA reziim inaktiveerimine

Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
Puudutage teadaannet Ultra STAMINA reziim on aktiivne.
Puudutage OK.

Reziimi Ultra STAMINA reziim inaktiveerimine taaskaivitab seadme.

Akuhaldus

Kasutage funktsiooni Akuhaldus oma aku kasutusea pikendamiseks. See
funktsioon tuvastab teie laadimisharjumused ja prognoosib, millal tavaparane
laadimisperiood algab ja I6peb. Laadimiskiirust reguleeritakse nii, et aku jduab
100%-ni just enne laadija Uhenduse katkestamist. Samuti saate kasitsi maarata
laadimise algus- ja I16ppkellaaja.

Akuhaldus alustab laadimiskiiruse reguleerimist alles siis, kui tuvastatakse tavapdrane
laadimistsukkel (mitme paeva jooksul vahemalt neli tundi).

Funktsiooni Akuhaldus lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Aku > Akuhaldus.

Funktsiooni Akuhaldus lubamiseks vdi keelamiseks puudutage lilitit. Automaatne
on valitud vaikimisi.

Laadimisaja algus- ja |I6ppkellaaja kasitsi valimiseks puudutage valikut
Kohandatud ning maarake seejarel algus- ja [6ppkellaaeg.

Akuhaldus salvestab tavaliste laadimistsuklite kdigus dpitud mustrid. Isegi kui see
funktsioon on vadlja lUlitatud, kohandub see parast sisselllitamist 6pitud mustrite jargi.

Seadme tarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jdudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide,
taiustuste ja veaparanduste hankimiseks uuendama seadme tarkvara. Kui
tarkvarauuendus on saadaval, kuvatakse olekuribal ikoon B (Stisteemiuuenduse
ikoon). Varskemaid uuendusi saate otsida ka kasitsi voi uuendamise ajastada.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma
seadmest. Ménd uuendust pole siiski véimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme
uuendamiseks PC vdi Apple Maci arvuti abil peate kasutama tarkvara Xperia
Companion.

Enne seadme tarkvara uuendamist pidage meeles jargmist:

Veenduge, et seadmes oleks piisavalt malumahtu.

SUsteemi ja rakenduste uuendamise tagajarjel vdib muutuda funktsioonide
toimimisviis nii, et see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Parast
uuendamist ei pruugi Androidi versioon muutuda.
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Uue tarkvara otsimine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Tapsemad > Tarkvarauuendus.

Seadme tarkvara juhtmevaba uuendamine

Seadme tarkvara uuendamiseks juhtmevabalt kasutage rakendust
Tarkvarauuendus. Mobiilsidevdrgu kaudu alla laaditavate uuenduste maht oleneb
operaatorist. Andmesidetasude valtimiseks on soovitatav kasutada uue tarkvara
allalaadimiseks mobiilsidevérgu asemel Wi-Fi-vorku.

Susteemiuuenduse installimine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Tapsemad > Tarkvarauuendus.
Kui siisteemiuuendus on saadaval, puudutage valikut UUENDA.
Taaskaivitage seade, kui seda teha palutakse.

Slisteemiuuenduste automaatse allalaadimise seadistamine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Tapsemad > Tarkvarauuendus.
Puudutage valikut : (Ikoon Rohkem) ja seejarel valikuid Seaded > Automaatne
sliisteemiuuendus.

Tehke sobiv valik.

Rakenduste automaatse uuendamise lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Tapsemad > Tarkvarauuendus.
Puudutage valikut : (lkoon Rohkem) ja seejarel valikut Seaded > Rakenduste
automaatne uuendamine.

Tehke sobiv valik.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti abil

Uhendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

Jalgige, et seadme ekraan oleks lukus, ning lohistage olekuriba alla ja seejarel
puudutage ikooni ¥ (USB-ikoon) kdrval valikut Android-silisteem.

Puudutage valikut Puudutage lisavalikute nagemiseks ja seejarel valikut
Failiedastus.

Avage tarkvara Xperia Companion, kui see ei kdivitu automaatselt.
Veenduge, et arvutil oleks Ghendus internetiga.

Arvuti: uue tarkvara leidmise korral kuvatakse hipikaken. Asjakohaste
tarkvarauuenduste kaivitamiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui tarkvara Xperia Companion on arvutisse installimata, thendage oma seade kaabli abil
arvutiga ja jargige ekraanil kuvatavaid installimisjuhiseid. Veenduge, et kasutaksite
seadmega kaasas olnud USB-kaablit ning et see oleks seadme ja arvutiga korralikult
Uhendatud.

Taaskaivitamine, lahtestamine ja parandamine

Te saate oma seadme sundida taaskaivituma voi valja lGlituma, kui see enam ei
reageeri vOi seda ei saa tavalisel moel taaskaivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid
ei kustutata.

Samuti saate taastada oma seadme algseaded. See toiming on monikord vajalik,
kui teie seade ei t66ta enam korralikult. Pidage siiski meeles, et kui soovite olulisi
andmeid alles hoida, peate need andmed esmalt varundama malukaardile voi
muule sisemalust erinevale maluseadmele. Lisateabe saamiseks vt jaotist
Varundamine ja sinkroonimine Google’i kontoga lk 44.

Kui seadme toide ei lUlitu sisse vdi kui soovite tarkvara lahtestada, vbite seadme
parandamiseks kasutada tarkvara Xperia Companion. Lisateavet tarkvara Xperia
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Companion kasutamise kohta vaadake Xperia Companioni veebilehelt Attps.//
support.sonymobile.com/xperia-companion/.

Seadme taaskaivitamine

Teie seade ei pruugi taaskaivituda, kui aku hakkab tiihjaks saama. Uhendage oma seade
laadijaga ja proovige uuesti taaskaivitada.

Vajutage pikalt toiteklahvi .
Puudutage avanevas menuus valikut Taaskaivitamine. Seade taaskaivitub
automaatselt.

Seadme sunniviisiline taaskdivitamine voi sulgemine

Vajutage korraga pikalt toiteklahvi ja helitugevuse suurendamise klahvi, kuni seade
hakkab varisema.

Olenevalt sellest, kas soovite seadme sunniviisiliselt taaskaivitada vdi sulgeda,
jatkake jargmiselt.

Kui soovite seadme sunniviisiliselt taaskaivitada, laske nttd kdik nupud lahti.
Seade taaskaivitub.

Kui soovite seadme sunniviisiliselt sulgeda, hoidke nuppe jatkuvalt all. M6ne
sekundi parast vibreerib seade kolm korda ja lulitub valja.

Algseadete taastamine

Selleks et seade ei saaks péérdumatult kahjustada, drge katkestage algseadete taastamise
toimingut.

Varundage seadme sisemallu salvestatud olulised andmed kindlasti malukaardile
vOi muusse mitte-sisemallu. Kui olete SD-kaardile salvestanud kriptitud faile,
peaksite kripteeringu eemaldama, et paaseksite nendele andmetele juurde ka
parast lahtestamist.

Puudutage valikuid Seaded > Sisteem > Tapsem > Valikute lahtestamine.
Puudutage valikut Kustuta kdik andmed (tehaseseadetele Idhtestamine) >
Ldhtesta telefon.

Vajaduse korral joonistage oma ekraani avamismuster voi sisestage ekraani
avamisparool voi PIN-kood.

Kinnitamiseks puudutage valikut Kustuta koik.

Seadme algseadete taastamise korral ei taastata Androidi varasemat tarkvaraversiooni.

Seadme tarkvara parandamine

Xperia Companioni abil saab parandada seadme tarkvara. Kui olete unustanud
ekraani avamise parooli, PIN-koodi véi mustri, saate tarkvara Xperia Companion
parandusfunktsiooni abil selle turvakihi kustutada. Selle toimingu tegemiseks
peate sisestama oma Google'i konto sisselogimisandmed. Parandusfunktsiooni
kaitamise korral installite oma seadme tarkvara uuesti ja selle kadigus vdib osa teise
isiklikke andmeid kaotsi minna.

Kui teie seade naib olevat hangunud, taaskaivitub korduvalt voi ei kaivitu parast
Xperia tarkvara uuendamist vOi tarkvaraparandust v0i algseadete taastamist Uldse,
tehke seadmele sundvaljalilitus ja seejarel lGlitage see uuesti sisse. Kui probleem
ei kao, tehke seadmele sundvaljalllitus ja tehke seejarel tarkvaraparandus.

Kui saate Google'i konto uue kasutajanime voi parooli, ei pruugi olla véimalik neid
seadmesse sisselogimiseks kasutada.
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Seadme tarkvara parandamine rakenduse Xperia Companion abil

Enne tarkvara parandamist veenduge, et teaksite oma Google'i konto kasutajanime ja
parooli. Olenevalt teie turbeseadetest peate need vdib-olla sisestama, kui seadme parast
tarkvara parandamist uuesti kaivitate.

Veenduge, et teie arvutisse oleks installitud rakendus Xperia Companion.

Avage arvutil tarkvara Xperia Companion ja kldpsake pohikuval valikut Software
repair.

Jargige tarkvara taasinstallimiseks ja paranduse I6puleviimiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

Rakenduste lahtestamine

Saate rakenduse lahtestada voi rakenduse andmed kustutada, kui rakendus enam
ei reageeri voi pohjustab seadmes probleeme.

Rakenduse eelistuste lahtestamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.

K&igi rakenduste ndagemiseks puudutage valikut > (Kdigi rakenduste vaatamise
ikoon).

Puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Lahtesta rakenduste eelistused >
Lahtesta rakendused.

Rakenduse eelistuste lahtestamisel ei kustutata teie seadmest rakenduse andmeid.

Rakenduse andmete tiihjendamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Valige rakendus v0i teenus ja puudutage seejarel valikuid Maluruum > KUSTUTA
ANDMED > OK.

Rakenduse andmete tihjendamisel kustutatakse valitud rakenduse andmed teie seadmest
jaadavalt. MGne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse andmete eemaldamise valik
saadaval.

Rakenduse vahemalu tiihjendamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded. }
Valige rakendus voi teenus ja puudutage seejarel valikuid Maluruum > TUHJENDA
VAHEMALU.

Mone rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vahemalu eemaldamise valik saadaval.

Rakenduse vaikeseadete tuhjendamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Valige rakendus voi teenus ja puudutage seejarel valikuid Tapsem > Avamine
vaikimisi > TUHJENDA VAIKESEADED.

M&ne rakenduse ja teenuse puhul ei ole rakenduse vaikeseadete eemaldamise valik
saadaval.

Malujéudluse suurendamine

Teie seadmes saab kasutada mitut tllpi salvestamis- ja maluvéimalusi:
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Sisemalu salvestab allalaaditud ning edastatud sisu koos isiklike seadete ja
andmetega.

Kui soovite rohkem tasuta sisemalu, voite kasutada eemaldatavat malukaarti voi
Google'i andmesalvestusteenust.

Saate malukaardi eraldi juurde osta.
Danaamilist malu (RAM) ei saa salvestamiseks kasutada. Muutmalu kasutatakse to6tavate
rakenduste ja operatsioonislisteemi jaoks.

Seadme malu kipub tavalise kasutuse korral taituma. Kui seade muutub
aeglasemaks voi rakendused akitselt sulguvad, peaksite arvestama jargmisega:

Sulgege tdotavad rakendused, mida te ei kasuta.

Tahjendage koikide rakenduste vahemalu.

Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.

Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemalust malukaardile.

Kui teie seade ei saa malukaardi sisu lugeda, tuleb kaart vajaduse korral
vormindada. Pidage meeles, et kaardi vormindamisel kustutatakse kogu selle sisu.

Malu oleku vaatamine

Puudutage valikuid Seaded > Maluruum.

Koikide rakenduste vahemalu tiihjendamine

Puudutage valikuid Seaded > Maluruum.
Puudutage RUUMI VABASTAMINE. Kui seadmes on malukaart, valige Maluruum >
Sisemine jagatud maluruum > RUUMI VABASTAMINE.

Kui tihjendate vahemalu, ei lahe oluline teave ega seaded kaotsi.

Rakenduste ja teenuste peatamine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Valige rakendus vdi teenus ja puudutage seejarel valikuid SUNDPEATA > OK.

Malukaardi vormindamine

Puudutage valikuid Seaded > Maluruum.

Puudutage valikuid SD-kaart > : (Ikoon Rohkem) ja seejarel valikuid
Salvestusruumi seaded > Vormindamine ning aktiveerige jargmises kinnitavas
dialoogis vormindamine.

Vormindamisel kustutatakse malukaardilt kogu sisu. Veenduge, et oleksite varundanud koik
andmed, mida soovite sdilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma arvutisse kopeerida.
Lisateavets vt jaotisest Andmete edastamine arvuti abillk 45.

Nutikas puhasti

Nutikas puhasti parandab seadme joudlust, optimeerides salvestamist ja malu
automaatselt vastavalt rakenduse kasutamisele.

Funktsiooni Nutikas puhasti lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Xperia Assist.
Puudutage valikut Nutikas puhasti ja seejarel funktsiooni lubamiseks vi
keelamiseks lulitit.

Saate faile ka kasitsi muuta, kopeerida vdi kustutada, kui puudutate rakendust Failid.
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Andmete varundamine ja
sunkroonimine

Varundamine ja stinkroonimine Google'i kontoga

Saate oma andmeid varundada Google'i serveris ja stinkroonida Google'i kontoga.
Soltuvalt sisu liigist on varundamiseks ja stinkroonimiseks mitu véimalust. Kui
soovite kanda andmed vanast seadmest uude, seadistage vanas seadmes
varundamine ning sinkroonige uus seade Google'i kontoga. Varundamist on
soovitatav kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi tarkvaraversiooni.

Google'i konto seadistamine

Puudutage valikuid Seaded > Kontod > Lisa konto ja seejarel valige Google.
Jargige konto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid voi logige kontole sisse.

Gmaili, kalendri ja kontaktide varundamine ja siinkroonimine

Puudutage valikuid Seaded > Kontod.

Kui Google'i kontot veel ei ole, puudutage valikut Lisa konto.

Funktsiooni lubamiseks puudutage lilitit Siinkrooni andmed automaatselt. Teie
Gmail, kalender ja kontaktid varundatakse automaatselt.

Saate Gmaili, kalendrit ja kontakte edastada ja siinkroonida automaatselt, logides Google’'i
kontole, mida kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete siinkroonimiseks.

Fotode ja videote varundamine ja stinkroonimine

Puudutage valikut * (Google'i fotode ikoon).

Puudutage valikut = (Menuulikoon) ja seejarel seadete menUid.

Puudutage varundamise ja stinkroonimise menuud.

Funktsiooni lubamiseks puudutage ldlitit. Teie fotod ja videod varundatakse
automaatselt.

Saate fotosid ja videoid stinkroonida automaatselt, logides Google'i kontole, mida
kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete slinkroonimiseks. Lisateavet leiate
aadressil http.//support.google.com/.

Rakenduste, telefoni seadete ja koneajaloo varundamine ja siinkroonimine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Tapsemad > Varundamine.
Funktsiooni lubamiseks puudutage lilitit. Teie rakenduse andmed, seadme seaded
ja kdneajalugu varundatakse automaatselt.

Samuti saate lubada varundamise Google Drive'is seadete menUUst. Saate slinkroonida
oma rakenduste andmeid, seadme seadeid ja kdneajalugu automaatselt, logides Google'i
kontole, mida kasutatakse teie vanas seadmes olevate andmete stinkroonimiseks. Uue
seadme esmakordsel sisselllitamisel logige Google'i kontole ja jargige ekraanile ilmuvaid
juhiseid.

Failide kasitsi varundamine ja siinkroonimine

Puudutage valikut ® (Muusika ikoon) véi O (Failiikoon).

Puudutage pikalt faile, mida soovite varundada, ja valige kuvatavatest valikutest
Jaga.

Salvestage Google Drive'i.

44

Internetiversioon. Ainult isiklikuks kasutamiseks.


http://support.google.com/

Saate uues seadmes andmeid sunkroonida, logides Google'i kontole, mida kasutatakse teie
vanas seadmes olevate andmete sinkroonimiseks.

Andmete edastamine arvuti abil

Kui teil on suured meediafailid, naiteks fotod, videod, muusikafailid, on soovitatav
varundada andmed arvutisse. Samuti saate edastada andmeid vanast seadmest
uude, Ghendades mdlemad seadmed korraga arvutiga. Failide edastamiseks ja
haldamiseks GUhendage oma seade USB-kaabli abil Windowsi arvutiga.

Arvuti Uhendamine USB-kaabli abil

Uhendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejarel ikooni # (USB-ikoon) kérval olevat
valikut Android-siisteem.

Puudutage Puudutage lisavalikute nagemiseks. Valiku Failiedastus
puudutamisel tuvastab arvuti teie seadme.

Kasutage alati USB-kaablit, mis on mdeldud just teie Xperia mudelile, ning veenduge, et
kaabel oleks taiesti kuiv.

Andmete varundamine arvuti abil

Avage seadme ekraan ja Uhendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.
Valige arvutist varundatavad failid ning seejarel kopeerige ja kleepige voi lohistage
failid arvutis asuvasse asukohta.

Andmete edastamiseks vanast seadmest uude seadmesse

Avage seadme ekraan ja Uhendage nii vana kui ka uus seade arvutiga, kasutades
USB-kaablit.

Valige arvutist failid, mida soovite edastada vanast seadmest, ning seejarel
kopeerige ja kleepige vdi lohistage failid uues seadmes asuvasse asukohta.

Failide kopeerimisel vanast seadmest uude seadmesse jalgige, et kaustade nimed oleksid
mdlemas seadmes samad.

Andmete varundamine ja edastamine malukaardi abil

Failide varundamine ja edastamine malukaardi abil

Veenduge, et seadmesse on sisestatud malukaart.

Puudutage valikut O (Failiikoon).

Puudutage pikalt faile, mille soovite malukaardile edastada.

Varundamiseks voi edastamiseks puudutage valikut i (lkoon Rohkem) ja valige
Kopeeri asukohta ... voi Teisalda asukohta ....

Sunkroonimine rakendusega Microsoft Exchange ActiveSync

Kui teie ettevdttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, paasete
oma ettevdtte e-kirjadele, kalendri meelespeadele ja kontaktidele juurde otse
seadmest. Parast seadistamist leiate oma teabe rakendustest Meilimine, Kalender
ja Kontaktid.

Kui olete oma seadmes haalestanud Microsoft Exchange ActiveSynci (EAS) konto, vGivad
EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuva jaoks kasutada Uksnes PIN-koodi voi parooli. See
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juhtub naiteks siis, kui teie vorguadministraator maarab turbekaalutlustel kdigi EAS-i
kontode jaoks Uhe kindlat thdpi lukustuskuva. Kisige oma ettevdtte voi asutuse
vorguadministraatorilt, milliseid vérguturbep&himdotteid mobiilsideseadmete puhul
kasutatakse.

EAS-konto seadistamine stiinkroonimiseks

Puudutage valikuid Seaded > Kontod > Lisa konto > Exchange'i ActiveSync.
Sisestage oma ettevotte e-posti aadress ja parool.

Puudutage Edasi. Torke korral sisestage oma konto domeeni- ja serveriandmed
kasitsi ning puudutage seejarel valikut Edasi.

Haalestamise I6puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Stnkroonimismeetodi, siinkroonimise intervalli ja seadmega stinkroonitavate
andmete valimiseks puudutage valikut Kuva rohkem siinkroonimisvalikuid.
Puudutage valikut Edasi ja valige seejarel uuest e-kirjast teavitamise viis.
Puudutage valikut Edasi, sisestage ettevotte konto nimi ja puudutage seejarel
valikut Lopeta haalestus.

Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadmehaldur, et lubada oma ettevotte
serveril maarata seadmes teatud turbereeglid (nt helisalvestuse keelamine ja malu
kriptimine).

EAS-konto eemaldamine

Puudutage valikuid Seaded > Kontod.

Valige EAS-konto, mille soovite eemaldada.

Puudutage Eemalda konto.

Kinnitamiseks puudutage uuesti valikut Eemalda konto.
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Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Playst

Google Play on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mangude, muusika,
filmide ja raamatute allalaadimiseks. Seal on saadaval nii tasuta kui ka tasulised
rakendused. Enne kui hakkate Google Playst midagi alla laadima, veenduge, et
seade oleks Internetiga Uhendatud, andmeliiklustasu piiramiseks eelistatavalt Wi-Fi
kaudu. Lisateabe saamiseks vt jaotist Seadme tarkvara uuendamine Ik 39.

Rakenduse allalaadimine Google Playst

Puudutage valikut » (Play Store'i ikoon).

Otsige moni tksus, mille soovite alla laadida. Selleks vdite sirvida kategooriaid voi
kasutada otsingufunktsiooni.

Uksuse andmete vaatamiseks puudutage seda. Installimise Idpuleviimiseks jargige
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Internet ja vorgud

Interneti-seaded

Internetti padasemiseks on vaja Gigete Interneti-seadetega
mobiilandmesidethendust. Siin on esitatud mdned napunaited:

Enamiku mobiilsidevdrkude ja operaatorite korral on need seaded teie seadmesse
eelinstallitud. Sel juhul saate Interneti kasutamisega kohe algust teha.

Teil on vdimalik Interneti- ja MMS-i seadete uuendusi kasitsi kontrollida. Kui te
Interneti-seadeid kogemata muudate vdi need kustutate, lahtestage Interneti-
seaded.

Wi-Fi
Wi-Fi-Uhenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja
vastu votta e-kirju. Kui loote lhenduse mdne Wi-Fi-vorguga, jatab teie seade selle

vorgu meelde ja loob sellega automaatselt ihenduse, kui jargmine kord selle
vorgu levialas olete.

Saadaolevad Wi-Fi-vdrgud voivad olla avatud voi turvatud. Turvatud vérku tahistab
ikoon & (Wi-Fi luku ikoon), mis kuvatakse Wi-Fi-vérgu nime korval.

Mdnda Wi-Fi-vorku ei kuvata saadaolevate vdrkude loendis, kuna need vdrgud ei edasta
oma vérgunime (SSID-d). Kui teate sellise vBrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-
vorkude loendisse kasitsi lisada.

Funktsiooni Wi-Fi sisse- ja valjaltlitamine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Wi-Fi.
Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks voi keelamiseks puudutage lUlitit.

Wi-Fi-vorguga lihenduse loomine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Wi-Fi.

Wi-Fi sisselllitamiseks puudutage lulitit. Kuvatakse kdik saadaolevad Wi-Fi-vérgud.
Wi-Fi-vorguga Uhenduse loomiseks puudutage seda. Turvatud vorgu korral
sisestage selle parool. Kui Ghendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon = (Wi-Fi
ikoon).

Wi-Fi-vorgu lisamine kasitsi

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Wi-Fi.

Kerige alla ja puudutage valikut Vérgu lisamine.

Sisestage teave valiku Vorgu nimi kohta.

Turbetlubi valimiseks puudutage valja Turvalisus.

Vajaduse korral sisestage parool.

Tapsemate seadete (nt proksi, IP seaded ja muud vérguseaded) muutmiseks
puudutage valikut Tapsemad valikud ja seejarel muutke valikuid soovitud viisil.
Puudutage SALVESTA.

Wi-Fi-signaali tugevuse suurendamine

Wi-Fi- signaali vastuvdtu parandamiseks on mitu véimalust:

Viige seade Wi-Fi-paasupunktile lahemale.
Viige Wi-Fi-paasupunkt eemale kdikidest voimalikest takistustest voi hairijatest.
Arge katke oma seadme Wi-Fi-antenni piirkonda kinni.
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Wi-Fi-antenn asub tavaliselt seadme Glemises osas. Vt jaotist Ulevaade Ik 14.

Wi-Fi seaded

Kui olete Wi-Fi-vGrguga Uhenduse loonud vdi ldaheduses on saadaval Wi-Fi-vérgud,
on teil vdimalik vaadata nende vorkude olekut. Samuti saate lubada valiku, et
seade annaks teile marku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-vork.

Uksikasjaliku teabe vaatamine Gihendatud Wi-Fi-vérgu kohta

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Wi-Fi.
Puudutage seda Wi-Fi-vorku, millega teil on parajasti Ghendus. Kuvatakse
Uksikasjalik vérguteave.

Wi-Fi seadete muutmine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Wi-Fi.
Puudutage WiFi-eelistused.

Mobiilandmesidelihenduse jagamine

Saate mobiilandmesidethendust teiste seadmetega jagada mitmel viisil.

Teisaldatav padsupunkt: jagage oma mobiilandmeside Ghendust kuni kimne
seadmega korraga Wi-Fi kaudu.

Teisaldatav padsupunkt Gihe puutega: puudutage seadmeid oma
mobiilandmesidetihenduse jagamise alustamiseks Wi-Fi kaudu.

USB jagamine: jagage oma mobiilandmesidelhendust USB-kaabli kaudu the
arvutiga.

Jagamine Bluetoothiga: jagage mobiilandmeside Uhendust kuni nelja seadmega
Bluetooth-Uhenduse kaudu.

Andmesidelihenduse jagamine USB-kaabli abil

Uhendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Kuumkoht ja jagamine.
Puudutage lulitit USB jagamine ja seejarel viiba kuvamise korral valikut OK. Kui
Uhendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon B (USB jagamise ikoon).
Andmeihenduse jagamise I6petamiseks puudutage lilitit USB jagamine voi
lahutage USB-kaabel.

Seadme andmesidelhendust ja SD-malukaarti ei saa samal ajal USB-kaabli kaudu jagada.

Mobiilsidelihenduse jagamine lihe puutega teisaldatava paasupunkti abil

Veenduge, et mdlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lulitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Kuumkoht ja jagamine.
Puudutage Teisaldatav paasupunkt iihe puutega.

Hoidke seadmed vastakuti, nii et kummagi seadme N-margid puutuvad Uksteisega
kokku, ja puudutage seejérel valikut UHENDA.

See funktsioon t66tab ainult seadmete puhul, mis toetavad ka NFC Wi-Fi [6astamist.

Mobiilandmesidelihenduse jagamine teise Bluetooth-seadmega

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade oleks seotud ning
mobiilandmeside oleks teie seadmes aktiveeritud.
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Teie seade: Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Kuumkoht ja
jagamine. Funktsiooni lubamiseks puudutage lulitit Jagamine Bluetoothiga.
Bluetooth-seade: Seadistage seade nii, et see looks vorguiihenduse Bluetoothi
kaudu. Kui kasutate teise seadmena arvutit, uurige hadlestuse I18puleviimiseks
sellekohaseid juhiseid. Kui teine seade t66tab Androidi operatsioonististeemiga,
puudutage menlis Seaded > Seadme (ihendus > Varem iihendatud seadmed
seotud seadme nime korval olevat seadete ikooni. Seejarel puudutage lulitit
Internetti juurdepaas.

Teie seade: Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoonid B (Bluetoothi jagamise
ikoon) ja % (Bluetoothi jagamise ikoon). Parast nende ikoonide kuvamist on
seadistamine I6ppenud.

Funktsiooni keelamiseks puudutage uuesti lUlitit Jagamine Bluetoothiga.

Seadme kasutamine teisaldatava padasupunktina

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Kuumkoht ja jagamine >
Teisaldatav paasupunkt.
Funktsiooni lubamiseks puudutage loendi Gilaosas olevat lUlitit.

Andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

Teil on vdimalik jalgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmaaratud
perioodi jooksul mobiilandmeside v&i Wi-Fi-Ghenduse kaudu saatnud v&i vastu
votnud. Naiteks saate vaadata Uksikute rakenduste andmesidekasutust.
Mobiilandmeside Ghenduse kaudu edastatavate andmete jaoks saate maarata ka
andmesidekasutuse hoiatused ja piirangud, et valtida lisatasusid.

Andmesidekasutuse vahendamine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Andmekasutus > Andmeside
mahu saastja.
Puudutage selle funktsiooni lubamiseks vdi keelamiseks Iulitit.

Andmeside sisse- voi valjaliilitamine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Andmekasutus.
Andmeliikluse sisse- vdi valjalilitamiseks puudutage lUlitit Mobiilne andmeside.

Kui andmeliiklus on valja lulitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth-Uhendusi.

Andmesidekasutuse hoiatuste voi mobiilsideandmete piirangu seadmine

Veenduge, et mobiilandmeside Ghendus oleks sisse lllitatud.

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Andmekasutus >
Andmekasutuse hoiatus ja piirang.

Puudutage lulitit Andmekasutuse hoiatuse maaramine voi
Andmemahupiirangu maaramine.

Hoiatustaseme vdi andmesidekasutuse piiri muutmiseks puudutage valikut
Andmemahu hoiatus v6i Andmemahu piirang.

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jduab maaratud piirini, IGlitatakse seadme
mobiilandmeside Ghendus automaatselt valja.

Andmesidekasutuse kontrollimine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Andmekasutus.
Mobiilandmeside kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks
Uksikute rakenduste kaupa puudutage valikut Rakenduste andmekasutus.
Wi-Fi-Uhenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe kuvamiseks
puudutage jaotises WiFi-andmekasutus valikut Andmekasutus.
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Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Puudutage rakendust, mida soovite seadistada, ja seejarel puudutage valikut
Andmekasutus.

Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis vdib see rakenduste jéudlust mdjutada.

Andmeside jaoks kasutatava SIM-kaardi valimine

Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, saate igal ajal valida, millist SIM-kaarti
kasutatakse andmeside jaoks. Voite selle valida seadme algseadistamise ajal vOi
siis teha ja muuta valikut hiljem mentis Seaded.

Andmeliikluseks kasutatava SIM-kaardi vahetamine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti >
Mobiilne andmeside.
Valige SIM-kaart.

Mobiilsidevorkude valimine

Teie seade lUlitub automaatselt imber mobiilsidevorkude vahel, mis on saadaval
teie asukohas. Saate kasitsi madrata oma telefoni kasutama kindlat tutpi
mobiilsidevorku. Kui kasutate kaht SIM-kaarti, kehtib see mélema SIM-kaardi
puhul.

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle vdrgu ttubist voi
reziimist, millega olete Uhendatud. Lisateavet selle kohta, kuidas erinevad
olekuikoonid valja naevad, leiate lehe 34 jaotisest Olekuikoonid.

Vorgureziimi valimine
Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Mobiilsidevork.
Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.

Puudutage valikuid Tapsemad > Eelistatud vorgutiiiip ja valige seejarel
vorgureziim.

Muu vorgu kasitsi valimine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Mobiilsidevork.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.

Keelamiseks puudutage lUlitit Tapsemad > Vali vork automaatselt, seejarel
puudutage valikut Vork.

Valige vérk.

Kui valite vorgu kasitsi, ei otsi seade muid vorke ka siis, kui valjute kasitsi valitud vérgu
levialast.
Vorgu automaatse valimise aktiveerimine

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Mobiilsidevork.
Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.
Lubamiseks puudutage lilitit TApsemad > Vali vork automaatselt.
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Pohiseaded

Seadetele juurdepaasemine

Oma seadme seadeid saate vaadata ja muuta menlUus Seaded. MenUusse Seaded
paasete nii rakendustekuvalt kui ka kiirseadete paneelilt.

Seadme seadete menuu avamine rakendustekuval
Puudutage valikut Seaded.

Seadmekohase teabe vaatamine
Puudutage valikuid Seaded > Susteem > Telefoni kohta.

Kiirseadete paneeli avamine
Lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

Lohistage olekuriba kahe s6rmega taielikult alla ja puudutage seejarel ikooni /'
(Muutmise ikoon).

Seade kiirseadete paneelile lisamiseks pukseerige ikoon ekraani tlaossa. Seade
eemaldamiseks pukseerige ikoon ekraani alaossa.

Kiirseadete paneeli imberkorraldamine

Lohistage olekuriba taielikult alla, seejarel puudutage valikut 2 (Muutmise ikoon).
Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Valklambi sisseliilitamine

Lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole.
Puudutage ¥ (Taskulambi ikoon).

Helitugevus, varin ja heli

Helitugevust ja varinat saab muuta helitugevuse nuppudega voi seade
muutmisega. Helisid ja toone saab muuta ainult seadest.

Rakenduse seaded vdivad valitud helitugevuse, varina ja heliseaded alistada.

Helitugevus ja varin

Saate helinat, meediume, aratust ja kdne helitugevust muuta. Lisaks saate panna
seadme varisema "0 (Vibreerimise ikoon).

Helina ja teadaannete helitugevus 2 (Helina tugevuse ikoon) mdjutab
teadaandeid, kdne helitugevus ¢ (K&ne helitugevuse ikoon) mdjutab kdnesid ning
meediumi helitugevus ¢ (Meediumi helitugevuse ikoon) mdjutab muusikat,
videoid, mange ja muid meediume. Naiteks kui muudate video vaatamise ajal
helitugevust, siis meediumi helitugevus muutub. Aratuse helitugevust naitab ikoon
® (Aratuse ikoon).

Helitugevuse muutmine

Vajutage helitugevusklahvi Gles voi alla. See muudab meediumi helitugevust.
Helina, teadaande ja aratuse helitugevuse muutmiseks puudutage valikut &
(Seadete ikoon). Kasutage helitugevuse kohandamiseks iga liugurit.
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Heli kiireks sisse- voi valjalulitamiseks puudutage helitugevuse ikooni.
Varinareziimi aktiveerimine
Vajutage helitugevusklahvi Ules voi alla.

Puudutage liuguri kohal kuvatavat ikooni tiks véi mitu korda, kuni ekraanile ilmub
ikoon "0 (Vibreerimise ikoon).

Varinaga heli aktiveerimine sissetulevate konede jaoks

Puudutage valikuid Seaded > Heli.
Funktsiooni lubamiseks puudutage lilitit Vibreeri ka konede puhul.

Helid ja toonid

Helina valimine

Puudutage valikuid Seaded > Heli.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige Telefonihelin - SIM 1 vdi Telefonihelin - SIM 2.
Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Telefoni helin.

Tehke loendist valik voi puudutage ikooni Lisa helin ja valige mdni seadmesse
salvestatud muusikafail.

Kinnitamiseks puudutage valikut OK.

Kindlale kontaktile kindla helina valimiseks vt jaotist Kontaktide lisamine ja muutmine Ik 62.
Kahe SIM-kaardi kasutajad saavad madrata kummalegi SIM-kaardile erineva helina.
Teavitusheli maaramine

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Teavitusheli.

Valige loendist heli voi valige Puudub kdigi teavitushelide valjalllitamiseks ja
teavituste seadmiseks ainult varin.

Seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks puudutage valikut Lisa helin.
Kinnitamiseks puudutage valikut OK.

Muude helide ja toonide lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Tapsemad.
Eri helide ja toonide lubamiseks vdi keelamiseks puudutage lUliteid.

Seadme vaigistamine reZiimiga Mitte segada

Aktiveerige Mitte segada helide vaigistamiseks ning vdrina ja visuaalsete
signaalide piiramiseks olukordades, kus te ei soovi lasta end hairida, naiteks 66sel.

Seadete valikud

Teadaanded

Erandid

Kestus

Lilita automaatselt sisse

Reziimi Mitte segada aktiveerimine vo6i desaktiveerimine

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole.
Puudutage © (ReZiimi Mitte segada ikoon).
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Automaatsed reeglid

Saate maarata automaatsed reeglid reziimi Mitte segada aktiveerimiseks
konkreetseteks aegadeks vdi sindmusteks.

Automaatse reegli maaramine

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Mitte segada > Lilita automaatselt sisse.
Puudutage automaatset reeglit, nt Magamine.

Seadke kellaaeg ja kaitumine soovitud viisil. Reegli nime muutmiseks puudutage
valikut #' (Muutmise ikoon).

Reegli aktiveerimiseks puudutage liugurit.

Uue reegli loomiseks puudutage valikut Reegli lisamine ja jargige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Marguandeheli seadmine ajaks, kui on aktiveeritud reziim Mitte segada

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Mitte segada.
Puudutage valikut Marguanded.
Tehke valik.

Reziimi Mitte segada erandite maaramine

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Mitte segada.
Puudutage jaotises Erandid olevaid suvandeid.
Uhe voi mitme valiku aktiveerimiseks puudutage luliteid.

Reziimi Mitte segada desaktiveerimise aja seadmine

Puudutage valikuid Seaded > Heli > Mitte segada.
Puudutage Kestus.
Valige seade ja puudutage valikut OK. Saate kohandada tunde nuppudega + ja -.

Kuvaseaded

Saate muuta ekraani kaitumist, heledust, kuva suurust ja kvaliteeti. Valige naiteks
suurem font voi kuvasuurus lugemise hélbustamiseks vdi muutke olekuriba
ikoone.

Kui soovite muuta tausta, vt 7aust Ik 31. Kui soovite muuta seda, kui kaua ekraan
enne valjalllitamist sisselllitatuks jaab, vt Ekraani sisse- voi véljalilitarmine |k 25.

Kuvaseadete muutmine

Puudutage valikuid Seaded > Ekraan.
Puudutage muudetavat seadet.
Kohandamiseks saate kasutada liugureid, markeruute ja lisameniuasid.

Pildikvaliteedi seaded

Varvihaare ja kontrastsus parandavad seadmes vaadatavate fotode ja videote
kvaliteeti.

Videopildi taiustamine parandab seadmes X1 for mobile abil vaadatavate videote
visuaalset kvaliteeti. Selle funktsiooni abil esitatakse SDR-reZiimis salvestatud
videoid HDR-i sarnase kvaliteediga.

Kui men0Us Varvihaare ja kontrastsus on valitud Loomisreziim, ei saa funktsiooni Videopildi
tdiustamine kasutada.
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Videopildi taiustamine on saadaval ainult teatud rakendustes.

Valge tasakaal

Valige moni eelseade. Kui valite suvandi Kohandatud, on valge tasakaalu véimalik
kohandada ka liuguritega. Vaikeseade taastamiseks valige Keskmine.

Heleduse tase

Helendust saate kohandada liuguriga. Saate ka lubada funktsiooni Kohanduv
heledus heleduse automaatseks optimeerimiseks imbritseva valguse jargi.

Kui teie seadmel on OLED-ekraan, valtige vaga eredate vdi staatiliste kujutiste pikka aega
kuvamist. See vdib p&hjustada jarelhelendust vai varvide pusimist ekraanil.

Poora kuva automaatselt

Saate seadistada ekraani seadme pddramisel automaatselt pédérama voi
pUstpaigutust sailitama.

Isegi kui funktsioon P&6ra kuva automaatselt on keelatud, saate ekraani kasitsi pédrata,
puudutades navigatsiooniribal ikooni t=3 (P66ramise ikoon).

Oévalgus

Odvalgustus lilitab ekraanivarvi merevaigukollaseks. See véimaldab ekraani
pimedas lihtsamini vaadata ning hélbustab magamajaamist.

Soovim. toim. valtimine, kui ekraan on valjas

Seadme juhuslikku aktiveerimist taskus vdi kotis on voimalik takistada. Puudutage
selle funktsiooni lubamiseks voi keelamiseks lUlitit Soovim. toim. valtimine, kui
ekraan on valjas.

Lukustuskuva seadete muutmine

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Lukustuskuva eelistused.
Puudutage muudetavat seadet.
Kohandamiseks saate kasutada lUliteid, markeruute ja lisamenudsid.

Rakenduse seaded

Moni rakendus kisib parast kasutamise alustamist luba. Saate lubasid anda v0i
neist keelduda igas rakenduses eraldi kas seadete menius vdi loa kinnitamise
dialoogiaknas. Loanduded olenevad rakendusest.

Loa andmine voi loa andmisest keeldumine

Dialoogi kuvamisel saate valida, kas anda luba voi keelduda loa andmisest. Kui
olete varem kasutanud teist Androidi versiooni, on enamik rakendusi vajalikud load
juba saanud.

Lubade maaramine

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded > Tapsem >
Rakenduse load.
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Tehke valik ja puudutage lubade kohandamiseks asjakohast Iulitit.

Automaatsete rakenduseuuenduste lubamine voi keelamine

Kui automaatsete uuenduste funktsioon on lubatud, uuendatakse rakendusi teilt
luba kisimata ja te ei pruugi teadvustada, et alla laaditakse suures koguses
andmeid. Selleks et valtida vBimalikke kérgeid andmeedastuse tasusid, saate
automaatsed uuendused keelata v8i lubada need vaid Wi-Fi-Ghenduse kaudu.
Rakenduste automaatse uuendamise valtimiseks tuleb Play Store'i rakenduses
automaatsete uuenduste funktsioon keelata.

Koigi rakenduste automaatse uuendamise lubamine voi keelamine rakenduses
Play Store

Puudutage valikut » (Play Store'i ikoon).

Puudutage valikut = (Menidikoon) ja seejarel valikuid Seaded > Rakenduste
automaatne uuendamine.

Tehke sobiv valik.

Rakenduse sidumine

Teie seade saab maarata vaikerakenduse, millega konkreetset veebilinki
kasitletakse. See tahendab, et kui link on maaratud, ei ole teil linkide avamisel vaja
iga kord rakendust valida. Saate vaikerakendust igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine meniiiis Seaded

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded.
Puudutage valikuid Tapsem > Vaikerakendused > Linkide avamine.
Valige rakendus ja kohandage seadeid soovi jargi.

Asukohateenuse kasutamine

Asukohateenused vbimaldavad rakendustel, nagu Kaardid véi kaamera, kasutada
teie ligikaudse asukoha maaramiseks nii mobiilside- ja Wi-Fi-vérkudelt kui ka
globaalselt positsioneerimissisteemilt (GPS) saadavat teavet.

Seadme kasutamiseks oma asukoha maadramisel peate lubama asukohateenused.
Lisateavet leiate aadressil http.//support.google.com/.

Asukohateenuste lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Lukustuskuva ja turve > Asukoht.
Puudutage asukohateenuste lubamise vdi keelamise lUlitit.

GPS-i tapsuse parandamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel vdib teie asukoha
kindlaksmaaramine mdne minuti aega votta. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et
taevast saadetaval satelliidisignaalil poleks ees takistusi. Seiske paigal ja arge katke
GPS-antenni kinni. GPS-signaalid vdivad labida pilvi ja plasti, kuid mitte
massiivseid objekte, nt ehitisi ja magesid. Kui teie asukohta méne minuti jooksul ei
tuvastata, siis minge teise asukohta.

GPS-antenn asub tavaliselt seadme (ilemises osas. Vt jaotist Ulevaade Ik 14.
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Keeleseaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda hiljem muuta. Samuti saate muuta
tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt.

Keele muutmine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Keeled ja sisend > Keeled.
Keele muutmiseks pukseerige soovitud keel loendi algusesse. Kui soovitud keelt
loendis ei ole, puudutage selle lisamiseks valikut + (Lisamise ikoon).

Kui valisite vale keele ega saa menuutekstidest aru, puudutage valikuid © (Seadete ikoon) >
% (Ststeemi men(l ikoon). Valige ikooni & (Klaviatuuri ikoon) kérval olev tekst ja seejarel
valige avanevas menuus esimene kirje. NUUd saate valida soovitud keele.

Ekraaniklahvistikud

Teie seadmesse on eelinstallitud mitmed teksti sisestamise teenuse pakkujad.

Teksti sisestamise teenuse vaikepakkuja voib oleneda kasutatavatest piirkondlikest
seadetest vOi keeleseadetest. Mdni teksti sisestamise teenuse pakkuja ei pruugi olla teie
piirkonnas saadaval.

Ekraaniklahvistikkude vahetamine

Puudutage valikuid Seaded > Siisteem > Keeled ja sisend > Ekraaniklahvistik.
Puudutage valikut Klaviatuuride haldamine ja seejarel klahvistiku lubamiseks voi
keelamiseks lulitit.

Kuupaev ja kellaaeg

Saate oma seadme kuupaeva ja kellaaega muuta.

Kuupaeva, kellaaja ja ajavoondi kasitsi maaramine

Puudutage valikuid Seaded > Sisteem > Kuupadev ja kellaaeg.

Kuupaeva voi kellaaja kasitsi seadistamiseks lulitage funktsioon Automaatne
kuupdev ja kellaaeg valja, puudutades ldlitit. Ajavodndi kasitsi seadistamiseks
[Glitage funktsioon Automaatne ajavoond valja, puudutades ldlitit.
Puudutage soovitavat objekti ja muutke selle vaartusi.

Mitu kasutajakontot

Teie seade toetab mitut kasutajakontot. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel
kasutuskorral, saab seadme omanik. Ainult omanik saab teiste kasutajate kontosid
hallata.

Puudutage valikuid Seaded > Ststeem > Tapsem > Mitu kasutajat > Kasutaja
lisamine, mille jarel loob omanik kaht liiki kontosid:

Tavaline kasutaja: see kontoliik sobib inimesele, kes kasutab teie seadet
requlaarselt.

Kalaliskasutaja: kilaliskonto sobib inimesele, kes soovib teie seadet ajutiselt
kasutada.

Moni funktsioon on saadaval vaid omaniku jaoks. Naiteks tarkvara uuendamine véi andmete
edastamine. Neid funktsioone tavakasutaja voi kilalisena sisse logimisel ei kuvata.
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Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole ja puudutage valikut @ (Kasutaja
ikoon).

Puudutage selle kasutajakonto ikooni, mida soovite aktiveerida. lImub selle
kasutajakonto ekraanilukk.
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Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri kasitsi valida vdi siis kasutada
kiirvalimisfunktsiooni, et leida kiirelt numbreid oma kontaktiloendist ja
kdnelogidest. Videokdne tegemiseks saate kasutada oma seadme videovestluse
rakendust Duo.

Kahe SIM-kaardi kasutajad saavad maarata helistamiseks kasutatava vaike-SIM-
kaardi voi iga kord helistades valida, millist SIM-kaarti kasutada. Valiku tegemiseks
puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti >
Kdned.

Helistamise lGlevaade
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Nutika valimise ja valikute kuvamine
Kustutamine

Valimisklahvistik

A W -

Helistamisnupp

Telefoninumbri valimine

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon).

Kui kuvatakse kdnelogi, puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni @
(Valimisklahvistiku ikoon).

Sisestage telefoninumber ja puudutage ikooni ®(Helistamise nupp).

Kui kasutate kaht SIM-kaarti, valige viiba ilmumisel SIM-kaart.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon).

Kui kuvatakse kdnelogi, puudutage valimisklahvistiku kuvamiseks ikooni @
(Valimisklahvistiku ikoon).

Sisestage valimisklahvistikul tahed voi numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis.
Iga tahe voi numbri sisestamisel kuvatakse vGimalike vastete loend.

Puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada.

Kui kasutate kaht SIM-kaarti, valige viiba ilmumisel SIM-kaart.
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Rahvusvahelise kone tegemine

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon). Teile kuvatakse kdnelogi.

Valimisklahvistiku kuvamiseks puudutage ikooni ®(Valimisklahvistiku ikoon).
Puudutage pikalt klahvi O, kuni kuvatakse mark +.

Sisestage riigikood, suunakood (numbri ees olev null jatke ara) ja telefoninumber.
Seejarel puudutage valikut @(Helistamise nupp).

Kui kasutate kaht SIM-kaarti, valige viiba ilmumisel SIM-kaart.

Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tihja ala.

Puudutage kohandamise menuus valikut Vidinad.

Sirvige rakenduste loendit ja valige Otsevalimine.

Valige kontakt ja number, mida soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Oma telefoninumbri kuvamine voi peitmine valjaminevate konede ajal.

Puudutage valikut % (Telefoni ikoon).

Puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Seaded.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Helistamiskontod ja valige SIM-
kaart. Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Kéned.

Puudutage valikuid Lisaseaded > Helistaja ID ja tehke valik.

Kbik teenusepakkujad ei pruugi seda valikut pakkuda.

Kdnede vastuvotmine

Kui teile tuleb kdne ajal, mil seade on ootereziimis v6i ekraan on lukustatud,
avaneb telefoni rakenduste taisekraanikuva. Kahe SIM-kaardiga seadmete puhul
naitab ekraanitaust, millisele SIM-kaardile kéne tuleb. Taustavarvi muutmiseks,
puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti > SIM-
kaardid.

Kui ekraan on kdne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kdne teadaandena mis
tahes avatud kuva Ulaosas. Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, kuvatakse ka
SIM-kaardi andmed. Teadaande ilmumisel saate valida, kas vastate kdnele ja avate
telefoni rakenduste kuva voi keeldute kdnest ja jadte samale ekraanile.

Kone vastuvotmine voi konest keeldumine, kui ekraan ei ole aktiivne

K&ne saabumisel nipsake valikut <= (Sissetuleva kéne ikoon) tlespoole, kui soovite
kdne vastu votta, ja allapoole, kui soovite kdnest keelduda.

Kone vastuvotmine voi konest keeldumine, kui ekraan on aktiivne

Kui teile helistatakse, puudutage ekraani Glaossa ilmunud eelmdarguandel valikut
VASTAMINE v&i KEELDU.

Sissetuleva kone helina vaigistamine
Siseneva kdne saabumisel vajutage helitugevusklahvi.

Kdnede suunamine

Saate kdnesid suunata teisele vastuvdtjale (nt muu telefoninumber véi muu
seade).

Kui kasutate kahe SIM-kaardiga seadet, saate 1. SIM-kaardile tulevad kdned
suunata 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart ei ole kattesaadav (ja vastupidi). Seda
funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi kattesaadavuseks. See tuleb kasitsi
lubada.

60



Konede suunamine

Puudutage valikut # (Telefoni ikoon).

Puudutage valikut : (lkoon Rohkem) > Seaded.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Helistamiskontod ja valige SIM-
kaart. Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Kéned.

Puudutage valikut Kbnede suunamine ja seejarel tehke valik.

Sisestage number, millele soovite kdned suunata, ja puudutage seejarel valikut
Lilita sisse.

Konede suunamise valjalillitamine

Puudutage valikut % (Telefoni ikoon).

Puudutage valikuid : (Ikoon Rohkem) > Seaded.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Helistamiskontod ja valige SIM-
kaart. Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Kdned.

Puudutage Konede suunamine.

Tehke valik ja puudutage seejarel valikut Liilita valja.

Funktsiooni Kaksik SIM-kaardi kattesaadavus lubamine

Funktsioon on md&eldud ainult kahe SIM-kaardiga seadmete jaoks.

Puudutage valikuid Seaded > Vork ja Internet > Tapsemad > Kaks SIM-kaarti >
Kaksik SIM-kaardi kattesaadavus.

Funktsiooni lubamiseks puudutage men(us Kaksik SIM-kaardi kattesaadavus
[Glitit.

Toimingu I6puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui funktsioon Kaksik SIM-kaardi kattesaadavus parast selle lubamist ei to6ta, kontrollige,

kas sisestasite mdlema SIM-kaardi jaoks dige telefoninumbri. Mdnel juhul tuvastatakse
numbrid haadlestamise ajal automaatselt. Muidu palutakse teil need kasitsi sisestada.

Numbri blokeerimine

Saate numbreid blokeerida, et neilt ei saaks teile helistada ega sdnumeid saata.
Valige salvestatud numbrite seast v0i sisestage number kasitsi.

Salvestatud numbri blokeerimine

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon).

Puudutage pikalt numbrit, mille soovite blokeerida.

Puudutage valikut Blokeeri number ja seejarel valikut BLOKEERI. Kdned ja
sdnumid sellelt numbrilt blokeeritakse.

Numbri blokeerimine numbri kasitsi sisestamisel

Puudutage valikut # (Telefoni ikoon).

Puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Seaded > Koneblokeerimine > Lisa
number.

Sisestage telefoninumber, mille soovite blokeerida, ja seejarel puudutage valikut
BLOKEERI. K&ned ja sdnumid sellelt numbrilt blokeeritakse.

Blokeeritud numbri blokeeringu tiihistamine

Puudutage valikut 4 (Telefoni ikoon).

Puudutage valikuid : (Ikoon Rohkem) > Seaded > Kdneblokeerimine.

Puudutage valikut X (Tahistamise ikoon) selle telefoninumbri kdrval, mille
blokeeringu soovite tihistada, ja seejarel puudutage valikut DEBLOKEERI. Kdned ja
sdnumid sellelt numbrilt ei ole enam blokeeritud.
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Kontaktid

Kontaktide lisamine ja muutmine

Saate oma seadmes kontakte lisada, muuta v8i kustutada ning moodustada
stnkroonitud kontosid. Kontaktide isikuparastamiseks saate neile pilte lisada vOi
eraldi helinaid madrata. Saate ka enda kontaktteavet muuta.

Kontakti lisamine

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage ® (Uue kontakti lisamise ikoon).

Kui teie seadmel on sinkroonitud mitu kontot, peate esimest korda kontakti
lisades konto valima. Sellest kontost saab kontaktide salvestamise vaikekonto.
Hiljem saate valida kontakti salvestamise koha, puudutades valikuid ® (Uue
kontakti lisamise ikoon) > Salvestamine kontole.

Sisestage voi valige kontakti kohta soovitud teave.

Kui olete I6petanud, puudutage valikut SALVESTA.

Kui soovite kontaktide salvestamise vaikeseadet muuta, puudutage valikut = (Menuuikoon)
ja valige uus konto. Alternatiivina saate kontakte ainult seadmesse salvestada, kui valite
suvandi Telefoni kontaktkirje. Olemasoleva kontakti uuele kontole teisaldamiseks peate
kontakti uuesti looma ja salvestama selle uuele kontole.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmaragi ja riigi suunakoodi, pole vaja
telefoninumbrit ménes valisriigis helistades tdiendada.

Kontakti muutmine

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejarel valikut # (Muutmise ikoon).
Muutke soovitud teavet.

Kui olete I6petanud, puudutage valikut SALVESTA.

Mo&ned stinkroonimisteenused ei luba kontaktandmeid muuta.

Kontakti pildi lisamine voi eemaldamine

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejarel valikut # (Muutmise ikoon).
Puudutage valikut & (Kaamera ikoon) ja seejarel tehke valik.

Parast pildi uuendamist puudutage valikut SALVESTA.

Kontaktile on véimalik pilt lisada ka otse rakendusest Aloum.

Kontakti helina isikupdarastamine

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage kontakti, mida soovite muuta, ja seejarel valikuid : (Ikoon Rohkem) >
Maara helin.

Valige helin vdi puudutage seadmesse salvestatud muusikafaili valimiseks ikooni +
(Lisamise ikoon).

Puudutage OK.

Kontakti koikide konede saatmine kdneposti

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).
Valige soovitud kontakt.
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Puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Suuna kdneposti.

Kontaktide kustutamine

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.

Puudutage valikut & (Kustutamise ikoon) ja seejarel valikut KUSTUTA.

Mitme voi kdikide kontaktide kustutamiseks markige nende kontaktide kdrval
olevad ruudud.

Puudutage valikut & (Kustutamise ikoon) ja seejarel valikut KUSTUTA.

Oma kontaktteabe muutmine

Puudutage valikuid & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikuid = (Mentlikoon) > Minu teave.

Puudutage valikut #* (Muutmise ikoon), seejarel sisestage uus teave voi tehke
soovitud muudatused.

Kui olete I16petanud, puudutage valikut SALVESTA.

Uue kontakti loomine tekstsonumist

Puudutage valikut © (S6numite ikoon).

Valige telefoninumber ja seejarel puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Kontakti
lisamine.

Valige olemasolev kontakt voi puudutage valikut Loo uus kontakt.

Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut SALVESTA.

Kontaktide edastamine

Kontaktide uude seadmesse edastamiseks on mitu véimalust. Saate kontaktid
sinkroonida veebikontoga voi importida need otse teisest seadmest.

Kontaktide edastamine vorgukonto abil

Kui stinkroonite eelmises seadmes voi arvutis olevad kontaktid vérgukontoga (nt
Google Sync voi Microsoft Exchange ActiveSync), saate kontaktid selle konto abil
uude seadmesse edastada.

Andmete automaatsiinkroonimise sisse- voi valjalilitamine

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikut = (Menuuikoon) ja seejarel valikut Seaded.

Puudutage valikut Kontod ja seejarel funktsiooni lubamiseks vdi keelamiseks lulitit
Suinkrooni andmed automaatselt.

Puudutage OK.

Enne kontaktide stinkroonimist peate sobivale siinkroonimiskontole sisse logima.

Muud kontaktide edastusviisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju véimalusi. Naiteks
saate kontaktid kopeerida malukaardile vdi kasutada Bluetooth-tehnoloogiat.
Lisateavet kontaktide vanast seadmest edastamise kohta leiate asjakohasest
kasutusjuhendist.

Kontaktide importimine malukaardilt

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikut = (Menuuikoon) ja seejarel valikuid Seaded > Impordi > SD-
kaardilt voi sisemalust (VCF-fail).

Valige kontaktide salvestuskoht.
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Puudutage valikut = (MenUuikoon) ja seejarel valige SD-kaart.
Valige puudutades failid, mida soovite importida.

Kontaktide importimine Bluetoothi abil

Puudutage valikut Seaded > Seadme iihendus > Uue seadme sidumine ja
veenduge, et seade oleks seatud nahtavaks.

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
puudutage teadaannet failiedastusega néustumiseks.

Failiedastuse alustamiseks puudutage valikut Noustun.

Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on I6pule viidud, puudutage
teadaannet.

Puudutage vastuvdetud faili ja valige kontaktide salvestuskoht.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

Puudutage valikuid & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikut = (MenUuikoon) ja seejarel valikut Seaded > Impordi.

Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Impordi SIM-kaardilt. Kahe SIM-
kaardi kasutamisel valige SIM-kaart.

Valige kontaktide salvestuskoht.

Valige imporditavad kontaktid, seejarel puudutage valikut Impordi.

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks vdite kasutada sisemalu, malukaarti voi SIM-kaarti.

Koikide kontaktide eksportimine malukaardile

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikuid = (MenUUikoon) > Seaded > Eksportimine > SD-kaardile voi
sisemallu (VCF-fail).

Puudutage valikuid = (MenUUikoon) > SD-kaart.

Valige sihtkaust ja puudutage seejarel valikut SALVESTA.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle pdhjus on
SIM-kaartide piiratud malumaht.

Puudutage valikuid & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikuid = (Mentuikoon) > Seaded > Eksportimine.

Uhe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Eksport SIM-kaardile. Kahe SIM-
kaardi kasutamisel valige SIM-kaart, millele soovite andmeid eksportida.
Puudutage OK.

Valige eksporditavad kontaktid ja puudutage seejarel valikut Eksportimine.
Tehke valik ja puudutage seejarel valikut OK.

Koikide kontaktide eksportimine sisemallu

Puudutage valikut & (Kontaktide ikoon).

Puudutage valikuid = (MenUUikoon) > Seaded > Eksportimine > SD-kaardile voi
sisemallu (VCF-fail).

Puudutage valikuid : (lkoon Rohkem) > Kuva sis. salvestusruum.

Puudutage ikooni = (Meniilikoon) ja seejarel oma seadme mudelinumbrit ikooni O
(Sisemalu ikoon) kérval.

Valige sihtkaust vdi puudutage lihtsalt valikut SALVESTA.
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Sonumside ja vestlus

Sonumite lugemine ja saatmine

Rakenduses Sonumid kuvatakse sdnumid vestlustena. See tahendab, et Uhele
isikule saadetud ja temalt saadud s6numid rihmitatakse.

Tahemarkide arv, mida saate (he sdnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast
keelest. Multimeediums&numi maksimaalne suurus koos lisatud meediumifailidega oleneb
samuti operaatorist. Lisateavet saate oma vorguoperaatorilt.

Sonumside llevaade

1

4 Elliott Parshall

ERHE

Cnvarsation with Flliatt Pershall

G HIl Haver are yol? 5

Mow

HIFWEry gaod. Thanks, and you?

T
7

£V

gy —=a

Vestluste loendisse naasmine
Sénumi saatjale helistamine

Vestluse otsimine

Saadetud ja vastuvéetud sdnumid

1
2

3

4 Lisavalikute kuvamine
5

6  Lopetatud sdnumi saatmine
7

Manuste lisamine

Saadud sdnumis sisalduva faili salvestamiseks puudutage pikalt faili ning valige seejarel
soovitud valik.
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Sénumside seaded

Saate muuta sdnumside teadaannete seadistusi ja valida, kas lubada sGnumi
edastusraportid.

Sonumiteadaannete seadete muutmine

Puudutage valikuid © (S6numite ikoon).

Puudutage valikut : (Ikoon Rohkem) ja seejarel valikut Seaded.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel puudutage valikut Uldised.

Marguandeheli maaramiseks puudutage valikuid Marguanded > Tapsemad > Heli,
seejarel tehke valik voi puudutage valikut + (Lisamise ikoon) ja valige oma
seadmesse salvestatud muusikafail.

Kinnitamiseks puudutage valikut OK.

Teadaandeid puudutavate lisaseadete kohandamiseks puudutage luliteid.

Viéljuvate sonumite edastusraportite lubamine vo6i keelamine

Puudutage valikut © (S6numite ikoon).

Puudutage valikut : (Ikoon Rohkem) ja seejarel valikut Seaded.

Kahe SIM-kaardi kasutamisel valige SIM-kaart. Uhe SIM-kaardi kasutamisel
puudutage valikut Tapsem.

Puudutage selle funktsiooni lubamiseks voi keelamiseks l(litit Hangi SMS-
edastusraportid.

Parast edastusraportite sisselllitamist kuvatakse edukalt edastatud sGnumite juures marge
,Edastatud”.

E-posti seadistamine

Seadmes oleva e-posti rakendusega = (E-posti ikoon) saate e-kirju oma e-posti
kontode kaudu saata ja vastu votta. Saate korraga kasutada Uihte vdi mitut e-posti
kontot, sealhulgas oma ettevotte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.
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Muusika

Muusika edastamine arvutist seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kaks véimalust:

Uhendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Valige seadmes Failiedastus ning

seejarel kopeerige ja kleepige voi lohistage failid, kasutades arvutit.

Salvestage oma meediafailid arvutis Google Drive'i abil. Seejarel siinkroonige

seadmes olevad andmed, logides Google'i kontole.

Rakendus Muusika ei pruugi toetada kdiki muusikafailide vorminguid.

Muusika kuulamine

Oma lemmikmuusika kuulamiseks kasutage rakendust Muusika.

Muusikamangija lGlevaade

1 2 34

matters

15 14 13 12 N

Taisekraanmangija minimeerimine

K&ikide seadmesse salvestatud laulude hulgast otsimine
Esitusjarjekorra kuvamine

Lisavalikute kuvamine

Plaaditimbris (kui on saadaval)

Laulu lisamine lemmikuks voi lemmikute hulgast eemaldamine
Esitatava loo algusest mé6dunud aeg

Laulu lisamine esitusloendisse

© 00 N o uu b W N =S

Edenemisindikaator - lohistage vdi puudutage seda edasi v0i tagasi kerimiseks
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N

10 Esitatava loo pikkus

11 Praeguse loo voi kdigi esitusjarjekorras olevate lugude kordusesitus

12 Puudutage jargmisele loole liikumiseks, puudutage pikalt praeguse loo edasikerimiseks
13 Loo esitamine vdi peatamine

14 Praeguse laulu vdi eelmise laulu algusesse minemine puudutamise vdi topeltpuudutamisega,
praeguse laulu tagasikerimine pikalt puudutamisega

15 Kdigi esitusjarjekorras olevate lugude juhuesitus

Funktsiooni & (Eelmine nupp) kasutamine laulu esitamise ajal.

Eelmise loo juurde tagasi minemiseks puudutage seda nuppu esituse esimese 5 sekundi
ajal.

Parast 5 sekundi mé6dumist esitusest saab selle nupu puudutamisel minna tagasi praeguse
laulu algusesse, topeltpuudutamisel aga minna tagasi eelmise laulu juurde.

Muusika avakuva

Doesitfloat , Somedayy. , Lovelsawe. ,
Adarn © izoteleDavies | Lly Williame
Recently played

b A

[P

Apawofw. | Secretstori. | Welcome

Lilywilliams — * izogella Davies | Apleasartday

— 4

Love is swest @ @ @
..,'\ Iy williams

Muusikamenit avamine
Sisu vaatamiseks Ules- vi allapoole kerimine

1
2
3 Puudutage esitusjarjekorras olev loo esitamiseks
4 Laulude esitamine juhuesitusreziimis

5

Muusikamangija kuvale minemine

Autorikaitsega Uksuste esitamine ei pruugi véimalik olla. Veenduge, et teil oleks kasutatava
sisu jaoks vajalikud digused.

Muusikateabe muutmine ja plaaditimbriste allalaadimine

Kui muusikarakenduses mangib moni lugu, puudutage muusikamangija kuval
plaadiimbrist ning seejarel valikut Muuda muusikateavet.

Muutke teavet soovi kohaselt.

Plaadiimbrise maaramiseks vi allalaadimiseks puudutage ikooni #' (Muutmise
ikoon) ja seejarel tehke valik.

Kui olete I16petanud, puudutage valikut SALVESTA.
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Rakenduse Muusika minimeerimine

¢ Loo esitamise ajal kuvale Avakuva minemiseks puudutage valikut (Avakuva
nupp). Rakendus Muusika jaab taustal mangima.

Taustal mangiva muusikarakenduse avamine

* Kui muusikapala esitatakse taustal, lohistage olekuriba allapoole ja puudutage

muusikateadaannet.
» Teine vBimalus on otsida Ules ja puudutada valikut ® (Muusika ikoon).
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Kaamera

Kaameraga tutvumine

12 3 4 5

17 16 1514 13 12

1 Puudutage varvi ja heleduse kohandamiseks

2  Esikaamera ja p6hikaamera vaheldumisi aktiveerimine

3  Kaamera seaded

4 Asukoha salvestamine

5 Helitugevusklahve saab kasutada sisse- voi valja-suumimiseks

6  Kaameraklahvi saab kasutada kaamera sissellllitamiseks, fotode tegemiseks vdi videote

salvestamiseks

~

Pisipildi puudutamisel saab fotosid ja videoid vaadata, jagada voi to6delda
Pildistamise ja video salvestamise vahel lilitamine

9  Katikunuppu saab kasutada pildistamiseks v6i videote salvestamiseks

10  Uhe toimingu vérra tagasi likumine kaamerast valjumiseks

1 SalvestusreZiimi valimine

12 Otsetee viimati valitud salvestusreziimi juurde

13 Puudutage Uhe- ja kahekordse ning ulilainurga vahel ltlitamiseks

14 Puudutage tausta udususe (bokeh) efekti kohandamiseks

15 Valklambi seaded

16 Kuvasuhte valimine

17  Esikaamera objektiiv

Kaamera kasutamise pohinapunaited

Kandke hoolt objektiivi puhtuse eest. Napujalg voi tolmukibe vdib foto kvaliteeti
halvendada.

Uduste piltide valtimiseks ja ka siis, kui vajate lisaettevalmistusaega, kasutage
automaattaimerit.

Kontrollige oma seadme malu olekut tihti. Suure eraldusvéimega fotod ja videod
kasutavad rohkem malu.

Soltuvalt seadetest ei pruugi osa funktsioone olla saadaval.

Kaamera kaivitamine

Vajutage kaameraklahv 18puni alla, nipsake lukustuskuval ikooni & (Kaamera ikoon)
vBi puudutage rakendustekuval ikooni ® (Kaamera ikoon).
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Suunake seade obijektile, nii et ekraan on valjas voi lukustuskuva on aktiivne ja
seade on réhtpaigutusega. Pildinaidiku ilmumisel puudutage seda taiskuva
avamiseks.

Katikunupp

Katikunupu kasutus oleneb salvestusreziimist ja sisse lllitatud funktsioonidest.

Katikunupu ulevaade

@ (Jaadvustuse nupp) Pildistamine
® (Kaivitusnupp) Video filmimine / filmimise jatkamine

Pausinupp) Video peatamine

(

(

(
® (Stoppnupp) Filmimise Idpetamine

(Ikoon Automaattaimer sees) Automaattaimer on aktiveeritud
& (Ikoon Puutesalvestus sees) Puutesalvestus on aktiveeritud

& (Aktiveeritud puutesalvestuse ja automaattaimeri ikoon) Puutesalvestus ja
Automaattaimer on aktiveeritud

Kuvasuhte muutmine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut %= (Kuvasuhte ikoon).
Valige seade.

Kaamera seadete kohandamine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut £ (Seadete ikoon).
Nipsake loendit saadaolevate seadete vaatamiseks ja seade valimiseks.

< Camera settings @
Phota
Self-timer
ar
Still image size
43 (12MP)
Predictive Capture
futo
Object tracking [ ]
Awto capturing
off
soft skin effect
Lens correction (phote)
Priaritize imege quality
Side sense
o
Cam
Save location U ]
Touch capture
art
Grid lines

Auto phote preview

Saadaval seaded olenevad valitud salvestusreziimist.

Eri funktsioonide info vaatamiseks puudutage nuppu ® (Funktsioonide tutvustuse ikoon) .
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Videote vaatamine, jagamine ja to6tlemine

Foto voi video avamiseks puudutage kaamera kasutamise ajal pisipilti.
Fotode ja videote vaatamiseks nipsake vasakule voi paremale.

Foto vOi video t66tlemiseks puudutage ekraani.

Foto voi video jagamiseks puudutage valikut <(Jagamise ikoon).

Fotosid ja videoid hoitakse rakenduses Album. Lisavalikuid vt jaotisest Fotode ja videote
vaatamine lk 87.

Nutikas kaivitus

Saate kaamera automaatselt kdivitada, suunates seadme mdnele objektile.

Rakenduse Nutikas kaivitus kasutamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut & (Seadete ikoon).

Puudutage valikut Nutikas kaivitus ja tehke valik.

Suunake seade objektile, nii et ekraan on valjas voi lukustuskuva on aktiivne ja
seade on rohtpaigutusega. Kuvatakse pildinaidik.

Taisekraani vaatamiseks ja seejarel foto tegemiseks puudutage pildiotsijat.

Salvestusreziimid

Saate valida salvestusreziimi, puudutades valikut Reziim.

Saadaval seaded olenevad valitud salvestusreziimist.

Salvestusreziimide lilevaade
Allpool on toodud mdéned olulisemad salvestusreziimid.
& (AR-efekti ikoon)
Tehke virtuaalsete pildistamisolude ja tegelastega fotosid
® (Loova efekti ikoon)
Tehke efektide ja varvifiltritega fotosid
= (Panoraamfoto ikoon)
Tehke lainurk- ja panoraamfotosid
(Kasitsireziimi ikoon)
Tehke foto kasitsi kohandatud kaameraseadetega
* (Aegluubi ikoon)
Aegluubi efekti lisamine parast video salvestamist
¢ (Selfi foto ikoon)
[lusamate selfide tegemine

Pildistamise ja video salvestamise vahel lilitamine
Kaamera kasutamise ajal nipsake ekraani ja valige foto- voi videoreZiim.

Salvestusreziimi valimine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut Reziim ja valige salvestusreZiim.
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Pohikaamera ja esikaamera vahel iimberlilitamine

Pohi- ja esikaamera vahel imberlilitamiseks puudutage kaamera kasutamise ajal
valikut € (Kaamera Gmberlilitamise ikoon).

Samuti saate kaamerate vahel lUlitada, kui nipsate kaamera ekraanil alla.

Suumi kasutamine

Viige sérmi kaameraekraanil kokku véi lahku.

Kasutage helitugevusklahvi.

Valiku x1 (tavaline) vdi x2 (kahekordne optiline suum) valimiseks puudutage
korduvalt valikut @ (Laliti nurga nupp).

Lohistage @ (Luliti nurga nupp) vasakule ja paremale.

Suumimine on saadaval ainult pdhikaamera jaoks.
Nurkade lulitamine funktsiooni @ (Laliti nurga nupp) abil ei ole kasireZiimis kasutatav.

Kui suumite kujutise Ule kolme korra suuremaks, vdib selle kvaliteet kannatada. Selle asemel
tehke pigem ilma suumita foto ja karpige seejarel pilti.

Ulilainurkobjektiivi kasutamine

Valiku W (lilai) tegemiseks puudutage korduvalt nuppu @ (LUliti nurga nupp).

Ulilainurkobjektiivi valimise korral ei saa ekraani sdrmede kokku- ja lahkuviimise teel
vahendada ega suurendada ega kasutada suumimiseks helitugevusklahve.
Ulilainurga eraldusvdime ja muud seaded erinevad neist juhul, kui on valitud x1 v6i x2 nurk.

Pildistamine

Vajutage kaameraklahvi.
Puudutage katikunuppu.
Puudutage kaks korda jarjest kuljeandurit.
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Video salvestamine

Nipsake kaamera kasutamise ajal ekraani ja valige @{(Salvestamise ikoon).
Filmimise alustamiseks voi I6petamiseks vajutage kaameraklahvi v6i puudutage
katikunuppu.

Videot saate salvestada ka siis, kui puudutate kaks korda kiljeandurit.

Korraga kaamera kaivitamine ja foto tegemine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut £ (Seadete ikoon) ja seejarel valikuid
Kaivita kaameraklahviga > Kadivita ja pildista.

Sulgege seadete meniu ja valjuge kaamerast. Seade salvestatakse koigi
salvestusreziimide jaoks.

Kaamera kaivitamiseks ja pildistamiseks vajutage pikalt kaameraklahvi.

Pildistamine ekraani puudutamise teel

Kaamera kasutamisel puudutage valikut & (Seadete ikoon) ja seejarel valikut
Puutesalvestus > Sees voi Ainult esikaamera.

Sulgege seadete menui. Seade registreeritakse koigis salvestusreziimides.
Pildistamiseks puudutage ekraanil Gkskoik millist kohta.

Seda funktsiooni saab kasutada ka videote jaoks.

Pildistamine video filmimise ajal

Video salvestamise ajal puudutage valikut = (Kaamera ikoon). Kaamera pildistab
kohe, kui katikunupu vabastate.

Automaattaimer

Funktsioon Automaattaimer annab teile lisaaega foto jaoks valmistumiseks.
Funktsioon aitab hoida seadet liikumatuna ja valtida haguseid pilte.
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Automaattaimeri kasutamine pohikaameraga

P&hikaamera kasutamisel puudutage valikut £ (Seadete ikoon).

Puudutage valikut Automaattaimer ja valige viiteaeg.

Sulgege seadete menll. Seade Automaattaimer salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu. Foto tegemise
hetkeni kostab rida piiksatusi.

Saritus, varv ja valgustingimused

Fotode hea sarituse jaoks on vajalik sobiv valgustatus. Kaamera tuvastab
keskkonna valgushulga automaatselt ja reguleerib end vastavalt sellele.

Eri olukorrad, naiteks nao pildistamine, liikkuva objekti pildistamine vdi vahene
valgus, nduavad eri sari.

Voite salvestada videoid ka HDR-i reziimis, et lisada realistlikuma efekti saamiseks
heledust ja kontrastsust. Vt jaotist HDR-video salvestamine Ik T7.

Valgustingimuste optimeerimine

Hinnake valguse suunda ja varvi - see annab stseenile kuju ning stigavuse. Seda
tldpi valgust vdib kohata hetk enne padikesetdusu ja paikeseloojangu ajal. Ka
aknast paistev loomulik valgus on hea.

Vahese valguse tingimustes heade fotode tegemiseks tuleb kaamera liikkumatuna
hoida. Vdite asetada kaamera kindlale pinnale ja kasutada automaattaimerit.
Isegi kui valgustingimused on kehvad, putdke pildistada nii ilma kui ka koos
valklambiga. Mdnikord on kvaliteet ilma valklambita parem.

Valklampi kasutamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal ekraanil kuvatavat valklambi ikooni, naiteks 2%
(Automaatvalgu ikoon).

Vajaduse korral muutke valklambi seadeid.

Foto tegemiseks voi video filmimiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage
katikunuppu.

Saadaval seaded olenevad valitud salvestusreziimist.

Kui taust on objektist heledam, kasutage soovimatute tumedate varjude eemaldamiseks
funktsiooni Taitevalk.

Varv, heledus ja sarivaartus

Kaamera kohandab automaatselt varvi, heledust ja sarivaartust, tuvastades
valgusolud ja hinnates keskkonna valguse varvitemperatuuri. Digitaalkaamerad
suudavad varvitemperatuuri vaid hinnata, seega tuleb teil vajaduse korral seadeid
kohandada, et see oleks dige.

Kui teil tulevad sisetingimustes kollakad fotod vdi valklampi kasutades sinakad
fotod, siis puudke varve kohandada.

Parema sdrivaartuse saavutamiseks vahese valgusega kohtades muutke fotode ja
videote heledust. Kui kasutate fotode tegemisel reziimi Kasitsi, muutke
sarivaartust.

Varvi ja heleduse kohandamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut # (Varvi ja heleduse ikoon).
Libistage liugureid varvi ja heleduse kohandamiseks.
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Foto tegemiseks voi video filmimiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage
katikunuppu.

Varviseadistuse lahtestamiseks ja sulgemiseks puudutage ikooni X (Tihistamise
ikoon).

Sarivaartuse kohandamine

Kaamera kasutamisel puudutage valikuid Reziim > + (KasitsireZiimi ikoon).
Sarivaartuse kohandamiseks puudutage valikut EV ja libistage liugurit.
Sulgege seadete menll. Seade salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.

Sdriaeg
Sariaeg tahistab seda, kui pikalt katik on avatud ja kaamera andurile paistab
valgus.

LUhike sariaeg aitab teha liikumisest hetkvdtet, pikem sariaeg aga tekitab
liilkumisest tingitud hagususe efekti, mille korral lilkuv objekt paistab liikumise
suunas laialivalguv.

Sariaega reguleeritakse automaatselt, kuid seda saab teha ka kasitsi. Saate seada
sariajaks kuni 30 sekundit, et nautida oma fotode Ule veel loomingulisemat
kontrolli.

Sdriaja kohandamine

Puudutage kaamera kasutamisel valikut Reziim > + (KasitsireZiimi ikoon).
Sariaja kohandamiseks puudutage valikut SS ja lohistage liugurit.
Sulgege seadete menUdl. Seade salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu.

See seade on saadaval ainult pdhikaamera jaoks.

ISO

ISO maarab kaamera valgustundlikkuse. Madal ISO vaartus tahendab vaiksemat
tundlikkust, kdrge ISO vaartus tdhendab paremat tundlikkust. Suurem tundlikkus
vOib fotod hagusaks muuta.

Valige kdrgem ISO, kui pildistate liikuvaid objekte vOi teete fotosid vahese
valgusega ja ilma valklambita.

Kui valgust on liiga palju, kasutage madalaimat ISO vaartust, et saada parem
pildikvaliteet.

Fotodel ja videotel kohandatakse ISO vaartust automaatselt.

ISO vaartuse reguleerimine

Puudutage kaamera kasutamisel valikut Reziim > + (KasitsireZiimi ikoon).
ISO vaartuse kohandamiseks puudutage valikut ISO ja lohistage liugurit.
Sulgege seadete menll. Seade salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu.

See seade on saadaval ainult pdhikaamera jaoks.
Tugev tagantvalgustus (HDR)

Tugevat tagantvalgustust (HDR) kohandatakse pildistamise ajal automaatselt.
Tugevat tagantvalgustust saab kohandada ka kasitsireZiimis.
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Tugeva taustvalgustuse reguleerimine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid Reziim >  (KasitsireZiimi ikoon).
Puudutage valikut == (HDR-i ikoon) ja valige Sees.
Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.

HDR-video salvestamine

Videote dramaatiliseks ja reaalsusele sarnasemaks muutmiseks lubage HDR
(k6rgdinaamiline ulatus).

HDR-video salvestamine

Nipsake kaamera kasutamise ajal ekraani ja valige B{(Salvestamise ikoon).
Puudutage valikut = (HDR-i ikoon) ja valige Sees.

See seade on saadaval vaid juhul, kui valik £ (Seadete ikoon) > Video suurus on seatud
vaartusele 4K voi Tais-HD.

Valge tasakaal

Pildistamisel ja videote salvestamisel kohandatakse valge tasakaalu automaatselt.
ReZiimis Kasitsi saate valge tasakaalu kasitsi kohandada.

Valge tasakaalu reguleerimine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid Reziim >  (KasitsireZiimi ikoon).
Puudutage valikut WB ja valige moni eelmaaratletud valgustingimus, naiteks &
(Pilvise valge tasakaalu ikoon).

Sulgege seadete menll. Seade salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.

Valge tasakaalu seaded

@ (Automaatse valge tasakaalu ikoon)
Varvitasakaalu kohandatakse automaatselt
& (Pilvise valge tasakaalu ikoon)

Varvitasakaalu kohandatakse pilvise taevaga valgusolude korral

e
E 3
a0

(Paevavalguse valge tasakaalu ikoon)
Varvitasakaalu kohandatakse paikesepaisteliste valitingimuste korral

54 (Fluorestseeriva valge tasakaalu ikoon)

Varvitasakaalu kohandatakse fluorestseeriva valguse korral

ol
C=
g

(HGOguva valge tasakaalu ikoon)

Varvitasakaalu kohandatakse soojade valgustingimuste korral (nt
lambivalguses)

Sari optimeerimine
Sari mdé6tmine modddab objekti tabavat valgushulga, et sari optimeerida.

Sari mdotmist kohandatakse pildistamisel ja videote salvestamisel automaatselt.
Reziimis Kasitsi saate sari kasitsi kohandada, naiteks selleks, et muuta foto mone
0sa sari.

Sari reguleerimine mootmisega
Puudutage kaamera kasutamisel valikut Reziim > + (KasitsireZiimi ikoon).
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Puudutage valikuid & (Seadete ikoon) > Méo6tmine.
Valige sari suvand ja sulgege seadete menlu. Seade salvestatakse.
Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.

See seade on saadaval ainult pohikaamera jaoks.

Mootmise satted

Nagu

Mo&ddab valguse hulka naol ja kohandab saritust, et nagu poleks liiga tume ega
liiga hele

Mitu

Jagab pildi mitmeks osaks ja m&ddab iga osa, et saritust optimeerida

Keskel

Maarab pildi keskpunkti ja maarab objekti heleduse pdhjal sarituse
Punktm6o6tmine

Kohandab sari vastavalt objekti vaga vaiksele osale

Sobiva teravustamise seadistamine

Kaameral on silmatuvastuse ja ndotuvastuse funktsioonid. Kui isiku nagu on pildil,
tuvastab ja teravustab kaamera automaatselt silma (silma autofookuse
funktsioon). Kui puudutate silma teravustamisel valikut ® (Silma autofookuse
ikoon), lilitab kaamera fookuse néaole (nagudele). See suudab ka tuvastada ja
jalgida liikuvat objekti. Roheline raam tahistab silma, kollane raam fookuses olevat
nagu voi liikkuvat objekti.

Uks véimalus teravustamisala muutmiseks on liigutada kaamerat nii, et
kaameraklahv on pooleldi alla vajutatud. Kui ala on teravustatud, muutub
Ummargune raam siniseks. Seda tehnikat saab kasutada naiteks rihmafotol kilje
peal asuva inimese teravustamiseks.

Vbib ka ekraani puudutada, et kindel ala teravustada, voi seadistada kindel
teravustamiskaugus. Need valikud on olemas vaid péhikaamerale ja olenevad
valitud salvestusreziimist.

Silma autofookuse funktsioon on saadaval ainult pdhikaameraga.

Teravustamiskauguse seadistamine

P&hikaamera kasutamisel puudutage valikuid Reziim > * (Kasitsireziimi ikoon).
Puudutage € (Teravustamise ikoon).

Teravustamiskauguse kohandamiseks lohistage liugurit.

Sulgege seadete menll. Seade salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu.
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See seade on saadaval ainult pdhikaamera jaoks.

Inimesed, autoportreed ja naeratavad naod

Teravustatud silmi ja nagusid tahistab varviline raam. Fookuse viimiseks silmadelt
naole puudutage valikut ® (Silma autofookuse ikoon) . Mitme raami kuvamisel
voite vajutada Ukskdik millist raami, et valida teravustatav nagu. Valiku ® (Silma
autofookuse ikoon) uuesti vajutamisel llitub fookus tagasi fookuses oleva isiku
silmale.

Kasutage funktsiooni Naeratuspaastik, et teha foto automaatselt hetkel, kui
inimene naeratab. Filmimise ajal tehakse foto iga kord, kui seade tuvastab
naeratuse.

Silma autofookuse funktsioon ei ole selfide tegemisel ja videote salvestamisel saadaval.

Inimestest fotode ja videote tegemine

Vbtke arvesse kaamera asendit. Lahivdttefotode jaoks kasutage pustpaigutust, et
kaader taita. Lahivotte rihmafotode jaoks vdi taustal oleva objekti pildistamiseks
kasutage réhtpaigutust.

Haguste fotode valtimiseks vdite asetada kaamera kindlale pinnale ja kasutada
automaattaimerit Q.

Nahatooni pehmendamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut €& (Seadete ikoon).
Efekti lubamiseks puudutage lilitit Pehme naha efekt. Seade salvestatakse.

Pildistamine naeratamise hetkel

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut €& (Seadete ikoon).

Puudutage valikut Aut. jdddvustamine voi Automaatne jaddvustamine (video) >
Naeratuspaastik.

Sulgege seadete menil. Seade salvestatakse valitud salvestusreziimi jaoks.
Kaamera pildistab naeratuse tuvastamisel automaatselt.

See seade ei ole saadaval, kui valik Video suurus on seatud vaartusele 4K.

Selfi tegemine

Valige kaamera kasutamise ajal selfi jaoks foto véi video salvestusreziim.
Puudutage esikaamera sisselllitamiseks ikooni & (Kaamera Gmberlllitamise
ikoon).

Kui soovite kasutada automaattaimerit, puudutage ikooni & (Automaattaimeri
ikoon).

Selfi tegemiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu.

79



N

v b

VB WN=

AWN

Selfi taimeri sisselllitamine peopesaga

Puudutage kaamera kasutamise ajal esikaamera sisselUlitamiseks ikooni €
(Kaamera Umberlilitamise ikoon).

Puudutage £ (Seadete ikoon).

Puudutage valikuid Aut. jadadvustamine > Kasipaastik ja sulgege seadete menuu.
Seade salvestatakse.

Pdorake sirgelt pisti aetud sérmedega peopesa kaamera poole.

Kui kaamera tuvastab kae, kaivitub selfi taimer ja kaamera teeb selfi.

Liikuvad objektid

Liikuvate objektide pildistamisel ja filmimisel on ajastamine heade tulemuste
saavutamiseks oluline.

Funktsioon Ennustav jadadvustus teeb foto automaatselt sel hetkel, kui objekt
kaadrisse siseneb, enne kui jduate nuppu vajutada. Funktsiooniga Objekti
jalitamine saab liikuvat objekti automaatselt jalgida. Kasutage funktsiooni Sarivéte
kaameraklahviga sarivotte tegemiseks ja sellest parima foto leidmiseks.

Filmimisel saate kasutada funktsiooni Video stabiliseerimine, et kaamera liikumist
kompenseerida ja kaadrit liikkumatuna hoida.

Liikuvate objektide jaadvustamine

PGudke objekti mitte jdlitada. Selle asemel leidke paik, kus objekt peab teie eest
modduma.

Kaaluge sariaja suurendamist voi kdrgema ISO-vaartuse kasutamist, et liilkumisest
hetkvdtet saada.

Ennustav pildistamine

P&hikaamera kasutamisel puudutage valikut £ (Seadete ikoon).

Puudutage valikuid Ennustav jaadvustus > Automaatne.

Sulgege seadete menlU. Seade salvestatakse.

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.

Tulemuse vaatamiseks puudutage pisipilti. Olenevalt objekti liikumisest
salvestatakse kokku kaks kuni neli fotot. Ennustav jaadvustus suudab tuvastada
ka ootamatuid naeratusi.

Rohkemate fotode salvestamiseks puudutage valikut Valige parim.

See valik on saadaval vaid p6hikaameraga pildistamisel.

Objekti jalgimine

P&hikaamera kasutamisel puudutage valikut £ (Seadete ikoon).
Lubamiseks puudutage lilitit Objekti jalitamine.

Sulgege seadete menlu. Seade salvestatakse.

Puudutage pildinaidikul objekti, mida soovite jalgida.
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Foto tegemiseks voi video filmimiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage
katikunuppu.

Sarivotte jadadvustamine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut £ (Seadete ikoon).

Lubamiseks puudutage lilitit Sarivote kaameraklahviga.

Sulgege seadete menll. Seade salvestatakse.

Sarivotte tegemiseks vajutage pikalt kaameraklahvi voi katikunuppu. Tehtud piltide
arvu kuvatakse pildinaidiku keskel.

Sarivotte I6petamiseks laske kaameraklahv véi katikunupp lahti. Kéik fotod
salvestatakse.

Puudutage tulemuse vaatamiseks pisipilti ja seejarel valikut @ (Sarivotte vaaturi
ikoon).

Kerige pilte ja valige foto vi fotod, mille soovite salvestada. Seejarel puudutage
valikut Salvesta.

See seade on katikunupul vaikimisi lubatud. SarivGtte tegemiseks puudutage pikalt
katikunuppu.

llma varisemiseta video filmimine

Nipsake kaamera kasutamise ajal ekraani ja valige @{(Salvestamise ikoon).
Puudutage £ (Seadete ikoon).

Kaamera liikkumise kompenseerimiseks puudutage valikut Video stabiliseerimine.
Sulgege seadete menlu. Seade salvestatakse.

Video salvestamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.

Tausta udususe (bokeh) efekt

Tausta udususe efektiga fotosid on voimalik teha, kui kasutate seadme
topeltkaamerat. Tausta udususe efekt hagustab foto tausta, tuues esile esiplaanil
olevad objektid ja andes nii kunstilise efekti.

Tausta udusus (bokeh) efektiga foto tegemine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut @ (Tausta udususe (bokeh) ikoon).
Kohandamiseks lohistage liugurit.
Pildistamiseks puudutage katikunuppu.

Suumimine pole efekti Tausta udusus (bokeh) kasutamisel saadaval.

Ekraanil kuvatakse hoiatussénum, kui asute Tausta udusus (bokeh)-efekti kasutamise ajal

objektile liiga lahedal véi kaugel. Sellisel juhul reguleerige efektiga Tausta udusus (bokeh)
foto tegemiseks kaamera ja objekti vahelist kaugust.

Eri salvestusreziimide kasutamine

Kasutage eri salvestusreziime loomingulisemate fotode ja videote tegemiseks ja
sOpradega jagamiseks. Saate luua virtuaalseid stseene, panoraamfotosid ja
muudki. Samuti saate kasutada Google’i pakutavaid salvestusreziime.

AR-efekt

AR-efekt on liitreaalsuse rakendus, mis véimaldab fotodele ja videotele
fantaasiaelemente lisada ning avatare ja kleebiseid luua.
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AR-efektiga foto pildistamine voi video filmimine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut Reziim.

Puudutage valikut € (AR-efekti ikoon) ja valige stseen.

Foto tegemiseks vdi video filmimiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage
katikunuppu.

Loov efekt

Rakendusega Loov efekt saate enne foto tegemist voi video salvestamist efekte ja
varvifiltreid eelseadistada.
Loova efektiga pildi tegemine voi video salvestamine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut Reziim.

Puudutage #® (Loova efekti ikoon).

Filtrite sirvimiseks nipsake, efekti eelvaate jaoks puudutage filtrit.

Filtri rakendamiseks ja kaamera ekraanile tagasip66rdumiseks puudutage valikut =
(Loova efekti rakendamise ikoon).

Foto tegemiseks voi video filmimiseks vajutage kaameraklahvi véi puudutage
katikunuppu.

Filtrite vahetamiseks puudutage valikut = (Filtri vahetamise ikoon).

Panoraamfotod

Kasutage rakendust Panoraamfotod lainurk- ja panoraamfotode tegemiseks.

Panoraamfoto tegemine

Kaamera kasutamisel puudutage valikut Reziim.

Puudutage = (Panoraamfoto ikoon).

Vajutage kaameraklahvi vdi Puudutage katikunuppu.

Liigutage kaamerat aeglaselt ja sujuvalt ekraanil naidatud suunas.

Selfi foto

Selfi foto vOoimaldab teha ilusamaid selfisid.

Funktsiooni Selfi foto Ulevaade

@ (Tausta udususe (bokeh) ikoon)

Loob inimese Umber hagustatud efekti
'+ (Pehme naha ikoon)

Pehmendab nahatooni

(Naha heleduse ikoon)
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Helendab nahatooni

® (Silmade suurendamise ikoon)
Suurendab silmi

©  (N&o salendamise ikoon)
Muudab ndo saledamaks

Selfi tegemine rakendusega Selfi foto

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikuid RezZiim >  (Selfi foto ikoon).
Puudutage selle efekti ikooni, mida soovite kasutada, ning lohistage efekti
kohandamiseks liugurit. Soovi korral kohandage teisi efekte samamoodi.
Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu.

Portree salvestamiseks eelvaatega samas suunas puudutage valikuid @ (Peegelduse ikoon)
> Sees.

Aegluubis videod

Lisage videoreZiimidega Aegluup ja Uliaegluup oma videotele véimsaid efekte.
Efekt Aegluup lisatakse parast video salvestamist normaalkiirusel, samas kui
Uliaegluup saab salvestada kahel viisil. V&ite filmida kas liihikesi eraldi videoldike
reziimis Uliaegluup v&i lihikesi 16ike, mis asuvad tavakiirusel filmitud video sees.
Uliaegluup videoid saab salvestada eraldusvdimega HD v&i Tais-HD.

Aegluubis videote tegemisel on head valgustingimused vaga olulised.

Aegluubi efekti lisamine parast video salvestamist

Kaamera kasutamisel puudutage valikut Reziim.

Puudutage « (Aegluubi ikoon).

Puudutage £ (Seadete ikoon).

Valige Aegluubireziim > Aegluup.

Video salvestamiseks vajutage kaameraklahvi voi puudutage katikunuppu.
Salvestamise I6petamiseks puudutage valikut ® (Stoppnupp).

Lohistage sinised rdngad kohta, kus soovite tekitada aegluubiefekti.
Video(te) salvestamiseks puudutage valikut @ (Aegluubis video salvestamise
ikoon).

Uliaegluubis video filmimine

Puudutage valikuid Reziim > « (Aegluubi ikoon).

Puudutage £ (Seadete ikoon).

Valige Aegluubireziim > Uliaeglane (iihe véttega).

Video salvestamiseks uliaegluubis vajutage kaameraklahvi véi puudutage
katikunuppu. Salvestamine [6peb automaatselt.

Saate salvestada Uli-aegluubis video reZiimis HD v&i Tais-HD. Puudutage reZiimis Uliaegluup
valikuid £ (Seadete ikoon) > Video suurus ja valige eraldusvéime.

Uliaegluubis 16igu filmimine videos

Puudutage valikuid Reziim > « (Aegluubi ikoon).

Puudutage £ (Seadete ikoon).

Valige Aegluubireziim > Uliaegluup.

Video salvestamiseks vajutage kaameraklahvi vdi puudutage katikunuppu.
Lihikeste (iliaegluubis v&tete salvestamiseks puudutage valikut « (Uliaegluubi
ikoon) tks v6i mitu korda. Salvestamine jatkub.
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Salvestamise Idpetamiseks puudutage valikut = (Stoppnupp).

Eraldusvdime ja malu

Fotode ja videote arv, mida saate mallu salvestada, oleneb kasutatud
eraldusvdimest ehk megapikslitest (MP) ja video pikkusest.

Suure eraldusvdimega fotod ja videod kasutavad rohkem malu, seega voib
igapaevasteks vajadusteks olla sobivam vaiksema eraldusvbime kasutamine.

Kontrollige aeg-ajalt malu olekut. Kui malu on tais, saate fotod ja videod malu
vabastamiseks teisele maluseadmele teisaldada. V1 jaotist Varundamine ja
stinkroonimine Google’i kontoga lk 44.

Valige kaamera seadete menuu suvandist Andmemalu, kas fotod ja videod
salvestatakse seadme sisemalusse vOi SD-kaardile.
Eraldusvoime muutmine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut €& (Seadete ikoon).

Puudutage valikut Foto suurus vdi Video suurus.

Valige eraldusvdime ja sulgege seadete menud. Seade registreeritakse valitud
salvestusreziimi jaoks.

Iga salvestusreziimi eraldusvdimet on voimalik eraldi maarata.

Kaamerale diagnostika tegemine
Kui kaamera ei t66ta digesti, voite kaivitada diagnostikatesti, et teha kindlaks, kas
probleem on seotud p6hikaamera, esikaamera, valklambi voi kaameraklahviga.

Kaamerale diagnostika tegemine

Veenduge, et seadmel on Ghendus Internetiga. Puudutage kaamera kasutamise
ajal valikut £ (Seadete ikoon).

Puudutage valikuid ® (Funktsioonide tutvustuse ikoon) > Abi.

Puudutage valikut ja seejarel jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Taiendavad kaameraseaded

Asukohasiltide lisamine

Saate jaadvustada fotosid ja videoid nii, et neile lisatakse asukoht - seda
nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Fotodele ja videotele asukohasiltide
lisamiseks on vajalik juhtmevaba andmesidethendus ja té6tav GPS-funktsioon.
Asukohasiltide lisamise sisselilitamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut €& (Seadete ikoon).
Lubamiseks puudutage lUlitit Salvesta asukoht. Seade salvestatakse.

Asukohasiltide lisamise olekuikoonid

9  (Saadud GPS-iikoon)

Geograafiline asukoht jaadvustatakse.
%  (lkoon GPS-i ei leitud)

Geograafilist asukohta ei leitud.
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Ruudujooned

Funktsiooniga Ruudujooned saate rakendada kolmandikureeglit ja paigutada
tahtsad objektid ruudustikule v6i nende 16ikepunktidele. Pildistamine nii, et objekt
ei asu alati keset kaadrit, voib fotod ja videod huvitamaks muuta.

Ruudustiku sisse- ja valjalulitamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut €& (Seadete ikoon).
Lubamiseks vdi keelamiseks puudutage lilitit Ruudujooned. Seade salvestatakse.

Foto eelvaate seaded

Soovi korral saate kohe parast pildistamist kuvada foto eelvaate.

Eelvaate sisse- ja valjalilitamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut & (Seadete ikoon).
Puudutage valikut Automaatne foto eelvaade ja tehke valik. Seade salvestatakse.

Eelvaate seaded

Sees Parast pildistamist kuvatakse ekraani alumises paremas nurgas
kolme sekundi jooksul tehtud foto eelvaade, enne kui foto
salvestatakse.

Ainult Parast pildistamist esikaameraga kuvatakse ekraani alumises
esikaamera paremas nurgas kolme sekundi jooksul tehtud foto eelvaade,
enne kui foto salvestatakse.

Viljas Eelvaadet ei kuvata. Foto salvestatakse ilma eelvaateta.

Moonutuse korrigeerimine

Kui markate fotodel moonutusi, saate lubada selle taiustatud moonutusvastase
funktsiooni. Moonutused vdivad séltuvalt foto objektist erineda.
Moonutuse korrigeerimise sissellilitamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut & (Seadete ikoon).
Puudutage valikut Objektiivi parandus (foto) ja valige Eelista moonutuse
parandust. Seade salvestatakse.

Helitugevusklahvi kasutamise viisid

Saate muuta seda, kuidas helitugevusklahvi kasutate.

Helitugevuse nupu otstarbe muutmine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut & (Seadete ikoon).
Puudutage valikut Kasuta heli- tugevusklahvi ja tehke valik. Seade salvestatakse.

Helitugevusklahvi seaded

suumimiseks Kasutage helitugevusklahvi sisse- vdi valjasuumimiseks.

helitugevuse Helitugevusklahv kaamera kasutamise ajal ei t66ta.
reguleerimiseks

pildistamiseks Saate helitugevusklahvi kasutada fotode ja videote
katikunupuna.
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Heli

Kui funktsioon Heli on aktiveeritud, teeb kaamera pildistamisel ning video
salvestamise alustamisel ja I6petamisel haalt. Kui kasutate ka automaattaimerit,
kostub pildistamishetkeni jaanud aja jooksul mitu piiksu.

Heli sisse- ja valjalllitamine

Puudutage kaamera kasutamise ajal valikut €& (Seadete ikoon).
Lubamiseks vGi keelamiseks puudutage lilitit Heli. Seade salvestatakse.
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Fotod ja videod albumis

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga tehtud fotosid ja videoid vdi muud
sarnast sisu, mida olete seadmesse salvestanud. K&ik fotod ja videod kuvatakse
ruudustikvaates kronoloogilises jarjekorras.

Albumi tlevaade

Albumi avakuvament avamine

Lisavalikute kuvamine
Fotode ja videote slaidiseansi vaatamine

RUhmas olevate Uksuste kuupdeva vaatamine

u p W N

Foto vdi video vaatamine seda puudutades

Albumi avakuva menuu

Albumi avakuva menuist saate sirvida kdiki oma fotoalbumeid, sh eriefektidega
fotosid ja videoid. Rakenduses Album saate teha ka lihtsamaid t66tlustoiminguid
ning sisu jagamiseks kasutada naiteks Bluetoothi ja e-posti.
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Kogu sisu ndgemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine

Seadme kaameraga tehtud fotode ja videote vaatamine

Seadme erinevatesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
Kdigi seadmesse salvestatud videote vaatamine

Cinema Pro kaivitamine projektide ja I&plike filmide vaatamiseks
Lemmikfotode ja -videote vaatamine

Peidetud fotode ja videote vaatamine

3D Creatori kdivitamine seadmega 3D-skannimiseks

Movie Creatori kaivitamine oma fotodest tehtud Ithifilmide vaatamiseks
Rakenduse Album seadete menui avamine

Veebitoe avamine
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Uhenduvus

Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris

Funktsiooni Kuvapeegeldus abil saate seadme ekraanipildi kuvada teleriekraanil
vOi muul suurel ekraanil ilma kaablihenduseta. Wi-Fi Directi tehnoloogia loob
kahe seadme vahel juhtmeta Uhenduse, nii et saate mugavalt tugitoolis istudes
oma lemmikfotosid vaadata. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse
salvestatud muusikat teleri kdlaritest.

Kui kasutate funktsiooni Kuvapeegeldus, vdivad teiste Wi-Fi-vérkude pdhjustatud haired
pildikvaliteeti halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

Teler: Jargige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselllitamiseks teleri kasutusjuhendi
juhiseid.

Teie seade: Puudutage valikuid Seaded > Seadme ithendus > Uhenduse
eelistused > Kuvapeegeldus.

Puudutage ALUSTA.

Puudutage valikut OK ja valige seade.

Teler peab toetama kuvapeegeldust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi
ostma juhtmeta kuva adapteri. Arge katke kuvapeegelduse kasutamise ajal seadme Wi-Fi-
antenni ala kinni.

Lisavalikute kuvamiseks puudutage valikut : (lkoon Rohkem).

Seadmetevahelise kuvapeegelduse I6petamine

Puudutage valikuid Seaded > Seadme ithendus > Uhenduse eelistused >
Kuvapeegeldus.
Puudutage valikut Katkesta ja seejarel valikut OK.

Saate kuva peegeldamise ka I6petada, puudutades oma seadme olekuribal olevat

teadaannet. Lohistage olekuriba allapoole ja puudutage valikut Katkesta, seejarel
puudutage nuppu OK.

Seadme Uhendamine USB-lisaseadmetega

Seadme Uhendamiseks mdne USB-lisaseadmega (nt USB-mass-
salvestusseadmete, analoogkdrvaklappide, mangupultide, USB-klaviatuuride ja
USB-hiirtega) voite kasutada USB-hostiadapterit. Kui USB-lisaseadmel on USB-
liides, pole USB-hostiadapterit vaja.

USB-hostiadaptereid muudakse eraldi. Sony ei garanteeri, et teie seade toetab koiki
USB-lisaseadmeid.

Seadmel on katteta USB-liides. Kui kasutate seadet niisketes tingimustes, veenduge, et
liides oleks enne USB-kaabli Ghendamist taiesti kuiv. Kui USB-pistikul tuvastatakse vesi,
kuvatakse teavituspaanil hoiatusteadaanne.

89



& USB Preferences Q

‘.I, USE

contralled by

c
) o
8

Connected device

®

This device

IS8 for

@]

File Transfer

LB tethering

o O

RAIDY

®

Mo data transfer

USB eelistused

USB-d juhib Saate valida, kas teie seade juhib USB kaudu Uhendatud seadet vai

vastupidi.
USB Saate valida USB-Uhenduse eesmargi.
kasutusviis Failiedastus

Hallake faile vdi uuendage seadme tarkvara. Seda valikut
kasutatakse Microsoft® Windows®-i arvutitega. Laadimine on
vaikimisi lubatud.

USB kaudu jagamine
Teie seadet saab kasutada l6astava seadmena.
MIDI

Teie seadet saab kasutada muusikariistarakenduste MIDI-
sisendina.

Andmeedastus puudub

Laadige seadet, kui USB-d juhib on seatud vaartusele See seade.
Kui USB-d juhib on seatud vaartusele Uhendatud seade, saate
kasutada oma seadet toiteallikana ja laadida teist Ghendatud
seadet.

USB-eelistuste muutmine

Uhendage USB-pistik seadmega.

Lohistage olekuriba alla ja puudutage seejarel ikooni # (USB-ikoon) kdrval olevat
valikut Android-siisteem.

Puudutage valikut Puudutage lisavalikute nagemiseks ja seejarel tehke valik.

Korvaklappide kasutamine USB ja 3,5 mm helipistiku adapteriga

Uhendage kdrvaklapid USB ja 3,5 mm helipistiku adapteriga.
Sisestage USB ja 3,5 mm helipistiku adapter seadme USB-liidesesse.

90



NFC (lahivaljaside)

NFC abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid,
veebilehtede aadresse, muusikafaile v6i kontakte). NFC abil saate ka skannida silte
lisateabe saamiseks toote vdi teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme
mone funktsiooni.

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on Uks sentimeeter.
Seega tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lahestikku. Veenduge, et
molemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lllitatud ja et m&lema seadme
ekraanid on aktiveeritud ja avatud.

NFC tuvastusala asub seadme tagakiljel. Hoidke oma seadet teise seadme vai
NFC-skanneri [ahedal, nii et N-margid puudutavad teineteist.

NFC tuvastusala asub tavaliselt seadme tagakdilje keskel. Vt jaotist Ulevaade Ik 14.

NFC ei pruugi kdigis riikides ega regioonides saadaval olla. Kindlaid rakendusi kasutades
vOivad mdned NFC-funktsioonid olla lubatud ka siis, kui seade on valja lUlitatud. Arvestage,
et kdik seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

Sisu jagamine mone muu seadmega lahivaljaside (NFC) abil

Kuvage sisu, mida soovite oma ekraanil jagada. Naiteks voite jagada kontakte,
fotosid, videoid ja veebiaadresse.

Hoidke oma seadet ja vastuvdtvat seadet Iahestikku, nii et seadmete N-margid
puutuvad kokku. Kui seadmete vahel on Ghendus loodud, kuvatakse sisu pisipilt.
Edastuse alustamiseks puudutage pisipilti.

Kui teave on edastatud, salvestatakse sisu vastuvotvasse seadmesse.
Muusikafaili, foto voi video kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole, et avaneks
teavituspaan, ja puudutage seejarel valikut Kiir on valmis.

NFC-siltide lugemine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte, nagu veebiaadress. Naiteks
telefon on vGimeline lugema silte, mis on plakatil, kuulutusel voi
jaemudugikaupluses.

NFC-sildi lugemine

Pange oma seade sildi kohale nii, et N-mark seda puudutab. Seade skannib silti ja
kuvab selle sisu. Avamiseks puudutage sildi sisu.

NFC-ga uhilduva seadmega iihendamine

Saate Uhendada oma seadme mone muu Sony toodetud NFC-ga Uhilduva
seadmega, naiteks kolari voi korvaklappidega. Sellise iUhenduse loomiseks saate
lisateavet Ghilduva seadme kasutusjuhendist.

Vajadusel peate Uhenduse toimimiseks aktiveerima mélemas seadmes Wi-Fi- vdi Bluetooth-
Uhenduse.

Seadme kasutamine rahakotina

Saate oma seadme abil kaupade eest tasuda ilma tegelikku rahakotti vajamata
ning hallata Ghes kohas kdiki makseteenuseid. Makse tegemisel lllitage kindlasti
NFC-funktsioon sisse, enne kui seadmega kaardilugejat puudutate. NFC kohta
lisateabe saamiseks vt NFC (ldhivédljaside)lehel 91.
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Mobiilimakseteenused ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla. Kahe SIM-kaardiga seadmete
puhul toetatakse NFC-ga kaivitatavaid makseid ainult siis, kui 1. SIM-kaardi pessa on
sisestatud NFC-funktsiooniga SIM-kaart.

Makseteenuste haldamine

Veenduge, et NFC oleks seadmes lubatud.

Puudutage valikuid Seaded > Rakendused ja marguanded > Vaikerakendused >
Puuduta ja maksa. Kuvatakse makseteenuste loend.

Hallake makseteenuseid oma soovi jargi. Naiteks saate muuta oma
vaikemakseteenust.

Bluetoothi traadita side tehnoloogia

Bluetooth-funktsiooniga saate saata faile teistesse Bluetoothiga Ghilduvatesse
seadmetesse voi luua Uhenduse vabakaetarvikutega. Bluetooth-thendus toimib
kdige paremini 10 m raadiuses, kus ei ole tahketest materjalidest takistusi.
M&nikord on vaja oma seade teiste Bluetooth-seadmetega kasitsi siduda.

Bluetooth-seadmete koostalitlusvéime ja Ghilduvus v@ivad erineda.

Bluetooth-funktsiooni sisse- voi valjalilitamine

Puudutage valikuid Seaded > Seadme ithendus > Uhenduse eelistused.
Puudutage Bluetooth.
Puudutage selle funktsiooni lubamiseks vdi keelamiseks lilitit.

Funktsiooni Bluetooth saate sisse voi vdlja lUlitada ka kiirseadete paanil.

Seadmele nime andmine

Saate panna oma seadmele nime. Seda nime kuvatakse teistele seadmetele parast
seda, kui olete Bluetooth-funktsiooni sisse lllitanud ja seade on nahtavaks tehtud.

Seadmele nime panemine

Puudutage valikuid Seaded > Seadme lihendus > Uue seadme sidumine.
Puudutage valikut Seadme nimi.

Sisestage oma seadme jaoks nimi.

Puudutage NIMETA UMBER.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

Seadme sidumisel teise seadmega saate selle Uhendada naiteks Bluetooth-
peakomplekti vdi Bluetooth-autokomplektiga ja kasutada neid seadmeid muusika
jagamiseks.

Kui olete seadme teise Bluetooth-seadmega sidunud, peab seade seda sidumist
meeles.

Teatud Bluetooth-seadmete (nt enamiku Bluetooth-peakomplektide) korral tuleb need teise
seadmega nii siduda kui ka Ghendada.

Saate oma seadet siduda mitme Bluetooth-seadmega, kuid Ghenduse saate luua korraga
ainult Ghe Bluetooth-profiiliga.
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Seadme sidumine teise Bluetooth-seadmega

Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth-funktsioon oleks
aktiveeritud ja seade oleks teiste Bluetooth-seadmete jaoks nahtav.
Puudutage valikuid Seaded > Seadme tGihendus > Uue seadme sidumine.
Kuvatakse saadaolevate Bluetooth-seadmete loend.

Puudutage Bluetooth-seadet, mille soovite siduda.

Seadme Gthendamine teise Bluetooth-seadmega

Puudutage valikuid Seaded > Seadme Gihendus > Varem iihendatud seadmed.
Puudutage Bluetooth-seadet, millega soovite Ghenduse luua.

Bluetooth-seadme sidumise tiihistamine

Puudutage valikuid Seaded > Seadme tGihendus > Varem iihendatud seadmed.
Puudutage tihistatava seadme nime korval olevat valikut £ (Seadete ikoon).
Puudutage valikuid Unusta > Unusta seade.

Objektide saatmine ja vastuvotmine Bluetooth-tehnoloogia abil

Kasutage Bluetooth-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetoothiga
Uhilduvate seadmetega (nt telefonid voi arvutid). Saate jargmisi objekte saata ja
vastu votta:

Fotod ja videod
Muusika- ja muud helifailid
Veebilehed

Objektide saatmine Bluetooth-iihenduse kaudu

Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on vastuvétvas seadmes sisse lUlitatud ja
seade on teistele Bluetooth-seadmetele ndhtav.

Avage saatval seadmel rakendus, mis sisaldab saadetavat Uksust. Liikuge kerimise
teel Uksuseni.

Olenevalt rakendusest ja saadetavast Uksusest tuleb vajaduse korral sérme Uksusel
hoida v&i avada Uksus ja puudutada seejarel valikut < (Jagamise ikoon).

Valige Bluetooth.

Lulitage Bluetoothi funktsioon sisse, kui teil seda teha palutakse.

Puudutage vastuvotva seadme nimel.

Vastava viiba ilmumisel lubage vastuvotval seadmel Ghendus.

Vastava viiba ilmumisel kinnitage saatvas seadmes Uksuse edastamine
vastuvdtvasse seadmesse.

Andke sissetuleval seadmel ndusolek Gksuse vastuvdtmiseks.

Objektide vastuvotmine Bluetooth-iihenduse kaudu

Bluetooth peab olema Bluetoothsisse lllitatud ja teistele Bluetooth-seadmetele
nahtav.

NUUd hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
puudutage teadaannet failiedastusega néustumiseks.

Failiedastuse alustamiseks puudutage valikut Noustun.

Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Vastu voetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja puudutage
vastavat teadaannet.

Bluetoothi kaudu saadud failide vaatamine

Puudutage valikuid Seaded > Seadme ithendus > Uhenduse eelistused.
Puudutage Vastuvoetud failid.
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Kell ja kalender

Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust.

Kui olete sisse loginud Uhte voi mitmesse kalendriga vérgukontole (nt Google'i
kontole) ja oma seadme nendega sinkrooninud, kuvatakse nende kontode
kalendrisindmused ka rakenduses Kalender. Saate valida, millised kalendrid
soovite integreerida Uhendatud kalendrivaatesse.

Kui kohtumise aeg on katte joudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lihikese
marguandeheli. Samuti kuvatakse olekuribal ikoon & (Kalendri teadaande ikoon).

Kalendri Glevaade

2

I

]
February =

llo—r —
: mo|— w

March 2019 g s
&

MARE -0

MAR 10 - 16
MART? - 23
Mak 24 - 50

MAR 31 - APR &

April 2019 —5

APRT - 13

AFR 14 - 20

APRTT 20

APREE - MAY 4

1 Avage seaded, valige vaate tllp ja kalendrid, mida soovite kuvada
2 Saage Ulevaade kaesolevast kuust

3 Poorduge tagasi praeguse kuupdeva juurde

4 Lisavalikute kuvamine

5  Kalendri sirvimiseks kerige Ules vdi alla

6  Lisage kalendrisse kirje

Kell

Vdite seada Uhe vOi mitu dratust ja kasutada aratussignaalina Ukskoik millist
seadmesse salvestatud helifaili. Kui seade on valja lulitatud, siis aratussignaali ei
esitata.

Aratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud Uldistes kellaajaseadetes (nt
12-tunnine voi 24-tunnine kellaajavorming).
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Kella Ulevaade

Juurdepaés sakile Aratus

Juurdepaas sakile Kell

Juurdepaas sakile Taimer

Juurdepaas sakile Stopper

Praeguse saki rohkemate valikute vaatamine

Maailmakella lisamine

o U A WN =

Uue dratuse madaramine

Puudutage valikuid Kell > Aratus.
Puudutage ® (Objekti lisamise ikoon).
Valige soovitud vaartus.

Puudutage OK.

Aratuse muutmiseks puudutage valikut v (Lisavalikute ikoon).

Aratuse edasiliikkamine selle kdlamisel
Aratuse kdlamisel puudutage valikut KORDUS.

Aratuse viljaliilitamine selle kdlamisel

Aratuse kdlamisel puudutage valikut Loobu.

Edasilikatud dratuse saate valja lUlitada, kui lohistate olekuriba alla ja avate teavituspaani
ning puudutate valikut Loobu.

Aratuse muutmine

Puudutage valikuid Kell > Aratus.
Aratuse sisse- vOi valjalilitamiseks puudutage lUlitit.
Aratuste muutmiseks puudutage valikut v (Lisavalikute ikoon).
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KGigi aratuste Uksikasjalikumate seadete muutmiseks puudutage valikut : (Ikoon
Rohkem) > Seaded.

Maailmakella seadistamine

Puudutage valikut Kell, seejarel puudutage valikut ©® (Maailmakella ikoon).
Otsige linn, mille soovite lisada, ning seejarel puudutage linna nime. Saate lisada
soovi korral mitu linna.

Selle funktsiooniga ei saa kuvada avakuval mitme linna kellaaega.

Maailmakella loendi muutmiseks puudutage pikalt maailmakella, kuni seade hakkab
varisema.
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Holbustus

Suurendamine

Funktsioon Suurendus vBimaldab ekraanil kuvatavat ositi suurendada, puudutades
seda ala ekraanil kolm korda jarjest.

Suurendamise lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Juurdepaasetavus > Suurendus.
Tehke valik ja puudutage funktsiooni lubamiseks lulitit.

Mone piirkonna suurendamine ja panoraamimine ekraanil

Veenduge, et funktsioon Suurendus oleks lubatud.

Olenevalt tehtud suurendamisvalikust puudutage ala ajutiseks suurendamiseks
ekraani kolm korda vdi puudutage k&igepealt valikut ¥ (Suurendamise ikoon) ja
seejarel ekraani.

Ala liigutamiseks lohistage seda kahe vbi enama sérmega.

Suumimisreziimist valjumiseks puudutage ala uuesti kolm korda jarjest voi
puudutage uuesti valikut ¥ (Suurendamise ikoon).

Teatud rakenduste korral saate ala suurendada voi véahendada sérmi lahku v&i kokku
libistades.

Fondi suurus

Seadmel kuvatava kirja vaikesuuruse suurendamiseks lubage valik Fondi suurus.

Fondi suuruse maaramine

Puudutage valikuid Seaded > Juurdepaasetavus.
Puudutage valikut Fondi suurus ja valige seejarel skaalat puudutades fondile
soovitav suurus.

Varviparandus

Seadega Varvide korrigeerimine saab kohandada varvide kuvamist ekraanil
kasutajatele, kes on varvipimedad voi kellel on raskusi varvide eristamisega.

Varvikorrektsiooni lubamine voi keelamine

Puudutage valikuid Seaded > Juurdepaasetavus > Varvide korrigeerimine.
Selle funktsiooni lubamiseks voi keelamiseks puudutage lUlitit Kasuta
varvikorrigeerimist.

Puudutage valikut Korrigeerimise reziim ja valige siis sobiv varvitundlikkus.

Varvide korrigeerimine on praegu veel katsetusjargus ja selle kasutamine vdib méjutada
seadme joudlust.

TalkBack

TalkBack on ekraanilugemisteenus nagemispuudega kasutajatele. TalkBack
kasutab suulist tagasisidet, et kirjeldada kdiki teie Androidi seadme stindmusi ja
selles tehtavaid toiminguid. TalkBack kirjeldab kasutajaliidest ning loeb ette
tarkvara torked, teadaanded ja sdnumid.
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Funktsiooni TalkBack lubamine

Puudutage valikuid Seaded > Juurdepaasetavus > TalkBack.
Puudutage lilitit ja seejarel valikut OK.

Funktsiooni TalkBack kdne-, tagasiside- ja puute-eelistuste muutmiseks puudutage valikut
Seaded ning seejarel puudutage kaks korda ekraani.

TalkBack kaivitab &petuse kohe pérast funktsiooni lubamist. Opetuse sulgemiseks
puudutage ikooni € (Tagasinupp) ja seejarel puudutage ekraani kaks korda.

Funktsiooni TalkBack keelamine

Puudutage valikut Seaded, seejarel puudutage ekraani tkskdik millises kohas kaks
korda.

Puudutage valikut Juurdepaasetavus, kerides piki loendit ning seejarel puudutage
ekraani Ukskodik millises kohas kaks korda.

Puudutage valikut TalkBack, kerides piki loendit ning seejarel puudutage ekraani
Ukskodik millises kohas kaks korda.

Puudutage sisse- ja valjalulitamise Idlitit ning tehke seejarel suvalises kohas
ekraanil kaks puudutust.

Puudutage valikut OK ja puudutage seejarel ekraani Gkskdik millises kohas kaks
korda.

Muud holbustusseaded

Valikute Kuvamissuurus, Monoheli voi Liilitiga juurdepaas seadmine

Puudutage valikuid Seaded > Juurdepaasetavus.
Puudutage valikut, mida soovite muuta, ning seadke soovitav vaartus voi seade.
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Rakendus Tugi

Rakendus Tugi

Rakenduse Tugi abil leiate teavet seadme ja tarkvara kohta. Saate lugeda
tugiteemasid, kasutada térkeotsingut vGi abistavaid rakendusi, naiteks
seadmetesti. Klilastage meie veebituge otse rakendusest, et lugeda
kasutusjuhendeid, teabeartikleid voi tugifoorumit.

Tugiteenuste kontaktteave on (isegi ilma Interneti-Ghenduseta) kattesaadav menlst Votke
meiega Uhendust.

Juurdepaas rakendusele Tugi
Puudutage valikuid Seaded > @ (Rakenduse toe ikoon).

Parima saadaoleva tugiteenuse saamiseks Uhendage tugiteaberakendus Internetiga.
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Juriidiline teave

Uldist

Selle garantiivaba kasutusjuhendi véljaandja on Sony Mobile Communications Inc. vdi selle kohalik sidusettevéte. Sony Mobile
Communications Inc. vdib teha selles kasutusjuhendis igal ajal ette teatamata tdiendusi ja parandusi, mis on tingitud trikivigadest,
ajakohaste andmete ebatdpsusest voi programmide ja/v6i seadmete taiustamisest. Need muudatused viiakse sisse kasutusjuhendi
uutesse véljaannetesse. Kaik illustratsioonid on néitlikud ja seadme tegelik ilme v&ib illustratsioonidel kujutatust erineda.

Koik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamargid véi registreeritud kaubamargid. Kdik muud kaubamaérgid
kuuluvad nende omanikele. K&ik digused, mida siin ei ole eraldi nimetatud, on kaitstud. Lisateavet leiate aadressil www.sonymobile.com/
legal/ .

Selles kasutusjuhendis vdidakse viidata kolmandate isikute pakutavatele teenustele véi rakendustele. Selliste programmide vdi teenuste
kasutamiseks peate end vajadusel kolmanda isiku toote kasutajaks registreerima, maksma tasu voi esitama krediitkaarditeavet, kehtida
voivad tdaiendavad kasutustingimused ning teenuseid vGidakse igal ajal muuta, katkestada v&i nende pakkumine I6petada. Kolmanda isiku
veebisaidil v3i veebisaidi kaudu kasutatavate rakenduste puhul tuleb labi lugeda veebisaidi kasutustingimused ja kohalduvad
andmekaitsepdhimdtted. Sony Mobile ei vastuta kolmandate isikute rakenduste, veebisaitide ja pakutavate teenuste saadavuse ega
toimivuse eest ega anna sellele garantiid. Kui seadmega kaasas olevat vdi selle juurde pakutavat sindmusetarkvara pakutakse
lisatingimustega, kehtivad need ka teie poolt tarkvara omamisele ja kasutamisele.

Seadmega saate alla laadida, talletada ja edastada mitmesugust sisu, nditeks muusikat voi videoid. Sellise sisu kasutamine vdib olla
kolmanda isiku Gigustega (sealhulgas kohalduvate autorikaitseseadustega) piiratud voi keelatud. Seadmesse alla laaditud véi selle kaudu
edastatud téiendava sisu eest vastutate taielikult teie, mitte Sony Mobile. Enne lisasisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on
asjakohaste litsentside v6i muude Giguste alusel lubatud. Sony Mobile ei anna garantiid lisasisu ega kolmandate isikute sisu tapsusele,
terviklikkusele ega kvaliteedile. Sony Mobile ei vastuta thelgi tingimusel tdiendava sisu ega muu kolmandate isikute pakutava sisu
vaarkasutamise eest.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette néhtud isiklikuks ja mitteériliseks i) video
kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (,MPEG-4 video”) vdi AVC (,AVC video”) kohaselt ja/vdi i) MPEG-4- v&i AVC-video
dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja mittedriliseks otstarbeks ja/vdi saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on
MPEG LA litsents MPEG-4- ja/vdi AVC-videote tarnimiseks. Muul otstarbel kasutamiseks ei anta Ghtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas
reklaami-, ettevottesisese ja drikasutusega seotud teavet saab MPEG LA, L.L.C kdest. Vaadake veebisaiti www.mpegla.com.
Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevotetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

Markus. Sony Mobile soovitab isiklikke andmeid aeg-ajalt varundada.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID, MUUSIKAPALAD JA PILDID)
KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ULEKIRIUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD SEADME VARSKENDAMISEST SELLES KASUTUSJUHENDIS VOI
DOKUMENTATSIOONIS KIRJELDATUD VIISIL. SONY MOBILE'I EGA SELLE TARNUATE TAIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES KAHJU JA HAGI
ALUSTE EEST (NIl LEPINGULINE KUI KA LEPINGUVALINE KAHJU, SEALHULGAS HOOLETUSEST VOI MUUDEST POHJUSTEST TINGITUD KAHJU) EI
ULETA MITTE MINGIL JUHUL KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

©2019 Sony Mobile Communications Inc.

Koik digused on kaitstud.

Garantii, SAR ja kasutusjuhised

Lisateavet garantii, SAR-i (Specific Absorption Rate - spetsiifiline neeldumismaar) ja ohutusjuhiste kohta leiate oma seadme menust
Seaded > Siisteem > Telefoni kohta > Juriidiline teave.
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