
 

WRE6505, Juhtmevaba AC750 võrgu laiendaja kiirpaigaldusjuhend 

 

1. Lülitage seade sisse ja oodake 1 minut, et süttiks toitetuli. 

2. Kui teie olemasolev juhtmevaba ruuter või pääsupunkt toetab WPS-i, siis hoidke WPS 

nuppu all 2 sekundit ja seejärel tehke sedasama 2 minuti jooksul seadmel WRE6505. 

Oodake kui süttib WPS LED tuli ja jätkake sammuga 4. 

3.1 Kui teie olemasolev juhtmevaba ruuter või pääsupunkt ei toeta WPS-i, kirjutage üles 

seade seadistused (SSID, jagatud võti). 

3.2 Ühendage enda arvuti kaabliga WRE6505 Ethernet-porti või arvuti ja WRE6505 

traadita ühenduse kaudu. 

3.3 Avage veebibrauser ja sisestage aadress http://zyxelsetup. 

3.4 Järgige viisardi juhendit. 

4. WRE6505 peaks nüüd ühenduma juhtmevaba ühenduse kaudu traadita ruuteri või 

pääsupunktiga. Pange WRE6505 töötama sinna, kus soovite juhtmevaba ruuteri või 

pääsupunkti signaali laiendada. 
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