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Droon 

DJI™ MAVIC™ Air’il on uus kokkuklapitav disain ja täielikult stabiliseeritud 3-teljeline kaamerate 
hoidik, mis suudab pildistada 4K video ja 12-megapiksliseid fotosid. DJI märgilised tehnoloogiad, 
nagu Obstacle Avoidance (takistuste vältimine) ja Intelligent Flight Modes (intelligentsed lendude 
režiimid) nagu SmartCapture, Panorama, Advanced Pilot Assistance Systems, QuickShot, 
ActiveTrackTM ja TapFlyTM, muudavad keeruliste piltide pildistamise vaevatuks ja lihtsaks. 
Mavic Airil on maksimaalne lennukiirus 42,5 mt (68,4 km / h) ja maksimaalne lennuaeg * 21 

minutit. 
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1. Ettepoole nägemissüsteem** 

2. Propellerid 

3. Mootorid 

4. Hoidik ja kaamera 

5. Esi - LEDid 

6. Telikud (Sisseehitatud antennid) 

7. Toitenupp 

8. Aku taseme LEDid 

9. Intelligent Flight Aku 

10. Aku klambrid 

11. Allapoole nägemissüsteem** 

12. GPS Antennid 

13. Ventilaatorid 

14. USB -C Port 

15. Kaamera Mikro SD kaardipesa 

16. Drooni oleku indikaator / Funktsiooni 
nupp 

17. Tagasisuunas nägemissüsteem ** 

* Maksimaalset lennuaega testiti 0 tuulega püsival kiirusel 15,5 m / t (25 km / t). Seda väärtust tuleks võtta üksnes 
viitena. 

** Ette-, alla- ja tagasisuunas nägemissüsteeme mõjutavad ümbritsevad tingimused. Lugege vastutusest 

loobumise ja ohutuse juhiseid ja vaadake õpetust DJI GO 4 rakenduses või ametlikul DJI veebisaidil, et saada 

lisateavet. http://www.dji.com/mavic-air 

 



Kaugjuhtimispult 

Kaugjuhtimispult on DJI täiustatud Wi-Fi tehnoloogia, mis pakub maksimaalset 
edastusulatust 2,49 miili (4 km) ja videot droonilt DJI GOTM 4 rakendusele 
mobiilseadmes kuni 1080p lühemal ja 720p pikemal distantsil. Eemaldatavad juhtkangid 
muudavad kaugjuhtimispuldi hoiustamise lihtsamaks. Mavic Air toetab ka teie telefonis 
lendamist  virtuaalse juhtkangiga(Virtual Joystick). 

Maksimaalne kasutusaeg: 2,5 tundi * 

1. Antennid 

2. Oleku LED 

3. RTH Nupp 

4. Laadimine / Peamine 

videolingi Port (Mikro 

USB) 

5. Juhtkangid 

6. Lennupausi nupp 

7. Lennurežiimi lül i ti  

8. USB / Abi videolingi 

Port 

9. Aku taseme LEDid 

10. Toitenupp 

11. Funktsiooninupp 

12. Mobile Device Clamp 

Volditud 
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13. Hoidiku valija 

14. Salvestusnupp 

15. Kohandatav nupp 

16. Katikunupp 
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* Kaugjuhtimispult suudab jõuda maksimaalse edastuskauguseni (FCC) elektromagnetiliste häireteta avatud 
alal ja kõrgusel umbes 400 jalga (120 meetrit). 

Maksimaalset tööaega katsetatakse laboritingimustes, ainult teile teadmiseks. 

 



Spetsifikatsioonid 

● Droon  

● Kaal  

● Maks. kiirus 

Maks. lennuaeg 

Töötemperatuur 

 GNSS 

Töösagedus 

Saatja sagedus 

（EIRP） 

430 g 

42.5 m/t (68.4 km/t) Sportrežiimis, tuuleta 

21 minutit (0 tuul pideva 15.5 m/t (25 km/t)) 

32° to 104°F (0° to 40°C) 

GPS / GLONASS 

2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 

2.4 GHz: 28 dBm (FCC), 19 dBm (CE), 19 dBm (SRRC) 

19 dBm (MIC) 

5.8 GHz: 31 dBm (FCC), 14 dBm (CE), 27 dBm (SRRC) 

● Hoidik 

Juhitavuse ala Samm: -90° kuni +0° (Vaikeseaded) 

-90° kuni +17° (Laiendatud) 

● Kaamera 

Sensor 

Maks. kujutise suurus 

Fotorežiim 

CMOS 

4056×3040 

Üksik võte 

HDR 

Seeriavõtted: 3/5/7  kaadrit 

 Auto Särikahveldus AEB): 

3/5 kahveldatud kaadrid 0.7 EV Bias 

Intervall: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 

Panoraam(3×1, 3×3, 3×7, Sphere) 

4K Ultra HD: 3840×2160 24 / 25 / 30p 

2.7K: 2720×1530 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p 

FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p 

100 Mbps 

JPEG, DNG 

MP4, MOV (MPEG-4 AVC / H.264) 

mikroSD. Klass 10 või UHS-1 järk vajalik. 

Videosalvestuse režiimid 

Videosalvestuse bitikiirus 

Foto 

Video 

Toetatud SD kaardid 
 

● Kaugjuhtimispult 

Töömõõtmed 

●  Sagedus 

Maks. edastuskaugus 

143.9×78.3×61.2 mm (volditud) 

2.4-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 

2.4 GHz: FCC: 2.5 mi (4 km); CE/SRRC/MIC: 1.2 mi (2 km) 

5.8 GHz: FCC: 2.5 mi (4 km); CE: 0.3 mi (0.5 km) 

SRRC: 1.6 mi (2.5 km) 

(Takistuste ja sekkumiseta) 

 32° to 104° F (0° to 40° C) 

2970 mAh 

Töötemperatuur 

Aku 

 



Saatja sagedus 

(EIRP) 

2.4 GHz: 26 dBm (FCC), 18 dBm (CE), 18 dBm (SRRC) 

18 dBm (MIC) 

5.8 GHz: 30 dBm (FCC), 14 dBm (CE), 26 dBm (SRRC) 

1000 mA @ 3.7 V Pinge 

Toetatud mobiilseade suurus      Paksus: 6.5 - 8.5 mm, Maks. pikkus: 160 mm 

toetatud USB portide tüübid: Välk, Mikro USB (Type-B) 

USB-C 

● Laadija 

Pinge 

● Nimivõimsus  
● Intelligent Flight Aku 

Võimsus 

Pinge  

   Aku  
 
  Võimsus 
  Netto kaal 

13.2 V 

50 W 

2375 mAh 

11.55 V, Max 13.2 V 

LiPo 3S 

27.43 Wh 

umbes.140 g 

Laadimistemperatuuri vahemik 41° to 104° F (5° to 40° C) 

Maks. laadimisvõimsus 60 W 

Lisateabe saamiseks lugege kasutusjuhendit: 

http://www.dji.com/mavic-air 

※ Seda sisu võib ette teatamata muuta. 

 

 

http://www.dji.com/mavic-air


1. DJI GO 4 rakenduse allalaadimine ja õppevideote 

vaatamine 

Rakenduse alla laadimiseks oma mobiilseadmele 

otsige ‘DJI GO 4’ kas App Store või Google Play, 

või skännige QR kood. Vaadake  õppevideosid 

www.dji.com või DJI GO 4 App. 
DJI GO 4 

Vaadake õppevideod aadressil www.dji.com/mavic-air 

või rakenduses DJI GO 4, puudutades teie ekraani 

paremas ülanurgas olevat ikooni. 

Õppevideod 

DJI GO 4 toetab iOS 9.0 (või uuem) või Android 4.4 (või uuem). 

2. Drooni ettevalmistus 

2 

1 1 

Eemaldage hoidiku Avage tagahoovad. Avage esihoovad Avatud 

kaitse kaameralt. ja 

maandumistelik 

Parema turvalisuse tagamiseks on soovitatav kinnitada 

propelleri kaitsed, kui lendate algaja režiimis või 

siseruumides. Lisateabe saamiseks vaadake Mavic Air 

Propelleri Kaitsete Kasutusjuhend. 

● Kui drooni ei kasutata, on soovitatav kinnitada hoidikukaitse. Hoidiku kaitse paigaldamisel või 
eemaldamisel veenduge, et hoidik on horisontaalne. 

● Enne kasutuselevõttu veenduge, et maandumistelik oleks korralikult avatud. Vastasel juhul võib 
see mõjutada sisseehitatud antenni, mis põhjustab videolingile tõsiseid probleeme. Veenduge, 

et esmalt voldite kokku drooni maandumisteliku, enne drooni hoobade voltimist. 

        
   

  

      
     

 

 

 

 



3. Aku laadimine 

Kasutage kaasasolevat laadijat, et laadida 

Intelligent Flight aku täielikult enne esmakordset 

kasutamist. 

Eemaldage droonilt Intelligent 

Flight aku. 
A 

Pistikupesa 

100 - 240V 

B 

B 
USB Adapter 

A USB-C Kaabel 

Ühendage Intelligent Flight aku laadijaga nagu eespool näidatud. 

Intelligent Flight aku laadimise aeg: 

53 minutit in keskkonnas temperatuuridel vahemikus 15° kuni 40°C; 

1 tund ja 40 minutit in keskkonnas temperatuuridel vahemikus 5° kuni 15°C. 

Kaugjuhtimispuldi laadimise aeg: 2.5 tundi 

● Täislaetult, sisestage Intelligent Flight aku drooni, kuni kuulete klõpsatust, tagades, et aku 

on kindlalt paigas. 
● Lisavarustusena saadav akulaadimise jaotur võib korraga laadida kuni neli akut. Palun külastage 

ametlikku DJI e-poodi, et rohkem teada saada. 
● Eemaldage kaugjuhtimispuldi kaabel enne laadimist. Ühendage kaasasolev sidekaabel laadijaga 

USB-adapteriga laadijale. 

● Kontrollige aku taset ja toite sisse / välja 

 Madal       Aku tase          Kõrge Madal     Aku tase   Kõrge 

Aku taseme kontrollimiseks 

vajutage üks kord. Vajutage üks 

kord, siis uuesti ja hoidke all, et 

sisse / välja lülitada. 

Vajutage toitenuppu üks kord, et 

kontrollida praegust patarei taset. 

Vajutage kaugjuhtimispuldi sisse / 

välja lülitamiseks üks kord, siis 

uuesti ja hoidke seda all. 

 

    

 



4. Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine 

1 

Avage antennid ja 
mobiilseadme klambrid, 
seejärel kinnitage 
juhthoovad. 

Pange kaugjuhtimispuldi 

kaabli üks ots l 

kaugjuhtimispuldi külje 

pesasse. 

Kinnitage oma 

mobiilseade 

klambrite vahele. 

Tugev Nõrk 

Seadke antennid üksteisega paralleelselt Optimaalne ülekande raadius 

● Tagage, et juhthoovad on kindlalt paigaldatud. 

● Vaikimisi on paigaldatud Lightning Connectoriga kaugjuhtimispuldi kaabel. Kasutage 
kaugjuhtimispuldiga ühendamiseks oma mobiilseadme jaoks sobivat kaablit. 

● IPadi või tahvelarvuti kasutamisel kasutage kaugjuhtimispuldi USB-porti. 

● Ärge kasutage Mikro USB ja USB-porti üheaegselt video sidumiseks. Kui teine seade on kasutusel, 

eraldage videopildi seadmest üks port. 

5. Ettevalmistus õhkutõusmiseks 

DJI GO 4 

App 

Käivitage 

kaugjuhtimispult 

Käivitage droon Käivitage DJI GO 4 App 

Kasutage oma DJI-kontot drooni aktiveerimiseks. Aktiveerimiseks on vaja Interneti-ühendust. 

Internet 

  
  

 

 
 

 

 



6. Lendamine 

Enne õhku tõusmist veenduge, et rakenduses DJI 

GO 4 olev drooni olekuriba kuvatakse ‘Ready to Go’. 
Ready to Go (GPS) 

● Auto tõus / maandumine 

Auto maandumine Auto tõus 

● Tõus/maandumine käsitsi 

Kombineeritud hoova käsklus 

mootorite käivitamiseks / 

peatamiseks 

või 

Vasak hoob alla (aeglaselt) 

kuni puudutate maad 

Hoidke mõni sekund mootorite 

peatamiseks. 

vasak hoob (aeglaselt) 

tõusuks üles 

Mootorid saab peatada lennu kestel, ainult  kui lennujuht tuvastab kriitilise vea. 

● Remote Controller Operation 

Vaikimisi lennujuhtimise on režiim 2. Vasak hoob kontrollib drooni kõrgust ja 

suunda, parem hoob kontrollib  edasi, tagasi, vasakule ja paremale liikumist. 

Hoidiku valija kontrollib kaamera kallet. 

Vasak hoob Parem hoob Edasi 

Üles 

Alla 
Tagasi 

Pööre 
vasakule 

Pööre 
paremale 

Vasak Parem 

Lennu ajal hädapidurdamiseks vajutage Flight Pause nuppu. 

 

 



● Lennu juhtimine virtuaalse juhtnupuga mobiilseadmes Wi-Fi kaudu 

DJI GO 4 

App Mavic_XXX 

1. Käivitage droon. 

2. Vajutage ja hoidke all neli sekundit droonil olevat funktsiooni nuppu, kuni 

kuulete kahte piiksu, lülitudes Wi-Fi juhtimisrežiimi. 

3. Käivitage rakendus DJI GO 4 ja puudutage ekraani paremas ülanurgas olevat 

ikooni. Järgmiseks skännige ühenduse alustamiseks droonil Wi-Fi QR-koodi. 

4. Vajutage Auto õhkutõus. 

5. Nüüd saate drooni lennutada puutetundliku juhtimisega Virtual Joystick’i abil. 

● Lülitage oma mobiilseadme Wi-Fi sisse ja sisestage droonil näidatud Wi-Fi parool, et luua ühendus 

Mavic Air-võrguga, kui mingil põhjusel te QR-koodi skännida ei saa. 

● Kui kasutate WiFi-ühendust avatud alal ilma elektromagnetiliste häireteta, on edastuskaugus 

ligikaudu 262 jalga (80 m) kõrgusel 164 jalga (50 m). 

● Kaugjuhtimisseadme taasesitamisel naasmine on vajalik. Teie mobiilseadme WiFi-sagedus võib 

olla 2,4 GHz või 5 GHz. Väiksemate häirete korral seadke oma Wi-Fi 5 GHz-ni. Kui olete Mavic 
Airiga ühendatud, saate oma Wi-Fi parooli muuta või oma Wi-Fi-ühendust lähtestada. (Lisateabe 

saamiseks vt kasutusjuhendit). 

● DJI GO 4 Rakenduses 

Normal QuickShot ActiveTrack 

TapFly Tripod SmartCapture 

● Vaadake õpetust rakenduses DJI GO 4 või ametlikul DJI veebisaidil, et saada lisateavet. 

● Enne starti seadke alati sobiv RTH kõrgus. Kui droon naaseb kodupunkti, peaksite seda 
juhthoobade abil juhtima. 

 

 

 
  

 



7. Lenda ohutult 

120m 

Lennake 

avatud alal 

Tugev GPS 

signaal 

Säilitage vaba 

vaatevälja 

Lennake allpool 

400 jalga (120 m) 

Vältige lendamist üle ja /või lähedal takistuste, rahvahulkade, 

kõrgepingeliinide, puude või veekogude. 

ÄRGE LENNAKE tugevate elektromagnetiliste allikate nagu 

elektriliinide ja tugijaamade lähedal, see võib mõjutada pardakompassi. 

≥10 m/s 

ÄRGE kasutage drooni halbades ilmastikuoludes nagu vihm, lumi, udu 

ja tuul kiirusel üle 10 m / s või 22 m/h. 

Lennukeelu ala 

Hoiduge töötavatest propelleritest ja 

mootoritest. 

Lisainfo: 

http://flysafe.dji.com/no-fly 

Nii teie kui teiste ohutuse tagamiseks on oluline  mõista põhilisi lennujuhised Ärge 

unusta lugeda ohutusjuhised 

MAVIC is a trademark of DJI. 
Copyright © 2018 DJI All Rights Reserved. Designed by DJI. Printed in China. 

  

 

   

  

 

          
 

 

  

 

 

 

http://flysafe.dji.com/no-fly


MAVIC AIR 

Internetitoe saamiseks skännige 
see kood Facebook Messengeri 
abil 

0K1DRM02UK 

 


