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ALUSE PAIGALDAMINE

Alust on véimalik paigaldada kahe nurga all: 28° v&i 46°.

Markus: Enne aluse kinnitamist telefoni kilge likka telefonijuhtme pikk sirge ots telefoni

tagakdiljel asuvasse Uihenduspessa ¢~ ja vii juhe labi kaablijuhiku.

1. Paiguta aluse soonte Ulaserv telefoni tagakuljel asuvate kinnitusrelsside alla. Telefoni
puUstasendisse paigaldamiseks tuleb aparaadi kiilge kinnitada aluse lihemad jalad.
Horisontaalse asendi puhul tuleb aparaadi kilge kinnitada pikemad jalad.

. Lukka alust piki relsse Ules, kuni need paigale kinnituvad.

. Uhenda telefonijuntme teine ots toru (ihenduspessa.

. Aseta telefon tasasele horisontaalsele pinnale.
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TELEFONITORU PESA SAKI POORAMINE

Pakendis oleva telefonitoru pesa sakk on paralleelne pesa siseservaga. Kui soovid tele-
foni seinale paigaldada, soovitame sakki p&érata 180°. Parast podramist ulatub saki tipp
veidi Ule telefonitoru pesa serva ning telefonitoru pusib kindlalt paigal ka siis, kui telefon
on kinnitatud seinale vertikaalselt.

N—— 7

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3

1. Libista plastist sakk pesast vélja (joonis 1).

2. Poora sakki 180°.

3. Libista sakk tagasi pessa (joonis 2). NUud ulatub saki tipp veidi tle pesa serva (joonis
3), hoides toru kindlamalt paigal.

TELEFONI UHENDAMINE

Telefon voib té6tada arvutivorgust saadava elektrivooluga (Power over Ethernet ehk PoE).
Kui PoE-d pole, siis tuleb telefon thendada 5V vooluadapteriga.

+ Andmesidelihenduse loomiseks Gihenda vorgukaabel (Ethernet) ,NET“ margistusega
pessa ning kaabli teine ots arvutivorku. Korval asetsev ,,PC* margistusega pesa on
moeldud teiste vorguseadmete Gihendamiseks.

Kui PoE puudub, v&ib kasutada ka 5V vooluadaptrit, mille saab soetada eraldi. Uhen-
da voolujuhe pessa margistusega ,,DC 5V* ning juhtme teine ots seinakontakti.

Hoiatus: Muud toiteallikad voivad telefoni kahjustada voi seda rikkuda, mojutada selle
talitlust voi pohjustada miira.
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TELEFONI TUTVUSTUS

Kiirllevaade
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"2 Kéne-LED tuli

- Vilgub kiiresti: sissetulev kone

- P8leb pusivalt: kéne pooleli VOI

- Vastamata kone. Vélja lulitami-
seks vajuta X.
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Korpuse ||
valjuhaaldi

Ekraan -
ootereziimi kuva
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Telefonitoru
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Funktsioonisiimbolid ja -klahvid

Meni
173 Seadistuse men(iu
RIS i) (o) Dol K&igi kdnede suunamine (sisse/valja)

| | | |
Do-not-disturb ehk ,Ara sega”-funktsioon.
Kui on olemas staatuseteave, on selle

klahvi asemel
Funktsiooni kaivitamiseks, Staatuseteave (kdnede edastamine
loendi avamiseks jm klahvi aktiveeritud, salasénu ei ole maaratud,
stimbolil kujutatud tegevusteks vastamata kéned jne)

vajuta funktsiooniklahve.

Navigatsiooniklahvid fogevust a siees
mine ning eelmisele
+ Tegevuste ja sisestatud info kinni- kuvale naasmine
tamine ja salvestamine ning eelmi- — |V X| *—— . Kdnede Idpetamine
sele kuvale naasmine valjuh&aldi, kdrvak-
+ Konede vastuvétmine valjuhaaldi lappide voi telefoni-
ja korvaklappide reziimis toru reZiimis
»  Ootereziimi kuvalt: kordusvalimine + LEDi valjalulitamine
parast vastamata
konet
+  OotereZiimi kuvalt: véljuvale kdnele Muudel juhtudel: liigu tiles/alla

identiteedi valimine

+  Ootereziimi kuvalt «: vastuvoetud Ootereziimi kuvalt «: vastamata
koned koned
* Muudel juhtudel «: liigu vasakule Muudel juhtudel «: liigu paremale

Heli reguleerimise klahvid

Helitugevuse reguleerimine
- kutsetooni heli, kui telefon on ootereziimil voi heliseb
« toru/korpuse valjuhaaldi heli, kui kdne toimub

LEDidega klahvid — LED sttib, kui funktsioon on aktiivne:

mikrofoni sisse-/véljaliilitamine kéne ajal

(<) kded-vabad- ja telefonitoru reZiimi vahel vahetamine. Vajuta, kui soovid
numbrit valida ja kdnesid valjuh&aldi reziimil vastu votta.

korvaklappide reziimi sisse-/valjalllitamine



SEADISTUS

Edasijoudnud kasutajatele: Ligipadasuks telefoni veebiliidesele administraatorina sisestage
kasutajanimi ja parool: admin / Snom7xx . Telefoni IP aadressi ndete mentiis 6.2.

Telefoni menll

Peamenii avamiseks vajuta funktsiooninuppu Seade. AlammenUil ja edasiste alamme-
nlide avamiseks vajuta vastavat nuppu telefoni numbriklahvistikul.
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* Musta ja halliga varjutatud alammeniid ja seadistus ei ole saadaval, kui telefon té6tab kasutajareZiimis. Tehaseseadistuseks

on administraatori reZiim.

** Hoolduse alammen(iii punkt 7 Vision on saadaval vaid juhul, kui telefoniga on (ihendatud Snom Visioni seade v6i kui Snom
Visioni seade on vérgus saadaval ja ihendamisvalmis.
Maérkus: Kui telefon on administraatori reZiimis ja ekraanil on kuvatud ,,Hoolduse* mentid, lilitub telefon klahvi vajuta-

misel kasutajareZiimi.

Kui telefon on kasutajareZiimis ja ekraanil on kuvatud ,,Hoolduse* mendid, lilitub telefon (s 2 klahvi vajutamisel admi-
nistraatori reziimi. Sinult kiisitakse administraatori parooli. Vaikimisi on administraatori parool “Snom7xx”.



HELISTAMINE

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru

Vota toru katte, sisesta telefoninumber ja vajuta v voi
sisesta telefoninumber ja vota telefonitoru.

Korvaklapid
Sisesta telefoninumber ja vajuta v voi korvaklappide klahvi.

Valjuhaaldi
Sisesta telefoninumber ja vajuta valjuhaaldi klahvi.

Konede vastuvotmine

Audioseadmete kasutamine

Telefonitoru: vota toru.

Korvaklapid: vajuta v voi vilkuvat liiniklahvi.
Valjuhaaldi: vajuta

Ootel olek

Uks kéne ootel

+ Poolelioleva kdne ootele panek: vajuta nuppu Vvai liiniklahvi. Ootel olevaid
konesid naidatakse kolmel viisil:
— tekstina ekraanil;

Call=z on Hold: 1

(. 153

Konesid ootel: 1
Valik Suun

— aeglaselt vilkuva liiniklahviga (roheline LED);
— pdleva kdnemarguande LEDiga (punane LED).

NUld saad konesid vastu votta ja vélja helistada ning teisi kdnesid ootele panna. Kui
teine osapool I6petab kone ootel olemise ajal, lilituvad ootel kone indikaatorid telefonil
vélja.

Ootel oleva kdne jatkamine: vajuta vastavat liiniklahvi.



Mitme kone ootele panek
Kui sul on Uks kone ootel ja votad vastu teise kdne, siis teise kone ootele panekuks vajuta
nuppu vai liiniklahvi. Samuti saad ootele panna ka jargmisi kdnesid.

Kui ootel on mitu kdnet, néitab olekuriba ootel olevate kdnede arvu.

— Ootel olevate kdnede vahel kerimiseks kasuta 4= —# nuppe. Klahvistikul sisestatud info
mojutab ekraanil kuvatavat konet, st ekraani kontaktialal kuvatavat helistajat, millele
eelneb stimbol ...

— Kui soovid Glhendada hetkel ekraanil kuvatud konet, vajuta v véi liiniklahvi. Kone tagasi
ootele panekuks vajuta Vi liiniklahvi.

— Ootel oleva kdne I6petamiseks kuva see ekraanil, thenda ja vajuta X.

Konverentskone
Maksimaalne konverentskone osalejate arv on kolm.

Konverentskdne alustamine

1. Helista esimesele soovitud osalejale ja pane ta ootele.

2. Helista teisele soovitud osalejale ja pane ta ootele.

3. Kui soovid konverentskonesse kaasata ka kolmanda osalise, helista temale.
Mérkus: konverentskone alustamiseks ei pea viimast osalejat ootele panema.

4. Konverentskone alustamiseks vajuta ,Konv”.

Kdnede edasisuunamine

Edasi suunata saad nii juba Uhendatud kdnesid kui ka sinu telefonile parajasti sissetulevat

konet.

+ Kui sul on liinil kdne pooleli, saad selle kolmandale osapoolele edasi suunata kahel
viisil:
- kolmanda osapoole eelnev teavitamine, et olla kindel, kas ta saab kone vastu votta:
Teavitusega suunamine;
— kdne suunamine ilma teavituseta: Pime suunamine. Sa ei saa tagasisidet selle koh-
ta, kas kolmas osapool on saadaval ja/voi votab kdne vastu. *To6tab vaid aritelefoni
ekstrapaketiga.

+ Kui joude seisval telefonil heliseb kutsetoon, saad selle kolmandale osapoolele edasi
suunata ilma ise kdnele vastamata (ainult pime suunamine).

Teavitusega suunamine

1. Pane kone ootele.

2. Vali number, kuhu soovid kone suunata ja millele sissetulevast konest teada anda.
3. Kui kolmas osapool soovib kone vastu votta, vajuta ,Suuna”.

Pime suunamine

1. Kui sul on parajasti kone liinil, vajuta ,Suuna”.

2. Vali kolmanda osapoole number, kellele soovid kone suunata.
3. Vajadusel vajuta /.



Kdne I6petamine
Kui kasutad telefonitoru: aseta toru tagasi pessa voi vajuta X.
+ Kui kasutad valjuhaaldit voi korvaklappe: vajuta X.

Vastamata koned
Vastamata konedest annab marku pdlev kone-LED ja vastamata kdnede arvu markiv
number olekureal ja/voi oleku infokuval.
« Kone-LED-i véljalUlitamiseks vajuta X.
« V0i vajuta nuppu, et avada staatuse info kuva.
- Individuaalsete konede kuvamiseks ja samas kdne LEDi

véljalulitamiseks vajutage .
— vajuta| Del |nuppu valitud kdne kustutamiseks.

Koneloendid

Kdneloendite avamine:

+ Valitud kdned: vajuta

+ Vastuvoetud koned: vajuta <«
Vastamata koned: vajuta »

Koigi loendite haldamine:

+ Kui loend on avatud, kasuta kerimiseks A v.
Valitud kone numbrile helistamiseks vajutage V.

+ Valitud kdne kustutamiseks vajutage | Del | nuppu.

- Kui loendi kustutamiseks vajuta nuppu.

Kone Uksikasjade kuvamiseks vajuta . Kui detailide kuva on avatud,

vajuta nuppu, et salvestada telefoninumber telefoniraamatusse.
+ Ootereziimi kuvale naasmiseks vajuta kahe sekundi vélte X.

Konede suunamine
Koigi kdnede suunamine: koigi sissetulevate kdnede edastamiseks telefoninumbrile, lisa-
seadmele voi postkasti, mis on selle funktsiooni adressaadina maératud.

Vaikeseadistusena lilitab funktsiooniklahvide rea klahv Suuna sisse ja vélja koigi kone-
de suunamise, aga selle funktsiooni voib maarata ka mdnele muule funktsiooniklahvile voi
kasutada seadistuse menlilid, nagu on ndidatud alumises tabelis.

Suuna kone, kui liin on hdivatud: koigi sissetulevate kdnede edastamiseks ajal, mil liin
on hoivatud, telefoninumbrile, lisaseadmele voi postkasti, mis on selle funktsiooni adres-
saadina maaratud.

Suuna kone pérast madratud aega: kui kdne kutsub, ootab telefon seadistuses ,,Kone
edastamise aeg” maératud arvu sekundeid. Kui selle aja jooksul kdonet vastu ei voeta,
edastatakse kone telefoninumbrile, lisaseadmele voi postkasti, mis on selle funktsiooni
adressaadina maaratud.



Seadistuse muutmine telefonil ja kdnede suunamise sisse lilitamine

Koigi kdnede Suuna, kui liin Suuna pérast
suunamine on hoivatud maaratud aega
Vajuta
Vajuta Kone seaded Kone seaded Kone seaded
Vajuta K&ne suunamine Kéne suunamine @ Kéne suunamine
Vajuta Suuna koik Suuna kui kinni Suuna peale
Vajuta Telefoni number Telefoni number Telefoni number
Tadp telefoninumber telefoninumber telefoninumber
Vajuta v v v
Vajuta - - Suuna peale
Tulp - - sekundite arv
Vajuta - - v
Vajuta O] Aktiveeri O] Aktiveeri O Aktiveeri
Kdnede suunamise valjalllitamine
Vajuta
Vajuta Kone seaded Kone seaded Kone seaded
Vajuta Kéne suunamine Kéne suunamine Kdne suunamine
Vajuta Suuna kéik Suuna kui kinni Suuna peale
Vajuta O] Aktiveeri O] Aktiveeri O] Aktiveeri




