Kinnitus ja vastavus

See mobiiltelefon vastab R&TTE direktiivile 1999/5/EU
(raadioseadmed ja telekommunikatsiooniseadmed) ning sobib
uhendamiseks ja kasutamiseks riigis, kus seade mildi.
Vastavuskinnitus on kattesaadav veebilehel:

www.ivsgmbh.de

C € Stimbol CE kinnitab telefoni vastavust Glaltoodud direktiivile.
0700

Taispika kasutusjuhendi ja vastavuskinnituse saate laadida alla meie

veebilehelt
http://lwww.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/

Kui vajate mobiiltelefoni seadistamisel voi kasutamisel abi, leiate
vajalikud kontaktandmed veebilehelt:
http://lwww.primobydoro.com/support

Koduleht:

www.ivsgmbh.de

IVS GmbH

Im Frauental 14 « 92224 Amberg

© IVS GmbH 2014 « Koik digused kaitstud
IVSQSGEN_Primo 405 tootjalt Doro - V 1.0

Telefoni aktiveerimine

Telefoni sisse ja vélja lilitamiseks hoia punast nuppu “5™ all umbes
5 sekundit. Kui SIM-kaart on kehtiv, ent kaitstud PIN-koodiga
(Personal Identification Number ehk isiklik tuvastusnumber),
kuvatakse teade Sisesta PIN).

Sisesta PIN-kood ja vajuta OK ( = klahvistiku tleval vasakul
nurgas).

Kustuta klahviga Delete ( = klahvistiku tleval paremal nurgas).

Keele seadistamine

Telefonimeniiti, sénumite jne keel on vaikimisi maaratud SIM-kaardiga
(Automaatne). Seda on véimalik seadistada Umber kdigile teistele
keeltele, mida telefon toetab.

1. Vajuta Meniii, liigu klahvidega valikule Seadistused ja vajuta OK.

2. Vali Telefoni seaded ja vajuta OK.
3. Vali Keel ja vajuta OK.
4. Vali nimekirjast soovitud keel ja vajuta OK.

Kellaaja ja kuupéeva seadistamine

Vali Kellaaeg ja kuupdev ning vajuta OK.

Vali Médéra kodulinn ja vajuta OK.

Vali nimekirjast klahvidega Ed ja BElinn ning vajuta OK.
Vali Vali kellaaeg/kuupéev ning vajuta OK.

Mééra kellaaeg (TT:MM) ja vajuta ~~.

Sisesta kuupaev (PP/KK/AAAA) ja vajuta ~~.

Vali Mééra formaat ja vajuta OK.
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Vajuta Meniiil, liigu klahvidega valikule Seadistused ja vajuta OK.

9. Seadista klahvidega Ed ja E1 ajaformaat (12 vi 24 tundi) ning
vajuta ~~.
10. Maara E ja B klahvidega kuup&eva formaat ning vajuta OK.

Helistamine
1. Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga. Numbreid saad
kustutada kustutamisklahviga.

2. Numbri valimiseks vajuta «——=. Helistamise katkestamiseks vajuta
Loobu.
3. Kone ldpetamiseks vajuta “5™.
ipp:
Rahvusvaheliste kbnede tegemiseks sisesta suunakoodi ette + stimbol,
et kasutada telefoniraamatut optimaalseimal viisil kbigis riikides.
Suunakoodi sisestamiseks vajuta kaks korda Ed klahvi.

Konele vastamine

1. Kdne vastuvdtmiseks vajuta = vdi Vasta, kdne tagasilikkamiseks
vajuta Keeldu (kostab kinnine toon).
Konest keeldumiseks void ka vajutada klahvi “5™.

2. Kone Idpetamiseks vajuta 5.

Telefoniraamatusse kande tegemine

Vali Lisa uus kontakt ja vajuta Lisa.

Vali, kas soovid kontakti salvestada SIM-kaardile vi telefoni.
Sisesta kontakti nimi.

Vajuta ~~.

Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga.

ook wh =

Vajuta Meniid, liigu klahvidega valikule Telefoniraamat ja vajuta OK.

7. Vajuta~~.
8. Samuti void kontaktile B ja B1. klahvidega valida erinevad helistaja
pildid. Valikus on standardpildid ja telefoni salvestatud pildifailid.
9. Vajuta~~.
10. Samuti vdid kontaktile Ed ja B klahvidega valida erinevad
helinatoonid.
11. Seejarel vajuta Valikud, vali Salvesta ja kiépsa Vali.
Nipp:
Rahvusvaheliste kbnede tegemiseks sisesta suunakoodi ette + siimbol,
et kasutada telefoniraamatut optimaalseimal viisil koigis riikides.
Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks vajuta kaks korda
klahvi.

Hédaabikoéned
Kui telefon on sisse lilitatud, saad hadaabikéne teha igal ajal,
sisestades vastavas riigis kehtiva hddaabinumbri ja vajutades
seejarel e .
Mbnedes vorkudes on hadaabikdned lubatud ka ilma kehtiva SIM-
kaardita. Rohkem teavet saad oma vérguteenindajalt.
Mérkus!
Alates 2009. aastast ei ole Saksamaal enam voimalik ilma
aktiveeritud SIM-kaardita hddaabinumbril 112 helistada.
Telefonikrediiti pole vaja, ent SIM-kaart peab olema registreeritud ja
aktiveeritud.

Hédaabinumbril 112 valevéljakutse tegemine on karistatav
rahatrahviga.
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Signaali tugevus Lihijuhend

Aku laadimise olek

Uued kanded kdnelogis (vastamata kdne)
Aratus on seatud

Bluetooth on sisse lilitatud
GPRS Uhendus on sees
Korvaklapid on Ghendatud

USB lihendus

MMS-i saadetakse

Ainult vibroalarm

Heli ja vibroalarm

Esiteks vibroalarm, seejérel heli
Lugemata sdnum

Lugemata MMS

Naitab, et sisestatud on micro-SD kaart.
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a h 1. Kdlar, 14. +/- klahvid Seadistab helinatooni/valjuhaaldi helitugevust SIM-kaardi, mélukaardi ja aku paigaldamine 3. Micro-SD kaart Laadimine

| “ \ e o . 15. LED-lambid Vastamata kénede ia saabunud sBnumit Micro-SD kaarti on vaja telefon suuremat mélumahtu néudvate
“‘ % | valjuhaaldi Telefonikdnede tegemine ambi lE .?s amata kdnede ja saabunud sdnumite Funktsioonide kasutenmsoke. arit fofod, mutsika ams. Sin telefon /\ ETTEVAATUST
| | 2. Ekraan eavitus on juba paigaldatud 128 MB mélukaart. , , I ,
‘ ‘ 3. Vasem pehme klahv  Peamenii valik © Aku laadimine Enne akupesa kaane eemaldamist lilita telefon valja ja eemalda Kaardi saad asendada jargmiselt Kasuta ainult akusid, laadijat ja lisasid, mis on tootja poolt selle
® ji ; J Parem pehme klahv ~ Telefoniraamatu avamine 16. Kaamera Ié?éts akulaadija. Vajuta kergelt vasemas servas asuvale I;onlfreetsne.bmtfldelﬁTli(gsult'imlszks lL:bftu.d'.I%'.skt.e Il.saseanete uhep-
\‘ | 4. Koneklahv Helistamine ja kdne vastuvétmine, kdnelogi avamine. 17. Kaamera valgu LED-lamp / taskulamp kaardihoidikule ja likka see ettevaatlikult amine voib olla ohtlik ja tiihistada telefoni tiibikinnituse ning garantii.
\_ N, 5. Nooleklahvid  OotereZiimil ~ kiirklahvide nimekirja avamiseks. 18. Valjuhaaldi Kaed-vabad siisteemi kasutamiseks ja aratuseks SIM-kaart ja malukaart on aku taga. korpuse vasakpoolse serva suunas.
~~ s6numi avamiseks. 19. Micro-USB port - Akulaadija jaoks ning arvutisse iinendamiseks 1. Eemalda akupesa kaas, liikates Niiiid saab malukaardi klambrit vertikaalselt Kui aku tihjeneb, hakkab tiihja aku stimbol vilkuma ja kostab aku
® @ Mendudes ja nimekirjades iles ja alla likumiseks. 20. Laadijakontakt ~ Telefoni laadimiseks laadimisaluses sOrmekuine telefoni korpuse alaservas {iles tsta. V/éta vana malukaart valja ja tlihjenemise heli. Aku laadimiseks iihenda adapter micro-USB (ihen-
@ @ 6. Kiirklahvid Uhe klahvivajutusega saad valida M1 ja M2 alla 21. Laadimisalus  Telefoni laadimiseks asuvatesse salkudesse ja lukates kaant paiguta ning lukusta uus mélukaart musta duspesaga telefoni allservas. Samuti vdid telefoni panna adapterisse
% @) E salvest'it.udl numbrid o a?apoolﬁ.‘ Kui ak"u on sees, likka o plastikklambrisse. Veendu, et mélukaardi kontaktid on suunatud Uhendatud laadimisalusesse.
EENESy 7. Kkdahv Sofe[e%f'T"[: VfJUta klahvi, et sisestada sormekuds aku Ulaservas olevasse salku ja allapoole ja et kaardi ,nina“ tihtib margitud kohaga. Mélukaardi _ ) o ) .
(e ©® 14+ [P W ) tosta aku vélja. kontaktid ei tohi olla kraabitud ega paindunud. Kui gkglaadua on telefoniga uhsnsjatud, polgb punaneﬂLED-tuh. Aku
@ € 77;‘” Tekstlsis"es.tusre.zumll oI.Ies: sun]b.ollte sisestamine Liikka metallklamber uuesti alla, suru see tasaseks ja liikka Iaadlr.\.wllse.zl muuFut? aku oleku naidik (ekraani paremal u.Iaservas).:.
— - 8. Bl klahv Ootereziimil: hoia klahvi all, et lilitada telefon korpuse servast eemale, kuni see paika kldpsatab. Aku taielik laadimine kestab umbkaudu kolm tundi. Kui aku on téis,
hadletu peale ja maha; 4. Pane aku tagasi, liikates see akupessa nii, et eesservas olevad kolm peatub laadiva aku animatsioon.
Sisestamisel: lilitub sisestusreziimide vahel. 2. Libista SIM-kaart ettevaatlikult alaservas kontakti on vastakuti akupesa alaservas oleva kolme
9. Mikrofon oleva metallklambri alla. vedrukontaktiga. Mirkus!
10. Numbriklahvid ~ OotereZiimil: telefoninumbri sisestamine; klahvi 1 all Veendu, et SIM-kaardi kontaktid on 5. Pane kaas tagasi ja liikka seda 6malt péidiaga ilespoole, kuni see Ezergla sélféstrtn/sekskgtjll/tub, va/gtéstusn;one aff;v, T;?/é%udes vélja.
. . « . . o R ’ raanivalgustuse aktiveerimiseks vajuta suvalist klahvi.
hoides saad helistada kdnepostile (telefoninumber suunaga allgpoole ja ara|0|ga.tud serv paika kiapsatab. Aku téisvoimsus saavutatakse pérast 3-4 tispikka laadimist. Aku
peab olema salvestatud); thtib klambrisse vajutatud kujuga. véimsus vaheneb aja jooksul. See tahendab, et helistamise ja
11. Taskulambi nupp Liilitab taskulambi sisse ja valja SIM-kaardi kontaktid ei tohi olla kraabitud ootereziimi kestus liiheneb requlaarsel kasutamisel.
@y 12. Sulgemisklahv  Ldpetab kdne ja taastab ootereziimi; lilitab telefoni ega paindunud. Valdi kontaktide _
sisse ja valja puudutamist sGrmedega. Kasuta ainult mélukaarte, mis tihilduvad selle telefoniga. Uhilduvad
13. Kbrvaklappide ihendus kaardid: micro SD, micro SDHC. Ebasobivad kaardid vdivad kahjustada

3.5 mm pistikuga standardkdrvaklappide jaoks kaarti, telefoni ja kaardile salvestatud andmeid.
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