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Alustamine

Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on méeldud toote Xperia™ M4 Aqua jaoks, mis to6tab
takrvaraversiooniga Android™ 5.0. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade
tootab, saate seda kontrollida meniii Seaded kaudu. Lisateavet tarkvarauuenduste
kohta vaadake teemast Seadmetarkvara uuendamine lehel 121 .

Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

Vaatel Avakuva koputage @.
Leidke ja koputage Seaded > Teave telefoni kohta > Androidi versioon.
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1. Laadimis-/margutuli 11. Pdhikaamera obijektiiv

2. Lahedus-/valgusandur 12. Kaamera tuli

3. Kuular 13. GPS-antenni ala

4. Esikaamera objektiiv 14. NFC™-side tuvastuspiirkond
5. Nano-SIM-kaardi pesa kate 15. Peakomplekti pesa

6. Toitenupp 16. Teine mikrofon

7. Helitugevus-/suuminupp 17. Laadija/USB-kaabli lides

8. Kaameranupp 18. Wi-Fi-/Bluetooth-antenni ala
9. Valjuhaaldi 19. Méalukaardi pesa kate

10. P6himikrofon

Kokkupanek

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.

 HONY @ -ﬂ
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Arge ajage nano-SIM-kaardi pesa segi malukaardipesaga. Kaardi sisestamine valesse pessa
vdib kahjustada nii kaarti kui ka seadet.

Nano-SIM-kaardi sisestamine

Seadme kahjustamise valtimiseks arge sisestage nano-SIM-kaarti, mis on otse USIM-kaardi
kiljest I6igatud.

Eemaldage nano-SIM-kaardi pesa kate.
Sisestage nano-SIM-kaart nano-SIM-kaardi pessa.
Pange kate tagasi.

Kui sisestate nano-SIM-kaardi seadme té6tamise ajal, taaskaivitub seade automaatselt.

Malukaardi sisestamine

Eemaldage maélukaardi pesa kate.
Sisestage malukaart méalukaardi pessa nii, et kullavarvi klemmid oleks allpool, ja
pange malukaardi pesa kate tagasi.



nano-SIM-kaardi eemaldamine
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Eemaldage nano-SIM-kaardi pesa kate.

Lukake nano-SIM-kaarti sissepoole, kuni kuulete kidpsatust, ja seejarel vabastage
see kohe.

Témmake nano-SIM-kaart téiesti vélja.

Pange kate tagasi.

Malukaardi eemaldamine

= BOoONY ®

Lulitage seade vélja ja eemaldage malukaardi pesa kate.
Lukake malukaarti sissepoole ja vabastage see.
TOémmake malukaart taielikult valja.

Eemaldage mélukaart pesast ja pange kate tagasi.

Seadme véljalulitamise asemel saate selle kdima jatta ja katkestada méalukaardi tihenduse
jaotises Seaded (Seaded). Selleks valige Malu (Malu) > Katk. ihendus SD-kaardiga (Katkesta
Uhendus SD-kaardiga).

Seadme esmakordne kaivitamine

Kui seadme esimest korda kaivitate, avaneb haalestusjuhend, mis aitab konfigureerida
pdhiseaded, sisse logida veebikontodele ja isikuparastada seadet. Naiteks kui teil on
Sony Entertainment Networki konto, saate kohe sinna sisse logida ja selle seadistada.

Haalestusjuhendi saate ka hiliem avada seadete meniuill kaudu. Kui soovite avada

haalestusjuhendi mitme kasutajaga seadmes, peate sisse logima seadme omanikuna (ehk
peamise kasutajana).

Seadme sisselllitamine

Enne seadme esmakordset sisselllitamist veenduge, et akut oleks véhemalt 30 minutit laetud.
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Hoidke toitenuppu () all, kuni seade vériseb.
Sisestage vajaduse korral SIM-kaardi PIN-kood, seejérel koputage ikooni /.
Oodake veidi, kuni seade kaivitub.

Seadme valjalulitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu (), kuni avaneb valikute mendadi.
Koputage valikute menils valikut Toide vélja (Toide véljas).

Seadme valjalulitamine v8ib veidi aega votta.

Milleks on vaja Google ™-i kontot?

Sony seade Xperia™ kasutab Android ™-i platvormi, mille on vélja td6tanud Google™.
Teie seadmes on saadaval hulk Google™-i rakendusi ja teenuseid, naiteks Gmail™,
Google Maps™, YouTube™ ja samuti rakendus Google Play™, mis annab Android™-i
rakenduste allalaadimiseks juurdepdésu veebipoele Google Play™. Nende teenuste
koéikide vdimaluste kasutamiseks on vaja Google™-i kontot. Naiteks on Google ™-i
kontot vaja, kui soovite teha jargmist:

laadida alla ja installida rakendusi veebipoest Google Play™;
stinkroonida e-posti, kontakte ja kalendrit;

vestelda sBpradega rakenduses Hangouts™;

stinkroonida oma sirvimisajalugu ja jarjehoidjaid.

Lisateavet Android™-i ja Google™-i kohta leiate veebilehelt
www.sonymobile.com/support.

Google™-j konto seadistamine seadmes

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kontod > Lisa konto > Google.

Google™-i konto loomiseks taitke registreerimisviisardi juhised v&i kui teil on konto
juba olemas, logige sellesse sisse.

Google™-j konto saab héalestusjuhendi kaudu luua vdi seadistada ka seadme esimest korda
kaivitades. Vdite luua ka Interneti-tihenduse ja luua konto veebilehel
www.google.com/accounts.

Seadme laadimine

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Seda voib vahetada ainult Sony volitatud
remonditétkoda vdi Sony. Arge proovige seadet ise avada ega osadeks votta. Seadme
avamine vOib seda kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Kui seade tehasest tarnitakse, on aku osaliselt laetud. Olenevalt sellest, kui kaua seade
enne ostmist karbis seisis, vOib aku laetuse tase olla (isna madal. Seetbttu on soovitatav
akut enne seadme esmakordset sisselllitamist vahemalt 30 minutit laadida. Seadet saab
kasutada ka laadimise ajal. Lisateabe saamiseks aku jdudluse parandamise kohta
vaadake teemat Aku ja toitehaldus |k 124 .


http://www.sonymobile.com/support
http://www.google.com/accounts

Kui seade on sattunud vette voi USB-lides on marjaks saanud, veenduge, et USB-lides
oleks kuiv, enne kui USB-kaabli lidesesse sisestate (nt seadme laadimiseks voi selle
Uhendamiseks arvutiga).

Kui USB-liides on marjaks saanud, kuivab see paari tunni jooksul loomulikul teel. Kui te ei
soovi oodata, kuni lides loomulikul teel kuivab, vdite USB-liidesest vee vélja raputada ja
seejarel lidese mikrokiudlapi abil jarelejaédnud niiskusest kuivatada.

USB-liidese kuivatamine

Pihkige niiskus seadmest mikrokiudlapiga.

Hoidke seadet tugevalt kées ja raputage seadet (USB-lides on allapoole
suunatud) tugevalt vdhemalt 15 minutit.

Kui USB-liideses on ikka niiskust néha, raputage seadet veel mitu korda.
USB-lidesest niiskuse eemaldamiseks kasutage mikrokiudlappi.
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Seadme laadimine
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Uhendage laadija toitevdrgu pistikupessa.
Uhendage USB-kaabli iiks ots laadijasse (vdi arvuti USB-lidesesse).
Uhendage kaabli teine ots oma seadme mikro-USB-lidesesse nii, et USB-siimbol
jaéks ulespoole. Kui laadimine algab, sittib méargutuli.
Kui seade on taielikult laetud, tlhendage USB-kaabel seadmest lahti. Selleks
tdmmake kaabel otse vilja. Arge konnektorit painutage.

USB-pistik ei l1dhe 16puni seadme USB-laadimisliidesesse. Osa USB-pistikust on péarast
laadijaga Gihendamist osaliselt néhtav.

Kui aku on téiesti tuhi, vBib mérgutule sittimiseks ja laadimisikooni # kuvamiseks kuluda madni
minut.

Aku margutule olek

Roheline Akut laetakse ja see on Ule 90% laetud.
Punane Akut laetakse ja see on alla 15% laetud.
Oranz Akut laetakse ja see on alla 90% laetud.

Mitu kasutajakontot

Seade toetab mitut kasutajakontot, et eri kasutajad saaksid eraldi seadmesse sisse
logida ja seda kasutada. Mitme kasutajakonto kasutamine sobib hasti olukorras, kus
jagate sama seadet mitme inimesega v0i laenate seadme kellelegi teisele korraks
kasutamiseks. Kasutajast, kes seadistab seadme esimesel kasutuskorral, saab seadme
omanik. Muude kasutajate kontosid saab hallata ainult omanik. Lisaks omanikukontole
on olemas veel kahte tlitipi kontosid.

Tavakasutaja. Seda tlipi konto sobib nendele, kes kasutavad teie seadet regulaarselt.
Kulaliskasutaja. Kulaliskonto saate lubada nende inimeste jaoks, kes tahavad teie seadet
vaid ajutiselt kasutada.

Moned funktsioonid on saadaval vaid omaniku jaoks. Néiteks saab allalaadimise muudest
allikatest peale Google Play™ lubada ainult omanik.

Teave tavakasutaja konto kohta

Tavakasutaja konto lisamisel saate vdimaldada erinevatel kasutajatel kasutada erinevaid
avakuvasid, taustpilte ja Uldseadeid. Samuti saavad nad eraldi juurdep&éasu rakendustele
ja failide (nt muusika ja fotod) méaluruumile. Seadmesse saate lisada kuni kolm
tavakasutaja kontot.
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Tavakasutaja konto lisamine

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme
esimesel korral seadistas).

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad) > Kasutaja
lisamine (Lisa kasutaja).

Valige OK > Seadista niilid (Seadista kohe). Ekraan lukustub ja paremas
Ulanurgas kuvatakse asja lisatud kasutaja ikoon.

Vabastage ekraan (nt nipsake s6rmega ekraanil v0i sisestage PIN-kood).
Toimingu I6puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Tavakasutaja konto saate lisada ka mis tahes kuva olekuriba kaudu. Lohistage vaid olekuriba
kahe s6rmega allapoole ja koputage kasutajaikooni, seejarel valige Kasutaja lisamine (Lisa
kasutaja).

Tavakasutajal helistamise ja SMS-i kasutamise lubamine

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

Koputage soovitud kasutaja kérval ikooni £¢, seejarel lohistage valiku
Telefonikdnede ja SMS-ide lubamine (Luba telefonikdned ja SMS-id) kdrval olev
liugur paremale.

Seadmest tavakasutaja konto kustutamine

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

Valige kustutatava kasutaja nime kdrval ikoon £, seejarel valige Eemalda kasutaja
(Eemalda kasutaja) > Kustuta (KUSTUTA).

Teave kulaliskasutaja konto kohta

Kui keegi soovib teie seadet vaid ajutiselt kasutada, saate selle kasutaja jaoks lubada
kilaliskonto. Kulalisreziimis kéivitub teie seade véarskelt installitud siisteemina, kus on
olemas ainult eelinstallitud rakendustega. Kui kiulaline teie seadet enam ei kasuta, saab
seansi kustutada nii, et jargmine kdlaline saab alustada otsast peale. Kiilaliskasutaja
konto on eelinsallitud ja seda ei saa kustutada.

Kulaliskasutaja konto seadistamine

Veenduge, et oleksite sisse logitud omanikuna (s.t kasutajana, kes seadme
esimesel korral seadistas).

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad) > Kiilaline
(Kulaline).

Toimingu I6puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kilaliskasutaja konto saate seadistada ka k&ikide kuvade olekuriba kaudu. Lohistage vaid
olekuriba kahe sémega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejarel valikut Lisa kiilaline
(Lisa kulaline).

Kulaliskasutajal helistamise lubamine

Veenduge, et oleksite omanikuna sisse logitud.

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

Koputage ikooni £ valiku Kiilaline (Kilaline) kdrval ja siis lohistage valiku
Telefonikdnede lubamine (Luba telefonikdned) kdrval olev liugur paremale.
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Kulalisseansi andmete kustutamine

Veenduge, et oleksite killaliskasutajana sisse logitud.

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kasutajad (Kasutajad).

Otsige Ules valik Valju kiilastajaseansist (Eemalda kiilaline) ja koputage seda.
Koputage valikut Eemalda (Eemalda).

Kulalisseansi saate kustutada ka mis tahes kuva olekuribalt. Lohistage vaid olekuriba kahe
sBmega allapoole ja koputage kasutajaikooni ning seejarel valikut Valju killastajaseansist
(Eemalda kulaline).

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Mitme kasutajakonto vaheldumisi aktiveerimine

Kasutajate loendi kuvamiseks lohistage olekuriba kahe sérmega ekraanil allapoole,
seejarel koputage ikooni kuva paremas ulaosas.

Koputage selle kasutaja kontot, mille soovite aktiveerida.

Kui kontole on méaaratud parool, sisestage sisselogimiseks parool. Muul juhul
avage ekraan lukust.

Kui aktiveerite kilaliskonto, valige eelmise seansi kustutamiseks Alusta uut (Alusta algusest).
Kui soovit eelmist seanssi jatkata, valige Jah, jatka (Jah, jatka).

Mitme kasutajakonto seaded
Mitme kasutajaga seadmetes on kolme tiilipi seadeid.

Seaded, mida saavad koik kasutajad muuta ja mis mgjutavad koiki kasutajaid. Naiteks
keeleseade, Wi-Fi®-seade, lennureziim, NFC ja Bluetooth®.

Seaded, mis mdjutavad ainult Giksikkasutaja kontot. Naiteks automaatne
andmesiinkroonimine, ekraanilukk, mitmesugused lisatud kontod ja taustpilt.

M6ned seaded on néahtavad ainult seadme omanikule ja méjutavad kdiki kasutajaid (nt
VPN-i seaded).
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Seadme pohifunktsioonid

Puuteekraani kasutamine

Koputamine

- ]
= SONY @

Uksuse avamine v&i valimine.
Markeruudu v&i valiku markimine v&i tihjendamine.
Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku abil.

Pikalt puudutamine

4 — e
= SONY ®

b
Uksuse teisaldamine.

Uksuse meniiii aktiveerimine.
ValikureZiimi aktiveerimine (nt loendist mitme iksuse valimisel).
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Kahe s6rme kokku- ja laialivedamine

=

s
= BONY ©§

o
Saate suurendada vdi vahendada veebilehti, fotosid v6i kaarte v&i kui pildistate voi
salvestate videoid.

Nipsamine

—————
- BONY @

* Saate loendis Ules ja alla kerida.
Saate kerida vasakule ja paremale (nt avakuva paanide vahel).
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Libistamine

I &

= SONY ®

\.::\\

'

Saate nditeks loendit vdi veebilehte kiiresti kerida. Kerimise |6dpetamiseks koputage
ekraani.

Ekraani lukustamine ja lukust avamine

Kui seade on sisse lilitatud, aga seda ei kasutata méaratud aja jooksul, siis ekraan
tumeneb aku saastmiseks ja lukustub automaatselt. Ekraanilukk valistab soovimatud
toimingud puuteekraanil, kui te oma telefoni ei kasuta. Ostetud seadmel on ekraani
tavaline nipsamislukk juba seadistatud. See tdhendab, et peate ekraani vabastamiseks
sBrme ekraanil Glespoole nipsama. Hiliem saate turbeseadeid muuta ja muud tidpi lukke
lisada. Vaadake teemat Ekraanilukklehel 46 .

Ekraani aktiveerimine
Vajutage korraks toite sisselllitamise klahvile (1.

Ekraani lukustamine
Kui ekraan on aktiivne, vajutage korraks toitenupule ().

Avakuva

Avakuva on seadme olulisim kuva. See sarnaneb tt6lauaga arvutiekraanil. Avakuval vdib
olla kuni seitse paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva paanide arvu téhistavad
punktid avakuva alaosas. Esiletdstetud punkt naitab, millisel paanil olete.
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Avakuva avamine
Vajutage nuppu A.

Avakuva sirvimine

Avakuva paanid

Saate avakuvale uusi paane lisada (kuni seitse paani) ja paane kustutada. Samuti saate
madrata paani, mida soovite kasutada avakuva p&hipaanina.

Paani maaramine avakuva paaniks

Puudutage pikalt avakuva tiihja ala, kuni seade variseb.
Nipsake vasakule v6i paremale, et likuda sirvides paanile, mille soovite maarata
avakuva paaniks, ja koputage siis valikut [#.

Paani lisamine avakuvale

Puudutage pikalt kuva Avakuva (Avakuva) tiihja ala, kuni seade variseb.
Paanide sirvimiseks libistage s6rme paremale v&i vasakule ja seejarel koputage
valikut @.
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Paani kustutamine avakuvalt

Puudutage pikalt tiihja ala vaates Avakuva, kuni seade hakkab varisema.
Libistage vasakul v6i paremal paanini, mille soovite kustutada, seejarel koputage

Avakuva seaded

Avakuva pb&hiseadete reguleerimiseks kasutage otseteed Avaekraani seaded (Avakuva
seaded). Naiteks saate madrata avakuva automaatse po6ramise ja kohandada ikoonide
suurust.

Avakuva automaatpddramise maaramine

Puudutage pikalt avakuva tiihja ala, kuni seade vériseb, seejarel valige Avaekraani
seaded (Avakuva seaded).

Lohistage valiku Automaatpé6ramine (Automaatne pddramine) kérval olev liugur
paremale.

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

Puudutage pikalt avakuva tiihja ala, kuni seade variseb, ja seejarel valige
Avaekraani seaded (Avakuva seaded).
Valige lkooni suurus (Ikooni suurus) ja seejarel tehke valik.

Rakendustekuva

Rakendustekuva saate avada avakuvalt. Sellel kuval on nii seadmesse eelnevalt installitud
kui ka teie allalaaditud rakendused.

Custom onder Q

Sam/-

Kdigi rakenduste kuvamine rakendustekuval

Koputage avakuval ikooni @.
Libistage sdrme rakendustekuval vasakule v8i paremale.

Rakenduse avamine rakendustekuval

Nipsake rakenduse leidmiseks vasakule v8i paremale ja koputage siis soovitud
rakendust.

Rakenduse otsimine rakendustekuvalt

Kui rakendustekuva on avatud, koputage ikooni Q.
Sisestage otsitava rakenduse nimi.

Rakendustekuva menid avamine
Avage rakendustekuva ja lohistage selle vasakut serva paremale.
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Rakenduse teisaldamine rakendustekuval

Rakendustekuva meniili avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva
paremale.

Veenduge, et jaotises KUVA RAKENDUSED oleks valitud Kohandatud jarjestus.
Puudutage rakendustekuval pikalt soovitud rakendust, kuni see valitakse, ja
seejarel lohistage rakendus soovitud kohta.

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

Rakendustekuva meniit avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva
paremale.

Veenduge, et jaotises KUVA RAKENDUSED oleks valitud Kohandatud jarjestus.
Puudutage rakendustekuval pikalt rakenduse ikooni, seejarel lohistage ikoon kuva
Ulaossa. Avatakse avakuva.

Lohistage ikoon avakuval soovitud kohta ja siis eemaldage sérm ikoonilt.

Kui jaotisesKUVA RAKENDUSED on valiku Kohandatud jarjestus asemel kuvatud
Téahestikuline v6i Enim kasutatud, saate rakenduse otsetee siiski avakuvale lisada. Puudutage
pikalt vastava rakenduse ikooni, kuni avatakse avakuva, seejarel lohistage ikoon soovitud
kohta ja eemaldage s6rm ekraanilt.

Rakenduste korraldamine rakenduste kuval

Rakenduste kuva men(l avamiseks lohistage rakenduste kuva vasakut serva
paremale.
Tehke valik jaotises KUVA RAKENDUSED.

Rakenduse desinstallimine rakendustekuval

Rakendustekuva meniiti avamiseks lohistage rakendustekuva vasakut serva
paremale.

Koputage valikut DESINSTALLI (Desinsalli). Rakendused, mida saab desinstallida,
on tahistatud ikooniga B3 .

Koputage rakendust, mille soovite desinstallida. Seejarel koputage valikut OK.

Rakendustes liikumine

Rakenduste vahel likumiseks saate kasutada juhtklahve, lemmikute riba ja vimati
kasutatud rakenduste akent, mis v8imaldab viimati kasutatud rakendusi hdlpsalt
vaheldumisi aktiveerida. Juhtklahvid on Avakuva, Viimati kasutatud rakendused ja Tagasi.
M@6ni rakendus suletakse, kui vajutate valjumiseks avakuvaklahvi O, kuid méni rakendus
vOib jatkata taustal todtamist. Kui rakendus on peatatud vi to6tab taustal, saate
rakenduse jargmisel avamisel jatkata sealt, kuhu viimati jaite.
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Viimati kasutatud rakenduste aken — saate avada mdne viimati kasutatud rakenduse
Lemmikute riba — otseteede kaudu paasete juurde rakendustele vdi vidinatele

Viimati kasutatud rakenduste klahv — saate avada viimati kasutatud rakenduste akna ja lemmikute riba

A W N P

Avakuvaklahv - saate rakendusest véljuda ja naasta avakuvale

5 TagasivGtuklahv — saate minna rakenduses eelmisele kuvale v6i rakenduse sulgeda

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine
Vajutage [J .

Kaigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine
Vajutage [] ja seejarel koputage valikut =.

Menll avamine rakenduses
Rakenduse kasutamisel vajutage :.

Menll pole kdigis rakendustes kasutatav.

Minirakendused

Minirakendused on véikesed rakendused, mis to6tavad samal kuval teiste rakenduste
peal, vdimaldades korraga teha mitut toimingut. Naiteks kui teil on avatud naiteks
veebileht, kus kuvatakse valuutakursiteave, saate selle kohal avada arvutuste tegemiseks
minirakenduse Kalkulaator. Minirakendustele paésete juurde lemmikute riba kaudu. Kui
soovite alla laadida veel minirakendusi, avage Google Play™.

~ EHHBE ::ow

Minirakenduse avamine
Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi [7J.
Koputage minirakendust, mille soovite avada.

Saate avada mitu minirakendust korraga.

Vaikerakenduse sulgemine
Véikerakenduste aknas koputage E4.

Minirakenduse allalaadimine

Avage lemmikute riba ning valige A, 4ja » .
Otsige Ules minirakendus, mille soovite alla laadida. Seejarel taitke allalaadimiseks
ja installimise 16puleviimiseks kuvatavad juhised.

Vaikelahenduse teisaldamine

Kui vaikerakendus on avatud, puudutage pikalt selle tlemist vasakut nurka ja
teisaldage rakendus soovitud kohta.

Vaikerakenduse minimeerimine

Kui vaikerakendus on avatud, hoidke pikalt selle Glemist vasakust nurka ja
lohistage see siis ekraani paremasse serva vdi alaserva.

Minirakenduste Umberkorraldamine lemmikute ribal
Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja lohistage see soovitud kohta.

Minirakenduse eemaldamine lemmikute ribalt

Puudutage pikalt soovitud minirakendust ja siis lohistage see kausta ij.
Koputage nuppu OK.
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Eemaldatud minirakenduse taastamine

Avage lemmikute riba ja siis koputage valikut A .
Puudutage pikalt taastatavat minirakendust ja seejarel lohistage see lemmikute
ribale.

Vidina lisamine minirakendusena

Lemmikute riba kuvamiseks vajutage klahvi [].

Valige A >4>@.

Valige vidin.

Soovi korral sisestage vidinale nimi ja seejérel koputage nuppu OK.

Vidinad

Vidinad on minirakendused, mida saate kasutada otse avakuval. Vidinad toimivad ka
otseteedena. Naiteks pakub ilmateatevidin iimateate pdhiteavet otse avakuval. Kuid kui
vidinat koputate, avaneb téielik iimateaterakendus. Vidinaid saate alla laadida veebipoest
Google Play™.

Vidina lisamine avakuvale

Puudutage pikalt tiihja ala kuval Avakuva (Avakuva), kuni seade hakkab varisema,
seejarel koputage valikut Vidinad (Vidinad).
Otsige Ules vidin, mille soovite lisada, ja koputage seda.

Vidina suuruse muutmine

Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade varisema hakkab, seejarel
laske vidin lahti. Kui vidina, nt kalendrividina suurust saab muuta, tdstetakse raam
esile ja kuvatakse suuruse muutmise punktid.

Lohistage punkte sisse- voi valjapoole, et vidinat vahendada vdi suurendada.

Uue vidina suuruse kinnitamiseks koputage kuskil vaatel Avakuva.

Vidina teisaldamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade variseb, seejarel lohistage
see uude kohta.

Vidina kustutamine

Puudutage pikalt vidinat, kuni see suureneb ja seade variseb, seejarel lohistage
see ikoonile X.

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.
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Otseteede ja kaustade Ulevaade

1 Rakendusele juurdepaés otsetee abil

2 Juurdepéas rakendusi sisaldavale kaustale

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tiihja ala, kuni seade vériseb ja kuvatakse
kohandusmentiu.

Valige kohandusmentiis Vidinad ja rakendused > Rakendused.

Sirvige rakenduste loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse
kuvale Avakuva.

3. etapis vdite koputada ka valikuid Vidinad ja rakendused > Otseteed ja valida soovitud
rakenduse saadaolevate rakenduste loendist. Kui kasutate otseteede lisamiseks seda
meetodit, saate mone rakenduse otseteele lisada taiendavaid funktsioone.

Objekti teisaldamine avakuval

Puudutage objekti pikalt, kuni see suureneb ja seade varisema hakkab, siis
lohistage objekt uude asukohta.

Elemendi kustutamine avakuvalt

Puudutage pikalt objekti, kuni see suureneb ja seade varisema hakkab, siis
lohistage objekt kohta X.

Kausta loomine avakuval

Puudutage pikalt rakenduse ikooni vbi otseteed, kuni see suureneb ja seade
hakkab varisema, seejarel lohistage see teise rakenduse ikooni vdi otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

Puudutage objekti pikalt, kuni see suureneb ja seade varisema hakkab, siis
lohistage objekt kausta.

Kausta Umbernimetamine avakuval

Kausta avamiseks koputage sellele.
Vélja Kausta nimi kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.
Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu Valmis.

Taust ja kujundused

Saate avakuva taustpiltide ja mitmesuguste kujunduste abil oma maitse jargi kohandada.
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Avakuva taustpildi muutmine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tiihja ala, kuni seade variseb.
Koputage valikut Taustpildid ja tehke soovitud valik.

Teema maaramine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tiihja ala, kuni seade vériseb.
Koputage valikut Teemad.
Tehke valik ja jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teema muutmisel muutub ka mdne rakenduse taust.

Kuvatdmmise tegemine

Seadme igast kuvast saate teha kuvatbmmisena foto. Tehtud kuvatémmised
salvestatakse automaatselt albumisse.

Kuvatommise tegemine

Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
Koputage ikooni [+

Samuti saate kuvatdmmise tegemiseks vajutada korraga pikalt toitenuppu ja helitugevuse
véahendamise nuppu. Kui kuvatdmmis on tehtud, saate nupud vabastada.

Kuvatdmmise vaatamine
Lohistage olekuriba téiesti alla ja koputage kuvatdmmist, mida soovite vaadata.

Kuvatdmmiseid saate vaadata ka albumi rakendusest.

Ekraani salvestamine

Saate kasutada ekraani salvestamise funktsiooni videote jaddvustamiseks seadme
ekraanil toimuvast. See funktsioon on kasulik nditeks dpetuste loomisel v8i seadmes
mangu mangimisest video jaddvustamisel. Jaadvustatud videoklipid salvestatakse
automaatselt albumisse.
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1 Ekraani salvestamise akna minimeerimine/taastamine
Ekraani salvestamine

Ekraani salvestamine, kui esikaamera on aktiveeritud

A WD

Juurdepéés ekraani salvestamise seadetele

5 Ekraani salvestamise akna sulgemine

Kuvasalvestus

Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.
Koputage valikut [=1.

Parast kuvasalvestusakna avanemist valige e . Kuvasalvestusfunktsioon kaivitub ja

kuvatakse taimerinupp.
Salvestamise Idpetamiseks koputage taimerit ja seejarel ikooni = .

Kuvasalvestus, kui esikaamera on aktiveeritud

Parast kuvasalvestusakna avanemist valige . Aken avaneb esikaamera
pildinaidiku kuvamiseks.

Esikaamera abil kuva ja video salvestamise alustamiseks koputage ikooni e .
Salvestamise Idpetamiseks koputage taimerit ja seejarel ikooni = .
Esikaamera pildinaidiku sulgemiseks valige ==.

Esikaameraga pildistamiseks kuvasalvestuse ajal lohistage kuva suurendamiseks
minipildinaidiku akent3% ja seejarel valige (0.

Uusimate kuvasalvestiste vaatamine

Lohistage olekuriba allapoole ja seejarel koputage uusimate kuvasalvestiste
vaatamiseks.

Kuvasalvestisi saate vaadata ka albumirakenduses.

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid siindmustest (nt uued sénumid ja kalendri teadaanded ning
samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse

jargmistes kohtades.

Olekuriba
Teadaannete paneel
Lukustuskuva

Teavituspaani avamine voi sulgemine
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Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.
Teavituspaani sulgemiseks lohistage paani tlespoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teadaannete paneelil
Koputage teadaannet.

Teadaannete paneelilt teadaande eemaldamine
Asetage oma s6rm teadaandele ja siis libistage s6rme vasakule v&i paremale.

Kdikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt
Koputage ikooni =.

Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval
Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt
Asetage sorm teadaandele ja seejarel libistage sérme vasakule v6i paremale.

Teadaande laiendamine teadaannete paneelil
Lohistage teadaanne allapoole.

Kdik teadaanded pole laiendatavad.

Teadaande laiendamine lukustuskuval
Lohistage teadaanne allapoole.

Kdik teadaanded pole laiendatavad.

Katkestuste kiirseaded

Teie seadmes on saadaval kolm katkestuste reZiimi: Haéletu (haaletu), Prioriteet
(prioriteetne) ja Heli (helireziim). Iga reZiimi korral saate méarata, kuidas ja millal (ja kas
Uldse) voivad teadaanded muid tegevusi katkestada. Néaiteks saate maérata seadme
kuvama ainult prioriteetseid teadaandeid to6tundide jooksul vi blokeerida k&ik
teadaanded ajaks, mil tukastate. Peamistele katkestustele ja heliseadetele paasete
juurde, kui vajutate helitugevuse suurendamise v8i vihendamise nuppu.

1 2 3

1 Haaletu (haaletu reziim) — kdik katkestused (v.a &ratused) blokeeritakse. Marguande esitamisel heli ei
kosta.

2 Prioriteet (prioriteetne reZiim) — lubatakse ainult prioriteetsed katkestused

3 Heli (helireziim) — lubatakse kdik katkestused

Prioriteetsete katkestuste maaramine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Katkestused (Katkestused).

Lisateabe saamiseks teadaannete ja katkestuste seadete kohta vaadake teemat 7eadaannete

haldamine lehel 42 .
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Margutuli

Margutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest siindmustest. Naiteks vilkuv valge
tuli teavitab uuest sGnumist véi vastamata kdnest. Margutuli lubatakse vaikimisi, kuid
seda saab keelata kasitsi.

ﬁ. -

l . - SoNY @

1

Kui margutuli on keelatud, siittib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui
aku laetuse tase on madalam kui 15%).

Méargutule lubamine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne).
Lohistage valiku Margutuli (Margutuli) kdrval olev liugur paremale.

Olekuriba ikoonid
Olekuikoonid

1] SIM-kaarti pole
4l Signaali tugevus
A Signaal puudub
"4l Réndlus

1  LTE-andmete saatmine ja allalaadimine

M  GPRS-andmete saatmine ja allalaadimine

ol EDGE-andmete saatmine ja allalaadimine

P/ 3G-andmete saatmine ja allalaadimine

ul Mobiilsideandmete saatmine ja allalaadimine

o Wi-Fi®-Uhendus on lubatud ja andmeid edastatakse

Aku olek

Akut laetakse

(0%

#

STAMINA-reziim on aktiveeritud
Tuhjeneva aku reziim on aktiveeritud
A Lennureziim on aktiveeritud

3 Bluetooth®-funktsioon on aktiveeritud
X Mikrofon on vélja ltlitatud

D) Valjuhaaldi on sisse lllitatud

©  Haéletu reZiim

* Ainult prioriteetsete katkestuste lubamine
i Varinareziim

®  Aratus on maaratud

U/ GPS on aktiveeritud
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Olenevalt teie teenusepakkujast, vorgust ja/v8i regioonist ei pruugi mdni loetletud ikoonide

Toimub siinkroonimine

Sisselogimis- v6i stinkroonimisprobleem

funktsioon voi teenus saadaval olla.

Olekuriba ikoonide haldamine
Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Isikupdrastamine > Olekuriba ikoonid.

Markige olekuribal kuvatavate stisteemiikoonide ruudud.

Teavitusikoonid

“WQgYs > XA

B E @ O @

B 0 9 [

Uus tekst- vdi MMS-s6num

Vastamata kdne

Ootel kdne

KBnede suunamine on sisse lulitatud

Uus kdnepostiteade

Uus e-kiri

Andmete allalaadimine

Andmete Uleslaadimine

Mobiilandmeside on keelatud

Seadme poBhih&aalestuse tegemine
Tarkvarauuendus on saadaval
Susteemiuuendused on saadaval
Siisteemiuuenduste allalaadimine

Koputage allalaaditud stisteemiuuenduste installimiseks
Kuvatdmmis on tehtud

Uus Hangouts™-i vestlussGnum on saabunud
Videovestlus sdpradega Hangouts™-i kaudu
Eesolev kalendrisiindmus

Minirakendus t66tab

Smart Connect on aktiveeritud

Laulu esitatakse

Raadio méngib

Seade on arvutiga Uhendatud USB-kaabli abil

Sisemalust 75% on téis. Koputage, et edastada andmed malukaardile

Hoiatus!

Torketeade
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Veel (kuvamata) teadaandeid

See loend ei sisalda kdiki teie seadmes kuvatavaid ikoone. Need ikoonid on mdeldud ainult
naiteks ning neid vBidakse ette teatamata muuta.

Rakenduse blokeerimine teadaandeid saatmast

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige lles ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Rakenduse marguanded (Rakenduste teadaanded).

Valige rakendus.

Lohistage valiku Blokeeri (Blokeeri) kdrval olev liugur paremale.

Rakenduste Ulevaade

K

oo
-

@

BT

Aratuse ja kella rakendusega saate maarata erinevat tiilipi dratusi.

Oma veebibrauserit saate kasutada veebis sirvimiseks ja veebilehtede
vaatamiseks ning jarjehoidjate, teksti ja piltide haldamiseks.

Kalkulaatori rakendust saate kasutada pdhiarvutuste tegemiseks.
Kalendri rakendusega saate jélgida oma sindmusi ja hallata meelespeasid.
Kaameraga saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Kontaktide rakendusega saate hallata telefoninumbreid, meiliaadresse ja muud
kontaktidega seotud teavet.

Saage juurdepaas alla laaditud rakendustele, dokumentidele ja piltidele.

Meilirakendust kasutades saate e-kirju saata ja vastu vétta nii erakonto kui ka
ettevBttekonto kaudu.

Rakenduses Facebook™ saate suhtlusvdrgustikus suhelda s6prade,
perelikmete ja kolleegidega ule maailma.

Saate sirvida ja kuulata FM-raadiojaamasid.

Albumirakendust kasutades saate oma fotosid ja videoid vaadata ning neid
toodelda.

Rakenduses Gmail™ saate e-kirju lugeda, kirjutada ja korraldada.
Saate otsida teavet oma seadmest ja veebist.

Rakendusega Google Maps™ saate vaadata oma praegust asukohta, otsida
muid asukohti ja kavandada likumisteekondi.

Kasutage rakendust Google Play™, et oma seadmesse tasuta ja tasulisi
rakendusi alla laadida.

Sdnumite rakendust kasutades saate saata ja vastu vétta teksti- ning
multimeediasdnumeid.

Rakendusega Video saate esitada oma seadmes olevaid videoid ja jagada neid
oma sdpradega.

Rakendust Muusika kasutades saate korraldada ja esitada muusikat,
heliraamatuid ja netisaateid.

Helistada saate numbrit kasitsi valides voi kiirvalimise funktsiooni kasutades.
Saate seadeid oma soovi jargi optimeerida.

Rakendusega Hangouts™ saate sdpradega veebis vestelda.
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o Saate madrata esitatavaid muusikapalasid ning leida teavet esitaja, albumi ja
muu kohta.

@ YouTube™-iga saate jagada ja vaadata videoid kogu maailmast.

5] Xperia™ Movie Creator loob automaatselt umbes 30-sekundilisi liihivideoid,
kasutades olemasolevaid fotosid ja videoid. Rakendus maérab filmi loomiseks
automaatselt ajajoone.

@ Kasutage rakendust Varundus ja taaste, et varundada v6i taastada seadme sisu,
naiteks kontakte, tekstisdnumeid, jarjehoidjaid, kalendri andmeid jms.

s Kasutage rakendust Smart Connect™, et méarata, mis juhtub seadmes
lisaseadme Uhendamisel vdi thenduse katkestamisel.

&) Rakendusega Tugi saate seadmes juurdepéasu klienditoele. Naiteks saate
juurdepaasu kasutusjuhendi tdrkeotsingu teabele ning napunaidetele ja
nippidele.

! Kaik vorgud ja/vdi teenusepakkujad ei pruugi teatud rakendusi kdigis piirkondades toetada voi
esitada.
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Rakenduste allalaadimine

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st

Google Play™ on Google'i ametlik veebipood rakenduste, mangude, muusika, filmide ja
raamatute allalaadimiseks. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi rakendusi. Enne, kui hakkate
Google Play™-st midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks Internetiga thendatud.

Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-iihendust.

Google Play™ kasutamiseks peab teil olema Google™-i konto. Google Play™ ei pruugi
koéikides riikides ja regioonides saadaval olla.

Rakenduse allalaadimine teenusest Google Play™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik Play pood ja koputage seda.

Otsige moni Uksus, mille soovite alla laadida. Selleks vdite sirvida kategooriaid voi
kasutada otsingufunktsiooni.

Rakenduse Uksikasjade vaatamiseks koputage seda. Seejarel installige rakendus
juhiseid jargides.

Moned rakendused vajavad to66tamiseks juurdepédsu seadme andmetele, seadetele ja
mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusvaarsetele rakendustele.

Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks koputage valikuid Seaded > Rakendused
ja koputage siis soovitud rakendust.

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google
Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks jargige
asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

Tundmatu v8i ebausaldusvaarse paritoluga rakenduste installimine vdib teie seadet
kahjustada. Laadige rakendusi alla Uksnes usaldusvaarsetest allikatest. Kiisimuste voi
probleemide korral pdérduge rakendusepakkuja poole.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel vdib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada
allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Kasutaja tehtud muudatused mdjutavad
koiki teisi kasutajaid.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Turve (Turve).

Lohistage valiku Tundmatud allikad (Tundmatud allikad) kdrval olev liugur
paremale.

Koputage valikut OK.

Moned rakendused vajavad to6tamiseks juurdepéddsu seadme andmetele, seadetele ja
mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusvaarsetele rakendustele.

Allalaaditud rakendusele antud lubade kuvamiseks valige Seaded (Seaded) > Rakendused
(Rakendusehaldur) ja koputage siis soovitud rakendust.
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Internet ja vorgud

Veebilehtede sirvimine

Veebibrauser Google Chrome™ Android ™-i seadmete jaoks on enamikes piirkondades
eelinstallitud. Selle veebibrauseri kasutamise kohta lisateabe saamiseks kldpsake
veebilehel http://support.google.com/chrome linki ,Chrome for Mobile (,Chrome
mobiilile ).

Sirvimine brauseriga Google Chrome™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige liles valik [F] ja koputage seda.

Kui kasutate rakendust Google Chrome™ esimest korda, logige Google ™-i
kontole sisse vdi sirvige rakendusega Google Chrome™ anoniimselt.

Sisestage otsingu- ja aadressivéljale otsingusdna vdi veebiaadress ja koputage siis
klahvistikul valikut Mine.

Interneti ja MMS-i seaded

Kui Wi-Fi®-vdrk pole saadaval, peab teil multimeediumsdnumite saatmiseks voi
Internetile juurdepdésuks olema toimiv, digete Interneti- ja MMS-i
(multimeediumsdnumiteenus) seadetega mobiilandmesidethendus. Jargmisena on
esitatud méned napunéited.

Enamiku mobiilsidevdrkude ja operaatorite korral on Interneti- ja MMS-i seaded teie
seadmesse eelinstallitud. Sel juhul saate hakata kohe Internetti kasutama ja
multimeediumsdnumeid saatma.

Mdnel juhul pakutakse teile vdimalust Interneti- ja MMS-i seaded alla laadida, kui te
seadme esimest korda sisse lulitate ja SIM-kaart on sisestatud. Seadeid on vdimalik ka
hillem menlu Seaded kaudu alla laadida.

Interneti- ja MMS-i seadeid saate igal ajal seadmes kasitsi lisada, muuta vdi kustutada.
Kui muudate Interneti voi MMS-i seadet vdi kustutate selle kogemata, laadige Interneti ja
MMS-i seaded uuesti alla.

Kui te ei saa mobiilivérgu kaudu Interneti-tihendust luua v8i multimeediums@numside ei
toimi, kuigi Interneti- ja MMS-i seaded on edukalt seadmesse alla laaditud, vaadake oma
seadme tdrkeotsingu napunditeid levipirkonna, mobiliandmete ja MMS-i probleemide
kohta aadressilt www.sonymobile.com/support/.

Kui toite saastmiseks on aktiveeritud reziim STAMINA, peatatakse kogu mobiilne andmeliiklus,
kui ekraan on vélja lulitatud. Kui see tekitab probleeme tihendusega, jatke peatamisest vélja
mdned rakendused ja teenused vdi inaktiveerige ajutiselt reziim STAMINA. Lisateavet vaadake
STAMINA-reZiimi funktsiooni lilevaade Ik 125 .

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, saab ainult ssadme omanik (ehk peamine
kasutaja) menuist Seaded Interneti ja sdnumsideseadeid alla laadida, kuid allalaaditud seaded
rakendatakse kdigile kasutajatele.

Interneti- ja MMS-i seadete allalaadimine

Vaatel Avakuva koputage valikul €.

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > Interneti-seaded.

Koputage Ndustu. Parast seadete edukat allalaadimist kuvatakse olekuribale 4 ja
mobiilsideandmed lilitatakse automaatselt sisse.

Kui seadeid ei saanud seadmesse alla laadida, kontrollige mobiilsidevdrgu signaali tugevust.
Minge takistustevabasse avatud ruumi v8i aknale lahemale ja proovige uuesti.
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Interneti- ja MMS-i seadete kasitsi lisamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivérgud.

Valige Péorduspunktinimed > 4.

Koputage valikut Nimi ja sisestage soovitud nimi.

Koputage valikut APN ja sisestage p66rduspunkti nimi.

Sisestage muu ndutav teave. Kui te ei tea, missugust teavet sisestada, pdérduge
lisateabe saamiseks oma vBrguoperaatori poole.

Kui olete valmis, koputage nuppu : ja seejarel nuppu SALVESTA.

Asja lisatud APN-i valimiseks koputage APN-i nime kérval olevat raadionuppu.
Parast seda muudetakse see APN Interneti- ja MMS-i teenuste vaike-APN-iks.

Allalaaditud Interneti- ja MMS-i seadete vaatamine

Vaatel Avakuva koputage valikul .

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > Mobiilivérgud.
Koputage P66rduspunktinimed.

Lisateabe nagemiseks koputage mis tahes saadaolevat objekti.

Kui saadaolevaid uhendusi on mitu, néitab aktiivset vBrgutiihendust mérgitud nupp @.

Wi-Fi®

Wi-Fi®-0henduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu
vOtta e-kirju. Kui loote Gihenduse mdne Wi-Fi®-vBrguga, jatab teie seade selle vdrgu
meelde ja loob sellega automaatselt thenduse, kui jargmine kord selle vérgu levialas
olete.

M@6nele Wi-Fi®-vdrgule juurdepaasemiseks tuleb esmalt vastaval veebilehel sellesse sisse
logida. Lisateabe saamiseks p6érduge Wi-Fi®-vBrgu administraatori poole.

Saadaolevad Wi-Fi®-vdrgud vdivad olla avatud véi turvatud.

Avatud vorgu tahis & kuvatakse Wi-Fi®-vdrgu nime kdrval.
Turvatud vBrgu téhis 55 kuvatakse Wi-Fi®-vBrgu nime korval.

S Mdnda Wi-Fi®-vorku saadaolevate vBrkude loendis ei kuvata, kuna need vdrgud ei levita oma
vorgunime (SSID-d). Kui teate sellise vorgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi®-vorkude
loendisse kasitsi lisada.

Wi-Fi® sisselllitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Wi-Fi.
Wi-Fi®-funktsiooni sissellllitamiseks koputage sisse- ja véljalulitusnuppu.

Wi-Fi® lubamiseni voib kuluda mdni sekund.

Wi-Fi®-vdrguga automaatselt Ghenduse loomine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Wi-Fi.

Wi-Fi-funktsiooni sissellilitamiseks koputage sisse- ja véljalilitusnuppu. Kuvatakse
kéik saadaolevad Wi-Fi®-vdrgud.

Wi-Fi®-vorguga Uhenduse loomiseks koputage seda. Turvatud vorgu korral
sisestage selle parool. Kui thendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon =.

‘¥ Saadaolevate vérkude otsimiseks koputage ikooni : ja seejarel valikut Varskenda (Varskenda).
Kui teil ei 8nnestu Wi-Fi-vdrguga tihendust luua, vaadake asjakohaseid napunaiteid seadme
tdrkeotsingu kohta veebilehel www.sonymobile.com/support/ .
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Wi-Fi®-vdrgu lisamine kasitsi

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Wi-Fi.

Valige : > Lisa vork (Lisa vork).

Sisestage Vérgu nimi (SSID) teave.

Turbetulibi valimiseks koputage vélja Turve (Turve).

Vajaduse korral sisestage parool.

Mdne tapsema valiku (nt proksi ja IP seadete) redigeerimiseks maérkige ruut
Tapsemad valikud (Kuva tdpsemad suvandid) ja redigeerige neid soovitud viisil.
Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Vdrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pd6érduge Wi-Fi®-vdrgu administraatori poole.

Wi-Fi® -vérgu signaalitugevuse suurendamine

Wi-Fi®-signaali tugevuse suurendamiseks on mitu vdimalust.

Liigutage seade Wi-Fi®-paasupunktile lahemale.

Liigutage Wi-Fi®-paasupunkt eemale kdikidest vdimalikest takistustest vdi hairijatest.
Arge katke oma seadme Wi-Fi®-antenni ala (joonisel esile tdstetud ala) kinni.

i

SONY

Wi-Fi® seaded

Kui olete Wi-Fi®-vdrguga henduse loonud véi Iaheduses on Wi-Fi®-vdrke saadaval,
saate vaadata nende vorkude olekut. Samuti saate lubada seadmel anda teile marku, kui
tuvastatakse avatud Wi-Fi®-vork.

Kui te pole Uhegi Wi-Fi®-vdrguga Gihendatud, kasutab seade Internetti padasemiseks
mobiilandmesidelihendust (kui olete oma seadmes mobiilandmesidetihenduse
seadistanud ja lubanud). Wi-Fi®-vdrgu vaikereZiimi reeglite lisamisel saate madarata, millal
seade peaks Wi-Fi®-Uhenduselt mobiilandmesidethendusele lllituma.

Wi-Fi®-vdrgu teadaannete lubamine

Lilitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Wi-Fi.

Valige ¢ > Tapsemalt (Tapsemad).

Lohistage valiku Vérguteadaanne (Voérguteadaanne) kdrval olev liugur paremale.

Uhendatud Wi-Fi®-vérgu tiksikasjaliku teabe vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Wi-Fi.

Koputage seda Wi-Fi®-v6rku, millega teil on parajasti Uhendus. Kuvatakse
Uksikasjalik vérguteave.
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Wi-Fi®-vdrgu unereziimipoliitika lisamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Wi-Fi.

Koputage ikooni ¢ ja siis valikuid Tapsem> WiFi on unereziimi ajal sees.
Tehke valik.

WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) on arvutitehnika standardsiisteem, mis aitab teil luua
turvalise vérgutihenduse. Kui teil on vihe teadmisi juhtmevaba Gihenduse turvalisuse
kohta, aitab WPS teil v8rgu kaitsmiseks haélestada kriptimisstisteemi Wi-Fi Protected
Access (WPA). Saate ka lisada olemasolevasse vdrku uue seadme, ilma et peaksite
sisestama pikki paroole.

Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ihte meetodit jArgmistest:

nupule vajutamise meetod - lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuter) kiljes olevat
nuppu;

PIN-koodi sisestamise meetod - teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi),
mille te sisestate WPS-toega seadmes.

Wi-Fi®-vdrguga tihenduse loomine WPS-i nupu abil

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige (les ja valige Seaded (Seaded) > Wi-Fi.

Lulitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.

Valige : > Tapsem (Tapsemad) > WPS-nupp (WPS-nupp) ja vajutage WPS-toega
seadme WPS-i nuppu.

Wi-Fi®-vorguga Uhenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Wi-Fi.

Lulitage Wi-Fi® sisse, kui see pole veel sees.

Valige ¢ > Tapsem (Tapsemad) > WPS-i PIN-koodi kirje (WPS-i PIN-koodi kirje).
Sisestage kuvatav PIN-kood oma WPS-toega seadmes.

Mobiilsidelihenduse jagamine

Saate mobiilsidelihendust jagada teiste seadmetega jargmistel viisidel:

USB kaudu — mobiilsidelihendust saab jagada USB-kaabli kaudu ihe arvutiga;
Bluetooth®-i kaudu — mobiilsideiihendust saab jagada Bluetooth®-i kaudu kuni viie
seadmega;

teisaldatav Wi-Fi® padsupunkt — mobiilsidetihendust saab jagada korraga 8 seadmega
(sh WPS-tehnoloogiat toetavad seadmed).

Andmesidelhenduse jagamine USB-kaabli abil

Inaktiveerige kdik seadme USB-kaabliihendused.

Kasutage komplektis olevat USB-kaablit seadme hendamiseks arvutiga.
Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel...) > Ldastamine ja
teisaldatav paasupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav paasupunkt).

Lohistage liugur valiku USB-lI6astamine (USB edasijagamine) kdrval paremale ja
koputage nuppu OK, kui seda palutakse. Kui thendus on loodud, kuvatakse
olekuribal ikoon .

Andmesidelihenduse kaudu andmete jagamise I6petamiseks lohistage liugurit
valiku USB-I6astamine (USB edasijagamine) kdrval vasakule.

Seadme andmesidethendust ja SD-malukaarti ei saa thel ja samal ajal USB-kaabli kaudu
jagada.
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Mobiilsidelihenduse jagamine teise Bluetooth® -seadmega

Veenduge, et teie seade ja Bluetooth®-seade oleks seotud ja
mobiilandmesideliklus oleks teie seadmes aktiveeritud.

Seade. Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel) > Léastamine ja
teisaldatav paasupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav paasupunkt) ja siis lohistage
valiku Bluetoothi edasijagamine (Bluetoothi edasijagamine) kdrval olev liugur
paremale.

Bluetooth®-seade. Hadlestage seade looma vérguiihendus Bluetooth®-i kaudu.
Kui kasutate arvutit, uurige haalestuse |Idpuleviimiseks asjakohaseid juhiseid. Kui
seadmes tootab Android™-i opslisteem, koputage seadete ikooni, mis kuvatakse
seotud seadme nime k&rval asukohas Seaded (Seaded) > Bluetooth > Seotud
seadmed (Seotud seadmed), ja seejarel markige ruut Interneti-hendus (Interneti-
Uhendus).

Seade. Oodake, kuni olekuribal kuvatakse ikoon El. See kuvatakse siis, kui
haalestamine on I6pule viidud.

Mobiilsidelihenduse kaudu andmete jagamise I6petamiseks lohistage liugurit valiku
Bluetoothi edasijagamine (Bluetoothi edasijagamine) kbrval vasakule.

Funktsioon Bluetoothi edasijagamine (Bluetoothi edasijagamine) lilitatakse vélja iga kord, kui
seade vOi Bluetooth® vélja lllitatakse.

Lisateavet sidumise ja mobiilsidetihenduse sisselillitamise kohta leiate teemast Seadme
sidumine méne muu Bluetooth®-seadmega lehel 109 ja teemast VPN-vOrgu lisamine
lehel37 .

Seadme kasutamine teisaldatava Wi-Fi®-paasupunktina

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel...) > Ldastamine ja
teisaldatav paasupunkt (Edasijagamine ja teisaldatav paasupunkt).

Valige Teisaldat. WiFi-paasupunkti seaded (Mobiili p4asupunkti seaded) >
Konfigureeri Wi-Fi-paasupunkt (Konfigureeri Wi-Fi paasupunkt).

Sisestage Vérgu nimi (SSID) teave.

Turbetllbi valimiseks koputage vélja Turve (Turve). Vajaduse korral sisestage
parool.

Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Koputage valikut <] ja siis lohistage valiku Teisaldat. WiFi-paasup. (Mobiili
paasupunkt) kdrval olev liugur paremale.

Kui kusitakse, koputage kinnitamiseks nuppu OK. Olekuribal kuvatakse &, kui
teisaldatav Wi-Fi®-padsupunkt on aktiivne.

Wi-Fi® kaudu andmete jagamise [dpetamiseks lohistage liugurit valiku Teisaldat.
WiFi-paasup. (Mobiili paasupunkt) kdrval vasakule.

WPS-toega seadmete jaoks teie mobiilsidetihenduse kasutamise lubamine

Veenduge, et teie seade toimib teisaldatava Wi-Fi® paasupunktina.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Ldastamine ja teisaldatav padsupunkt
> Teisaldat. WiFi-paasupunkti seaded.

Veenduge, et ruut Leitav on mérgitud.

Veenduge jaotises Konfigureeri Wi-Fi-padsupunkt, et teie teisaldatav padsupunkt
on kaitstud parooliga.

Koputage valikut WPS-nupp ja jargige vastavaid juhiseid. Teine vdimalus on
koputada valikut : ja seejarel valikut WPS-i PIN-koodi kirje ning sisestada kuvatav
PIN-kood oma WPS-seadmes.
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Teisaldatava Interneti paasupunkti Umbernimetamine

Vaatel Avakuva koputage @.

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > Ldastamine ja teisaldatav paasupunkt.
Koputage Teisaldat. WiFi-padsupunkti seaded > Konfigureeri Wi-Fi-paasupunkt.
Sisestage vorgu jaoks Vérgu nimi (SSID).

Turbetulibi valimiseks koputage vélja Turve.

Vajadusel sisestage parool.

Koputage Salvesta.

Andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

Andmed on mobiilsideseadmesse saadetav vdi seal vastu vdetav teave. Naiteks
veebisaitide sirvimise, meilisdnumite lugemise, mangude mangimise, rakenduste (nt
Facebook™, Twitter™ jm) kasutamise ja muude seadmes tehtavate toimingutega vdib
kaasneda andmesidekasutus. Ka taustatoimingud (nt stinkroonimine v&i
asukohateenused) vdivad kasutada andmesidet. Andmesidekasutuse eest voetakse tasu
saadetavate ja vastuvBetavate andmete mahu alusel (mega- vdi gigabaitides) ja see tasu
vBib olla kasutusp®&hine v8i osa andmepaketist.

Andmeliikluse sisse- voi valjalllitamine

Koputage vaates Avakuva valikut @.

Otsige Ules ja koputage valikuid Seaded > Andmesidekasutus.

Andmeside sisselulitamiseks lohistage valiku Mobiilandmeside k&rval olevat
liugurit.

Kui andmeside on vélja lilitatud, saab seade siiski luua Wi-Fi®-, NFC- ja Bluetooth®-
Uhenduse.

Andmeside kasutuse hoiatuse seadistamine

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lilitatud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).
Hoiatuse taseme maaramiseks lohistage hoiatuse joon soovitud vaartusele. Kui
andmeliikluse hulk jduab teie maaratud tasemele, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu maaramine

Veenduge, et mobiilandmesideliiklus oleks sisse lilitatud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).
Lohistage valiku Piira mobiilandmeside kasutust (Mobiilandmeside piirangu
maaramine) kdrval olev liugur paremale ja seejarel valige OK.

Mobiilandmeside kasutuse piirangu maaramiseks lohistage andmepiirangu joon
soovitud vaartusele.

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jduab maéaratud piiranguni, lulitatakse seadme
mobiilandmesideliiklus automaatselt vélja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrolli all hoidmine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).
Koputage juhitavat rakendust, siis lohistage liugur valiku Piira rakenduse
taustaandmeid (Piira rakenduse taustaandmeid) k&rval paremale ja valige OK.
Rakenduse tdpsemate seadete (kui neid on) vaatamiseks koputage valikut
Rakenduse seaded (Rakenduseseaded) ja tehke soovitud muudatused.

Kui muudate rakenduste andmekasutusseadeid, siis vdib see rakenduste td6tamist mdjutada.
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Andmesidekasutuse kontrollimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Andmesidekasutus (Andmekasutus).
Koputage ikooni $ ja siis valikut Kuva Wi-Fi (Kuva Wi-Fi-lhenduse kasutus).
Wi-Fi®-0henduse kaudu edastatud andmete mahu kuvamiseks koputage
vahekaarti WiFi.

Mobiilandmesideiihenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe
kuvamiseks koputage vahekaarti Mobiilside (Mobiil).

Mobiilsidevorkude valimine

Teie seade lulitub automaatselt Umber mobiilsidevdrkude vahel, olenevalt teie asukohas
saadaolevatest mobiilsidevérkudest. Saate oma telefoni maarata kasutama kindlat tudpi
mobiilsidevérku (nt WCDMA vdi GSM).

Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid, olenevalt vbrgu tlilbist vdi reZiimist, millega
olete Uhendatud. Vaadake jaotist Olekuikoonid Ik 26 , et naha, millised eri olekuikoonid
vélja ndevad.

Vérgureziimi valimine
Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivdrgud.
Koputage valikut Eelistatud vorgutiiiip ja valige vBrgureziim.

Muu vorgu kasitsi valimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivorgud > Vérguoperaatorid.
Koputage valikut Otsingureziim ja siis valige Kasitsi.

Valige vork.

Kui valite vBrgu kasitsi, ei otsi seade muid v&rke ka siis, kui valjute kéasitsi valitud vérgu
levialast.

Vérgu automaatse valimise aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Raadivorgu juhtelemendid) >
Mobiilivérgud (Mobiilandmesidevérgud) > Vérguoperaatorid (Vrguoperaator).
Valige Otsingureziim (Otsingureziim) ja siis valige Automaatne (Automaatne).

Virtuaalsed eravorgud (VPN-id)

Saate oma seadme Uhendada virtuaalsesse eravdrku (VPN-i), mis véimaldab kasutada
kohalikke turvatud vdrkude ressursse avalikus vBrgus. Naiteks kasutatakse VPN-
Uhendusi tavaliselt ettevftetes ja haridusasutustes nende kasutajate jaoks, kes vajavad
juurdepaésu sisevdrkudele ja teistele siseteenustele sel ajal, kui nad on véljaspool
sisevdrku (naiteks reisimise ajal).

VPN-Uhendusi saab luua mitmel moel, sdltuvalt vérgust. M&nede vdrkude kasutamine
nduab turvasertifikaatide edastamist ja installimist teie seadmesse. Lisateavet selle kohta,
kuidas luua Uhendus virtuaalse eravdrguga, saate oma ettevotte v8i asutuse
vBrguadministraatorilt.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel vdib teil olla vaja VPN-i seadete kohandamiseks sisse
logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

VPN-vérgu lisamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.

Otsige Ules ja koputage valikuid Seaded > Rohkem > VPN.
Koputage ikooni =-.

Valige lisatava VPN-vdrgu tiup.

Sisestage oma VPN-v8rgu seaded.

Koputage ikooni Salvesta.
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VPN-vérguga thenduse loomine

Avage Avakuva ja koputage ikooni @.

Leidke ja koputage Seaded > Rohkem > VPN.

Koputage saadaolevate vorkude loendis selle VPN-vdrgu nime, millega soovite
thenduse luua.

Sisestage ndutav teave.

Koputage nuppu Uhenda.

Uhenduse katkestamine virtuaalse eravérguga

Lohistage olekuriba allapoole.
VPN-ihenduse véljalilitamiseks koputage teadaandele.
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Andmete sunkroonimine seadmes

Veebikontodega siinkroonimine

Siinkroonige seadmes sisalduvad kontaktid, e-post, kalendrisindmused ja muu teave
veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™, Flickr™ ja Twitter™)
sisalduvaga. Kdikide kontode andmete automaatseks siinkroonimiseks aktiveerige
automaatsiinkroonimise funktsioon. Samuti saate iga konto kasitsi siinkroonida.

Veebikonto seadistamine siinkroonimiseks

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Valige Seaded (Seaded) > Kontod (Konto) > Lisa konto (Lisa konto) ja seejarel
valige lisatav konto.

Jargige konto loomise juhiseid. Kui teil on konto juba olemas, siis logige sellele
sisse.

Veebikonto kasitsi stinkroonimine

Valige kuval Avakuva (Avakuva) @ > Seaded (Seaded) > Kontod (Kontod).
Valige jaotises Kontod (Kontod) kontottiiip ning seejarel koputage sunkroonitava
konto nime. Kuvatakse Uksuste loend, mida saab kontoga stinkroonida.
Markige Uksused, mida soovite stinkroonida.

Veebikonto eemaldamine

Valige kuval Avakuva (Avakuva) @ > Seaded (Seaded) > Kontod (Kontod).
Valige jaotises Kontod (Kontod) kontotiitp ning seejarel koputage eemaldatava
konto nime.

Koputage ikooni ¢ ja siis valikut Eemalda konto (Eemalda konto).

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Eemalda konto (Eemalda konto).

Siinkroonimine rakendusega Microsoft® Exchange'i ActiveSync®

Rakenduse Microsoft Exchange'i ActiveSync kontoga paésete juurde oma ettevotte e-
posti sénumitele, kalendri kohtumistele ja kontaktidele otse oma seadmest. Parast
seadistamist leiate oma teabe rakenduses E-post, Kalender ja Kontaktid.

EAS-konto seadistamine slinkroonimiseks

Veenduge, et teil oleks ettevdtte vBrguadministraatorilt saadud domeeni- ja
serveriandmed kaepérast.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Valige Seaded (Seaded) > Kontod (Kontod) > Lisa konto (Lisa konto) >
Exchange'i ActiveSync.

Sisestage oma ettevdtte e-posti aadress ja parool.

Koputage valikut Edasi (Edasi). Seade hakkab tooma kontoteavet. Tdrke korral
sisestage konto domeeni- ja serveriandmed kasitsi ja valige Edasi (Edasi).
Koputage valikut OK, et lubada ettevdtteserveril juhtida teie seadet.

Valige andmed, mida soovite oma seadmega stinkroonida, naiteks kontaktid ja
kalendrikirjed.

Soovi korral aktiveerige seadmeadministraator, et anda ettevotteserverile oma
seadmes kontroll teatud turbefunktsioonide tle. Naiteks saate ettevdtteserveril
lubada méarata paroolireegleid ja méarata salvestusruumi kriptimise.

Parast seadistamise I8puleviimist sisestage ettevdtte konto jaoks nimi.

Kui muudate arvutis EAS-konto sisselogimisparooli, peate seadmes EAS-kontole uuesti sisse
logima.
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EAS-konto seadete muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Valige E-post ja siis :.

Koputage valikut Seaded ja valige EAS-konto, seejarel muutke EAS-konto seadeid
vastavalt vajadusele.

EAS-konto stinkroonimisintervalli maaramine

Koputage vaates Avakuva valikut €.

Koputage valikut E-post, seejarel valikut :.

Koputage valikut Seaded ja valige EAS-konto.

Koputage valikuid Kontrollimissagedus > Kontrollimissagedus ja valige soovitud
intervall.

EAS-konto eemaldamine

Valige kuval Avakuva (Avakuva) @ > Seaded (Seaded) > Kontod (Kontod).
Koputage jaotises Kontod (Kontod) valikut Exchange'i ActiveSync ja seejarel
valige eemaldatav konto.

Koputage ikooni : ja siis valikut Eemalda konto (Eemalda konto).
Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Eemalda konto (Eemalda konto).

Outlook®-iga stinkroonimine arvuti abil

Seadme ja Outlooki konto kalendri ja kontaktide stinkroonimiseks saate kasutada
arvutiprogrammide PC Companion ja Sony Bridge for Mac kalendri- ja kontaktirakendusi.
Kogu seadme ja arvuti sisu pole siiski vBimalik stinkroonida.

Lisateavet selle kohta, kuidas installida PC Companioni PC-arvutisse v8i rakendust Sony
Bridge for Mac Apple® Mac®-i arvutisse, leiate teemast Arvutitddriistad lehel 120 .

Outlooki kontaktidega stinkroonimine arvuti abil

Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion vdi Apple®
Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.

Arvuti. Avage rakendus PC Companion vGi Sony Bridge for Mac.

Rakenduste Kontaktid ja Kontaktide stinkroonimine kéivitamiseks valige Kaivita ja
seadme ning Outlooki kontaktide stinkroonimiseks jargige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

Outlooki kalendriga stinkroonimine arvuti abil

Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion vai Apple®

Mac®-i arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.

Arvuti. Avage rakendus PC Companion v&i Sony Bridge for Mac.

Rakenduste Kalenderja Kalendri siinkroonimine kéivitamiseks valige Kéivita ja
seadme ning Outlooki kalendri siinkroonimiseks jargige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
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Pohiseaded

Seadetele juurdepdésemine

Seadete menUis saate vaadata ja muuta seadme seadeid. Seadete menlille padsete
juurde nii rakenduste kuvalt kui ka kiirseadete paanilt.

Seadme seadete menlu avamine rakendustekuval

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni €.
Koputage valikut Seaded.

Seadmekohase teabe vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Teave telefoni kohta.

Kiirseadete paneeli avamine
Lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole.

Kiirseadete paneelil kuvatavate seadete valimine

Lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole ja koputage seejarel ikooni £:.
Puudutage kuva llaosas oleval ribal pikalt selle kirseade ikooni, mille soovite
lisada, ja lohistage see kuva allossa.

Kiirseadete paneeli imberkorraldamine

Lohistage olekuriba kahe sérmega allapoole ja koputage seejarel ikooni £:.
Puudutage pikalt ikooni ja teisaldage see soovitud kohta.

Heli, helin ja helitugevus

Saate reguleerida nii sissetulevate kénede ja teadaannete kui ka muusika ja videote
esitamise helitugevust.

Helitugevuse tasemete reguleerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne).
Lohistage helitugevusliugurid soovitud asenditesse.

Helina ja meediumisisu esituse helitugevuse tasemeid saate reguleerida ka siis, kui ekraan on
lukus. Selleks vajutage helitugevuse suurendamise voi vahendamise klahvi.

Seadme varina maaramine sissetulevate kdnede jaoks

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni 6.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne).
Lohistage valiku Varinalarm ka kénede korral (Varin ka kdnede korral) kdrval olev
liugur paremale.

Helina valimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige (les ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Telefoni helin (Telefonihelin).

Valige loendist mdni helin v8i koputage ikooni £ ja valige seadmesse salvestatud
muusikafail.

Kinnitamiseks koputage valikut Valmis (Valmis).
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Teadaande heli valimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Teavitusheli (Teadaande vaikeheli).

Valige loendist mdni heli vi koputage ikooni £ ja valige seadmesse salvestatud
muusikafail.

Kinnitamiseks koputage valikut Valmis (Valmis).

Médnel rakendusel on teadaannete jaoks oma helid, mida saate valida rakenduse seadetest.

Toonvalimise lubamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Muud helid (Muud helid).

Lohistage valikute Valimisklahvistiku toonid (Valimisklahvistiku heli) ja
Puudutusehelid (Puudutuse helid) kdrval olevad liugurid paremale.

Teadaannete haldamine

Saate valida, millist tlitipi teadaannetel on lubatud tegevusi katkestada, ja filtreerida
katkestused vastavalt sellele, kellelt need tulevad. Ajavahemikke saab maarata nii
prioriteetsete katkestuste kui ka haaletu reziimi jaoks. Enamlevinud teadaannete tiidbid
on jargmised:

kbned;

sOnumid;

stindmused ja meeldetuletused;
rakenduste teadaanded.

Katkestusseadete reguleerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige (Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne) >
Katkestused (Katkestused) > K6nede ja mérguannete saabumisel (Kui saabuvad
kdned ja teadaanded).

Tehke valik ja jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Katkestusseadetele paaseb juurde ka siis, kui vajutate heltugevuse suurendamise voi
vahendamise nuppu seni, kuni kuva tlaosas kuvatakse helitugevuse reguleerimise aken.
Vaadake teemat Katkestuste kifrseaded lehel 25 .

Katkestusseadete valikud

Katkesta alati Saate lubada kdik katkestused.

Luba ainult prioriteetsed  Saate lubada ainult need teadaanded, mille olete maaranud prioriteetseteks

katkestused katkestusteks. Teie seadmest kostab heli vdi seade variseb, kui eelseadistatud
ajavahemike jooksul vtavad kindlat tliupi kontaktid teiega Ghendust ja olete
aktiveerinud prioriteetsed katkestused.

Ara katkesta Saate keelata kdik katkestused. Kui see seadevalik on aktiivne, on teie seadmes
aktiveeritud haaletu reziim.

Teadaannete maaramine prioriteetseteks katkestusteks

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne) >
Katkestused (Katkestused).

Lohistage asjakohased liugurid jaotises Prioriteetsed katkestused (Prioriteetsed
katkestused) paremale.
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Prioriteetsete katksestuste sidumine konkreetsete kontaktitlilipidega

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Katkestused (Katkestused) > Kéned/sénumid kasutajalt (K6ned/sdnumid
kontaktilt).

Tehke valik.

Prioriteetsete katkestuste ajavahemike maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige lles ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja marguanne (Heli ja teadaanne) >
Katkestused (Katkestused) > Paevad (Paevad).

Markige soovitud paevade ruudud ja seejarel koputage nuppu Valmis (Valmis).
Algusaja reguleerimiseks valige Algusaeg (Algusaeg) ja seejéarel OK.

Ldppaja reguleerimiseks valige Léppaeg (LOppaeg) ja seejarel OK.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Saate seadme seadistada nii, et lukustuskuval kuvatakse ainult valitud teadaanded.
Saate muuta kdik teadaanded ja nende sisu juurdepédéasetavaks, peita kdkide
teadaannete vOi konkreetsete rakenduste tundliku sisu voi keelata tldse koikide
teadaannete kuvamise.

Lukutuskuval kuvatavate teadaannete valimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige lles ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Juhul kui seade on lukus (Kui seade on lukus).

Tehke valik.

Lukustuskuva teadaannete kuva suvandid

Mérguande kogu sisu Saate kuvada koik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui see seade on

kuvamine sisse lllitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu)
lukustuskuval néhtav seni, kuni te pole seadete meniius Rakenduse marguanded
(Rakenduste teadaanded) maaranud konkreetsete rakenduste seadeks Tundlik

(Delikaatne).
Mérguande tundliku Et see seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema haéalestatud PIN-kood,
sisu peitmine parool vbi muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval

teade Sisu on peidetud (Sisu on peidetud). Naiteks kui saate teadaande
sissetuleva e-kirja vOi vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval ndhtav.

Ara kuva marguandeid  Lukustuskuval ei kuvata iihtegi teadaannet.
lldse

Rakenduse teadaannete taseme maaramine

Saate Uksikute rakenduste jaoks méaarata, kuidas teadaanded kuvatakse. Naiteks saate
blokeerida e-kirja teadaanded, prioriseerida Facebook™-i teadaanded ja muuta
lukustuskuval sénumsidega seotud teadaannete sisu ndhtamatuks.

Rakenduse teadaannete taseme maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige lles ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Rakenduse marguanded (Rakenduse teadaanded).

Valige rakendus, mille teadaannete seadeid soovite muuta.

Lohistage asjakohane liugur paremale.

Teadaannete tasemed ja voimalused konkreetsete rakenduste jaoks

Blokeeri Saate keelata valitud rakenduste teadaanded.

Prioriteet Eelistuste taseme teadaanne kuvatakse lukustuskuval kdigi muude teadaannete ees.
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Tundlik  See valik on saadaval ainult siis, kui seadistate ekraanilukuna PIN-koodi, parooli vGi mustri ja valite
jaotises Juhul kui seade on lukus (Kui seade on lukus) valiku Marguande kogu sisu kuvamine
(Kogu teadaannete sisu kuvamise reZiimi). Rakenduse teadaanded kuvatakse lukustuskuval, kuid
nende sisu pole néhtav.

SIM-kaardi kaitse

K6ik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on v8imalik lukustada ja avada PIN-koodiga. Kui
SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus kaitstud vadrkasutamise eest, mis
tahendab, et peate iga kord seadme kaivitamisel sisestama PIN-koodi.

Kui sisestate vale PIN-koodi rohkem kordi kui lubatud, siis SIM-kaart blokeeritakse.
Sellisel juhul peate sisestama PUK-koodi ja seejarel uue PIN-koodi. Nii PIN- kui ka PUK-
koodi saate vBrguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.

Markige ruut Lukustage SIM-kaart.

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut OK. SIM-kaardi lukk on ntiid
aktiivne ja teil palutakse see lukk seadme taaskaivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi luku eemaldamine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.
Tihjendage ruut Lukustage SIM-kaart.

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut OK.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Seadista SIM-kaardi lukk.
Koputage ikooni Muuda SIM-kaardi PIN-i.

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu OK.
Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu OK.
Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu OK.

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni /.
Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni /.
Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni /.

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks poérduma
vorguoperaatori poole.

Kuvaseaded

Ekraani heleduse reguleerimine

Koputage avakuval ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Heleduse tase
(Heleduse tase).

Heleduse reguleerimiseks lohistage liugurit.

* Aku joudluse suurendamiseks saate vdhendada heleduse taset.
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Kuva varina maéaramine puudutamisel

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Heli ja mérguanne (Heli ja teadaanne) >
Muud helid (Muud helid).

Lohistage valiku Varin puudutamisel (Puudutamisel véarisemine) kérval olev liugur
paremale. Kuva vériseb nuid valikuklahvide vajutamisel ja teatud rakenduste
koputamisel.

Ekraani valjalllitamise ooteaja reguleerimine

Avage Avakuva ja koputage ikooni @.
Leidke ja koputage Seaded > Ekraan > Unereziim.
Tehke valik.

Ekraani kiireks véljalulitamiseks vajutage liihidalt toitenuppu ().

Taustvalguse nutikas juhtimine

Taustvalguse nutikas juhtimine hoiab ekraani sisselllitatuna nii kaua, kui hoiate seadet
kaes. Kui panete seadme kaest, lulitub ekraan vélja vastavalt ootereZiimi seadele.

Nutika tagantvalgustuse juhtimisfunktsiooni sisselilitamine

Koputage avakuval valikut €.
Leidke ja koputage valikutel Seaded > Ekraan > Nutikas tagantv. juht..
Lohistage liugurit valiku Nutikas tagantv. juht. krval paremale.

Kuva kinnitamine

Kuva kinnitamist saate kasutada selleks, et kuvada seadmes ainult konkreetse
rakenduse kuva. Naiteks, kui puudutate méngu mangides kogemata avakuva juhtnuppu,
takistab kuva kinnitamise funktsioon aktiivse mangu kuva minimeerimist. Seda
funktsiooni saate kasutada ka siis, kui laenate seadme kellelegi teisele. See funktsioon
muudab nende jaoks juurdepéasu rohkem kui Gihele kuvale v&i rakendusele
keerulisemaks. Naiteks saate telefoni helistamiseks laenata kellelegi teisele ja kinnitada
telefonirakenduse kuva. Siis ei saa see isik muid rakendusi (nt SBnumside vdi E-post)
hélpsalt kasutada.

Kuva kinnitamine pole turbefunktsioon ega takista teistel taielikult kuva vabastamist ja
seadmele juurdepéaasemist. Andmete kaitsmiseks tuleks seade seadistada, nii et see kiisiks
enne kuva vabastamist ekraaniluku PIN-koodi, parooli v8i mustrit.

Kuva kinnitamise aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige lles ja valige Seaded (Seaded) > Turve (Turve) > Ekraani kinnitamine
(Kuva kinnitamine).

Lohistage liugurit paremale.

Kuva kinnitamine

Veenduge, et teie seadmes oleks kuva kinnitamine aktiveeritud.

Avage rakendus ja avage kuva, mida soovite kinnitada.

Koputage valikut .

Ikooni ¢» kuvamiseks nipsake ekraanil sdrme ulespoole.

Koputage ikooni

Kui teil on ekraanilikuks seadistatud PIN-kood, parool vdi muster, markige vastav
ruut, et olla enne kuva kinnituse tiihistamist kindel, et seadme avamiseks on vaja
mustrit, PIN-koodi v&i parooli.

Koputage valikut KAIVITA (Kaivita).
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Kuva vabastamine

Puudutage kinnitatud kuval pikalt samal ajal valikuid [J ja <.
Vabastage mdlemad nupud.

Kui mérkisite kuva kinnitamise ajal turbevaliku, peate enne kuva vabastamist seadme
avamiseks sisestama mustri, PIN-koodi v&i parooli.

Daydream

Daydream on interaktiivne ekraanisaastja, mis kuvab ekraani ootereziimi korral (nt siis, kui
seade on dokitud vGi seda laetakse) automaatselt valitud varvid, fotod voi slaidiseansi.

Mitme kasutajaga seadmes v8ivad igal kasutajal olla isiklikud Daydreami seaded.

Ekraanisaastja Daydream aktiveerimine

Koputage avakuval ikooni @ .
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > UnereZiim.
Lohistage liugurit paremale.

Ekraanisaastja Daydream sisu valimine

Koputage avakuval ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > UnerezZiim.
Lohistage liugur paremale.

Valige sisu, mida soovite kuvada siis, kui ekraanisastja on aktiivne.

Ekraanisaastja Daydream aktiveerimise algusaja maaramine

Koputage avakuval ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Ekraan (Kuva) > Unereziim.

Lohistage liugur paremale.

Kui soovite, et ekraanisdastja Daydream aktiveeritaks kohe, koputage ikooni : ja
seejarel kasku Alusta kohe (Kaivita kohe).

Automaatse aktiveerimise valikute maaramiseks koputage ikooni : ja seejarel valige
Millal lilitada sisse unereziim? (Millal lUlitada sisse unereziim?) ja tehke valik.

Ekraanilukk

Ekraani lukustamiseks on mitu vdimalust. Lukustustiitipide turbetasemed on madalamast
kérgemani kirjas allpool.

Libistamine — kaitse puudub, kuid paé&sete kiiresti avakuvale juurde.

Muster — seade avatakse, kui joonistate sdrmega lihtsa mustri.

PIN-kood - seade avatakse, kui sisestate vahemalt neljast numbrist koosneva PIN-koodi.
Parool — seade avatakse, kui sisestate térgiparooli.

Hoidke oma ekraani avamismuster, PIN-kood v6i parool kindlasti meeles. Selle teabe
unustamise korral vdib téhtsate andmete (nt kontaktide ja sdnumite) taastamine olla v8imatu.

Ekraaniluku ttubi valimine

Koputage avakuval ikooni @ .
Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Ekraanilukk.
Jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid ja valige muu ekraaniluku tudp.

Ekraaniluku mustri loomine

Koputage avakuval ikooni @ .
Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Ekraanilukk > Muster.
Jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete seadme avamiseks viis korda jarjest joonistanud ekraanile vale avamismustri, peate
30 sekundit ootama ja siis uuesti proovima.
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Ekraaniluku mustri muutmine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Ekraanilukk.
Joonistage ekraaniluku avamise muster.

Valige Muster ja jargige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ekraaniluku PIN-koodi loomine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Turve (Turve) > Ekraanilukk (Ekraanilukk)
> PIN-kood (PIN-kood).

Sisestage numbriline PIN-kood ja valige Jatka (Jatka).

Sisestage PIN-kood uuesti ja kinnitage see ning valige OK.

Tehke valik, mis lubab teadaannete kuvamise seadme lukusoleku korral ja valige
Valmis (VALMIS).

Ekraaniluku parooli loomine

Avage kuva Avakuva (Avakuva), valige @ > Seaded (Seaded) > Turve (Turve) >
Ekraanilukk (Ekraanilukk) > Parool (Parool).

Sisestage parool, seejarel koputage valikut Jatka (Jatka).

Sisestage parool uuesti ja kinnitage see ning valige OK.

Tehke valik, mis lubab teadaannete kuvamise seadme lukusoleku korral ja valige
Valmis (Valmis).

Keele seaded

Saate valida seadmele vaikekeele ja seda igal ajal muuta. Samuti saate muuta
tekstisisestusel kasutatavat kirjutamiskeelt. Vt teemat Ekraaniklaviatuuri
[sikupérastamine lk 52 .

Keele muutmine

Vaatel Avakuva koputage @.

Leidke ja koputage Seaded > Keel ja sisestus > Keel.
Tehke soovitud valik.

Koputage OK.

Kui olete valinud vale keele ja ei saa menui tekstidest aru, otsige ja koputage 0. Seejarel
valige tekst g kdrval ja valige avanevas menuis esimene kirje. Nitd saate valida soovitud
keele.

Kuupéev ja kellaaeg

Saate muuta seadme kuupéaeva ja kellaaega.

Kuupé&eva kasitsi maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kuup&ev ja kellaaeg (Kuupéev ja
kellaaeg).

Kui ruut Auto. kuupéev ja kellaaeg (Automaatne) on mérgitud, tiihjendage see.
Koputage valikut Kuupdeva maaramine (Maara kuupéev).

Soovitud kuupaeva valimiseks kerige likudes Ules ja alla.

Koputage nuppu OK.
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Kellaaja kasitsi maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @ .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kuupdev ja kellaaeg (Kuupéev ja
kellaaeg).

Kui ruut Auto. kuupaeyv ja kellaaeg (Automaatne) on mérgitud, siis tiihjendage
see.

Koputage valikut Kellaaja maaramine (Maéra kellaaeg).

Valige tunni ja minutite vastavad vaartused.

Koputage nuppu OK.

Ajavoondi maaramine

Avage Avakuva ja koputage ikooni @.

Leidke jargmised valikud ja koputage neid: Seaded > Kuupaeyv ja kellaaeg.
Kui ruut Automaatne ajavédnd on margitud, tiihjendage see.

Koputage nuppu Ajavééndi maaramine.

Tehke valik.

Valjastatava heli tdiustamine

Saate taiustada seadme heli, lubades kasitsi individuaalsed helisatted, nagu ekvalaiser ja
ruumiline heli. Samuti saate lubada diinaamilise normaliseerimise, et minimeerida laulude
vOi videote vahelisi helitugevuse erinevusi.

Valjastatava heli kasitsi taiustamine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Heli ja marguanne > Heliseaded.
Markige ruut ClearAudio+.

Heliseadete kasitsi kohandamine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Heli ja marguanne > Heliseaded.
Tihjendage ruut ClearAudio+.

Valige Heliefektid > Ekvalaiser.

Heliseadete kohandamiseks lohistage sageduse nuppu Ules voi alla.

Heli valjastusseadete kasitsi kohandamine ei mdjuta haélsuhtlusrakendusi. Naiteks ei muutu
tavakdnede helikvaliteet.

Dudnaamilise normaliseerimise abil helitugevuse erinevuste minimeerimine

Koputage avakuval ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Heli ja marguanne > Heliseaded.
Markige ruut Diinaamiline normaliseerimine.
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Teksti tippimine

Ekraaniklaviatuur

QWERTY-paigutusega ekraaniklaviatuuril saate teksti sisestamiseks igat tahte eraldi
koputada vbi kasutada libistusligutusega sisestuse funktsiooni ja libistada sénade
moodustamiseks s6rme uhelt téhelt teisele. Kui soovite kasutada ekraaniklaviatuuri
vaiksemat versiooni ja teksti sisestada Uhe kéega, saate aktiveerida tihe kae klaviatuuri.

Saate teksti sisestamiseks valida kuni kolm keelt. Nutikas keeletuvastusfunktsioon
tuvastab kasutatava keele ja pakub kirjutamise ajal selle keele sGnasoovitusi. Mdnes
rakenduses avaneb ekraaniklaviatuur automaatselt (nt e-posti ja tekstsénumi
rakendustes).

3 2

1 Kursori ees oleva margi kustutamine

2 Reavahetuse sisestamine voi tekstisisestuse kinnitamine

3 Tuhiku sisestamine

4 Klaviatuuri kohandamine. See klahv kaob pérast klaviatuuri kohandamist.

5 Numbrite ja simbolite kuvamine. Taiendavate suimbolite kuvamiseks koputage ikooni +=$.

6 Vaiketahtede 4}, Uhe suurtahe 4 ja ainult suurtahtede 4 vaheldumisi kasutamine. Mdne keele korral

kasutatakse seda klahvi eriomaste tahtede sisestamiseks.

Teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri kuvamine
Koputage ménda tekstisisestusvalja.

Ekraaniklahvistiku kasutamine rohtpaigutuse korral
Kui ekraaniklahvistik on avatud, p&drake seade kuilili.

Voimalik, et peate réhtpaigutuse lubamiseks muutma mdne rakenduse seadeid.

Teksti sisestamine margikaupa

Klahvistikul kuvatud tahemargi sisestamiseks koputage seda tahemarki.
Tahemargi variandi sisestamiseks puudutage klaviatuuril pikalt tavatéhemarki.
Kuvatakse vdimalike valikute loend. Valige loendist soovitud variant. Néiteks
tahemargi "é" sisestamiseks puudutage pikalt tihemarki "e", kuni kuvatakse muud
valikud. Seejarel lohistage sdrm klaviatuuril "é" peale, et see valida.

Punkti sisestamine
Topeltkoputage parast sdna sisestamist tiihikuklahvi.
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Teksti sisestamine libistusliigutuse funktsiooni kasutades

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, libistage oma sérme kirjutatava séna téhtede
valimiseks téahelt tahele.

Kui olete sBna sisestamise I6petanud, tostke s6rm Ules. S6nasoovitus kuvatakse
teie valitud tahtede jargi.

Kui soovitud sdna ei kuvata, koputage muude valikute kuvamiseks ikooni €3 ja
tehke seejérel sobiv valik. Kui soovitud valikut ei kuvata, kustutage kogu sdna ja
Jjalitage” seda uuesti vdi sisestage sdna igat tahte Ukshaaval koputades.

Funktsiooni Libistusliigutusega sisestus seadete muutmine

Kui ekraaniklahvistik on avatud, koputage valikut 12r2.

Koputage ikooni £ ja seejarel valikut Klaviatuuriseaded.

Libistusliigutusega sisestuse funktsiooni aktiveerimiseks voi inaktiveerimiseks
markige v6i tihjendage ruut Libistusliigutusega sisestus.

Uhe kae klaviatuuri kasutamine

Avage ekraaniklahvistik plstpaigutuses ja koputage valikut 12.

Koputage valikut £¥ ja siis valikut Uhe kée klaviatuur.

Uhe kée Klaviatuuri teisaldamiseks ekraani vasakusse voi paremasse serva
koputage vastavalt valikut € v&i ».

Taisklaviatuuri taastamiseks koputage valikut [/].

Ekraaniklahvistik

Ekraaniklahvistik sarnaneb standardse 12-klahvilise telefoniklahvistikuga. See vdimaldab
nii sdnastikupdhist tekstisisestust kui ka tavalist tekstisisestust. Ekraaniklahvistiku
tekstisisestusmeetodi saate aktiveerida klahvistiku seadete kaudu. Ekraaniklahvistik on
saadaval ainult pustpaigutuse korral.

Tha I Tharks bt

l | asc | oer [ 2]

n GHI JEL MND ! | -1
PORS | TUV | WXYZ 2
ﬁ T =—3

1 Tekstisisestusviisi valimine. V8ite koputada igat marki korra ja kasutata sénasoovitusi voi koputada klahvi
seni, kuni valitakse soovitud taht.

2 Kursori ees oleva mérgi kustutamine.

3 Reavahetuse sisestamine vdi tekstisisestuse kinnitamine.
4 Tihiku sisestamine.

5 Sumbolite ja emotikonide kuvamine.

6 Numbrite kuvamine.

7 Suur- ja vaiketédhestuse aktiveerimine ning suurtéheluku sisse- ja valjalilitamine.

Ekraaniklahvistiku esmakordne avamine

Koputage teksti sisestusvdlja, seejarel koputage valikut 12r2.
Koputage ikooni €& ja seejarel valikut Klaviatuuriseaded.
Koputage ikooni Plistpaigut. klaviatuur ja seejérel tehke valik Ekraaniklahvistik.
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Teksti sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse 2, tuleb iga tdhe jaoks koputada vastavat
margiklahvi ainult Giks kord, isegi kui soovitud téht pole vastava klahvi esimene
téht. Koputage kuvatavat sGna v8i koputage ikooni v, et vaadata rohkem
sBnasoovitusi ja loendist sobiv sdna valida.

Kui ekraaniklahvistikul kuvatakse »*, koputage sisestatavale tdhemargile vastavat
margiklahvi. Koputage seda nuppu seni, kuni soovitud mérk on valitud. Seejarel
tehke sama jargmise soovitud maérgi sisestamiseks jne.

Numbrite sisestamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut 123. Kuvatakse numbritega
ekraaniklahvistik.

Sumbolite ja emotikonide lisamine ekraaniklahvistiku kaudu

Kui kuvatakse ekraaniklahvistik, koputage valikut & @. Kuvatakse siimbolite ja
emotikonidega ruudustik.

Kui soovite kuvada veel vBimalusi, kerige ruudustikku tles voi alla. Simboli vi
emotikoni valimiseks koputage seda.

Teksti sisestamine haalsisestusega

Teksti sisestamisel saate s6nade tippimise asemel kasutada héélsisestust. Oelge lihtsalt
sbnad, mille soovite sisestada. Haalsisestus on Google™-j katseline tehnoloogia, mis on
saadaval mitme keele ja piirkonna jaoks.

Haalsisestuse lubamine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage valikut 12

Koputage ikooni £ ja seejarel valikut Klaviatuuriseaded.

Markige ruut Google'i haalsisestuse klahv.

Seadete salvestamiseks koputage valikut <. Ekraaniklahvistikule ilmub mikrofoni
ikoon 4.

Teksti sisestamine haalsisestuse abil

Avage ekraaniklahvistik.

Koputage ikooni &. Ikooni @ kuvamisel hakake teksti sisestamiseks raékima.
Kui olete I6petanud, koputage uuesti ikooni @. Kuvatakse tekstisoovitus.
Muutke vajadusel teksti kasitsi.

Klaviatuuri kuvamiseks ja teksti késitsi sisestamiseks koputage ikooni 3332

Teksti muutmine

Saate kirjutades teksti valida, I16igata, kopeerida ja kleepida. Saate kasutada teksti
muutmise tooriistu, topeltkoputades sisestatud teksti. Seejérel on teksti muutmise
tooriistad rakenduseribal saadaval.

Rakendusteriba

€ @ X D0
N o |
1 23405
1 Saate rakendusteriba sulgeda
2 Saate valida kogu teksti
3 Saate teksti [Bigata
4 Saate teksti kopeerida
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5 Saate teksti kleepida

! Ikoon [*] kuvatakse ainult siis, kui Idikelaual on teksti.

Teksti valimine

Sisestage tekst ja seejarel tehke tekstil topeltkoputus. Sdna, mida puudutasite,
tOstetakse esile ja mélemal poolel kuvatakse pidemed.

Lohistage lipikuid vasakule vdi paremale, et valida kogu tekst, mida soovite
kopeerida.

Teksti muutmine

Sisestage tekst ja tehke sisestatud tekstil topeltkoputus, et kuvada rakenduste
riba.

Valige tekst, mida soovite muuta, ja kasutage seejarel soovitud muudatuste
tegemiseks rakenduste riba téoriistu.

Suurendusfunktsiooni kasutamine

Kui teksti sisestate, koputage ja hoidke oma sdrme tekstivéljal, et ndha
suurendatud teksti ja asetada kursor nButavasse kohta tekstivélja sees.

Ekraaniklaviatuuri isikuparastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid
abistavad tekstisisestusseaded, et maarata naiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja
tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate
korraga lihe keele sBnasoovitusi.

Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili ppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sénumside- ja
muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtnéére
isikuparastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure
vaheldumisi aktiveerida. Saate valida naiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™
jaapani keele klaviatuuri.

Ekraaniklahvistiku seadete avamine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni 121.
Koputage valikut €&, seejérel valikut Klaviatuuriseaded ja muutke soovitud
seadeid.

Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut
Kirjutamiskeel ja markige soovitud ruudud.

Kinnitamiseks koputage OK.

Sonasoovituse seadete muutmine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut 12:2.
Koputage ikooni €& ja siis valikuid Klaviatuuriseaded> S&nasoovitused.
Tehke valik.

Klaviatuuri valimine

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas
allnurgas ikooni E&.
Tehke valik.

“®  Taiendavate klaviatuurivdimaluste lubamiseks valige Valige klaviatuurid (Vali klaviatuurid) ja
seejarel lohistage soovitud liugurid paremale.

Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte
vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Naiteks koputage ikooni en, kuni
soovitud kirjutuskeel.

! See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt.
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Kirjutusstiili kasutamine

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage ikooni 1212,

Valige £, seejarel valige Klaviatuuriseaded > Kasuta minu kirjutamisstiili ja valige
allikas.

Nutika keeletuvastuse seadete muutmine
Nutikas keeletuvastus ei pruugi kdikide kirjutuskeelte jaoks saadaval olla.

Kui ekraaniklaviatuur on avatud, koputage valikut 12r2.

Koputage ikooni €& ja siis valikut Klaviatuuriseaded (Klaviatuuriseaded).

Nutika keeletuvastusfunktsiooni aktiveerimiseks v6i inaktiveerimiseks markige voi
tuhjendage ruut Nutikas keeletuvastus (Nutikas keeletuvastus).

Klahvipaigutuse valimine

Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla k&ikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval.
Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut 12:2.

Koputage ikooni £ ja siis valikut Klaviatuuriseaded (Klaviatuuriseaded).
Valige Kirjutamiskeel (Kirjutuskeeled) ja seejarel koputage kirjutuskeele kérval
ikooni E&.

Valige soovitud klahvipaigutus.

Kinnitamiseks koputage nuppu OK.
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Helistamine

Helistamine

Helistamiseks saate telefoninumbri valida kasitsi, koputada ménda kontaktiloendisse
salvestatud numbrit vdi koputada mdnda k&nelogivaates olevat telefoninumbrit. Véite

kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, mille abil saate kontaktiloendist ja kdnelogidest
numbreid kiiresti Ules otsida. Videokdne tegemiseks saate kasutada oma seadme

kiirsBnumside- ja videovestlusrakendust Hangouts™. Vaadake teemat Kiirsénumside ja

videovestius lehel 70 .

Enter naia ornumbe -0
T e 3w
g | Bx g=]l .
y B ™ Qe
* 0- #
&
l
1 Lisavalikute vaatamine
2 Numbri kustutamine
3 Valimisklahvistik
4 Helistamisnupp

Telefoninumbri valimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Sisestage telefoninumber ja koputage valikut @.

Ekslikult sisestaud numbri kustutamiseks valige €3.

Helistamine kiirvalimisfunktsiooni abil

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Sisestage valimisklahvistikul téhed v8i numbrid, mis esinevad soovitud kontaktis.
Iga téhe vBi numbri sisestamisel kuvatakse vdimalike vastete loend.

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite helistada.

Helistamine rahvusvahelisel numbril

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni 6.

Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Puudutage pikalt klahvi 0, kuni kuvatakse mark +.

Sisestage riigikood, suunakood (ilma numbri ees oleva nullita) ja telefoninumber
ning koputage ikooni @.
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Avakuvale otsevalimisnumbrite lisamine

Puudutage pikalt kuva Avakuva tiihja ala, kuni seade vériseb ja kuvatakse
kohandusmend.

Valige kohandusmeniiis Vidinad ja rakendused > Otseteed.

Sirvige rakenduste loendit ja valige Otsevalik.

Valige kontakt ja number, mille soovite otsevalimisnumbrina kasutada.

Telefoninumbri kuvamine ja peitmine

Saate valida, kas helistamisel kuvatakse kdne vastuvétja seadmes teie telefoninumber voi
mitte.

Oma telefoninumbri kuvamine voi peitmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Lisaseaded > Helistaja ID.

Kdnede vastuvotmine

Kui kBne saabudes on seade ootereZiimis vdi ekraan on lukus, avaneb telefonirakendus
taisekraanvaates. Kui ekraan on kdne saabudes aktiivne, kuvatakse sissetulev kdne
héljuva teadaandena, s.t minimeeritud aknana, mis hdljub avatud kuva lUlaosas. Sellise
teadaande saabudes saate valida, kas soovite kénele vastata ja avada telefonirakenduse
kuva v6i soovite kdnest keelduda ja jadda praegusele kuvale.

Sissetulevale kdnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral
Lohistage liugur @ paremale.

Sissetulevale kdnele vastamine aktiivse ekraani korral
Koputage kuva Ulaosas kuvataval hdljuval teadaandel valikut VASTAMINE (Vasta).
Kdnele vastamise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva teadaande

Ulemist osa. Nii on teil kdne haldamiseks rohkem v&imalusi. Naiteks saate otsustada kdnest
sOnumi abil keelduda voi edastada kdne automaatvastajasse.

Sissetulevast kdnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral
Lohistage ikoon @ vasakule

Sissetulevast kdnest keeldumine aktiivse ekraani korral
Koputage ekraani ilaosas kuvataval hdljuval teadaandel valikut Keeldumine
(Keeldu).

Kdnest keeldumise asemel saate avada telefoni rakenduste kuva, kui koputate ujuva
teadaande Ulemist osa. Nii on teil kdne haldamiseks rohkem vdimalusi. Naiteks saate
otsustada kdnest sdnumi abil keelduda vdi edastada kdne automaatvastajasse.

Sissetuleva kdne helina vaigistamine
Kui olete kdne vastu vdtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kdnedele vastamiseks siis, kui olete
héivatud vdi te ei saa kdnet vastu votta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja
maérata, mitme minuti jarel saab k&ne automaatvastuse. Kénesid saate ka automaatselt
automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liga hdivatud.
Automaatvastajasse jaetud sGnumitele paasete juurde otse oma seadmest.

Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussénumi.
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Automaatvastaja tervitussénumi salvestamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kdne) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Tervitus (Tervitus).

Valige Lindista uus tervitus (Salvesta uus tervitus) ning jargige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

Automaatvastaja lubamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (KGne) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja).

Lohistage valiku Automaatvastaja (Automaatvastaja) k@rval olev liugur paremale.

Kui te ei maara kénede automaatvastajale viiteaega, kasutatakse vaikevaartust.

Automaatvastaja viiteaja maaramine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kdne) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja).

Koputage valikut Vota vastu parast (Vota vastu pérast).

Aja reguleerimiseks kerige valikus Ules vdi alla.

Koputage nuppu Valmis (Valmis).

Sissetuleva kdne edastamine automaatvastajasse

Sissetuleva kdne saabudes lohistage valik Vastamisvalikud (Vastamisvalikud)
Ulespoole ja seejarel valige Keeldu, aktiveerides automaatvastaja (Keeldu,
aktiveerides automaatvastaja).

Sissetuleva kdne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg méédub ja kdne
suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sdnumite kuulamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige lles ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kdne) > Xperia™
automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Sdnumid (SGnumid).
Valige haélsénum, mida soovite kuulata.

Automaatvastaja sdnumeid saate kuulata ka otse kénelogi kaudu. Selleks koputage ikooni (.

Konest keeldumine tekstsbnumiga

Kdnest saate keelduda tekstsdnumiga. Kui keeldute kdnest sellist sGnumit kasutades,
saadetakse sGnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud
sdnumsidevestluses.

Valida saate seadmes saadaolevate eelmaaratletud sdnumite hulgast vdi saate ise uue
sGnumi luua. Samuti vdite eelmaaratletud sdnumeid redigeerides luua oma
isikupérastatud sGnumi.

Koénest keeldumine tekstsdnumi abil

Sissetuleva k&ne saabudes lohistage valik Vastamisvalikud llespoole ja seejérel
valige Keeldu sénumiga.
Valige eelmaératletud sdnum vdi koputage ikooni »* ja kirjutage uus sénum.

Teisest kdnest loobumine tekstsénumiga

Kui kuulete kdne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni Keeldu sénumiga
Ulespoole.
Valige eelmaaratletud sdnum vai koputage ikooni »#* ja kirjutage uus sénum.
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Konest keeldumise tekstsdnumi muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Keeldu kdnest sénumiga.
Koputage muudetavat sGnumit ja seejarel tehke soovitud muudatused.
Koputage ikooni OK.

Kaimasolevad kdned

& Dagoing call

1 Numbrite sisestamine kdne ajal

2 Valjuhaaldi sisselulitamine kéne ajal

3 Poolelioleva kéne ootelepanek vi ootel kéne aktiveerimine
4  Teise kdne tegemine

5 Mikrofoni vaigistamine kdne ajal

6 K&ne [Bpetamine

Kuulari helitugevuse muutmine kdne ajal
Vajutage Ulemist v8i alumist helitugevusnuppu.

Ekraani aktiveerimine kone ajal
Vajutage korraks nuppu ().

Kdnelogi kasutamine

K&nelogis saate vaadata vastamata kdnesid &4, vastuvdetud kdnesid i ja valitud
numbreid A.

Vastamata kdnede vaatamine

Vastamata kone korral kuvatakse olekuribal ikoon 4. Lohistage olekuriba
allapoole.
Koputage valikut Vastamata kéne.

Kdnelogis oleval numbril helistamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.

Kui soovite helistada otse k&nelogist, koputage soovitud numbrit. Kui soovite
numbrit enne helistamist redigeerida, puudutage numbrit pikalt ja seejarel
koputage nuppu Muuda enne helistamist nr (Redigeeri enne helistamist numbrit).
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Kdnelogis oleva nhumbri lisamine kontaktide hulka

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Puudutage pikalt kdnelogis kuvatavat numbrit ja seejarel valige Lisa kontaktide
hulka (Lisa kontaktide hulka).

Valige olemasolev kontakt, kellele soovite numbri lisada, vdi valige Uue kontakti
loomine (Loo uus kontakt).

Muutke kontakti teavet ja seejarel koputage valikut Valmis (Valmis).

Konelogi valikute vaatamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Koputage valikut :.

Eespool esitatud juhiste jargi paéasete juurde ka uldistele kbneseadetele.

Kodnede edastamine

Saate kdnesid suunata teistele vastuvdtjale (nt muu telefoninumber, muu seade voi
automaatvastamisteenus).

Kénede suunamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kdne).

Koputage valikut Kénede suunamine (Kdnede suunamine) ja tehke soovitud valik.
Sisestage number, millele soovite kbned suunata, ja koputage valikut Luba (Luba).

Kdnede suunamise valjaltlitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Kénede suunamine.
Tehke valik, seejarel koputage nuppu Keela.

Kdnede piiramine

Blokeerida saate nii kdik sissetulevad voi valjaminevad kéned kui ka teatud kindlatesse
kategooriatesse kuuluvad kdned. Kui olete saanud teenusepakkujalt PIN2-koodi, saate
véljahelistamist piirata lubatud valiknumbritega (FDN-idega). Kui teie litumisleping
sisaldab kdneposti teenust, saate kdik teatud kindlalt kontaktilt saabuvad kdned otse
kéneposti suunata. Mdne kindla numbri blokeerimiseks vbite minna Google Play™ poodi
ja laadida alla m8ne seda funktsiooni toetava rakenduse.

Kdik vorguoperaatorid ei toeta FDN-i. P66rduge oma v8rguoperaatori poole ja kiisige jarele,
kas teie SIM-kaart v8i vBrguteenus toetab seda funktsiooni.

Sissetulevate voi valjaminevate kdnede blokeerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (Kdne).

Valige Kdne blokeerimine (K&netbkestus) ja seejérel tehke valik.
Sisestage parool ja koputage nuppu Luba (Luba).

Kui seadistate kdnede blokeerimise esimest korda, peate sisestama selle funktsiooni
aktiveerimiseks parooli. Peate sama parooli kasutama ka hiljem, kui soovite kdnede
blokeerimise seadeid muuta.

Valiknumbrite lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kone > Lubatud valiknumbrid.

Koputage valikut Aktiveeri lubatud valiknumbrid v8i Desaktiveeri lubatud
valiknumbrid.

Sisestage PIN2-kood ja koputage nuppu OK.
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Lubatud kdnevastuvdtjate loendi avamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kéne > Lubatud valiknumbrid > Lubatud
valiknumbrid.

SIM-kaardi PIN2-koodi muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Kdne.

Valige Lubatud valiknumbrid > Muuda PIN2-koodi.

Sisestage SIM-kaardi vana PIN2-kood ja koputage nuppu OK.
Sisestage uue SIM-kaardi PIN2 ja koputage nuppu OK.
Kinnitage PIN2 ja koputage nuppu OK.

Konkreetselt kontaktilt sissetulevate kdnede saatmine otse kdneposti

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik + ja koputage seda.

Valige kontakt, kelle osas soovite kbik sissetulevad kéned suunata automaatselt
kéneposti.

Valige #* > :.

Markige ruut Koik kdned kdneposti.

Koputage valikut Valmis.

Mitu kbnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt mitut kdnet hallata. Kui
koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kdne vastuvdtmisest piiksuga.

Koputuse sisse- ja valjaltlitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Kbne > Lisaseaded.
Koputuse sisse- vdi véljaliilitamiseks koputage valikut Koputus.

Teise kdne vastuvdtmine ja poolelioleva kdne ootelepanek
Kui kuulete kéne ajal korduvaid piikse, lohistage Gksus@ paremale.

Teisest kdnest keeldumine
Kui kuulete kéne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni @ vasakule.

Teise kdne tegemine

Koputage kadimasoleva kdne ajal ikooni ¢3. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Sisestage vastuvdtja number ja koputage nuppu @. Esimene kdne pannakse
ootele.

Kolmanda kdne vastuvétmine ja kdimasoleva kdne |I6petamine
Kui siseneb kolmas kdne, koputage kasku Ldpeta praegune kdne ja vasta.

Kolmandast kdnest loobumine
Kui siseneb kolmas kdne, koputage kasku Keeldu sisenevast kdnest.

Koénede vahetamine

Jargmise kdne aktiveerimiseks ja praeguse kdne ootelepanekuks koputage valikut
Lilitu sellele kdnele.
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Konverentskdned

Konverentskdne ehk mitme osav6tjaga kdne korral saate pidada Uhisvestlust kahe voi
enama inimesega.

Lisateavet konverentskdnes osalejate suurima lubatud arvu kohta saate oma v&rguoperaatorilt.

Konverentskdne tegemine

Koputage aktiivse kdne ajal ikooni ¢3. Kuvatakse kénelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks koputage ikooni @.

Valige teise osaleja number ja koputage ikooni @. Esimene kdnes osaleja
pannakse ajutiselt ootele.

Kdne teise osaleja lisamiseks ja konverentsi alustamiseks valige J..

Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake tlaltoodud toiminguid.

Konverentskdnes osalejaga eravestluse pidamine

Koputage kadimasoleva konverentskdne ajal nuppu Halda konverentsi.
Eravestluse pidamiseks koputage soovitud osaleja telefoninumbrit.
Eravestluse |6petamiseks ja konverentsk8nesse naasmiseks koputage ikooni J..

Osaleja eemaldamine konverentskdnest

Koputage kdimasoleva konverentskdne ajal nuppu Halda konverentsi.
Koputage ikooni <~ selle osaleja kbrval, kelle soovite kdnest eemaldada.

Konverentskdne I6petamine
Koputage kdne ajal ikooni .

Kdnepost

Kui teie litumisleping sisaldab kdneposti teenust, saavad helistajad juhul, kui te ei saa
kbnele vastata, jatta teile hddlsdnumeid. KBnepostiteenuse number on tavaliselt
salvestatud SIM-kaardile. Kui see pole nii, saate selle numbri oma vBrguoperaatorilt ja
saate selle kasitsi sisestada.

Kdnepostinumbri sisestamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Kdne (K&ne) > Kdnepost (Kdnepost)
>Kdneposti seaded (Konepostiseaded) > Kdnepostinumber (K&nepostinumber).
Sisestage oma kéneposti number.

Koputage valikut OK.

Konepostiteenusele helistamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules valik Telefon (Telefon) ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahistiku kuvamiseks valige .

Puudutage pikalt klahvi 1.

Hadaabikéned

Teie seade toetab rahvusvahelisi hadaabinumbreid (nt 112 vdi 911). Neid numbreid saab
dldjuhul kasutada hadaabikBnede tegemiseks koigi riikide mobiilsidevdrkude levialades nii
SIM-kaardiga kui ka ilma.
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Helistamine hadaabinumbril

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik Telefon ja koputage seda. Kuvatakse kdnelogi.
Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Sisestage hadaabinumber ja koputage valikut @.

Hadaabinumbril saate helistada ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti v8i kui valjaminevad
kdned on blokeeritud.

Helistamine hadaabinumbril, kui SIM-kaart on lukus

Koputage lukustuskuval ikooni Hadaabikéne.
Sisestage hadaabinumber ja koputage nuppu @.

Helistamine hadaabinumbril, kui seade on lukus

Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu ().

Puudutage pikalt telefoni ikooni ¢, seejarel lohistage see paremale. Kuvatakse
kdnelogi.

Valimisklahvistiku kuvamiseks valige @.

Sisestage hadaabinumber ja koputage nuppu @.
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Kontaktid

Kontaktide edastamine

Kontaktide edastamiseks uude seadmesse on mitu véimalust. Saate kontaktid
stinkroonida veebikontol olevate kontaktidega vdi importida need otse teisest seadmest.

Arvuti kaudu kontaktide edastamine

Xperia™ Transfer on rakendus, mis aitab teil koguda kokku oma vanas seadmes olevad
kontaktid ja edastada need uude seadmesse. Xperia™ Transfer, mille juurde paasete
arvutiprogrammide PC Companion ja Sony Bridge for Mac kaudu, toetab
mobiilsideseadmeid, mis kasutavad mitmeid opsiisteeme (sh iOS, Android™, Windows®
ja BlackBerry™).

Xperia™ Transferi kasutamiseks peab teil olema:

Interneti-ihendusega arvuti;

vana seadme USB-kaabel;

uue Android™-seadme USB-kaabel;
vana seade;

uus Android™-j seade.

Kontaktide edastamine uude seadmesse

Kui PC Companion (Windowsi arvutis) v8i Bridge for Mac (Maci arvutis) pole veel
installitud, siis otsige see tarkvara ules veebisaidilt www.sonymobile.com ja laadige
alla.

Kui installimine on edukalt I6ppenud, avage rakendus PC Companion v8i Sony
Bridge for Mac, seejarel kidpsake suvandit Xperia™ Transfer ja jargige kontaktide
edastamiseks asjakohaseid juhiseid.

Kontaktide edastamine veebikonto abil

Kui stinkroonite vanas seadmes vdi arvutis olevad kontaktid veebikontoga (nt Google

Sync™, Facebook™ v6i Microsoft® Exchange ActiveSync®), saate kontaktid selle konto
abil uude seadmesse edastada.

Kontaktide stinkroonimine uue seadmega sunkroonimiskonto abil

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @ . Seejarel koputage valikut s .
Koputage ikooni ¢ ja siis valikuid Seaded> Kontod ja siinkroonimine.
Valige konto, millega soovite kontakte stinkroonida, ja koputage valikuid ¢ >
Siinkrooni kohe.

Enne kontaktide siinkroonimist peate soovitud stinkroonimiskontosse sisse logima.

Muud kontaktide edastamise viisid

Kontaktide edastamiseks vanast seadmest uude on veel palju véimalusi. Néiteks saate

kontaktid kopeerida malu-, salvestada SIM-kaardile vdi kasutada Bluetooth®-
tehnoloogiat. Lisateavet vanast seadmest kontaktide edastamise kohta leiate vastavast
kasutusjuhendist.

Kontaktide importimine malukaardilt

Kuval Avakuva koputage ikooni @ ja seejarel valikut .
Vajutage ikooni : ja seejarel koputage valikuid Kontaktide importimine > SD-kaart.
Valige imporditavad failid ja koputage valikut OK.
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Kontaktide importimine Bluetooth®-tehnoloogia abil

Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lillitatud ja seade on méaéaratud
néhtavaks.

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
koputage teadaannet failiedastusega néustumiseks.

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut Néustu.

Lohistage olekuriba allapoole. Kui edastamine on I8pule viidud, koputage vastavat
teadaannet.

Koputage vastu voetud faili.

Kontaktide importimine SIM-kaardilt

Kui edastate kontakte SIM-kaardi abil, voivad andmed kaotsi minna voi tekkida kontaktide
topeltkirjed.

Avage Avakuva ja koputage ikooni @ ja seejarel ikooni s .

Koputage ikooni : ja seejarel valikuid Kontaktide importimine > SIM-kaart.
Uksikkontakti importimiseks otsige kontakt (les ja koputage seda. Kdigi
kontaktide importimiseks koputage valikut Impordi kdik.

Kontaktide otsimine ja vaatamine
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1 Kontaktide otsimine

2  Lisavalikute vaatamine

3 Sakid Kontaktid, Lemmikud ja Ruhmad

4  Terviseteabe ja hddaabialase kontaktteabe redigeerimine ja vaatamine
5 Kontaktandmete vaatamine

6 Valitud tdhega algavate kontaktide juurde likumine

7  Kontakti suhtlusvalikute kuvamine

8  Kontakti lisamine

Kontakti otsimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @, seejarel koputage ikooni .
Koputage ikooni Q ja sisestage telefoninumber, nimi vdi muu teave véljale Otsige
kontakte. Tulemite loendit filtreeritakse iga mérgi sisestamisel.
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Rakenduses Kontaktid kuvatavate kontaktide valimine

Kuval Avakuva koputage ikooni @ ja seejarel valikut .

Vajutage klahvi : ja koputage seejarel valikut Filter.

IImuvas loendis markige soovitud valikud v6i eemaldage neilt mérked. Kui olete
stinkrooninud oma kontaktid siinkroonimiskontoga, kuvatakse see konto loendis.
Suvandite valiku laiendamiseks koputage kontole.

Kontaktide lisamine ja muutmine

Kontakti lisamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut +..
Koputage valikut @.

Kui olete oma kontaktid stinkrooninud tihe v6i enama kontoga ja lisate kontakti
esmakodselt, peate valima konto, millele soovite kontakti lisada. Kui soovite
kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut
Phone contact.

Sisestage v0i valige kontakti kohta soovitud teave.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Valmis.

Kui olete 3. juhise jargi stinkroonimiskonto valinud, kuvatakse see konto vaikekontona, mida

pakutakse jargmise kontakti lisamise korral. Kui salvestate kontakti konkreetsele kontole,

kuvatakse see konto jargmine kord konto lisamisel salvestamise vaikekontona. Kui salvestate

kontakti konkreetsele kontole ja soovite seda muuta, peate looma uue kontakti ja valima
salvestamiseks erineva konto.

Kui lisate kontakti telefoninumbri ette plussmérgi ja maakoodi, pole vaja telefoninumbrit
redigeerida, kui soovite selle numbril ménes valisriigis helistada.

Kontakti muutmine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s
Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut »*.

Muutke soovitud teavet.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Valmis.

Moni siinkroonimisteenus ei luba kontakti andmeid muuta.

Pildi seostamine kontaktiga

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut +..
Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut »*.

Koputage ikooni @, ja valige kontakti pildi lisamiseks soovitud meetod.
Parast pildi lisamist koputage valikut Valmis.

Saate kontaktile pildi lisada ka otse rakendusest Album. Kui soovite lisada veebikontole
salvestatud pilti, peate pildi esmalt alla laadima.

Kontakti helina isikuparastamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut +..
Koputage muudetavat kontakti ja siis valikut 2.

Valige : > Maara helin.

Valige loendist mdni helin v6i koputage seadmesse salvestatud muusikafaili
valimiseks ikooni & ja seejérel valige Valmis.

Koputage valikut Valmis.

Kontaktide kustutamine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s
Puudutage pikalt kontakti, mille soovite kustutada.

Kui soovite kustutada k&ik kontaktid, koputage rippmenti avamiseks allanoolt.
Seejarel koputage valikut Margi kdik (Méargi koik).

Koputage ikooni @ ja siis valikut Kustuta (Kustuta).

64



Oma kontaktiteabe muutmine

Vaatel Avakuva koputage @, seejarel koputage +.
Koputage Mina, seejarel koputage 2.

Sisestage uus teave vdi tehke soovitud muudatused.
Kui olete I6petanud, koputage Valmis.

Uue kontakti loomine tekstsonumist

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon (2 ja koputage seda.
Koputage valikuid € > Salvesta.

Valige olemasolev kontakt vdi koputage valikut Uue kontakti loomine.

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut Valmis.

Terviseteabe ja hddaabialase kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada hadaabiteabe (ICE — In Case of Emergency). Saate
sisestada teavet oma tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet
sugulaste ja sBprade kohta, kelle poole héddaolukorras p6drduda. Parast seadistamist
paaseb hadaabiteabele juurde turvalise lukustuskuva kaudu. See tahendab, et isegi kui
kuva on lukustatud (nt PIN-koodi, mustri v8i parooliga), saab héddaabipersonal siiski teie
hadaabiteabe kétte.
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§* Uso existing contact

1 Naasmine kontaktide p&hikuvale

Lisavalikute vaatamine

H&daabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine
Terviseteave

Hadaabikontaktide loend

Uute hadaabikontaktide loomine

~N o o b~ O wN

Olemasolevate kontaktide kasutamine hadaabikontaktidena

Hadaabiteabes tervise- ja isikliku teabe kuvamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).
Koputage valikut : ja mérkige siis ruut Kuva isiklikud andmed.

Terviseteabe sisestamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut +..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).

Valige ¢ ja siis Muuda terviseteavet.

Muutke soovi korral teavet.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Valmis.
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Uue hadaabikontakti lisamine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut =
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency) (ICE —
hadaabikontakt) ja siis ikoonigdt.

Kui olete oma kontaktid stinkrooninud tihe v8i enama kontoga ja lisate kontakti
esimest korda, peate valima konto, millele soovite selle kontakti lisada. Kui soovite
kontakti kasutada vaid oma seadmes ja selle sinna salvestada, koputage valikut
Phone contact (Telefonikontakt).

Sisestage voi valige kontakti kohta soovitud teave.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Valmis (Valmis).

Hadaabikontaktil peab olema vahemalt telefoninumber, millel hadaabitdétajad saavad
helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, ndevad hadaabitt6tajad ainult
hadaabikontakti telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on
kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Olemasolevate kontaktide kasutamine hadaabikontaktidena

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency) (ICE —
h&daabikontakt) ja siis ikoonig#.

Markige kontaktid, keda soovite kasutada hadaabikontaktidena.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Valmis (Valmis).

Valitud hddaabikontaktil peab olema védhemalt telefoninumber, millel hddaabitddtajad saavad
helistada. Kui teie seadme turvaline ekraanilukk on lukustatud, ndevad hadaabitt6tajad ainult
hadaabikontaktide telefoninumbrit, seda isegi siis, kui selle kontakti kohta on
kontaktiderakendusse sisestatud ka muud teavet.

Hadaabiteabe saadavaks muutmine turvalise lukustuskuva kaudu

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut +..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).

Valige : ja siis Seaded.

Mérkige ruut ICE lukustuskuval.

Hadaabiteave on turvalise lukustuskuva kaudu vaikimisi nahtav.

Hadaabikontaktidele turvalise lukustuskuva kaudu helistamise lubamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut +..
Koputage valikut ICE — hadaolukorras (In Case of Emergency).
Koputage valikut : ja siis valikut Seaded.

Markige ruut Luba helistamine ICE-s.

Moni vork ja/vdi teenusepakkuja ei pruugi hddaabikdnesid toetada.

Lemmikud ja rihmad

Saate kontakte markida lemmikuteks, et paaseksite neile rakenduses Kontaktid Kiiresti
juurde. Saate oma kontakte rihmitada, et kindlale kontaktide riihmale oleks
kontaktiderakenduses v8imalik kiiremini juurde paaseda.

Kontakti lemmikuks markimine ja markimise tuhistamine

Kuval Avakuvakoputage @, seejarel koputage s..

Koputage selle kontakti nime, kellele soovite lemmikuks lisada v&i lemmikute
hulgast eemaldada.

Koputage .

Lemmikkontaktide kuvamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @, seejarel koputage ikooni s..
Koputage valikut Lemmikud (Lemmikud).
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Kontakti maaramine riihma

Koputage kontaktide rakendustes kontakti, mida soovite rithma maarata.
Koputage ikooni »*, seejarel koputage riba, mis asub vahetult valiku Riihmad all.
Markige nende rihmade ruudud, millesse soovite kontakti lisada.

Koputage valikut Valmis.

Kontaktteabe saatmine

Visiitkaardi saatmine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s
Koputage valikut Mina (Mina).

Koputage valikut $ ja siis valikut Jaga (Jaga).

Valige kasutatav edastusviis ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s
Koputage selle kontakti nime, kelle Uiksikasju soovite saata.

Koputage valikut $ ja siis valikut Jaga (Jaga).

Valige kasutatav edastusviis ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mitme kontakti kohene saatmine

Vaatel Avakuva koputage @, seejarel koputage s.

Vajutage :, seejarel koputage Margi mitu.

Markige ara kdik kontaktid, mida soovite saata voi valige kdik, kui soovite saata
kdik kontaktid.

Koputage <, ja seejarel valige kasutatav edastusviis ja jargige ekraanile kuvatavaid
juhiseid.

Topeltkirjete véltimine rakenduses Kontaktid

Kontaktide stinkroonimisel uue kontoga v8i muul viisil kontaktiteabe importimisel vdivad
rakenduses Kontaktid tekkida topeltkirjed. Kui see juhtub, v6ite tekkinud topeltkirjed
Uhendada uueks tksikkirjeks. Kui ihendate kontaktid eksituse tdttu, saate need hiliem
eraldada.

Kontaktide liitmine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut s..
Koputage kontakti, mille soovite teise kontaktiga liita.

Vajutage klahvi ¢ ja koputage seejarel valikut Lingi kontakt.

Koputage kontakti, kelle teabe soovite (ihendada esimese kontaktiga, seejarel
koputage OK. Esimese kontakti teave lisatakse teisele kontaktile ja lidetud
kontaktid kuvatakse kontaktiloendis Uihe kontaktina.

Lingitud kontaktide eraldamine

Vaatel Avakuva koputage valikut @, seejarel koputage valikut +.
Koputage lingitud kontakti, mida soovite muuta, ja siis valikut »°.
Koputage Eemalda link > Tihista linkimine.

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks saate kasutada malukaarti voi USB-maluseadet. Lisateavet
seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast Kontaktide edastamine
lehel 62 .

Kadikide kontaktide eksportimine malukaardile

Avage Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage ikooni +.
Vajutage nuppu :. Seejarel koputage valikuid Ekspordi kontaktid > SD-kaart.
Koputage valikut OK.
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Sonumside ja vestlused

Sonumite lugemine ja saatmine

Sdnumsiderakenduses kuvatakse sénumid vestlustena. See tahendab, et Uhele isikule
saadetud ja temalt saadud s6numid rihmitatakse. MMS-sénumite saatmiseks peavad
seadmes olema diged MMS-seaded. Vaadake /nterneti ja MMS-i seaded k-1 31 .

Téhemarkide arv, mida saate iihe sbnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest.
Multimeediums8&numi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega séltub
samuti operaatorist. Lisateavet saate oma vorguoperaatorilt.
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1  Vestluste loendisse naasmine

2 SOnumi saatjale helistamine

3 Lisavalikute kuvamine

4  Saadetud ja vastu v6etud sdnumid
5 Lo&petatud sdnumi saatmine

6  Tekstisisestusvali

7  Manuste lisamine

Sonumi koostamine ja saatmine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @, seejarel otsige Ules ikoon =] ja
koputage seda.

Koputage ikooni #°.

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber v8i muu kontaktteave, mille olete
adressaadi kohta salvestanud, ja seejarel valige teave kuvatavast loendist. Kui
adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number késitsi.

Koputage valikut Kirjutage sénum (Kirjuta sdnum) ja sisestage oma s6numi tekst.
Kui soovite lisada manuse, koputage ikooni @ ja tehke valik.

Sdnumi saatmiseks koputage nuppu »>.

Kui valjute sBnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tahistatakse
sdnaga Mustand: (Mustand).
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Vastuvdetud sdnumi lugemine

Koputage kuval Avakuva nuppu @ seejarel otsige Ules ja koputage valikut .
Koputage soovitud vestlust.

Kui sénum pole veel alla laaditud, puudutage pikalt soovitud sénumit ja seejérel
koputage valikut Laadi sdnum alla.

K&ik vastuvOetud sGnumid salvestatakse vaikimisi seadme mallu.

Sonumile vastamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige ules ikoon (2] ja
koputage seda.

Koputage vestlust, mis sisaldab sGnumit.

Sisestage oma vastus ja koputage nuppu p>.

Sonumi edastamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @, seejarel otsige Ules ja koputage
ikooni (.

Koputage vestlust, mis sisaldab sénumit, mille soovite edasi saata.
Puudutage pikalt sdnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut Edasta
sbnum (Edasta sdnum).

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber v8i muu kontaktteave, mille olete
adressaadi kohta salvestanud, ja seejarel valige teave kuvatavast loendist. Kui
adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number késitsi.
Vajaduse korral muutke sGnumit ja koputage siis nuppu p>.

Vastuvoetud sonumis oleva faili salvestamine

Vaatel Avakuva koputage @, seejarel leidke ja koputage:.

Koputage vestlust, mida soovite avada.

Juhul, kui sénum ei ole veel alla laaditud, koputage ja hoidke sénumit, seejarel
koputage Laadi sénum alla.

Hoidke sdrme failil, mida soovite salvestada ja seejarel tehke valik.

SOnumite korraldamine

Sonumi kustutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @ , seejarel otsige Ules valik = ja koputage seda.
Koputage vestlust, mis sisaldab kustutatavaid kirju.

Puudutage ja hoidke sérme s@numil, mida soovite kustutada, ja seejarel koputage
ikooni Kustuta sdnum > Kustuta.

Vestluste kustutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon (3 ja koputage seda.
Koputage valikut : ja siis valikut Kustuta vestlused.

Markige nende vestluste markeruudud, mida soovite kustutada ja seejarel
koputage @ > Kustuta.

Sonumi margistamine tarniga

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige ules ikoon (2] ja
koputage seda.

Koputage vestlust, mille soovite avada.

Puudutage pikalt sdnumit, mille soovite tarniga margistada, ja koputage valikut
Lisa tarn (Lisa tarn).

Tarni eemaldamiseks puudutage pikalt tarniga sénumit ja seejarel valige Kustuta
térn (Kustuta tarn).

Tarniga tahistatud sdonumite vaatamine

Vaatel Avakuva koputage @, seejarel otsige ja koputage ..
Koputage :, seejarel koputage Tarniga margitud sénumid.
Loendis kuvatakse kdik tarniga tahistatud sénumid.
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Sonumite otsimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @, seejarel leidke ja koputage suvandit (-
Koputage ikooni ¢ ja seejarel suvandit Otsi.
Sisestage otsingu vétmesdnad. Vasted kuvatakse loendis.

Helistamine sonumist

Sonumi saatjale helistamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige dles ikoon (2] ja
koputage seda.

Koputage vestlust ja ikooni .I"r ning seejarel ikooni @.

Saatja numbri salvestamine kontaktina

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon (2 ja koputage seda.
Koputage valikuid € > Salvesta.

Valige olemasolev kontakt vdi koputage valikut Uue kontakti loomine.

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut Valmis.

Sonumside seaded

Sonumite teadaannete seadete muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon (2 ja koputage seda.
Koputage valikut : ja siis valikut Seaded.

Teadaande heli maaramiseks koputage valikut Teadaande helisignaal, seejarel
tehke soovitud valik vdi koputage ikooni & ning valige seadmesse salvestatud
muusikafail.

Kinnitamiseks koputage valikut Valmis.

Muude teadaannetega seotud seadete madramiseks markige voi tiihjendage
soovitud ruudud.

Véljuvate sdnumite edastusraportite funktsiooni sisse- ja valjaltlitamine
Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon (2 ja koputage seda.
Valige ¢ ja siis Seaded.

Vastavalt vajadusele markige voi tiihjendage ruut Edastusraport.

Kui edastusraport on sisse lilitatud, kuvatakse edastatud sénumite ees mérge.

Kiirsbnumside ja videovestlus

Kiirsdnumside ja videovestluste rakendusega Google Hangouts™ saate oma seadme
kaudu vestelda sOpradega, kes kasutavad samuti seda rakendust arvutites voi
Android™-i ja muudes seadmetes. Saate vestluse muuta mitme osalejaga videokdneks
ja saata sdbnumeid ka sdpradele, kes pole rakendusse sisse loginud. Samuti saate
hélpsasti fotosid vaadata ja jagada.

Enne rakenduse Hangouts™ kaivitamist veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-ihendus
ja Google™-i konto. Rakenduse kasutamise kohta tépsema teabe saamiseks minge
veebisaidile http://support.google.com/hangouts ja kidpsake linki Hangouts teie
Androidis.

Videokdnefunktsioon tdétab ainult esikaameraga seadmetes.

Rakenduse Hangouts™ kasutamine

Kuval Avakuva koputage @ .
Leidke ja koputage valikul Hangouts.
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E-post

E-posti seadistamine

Seadmes oleva meilirakenduse kaudu saate saata ja vastu votta e-kirju oma e-posti
kontode kaudu. Saate korraga kasutada thte vdi mitut meilikontot, sealhulgas oma
ettevotte Microsoft Exchange ActiveSynci kontot.

E-posti konto seadistamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @.
Otsige Ules valik E-post ja koputage seda.
Seadistamise |6puleviimiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mdne e-posti operaatori teenuste kasutamisel on teil vaja v6tta tihendust oma e-posti
vlrguoperaatoriga, et saada Uksikasjalikku teavet e-posti konto seadistuste kohta.

E-posti lisakonto lisamine

Kuval Avakuva koputage @.

Leidke ja koputage valikut E-post.

Koputage valikut : ja seejarel koputage valikut Seaded > Lisa konto.

Sisestage e-posti aadress ja parool, seejérel koputage valikut Edasi. Kui e-posti
konto seadeid pole vdimalik automaatselt alla laadida, |16petage haélestamine
kéasitsi.

Kui olete I6petanud, koputage valikut Edasi.

E-kirjade saatmine ja vastuvdtmine
1| 23

|
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Hurmrsletier: Follow et instnections (REFEE | 5
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Kdigi e-posti kontode ja hiljuti kasutatud kaustade kuvamine
E-kirjade otsimine

Seadete ja valikute avamine

E-kirjade loend

a A W N

E-kirja kirjutamine

Uute e-kirjade allalaadimine
Kui e-kirjade sisendkast on avatud, nipsake sdnumiloendis allapoole.

Enne uute e-kirjade allalaadimist veenduge, et teil oleks t66tav andmesidelihendus. Lisateavet
andmesideiihenduse olemasolu kontrollimise kohta leiate teemast/nterneti ja MMS-i seaded

lehel 31 .
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E-kirjade lugemine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules valik E-post (E-post) ja koputage seda.

Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige
konto, mida soovite vaadata. Kui soovite korraga kdiki meilikontosid vaadata,
lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige Kombineeritud sisendkast
(Uhendatud sisendkast).

Kerige e-posti sisendkastis lles voi alla ja koputage e-kirja, mida soovite lugeda.

E-kirja koostamine ja saatmine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige (les valik E-post (E-
post) ja koputage seda.

Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige
konto, millelt soovite e-kirja saata.

Koputage ikooni »*, seejarel tippige adressaadi nimi v0i e-posti aadress ja valige
rippmentitst Uks vBi mitu adressaati.

Sisestage e-posti s6numi teema ja tekst ning koputage valikut p>

E-kirjale vastamine

Otsige e-posti sisendkastis tles e-kiri, millele soovite vastata, ja koputage seda.
Seejarel koputage valikut Vasta voi Vasta kdigile.
Sisestage oma vastus, seejarel koputage valikut p>.

E-kirja edastamine

Otsige e-posti sisendkastis lles edastatav e-kiri ja koputage seda, seejarel
koputage valikut Edasi (Saada edasi).

Sisestage adressaadi nimi vdi meiliaadress ja valige rippmeniiiist tiks vdi mitu
adressaati.

Sisestage sdnumi tekst ja seejarel koputage valikut p>.

E-kirja manuse vaatamine

Otsige ules e-kiri, millel on manus, mida soovite vaadata, ja koputage seda.
Manustega e-kirjad on tahistatud ikooniga @.

E-kirja avanemisel koputage valikut Laadi. Algab manuse allalaadimine.

Kui manus on alla laaditud, koputage valikut Kuva.

Saatja e-posti aadressi salvestamine kontaktide hulka

Otsige oma e-posti sisendkastist s6num ja koputage sellele.
Koputage saatja nimele ja koputage seejarel OK.

Valige olemasolev kontakt vdi koputage valikut Uue kontakti loomine.
Muutke soovi korral kontakti teavet ja koputage seejarel Valmis.

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules valik E-post (E-post) ja koputage seda.

Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige
konto, mis sisaldab e-kirja, mida soovite sortida. Kui soovite korraga kdiki
meilikontosid otsida, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige
Kombineeritud sisendkast (Uhendatud sisendkast).

Koputage ikooni ¢, seejarel koputage valikut Sordi (Sordi).

Valige sortimisviis.
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E-kirjade otsimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon E-post (E-
post) ja koputage seda.

Kui kasutate mitut meilikontot, lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige
konto, mida soovite otsida. Kui soovite korraga k&iki meilikontosid otsida,
lohistage kuva vasakut serva paremale ja valige Kombineeritud sisendkast
(Uhendatud sisendkaust).

Koputage ikooni Q.

Sisestage otsingutekst ja seejarel koputage klahvistikul ikooni Q.
Otsingutulemused kuvatakse kuupéeva jargi sorditud loendis. Koputage e-kirja,
mille soovite avada.

Uhe e-posti konto kdikide kaustade kuvamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @, seejarel otsige ules valik E-post (E-
post) ja koputage seda.

Lohistage kuva vasakut serva paremale ja seejarel valige konto, mida soovite
vaadata.

Valige vaadatava konto jaotises kask Kuva kdik kaustad (Kuva kdik kaustad).

E-kirja kustutamine
Postkastis libistage kustutatav sénum paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

Postkastis libistage teisaldatav sénum vasakule.
Koputage valikut Teisalda ja valige kaust.

E-posti kontoseaded

E-posti konto eemaldamine seadmest

Vaatel Avakuva koputage @.

Otsige ja koputage E-post.

Vajutage klahvi : ja koputage seejarel valikut Seaded.
Valige konto, mille soovite eemaldada.

Koputage Kustuta konto > OK.

Sisendkasti kontrollimissageduse muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut E-post.

Koputage ikooni ¢ ja seejérel valikut Seaded.

Valige konto, mille sisendkasti kontrollimise sagedust soovite muuta.

Koputage valikuid Kontrollimissagedus > Kontrollimissagedus ja tehke soovitud
valik.

Aktiivse stinkroniseerimise konto seadistmine automaatvastusele "Kontorist valjas'

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon E-post ja koputage
seda.

Vajutage klahvi ¢ ja koputage seejarel valikut Seaded.

Valige EAS-konto (aktiivse stinkroniseerimise konto), mida soovite seadistada
automaatvastusele "Kontorist véljas".

Koputage valikut Kontorist véljas.

Funktsiooni Kontorist véljas sisseliilitamiseks lohistage selle kdrval olevat liugurit.
Vajaduse korral margistage méarkeruut Ajavahemiku maaramine ja maarake
automaatvastuse ajapiirkond.

Sisestage automaatvastuse tekst tekstivaljale.

Kinnitamiseks koputage valikut OK.
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Gmail™

Kui teil on Google™-i konto, saate e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks kasutada
rakendust Gmail™.

Koigi Gmaili kontode ja kaustade loendi kuvamine
E-kirjade otsimine

E-kirjade loend

A W N P

E-kirja kirjutamine
Lisateave Gmail™-i kohta

» Avage Gmaili rakendus ja lohistage kuva vasakut serva paremale. Seejarel otsige
Ules Abi ja tagasiside (Spikker ja tagasiside) ja koputage seda.
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Muusika

Muusika edastamine seadmesse

Muusika edastamiseks arvutist seadmesse on kolm v8imalust.

Uhendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage muusikafailid arvutis otse
failihaldurisse. Vaadake teemat Failide haldamine arvuti abiflehel 127 .

Kui teil on PC-arvuti, saate kasutada Sony rakendust Media Go™ ning korraldada oma
muusikafaile, luua esitusloendeid, tellida netisaateid ja teha palju muud. Lisateabe
saamiseks ja rakenduse Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele http://
mediago.sony.com/enu/features.

Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate meediumifaile iTunesist oma seadmesse
edastada rakenduse Sony Bridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Sony
Bridge for Mac allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/tools/
bridge-for-mac/.

Rakendus Muusika ei pruugi toetada k&iki muusikafailide vorminguid. Toetatud failivormingute
ja multimeediumfailide (heli-, pildi- ja videofailide) kasutamise kohta lisateabe saamiseks
laadige alla oma seadme kohta kaiv lUhillevaade veebilehelt www.sonymobile.com/support.

Muusika kuulamine

Oma lemmikmuusika ja audioraamatute kuulamiseks saate kasutada rakendust Muusika.

Peprg==R-- LN R R

1 Rakenduse Muusika avakuvameniii avamine

2  Koikide seadmesse salvestatud laulude hulgast otsimine
3 Praeguse esitusjarjekorra kuvamine

4  Kaanelimbris (kui on saadaval)

5  Esitusjarjekorras eelmise laulu juurde minemiseks koputamine
Praegu esitatava laulu tagasikerimiseks pikalt puudutamine

6  Laulu esitamine v8i peatamine

7  Esitusjérjekorras jargmise laulu juurde minemiseks koputamine
Praegu esitatava laulu edasikerimiseks pikalt puudutamine

8  Praeguses esitusjarjekorras olevate laulude juhuesitus

9  KOoigi praeguses esitusjarjekorras olevate laulude kordusesitus

10 Edenemisindikaator — lohistage seda voi koputage sellel, et kerida edasi vdi tagasi
11 Esitatava laulu kogupikkus

12 Esitatava laulu algusest méddunud aeg
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Muusika avakuva

1 Rakenduse Muusika avakuvamenil avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
2 Sisu vaatamiseks kerige Ules- vGi allapoole
3  Esitage rakenduse Muusika abil muusikapala

4 Naaske muusikapleieri kuvale

Laulu esitamine rakenduse Muusika abil

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon @ ja koputage seda.
Lohistage ekraani vasakut serva paremale.

Valige muusikakategooria.

Laulu esitamiseks koputage seda.

Autorikaitsega Uksuste esitamine ei pruugi olla v8imalik. Palun kontrollige, kas teil on
jagamiseks vajalikud Sigused.

Lauluga seotud teabe otsimine veebist
Kui laulu esitatakse rakenduses Muusika, koputage plaadiiimbrist ja seejarel
I[Bpmatusmargiga nuppu >C.

Lédpmatusmargiga nupu ¢ abil paésete juurde lauluga seotud veebiressurssidele (nt
YouTube™-j videotele, laulusbnadele ja Wikipedias olevale esitajaga seotud teabele).

Helitugevuse reguleerimine
Vajutage helitugevusnuppu.

Rakenduse Muusika minimeerimine

Loo esitamise ajal koputage valikut (A, et minna kuvale Avakuva. Rakendus
Muusika jaab taustal méngima.

Taustal mangiva rakenduse Muusika avamine

Koputage muusikapala taustal esitamise ajal nuppu [J, et avada hiljuti kasutatud
rakenduste aken.
Koputage rakendust Muusika.

Rakenduse Muusika avakuvamenil

Rakenduse Muusika avakuvamenii annab Ulevaate kdikidest seadmes olevatest
lauludest. Saate hallata albumeid ja esitusloendeid ning korraldada rakenduse
SensMe™-kanalid abil muusikat tuju ja ritmi jargi.

Rakenduse Muusika avakuvamenulu avamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon @ ja koputage seda.
Lohistage ekraani vasakut serva paremale.
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Muusika avakuvale naasmine

Koputage rakenduse Muusika avatud avakuvamenuus valikut Avaleht.
Kui rakenduse Muusika avakuvameniii on avatud, koputage mendust paremal
olevat kuva-ala.

Muusika uuendamine uusima teabega

Avage rakenduse Muusika avakuva ja koputage valikut 3.
Valige Laadi alla muusikateavet > Kaivita. Teie seade otsib veebist teie muusika
jaoks uusimaid plaadiimbriseid ja lauluteavet ning laadib need alla.

Rakendus SensMe™-kanalid aktiveeritakse muusikateabe allalaadimisel.

Rakenduse SensMe™-kanalid lubamine

Koputage rakenduse Muusika avakuval valikut : ja siis koputage valikuid Laadi alla
muusikateavet > Kaivita.

See rakendus vajab mobiil- v6i Wi-Fi®-vdrgu Uhendust.

Muusikateabe muutmine

Koputage rakenduses Muusika valikut :.

Koputage valikut Muusikateabe muutmine.
Sisestage uus teave vdi tehke soovitud muudatused.
Kui olete I6petanud, koputage valikut Salvesta.

Laulu kustutamine

Otsige rakenduse Muusika avakuval menii kaudu Ules laul, mille soovite
kustutada.

Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejarel koputage kuvatavas loendis kasku
Kustuta.

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Kustuta.

Esitusloendid

Rakenduse Muusika avakuval saate seadmesse salvestatud muusikast esitusloendeid
luua.

Oma esitusloendite loomine

Avage rakenduse Muusika avakuva ja puudutage pikalt selle albumi véi laulu nime,
mida soovite esitusloendisse lisada.

Avanevas menuis valige Lisa ... > Loo uus esitusloend.

Sisestage esitusloendi nimi ja koputage valikut OK.

Uue esitusloendi loomiseks vdite ka koputada plaaditiimbrist ja siis valikut <.

Oma esitusloendite esitamine

Avage rakenduse Muusika avakuva, seejarel koputage valikut Esitusloendid.
Valige jaotises Esitusloendid esitusloend, mille soovite avada.
Kui soovite esitada kdik laulud, koputage ikooni Juhuesita koik.

Laulude lisamine esitusloendisse

Avage rakenduse Muusika avakuva ja leidke sirvides Ules muusikapala vdi album,
mida soovite esitusloendisse lisada.

Puudutage pikalt muusikapala vdi albumi pealkirja ja seejarel koputage valikut
Lisa ....

Koputage selle esitusloendi nime, millesse soovite albumi vdi laulu lisada. Album
vOi laul lisatakse esitusloendisse.

Laulu eemaldamine esitusloendist

Puudutage esitusloendis pikalt selle laulu pealkirja, mida soovite kustutada.
IImuvas loendis koputage Kustuta esitusloendist.
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Esitusloendi kustutamine

Avage rakenduse Muusika avakuva, seejarel koputage valikut Esitusloendid.
Puudutage pikalt esitusloendit, mida soovite kustutada.

Koputage valikut Kustuta.

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Kustuta.

Nutikaid esitusloendeid ei saa kustutada.

Muusika jagamine

Laulu jagamine

Liikuge rakenduse Muusika avakuvalt sirvides sellele laulule vdi albumile, mida
soovite jagada.

Puudutage pikalt laulu pealkirja ja seejarel koputage valikut Jaga.

Valige loendist rakendus ja jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Samal viisil saate jagada albumeid ja esitajaid.

Heli taiustamine

Helikvaliteedi parendamine ekvalaiseri abil

Kui lugu esitatakse rakenduses Muusika, koputage valikut :.

Valige Seaded > Helitdiustused > Heliefektid > Ekvalaiser.

Heli k&sitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu ules vdi alla. Heli
automaatseks reguleerimiseks koputage valikut \/ ja valige laad.

Ruumilise heli sisselilitamine

Kui rakendus Muusika on avatud, puudutage valikut :.

Valige Seaded > Helitdiustused > Heliefektid > Ringheli (VPT).

Seadete valimiseks libistage vasakule vdi paremale ja koputage kinnitamiseks
valikut OK.

Visualiseerija

Visualiseerija abil saab muusika esitamisel lisada lauludele visuaalseid efekte. Iga laulu
efektid pdhinevad muusika omadustele. Need muutuvad naiteks vastavalt muusika
valjusele, ritmile ja sageduse tasemele. Saate muuta ka tausta teemat.

Visualiseerija sisselulitamine

Koputage rakenduses Muusika valikut :.
Koputage valikut Visualizer.

Taisekraankuva aktiveerimiseks koputage ekraani.

Tausta stiili muutmine

Koputage rakenduses Muusika ikooni ;. Seejarel valige Visualizer.
Juhtnuppude kuvamiseks koputage ekraanile.
Koputage valikuid : > Teema ja valige siis teema.

Muusika tuvastamine rakenduse TrackiID™ abil

Muusika tuvastamise teenuse TracklID™ abil saate tuvastada laule, mida kuulete.
Salvestage laulust lihike néidis ja mdne sekundi jooksul kuvatakse teile esitaja nimi, laulu
pealkiri ja albumi nimi. Teenuses TracklID™ tuvastatud laule saate ka osta. TrackiID™
edetabelitest ndete, mida TrackID™ kasutajad tle maailma otsivad. Parimate tulemuste
saamiseks kasutage rakendust TrackID™ vaikses kohas.
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TrackiD™

1 Teenuse TrackID™ veebiprofiili loomine
2 Praeguste muusikaedetabelite vaatamine
TrackID™ valikute vaatamine

Eelmiste otsingute ajaloo vaatamine

a b W

Esitatava muusika tuvastamine

Rakendust TracklID™ ja teenust TracklD™ ei toetata kdigis riikides/piirkondades ega kdigis
vorkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kdik teenusepakkujad.

Muusika tuvastamine TracklD ™ -tehnoloogia abil

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules rakendus TracklID™ ja koputage seda, seejarel hoidke seadet
muusikaallika 1aheduses.

Koputage valikut @. Kui teenus TracklID™ tunneb laulu dra, kuvatakse ekraanil
tulemused.

Rakenduse TrackID™ avakuvale naasmiseks koputage valikut <].

Laulu esitaja teabe vaatamine

Kui rakendus TrackID™ on laulu tuvastanud, kuvatakse tulemus rakenduse
TracklID™ avakuval.
Liikuge kerides tulemuseni, mida soovite vaadata, ja koputage seda.

Laulu kustutamine muusikapalade ajaloost

Avage rakendus TracklD™ ja liikuge sirvides lauluni, mille soovite kustutada.
Puudutage pikalt ekraani, kuni kuvatakse .
Koputage valikut .
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FM-raadio

Raadio kuulamine

Seadme FM-raadio té6tab nagu tavaline FM-raadio. Naiteks saate FM-raadiojaamu
otsida ja kuulata ning neid lemmikute hulka salvestada. Enne raadio kasutamist tuleb
seadmega Uhendada juhtmega peakomplekt v8i kdrvaklapid. Peakomplekt v6i
kérvaklapid toimivad antennina. Kui Uks neist seadmetest on (ihendatud, saate soovi
korral heli esitamiseks kasutada valjuhaaldit.

1 2 3

1 Lemmikute loend

2 Raadio sisse-/véljalllitusnupp

3 Meniuvalikute kuvamine

4  Haélestatud sagedus

5 Raadiokanali salvestamine lemmikuna voi lemmikute hulgast eemaldamine
6  Haalestusnupp

7  Sagedusriba — kanalite vahel likumiseks lohistage vasakule vbi paremale
8 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal edasi likumine

9  Salvestatud lemmikkanal

10 Raadiokanali otsimiseks sagedusribal tagasi likumine

FM-raadio kuulamine

Uhendage seadmega peakomplekt vdi kdrvaklapid.

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @ .

Otsige Ules valik FM-raadio | :s ja koputage seda. Jaamade sageduste ribal
likudes kuvatakse saadaolevad raadiojaamad.

FM-raadio avamisel kuvatakse saadaolevad jaamad automaatselt. Kui jaama RDS-teave on
saadaval, kuvatakse see paar sekundit parast jaama kuulamise alustamist.

Raadiokanalite vahel liikumine
Lohistage sagedusriba vasakule v8i paremale.

Uue kanalijaama otsimise kaivitamine

Kui raadio on avatud, vajutage nuppu ;.
Koputage Otsi kanaleid. Raadio otsib kanaleid kogu sagedusribalt ja kuvab kaik
saadaolevad kanalid.
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Raadio heli iUmberlilitamine valjuhdaldisse

Kui raadio on avatud, vajutage :.
Koputage Esita kdlaris.

Heli tagasilulitamiseks juhtmega peakomplekti voi kdrvaklappidesse vajutage klahvi : ja
koputage valikul Esita kdrvaklappides.

FM-raadios esitatava laulu tuvastamine TracklD™ abil

Kui teie seadme FM-raadios esitatakse laulu, koputage valikut : ja seejarel valige
TrackID™,

Kui rakendus TracklD™ otsib laulu, siis kuvatakse edenemisnaidik. Kui
tuvastamine oli edukas, siis kuvatakse laulu otsimise tulemused vdi voimalike
tulemuste loend.

FM-raadiosse naasmiseks koputage valikut <.

Rakendust TracklID™ ja teenust TracklID™ ei toetata kdigis riikides/piirkondades ega kdigis

vBrkudes. Samuti ei pruugi neid toetada kdik teenusepakkujad.

Lemmikraadiojaamad

Kanali salvestamine lemmikuks

Kui raadio on avatud, otsige kanal, mille soovite salvestada lemmikuks.
Koputage ikooni ;.
Sisestage kanali nimi ja valige sellele varv, seejarel vajutage nuppu Salvesta.

Lemmikraadiojaama kuulamine

Koputage valikut *=.
Tehke valik.

Kanali eemaldamine lemmikute hulgast

Kui raadio on avatud, otsige ules kanal, mille soovite eemaldada.
Koputage ikooni ¥ ja seejarel valikul Kustuta.

Heliseaded

Umberliilitamine mono ja stereoheli reziimi vahel

Kui raadio on avatud, vajutage :.
Koputage Luba stereoheli.
Raadio kuulamiseks monohelile vajutage : ja koputage Rakenda monoheli.

Raadio piirkonna valimine

Kui raadio on avatud, vajutage :.
Koputage Raadio piirk. maéramine.
Tehke soovitud valik.

Visualiseerija seadistamine

Kui raadio on avatud, koputage ikooni :.
Koputage valikut Visualizer.
Tehke valik.
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Kaamera

Pildistamine ja videote salvestamine
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Esikaamera objektiiv

Suurendamine ja véhendamine

Pdhikaamera kuva

Kaameraklahv — kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine
Fotode ja videoklippide vaatamine

Pildistamine v&i videoklippide salvestamine

Tagasilikumine vdi kaamera sulgemine

Pildistamisreziimi seadete ikoon

© 00 N o O A~ W N

Kaamera seadete ikoon ja otsetee ikoonid

Pildistamine lukustuskuval

Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toitenuppu ().

Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt kaameraikooni ffy ja seejarel lohistage
see vasakule.

Kui kaamera on avatud, koputage ikooni .

Pildistamine kaameraklahvi abil

Aktiveerige kaamera.
Vajutage kaameraklahv [8puni alla.

Pildistamine ekraanil oleva kaameranupu koputamise teel

Aktiveerige kaamera.

Suunake kaamera obijektile.

Koputage ekraanil oleval kaameranupul . Kaamera pildistab kohe, kui s6rme
eemaldate.

Autoportree pildistamine telefoni esikaamera abil

Aktiveerige kaamera.

Koputage valikut @,

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Kaamera pildistab kohe, kui sérme
eemaldate.

Fotokaamera valgu kasutamine

Kui kaamera on avatud, koputage valikut a%.
Valige soovitud vélklambi seade.
Pildistage.
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Suumimisfunktsiooni kasutamine

Kui kaamera on avatud, vajutage helitugevusklahvi tles vdi alla.
Kui kaamera on avatud, libistage s6rmi kaameraekraanil laiali vdi kokku.

Video salvestamine

Aktiveerige kaamera.

Suunake kaamera objekti poole.

Filmimise alustamiseks koputage valikut (e .

Filmimise peatamiseks koputage valikut (0. Filmimise jatkamiseks koputage valikut
(@),

Filmimise |6petamiseks koputage valikut @.

Pildistamine video salvestamise ajal

Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage nuppu = . Kaamera pildistab
kohe, kui eemaldate sérme ekraanilt.

Oma fotode ja videote vaatamine

Aktiveerige kaamera ja koputage foto vdi video vaatamiseks pisipilti.
Fotode ja piltide vaatamiseks libistage s6rme vasakule v6i paremale.

Foto voi salvestatud video kustutamine

Liikuge sirvides foto v8i videoni, mille soovite kustutada.
Koputage ikooni @ kuvamiseks ekraani.

Koputage ikooni @.

Kinnitamiseks koputage nuppu Kustuta.

Naotuvastus

N&otuvastust saab kasutada foto keskmest vélja jaédva néo teravustamiseks. Kaamera
tuvastab automaatselt kuni viis nagu ja raamib need valge joonega. Véarviline raam néitab,
milline ndgu on teravustamiseks vélja valitud. Fookusse seatakse kaamerale kdige
lahemal olev nadgu. Kui soovite teravustada ménda muud négu, koputage vastavat raami.

Naotuvastuse sisselllitamine

Aktiveerige kaamera.

Koputage ikooni = ja siis valige ikoon = .
Koputage ikooni : ja siis ikooni .

Valige Teravustamis-reziim > N&otuvastus.

Pildistamine néotuvastuse abil

Kui kaamera on avatud ja Naotuvastus on sisse lulitatud, suunake kaamera
pildistatava objekti suunas. Tuvastatakse kuni viis ndgu; iga tuvastatud nagu
Umbritsetakse raamiga.

Vajutage kaameranupp poolenisti alla. Varvilises raamis kuvatakse fookuses olev
nagu.

Foto tegemiseks vajutage kaameranupp [Bpuni alla.

Smile Shutter™-i kasutamine naeratavate nagude tuvastamiseks

Pildistamiseks hetkel, kui ndgu naeratab, saab kasutada Smile Shutter™-tehnoloogiat.
Kaamera tuvastab kuni viis ndgu; naeratuse tuvastamiseks ja automaatse teravustamise
jaoks valitakse Uks neist. Kui valitud ndgu naeratab, pildistab kaamera automaatselt.

Naeratuspaastiku Smile Shutter™ sisselllitamine

Aktiveerige kaamera.
Koputage valikut : ja siis valikut .
Koputage valikut Naeratuspaastik ja valige naeratuse suurus.
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Pildistamine funktsiooniga Smile Shutter™

Kui kaamera on avatud ja funktsioon Smile Shutter™ on sisse lllitatud, suunake
kaamera pildistatavale. Kaamera valib teravustatava néo.

Valitud nagu kuvatakse varvilises raamis ja foto tehakse automaatselt.

Kui naeratust ei tuvastata, siis vajutage kaameraklahvi, et teha foto kasitsi.

Fotodele asukohateabe lisamine

Fotodele ligikaudse asukoha andmete lisamiseks lilitage sisse geosildistusfunktsioon.
Asukoht méaaratletakse traadita side vdrgust saadavate andmete v6i GPS-andmete
pdhjal.

Kui kaameraekraanile iimub ikoon &, on geosildistusfunktsioon sisse lilitatud, kuid
asukohateavet pole leitud. Kui ekraanile iimub ikoon ¢, on geosildistusfunktsioon sisse
lUlitatud ja teie fotole saab lisada geograafilist asukohta naitava sildi. Kui neist kumbagi ei
kuvata, pole geosildistusfunktsioon sisse lulitatud.

Asukohasiltide sisselllitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Valige Seaded (Seaded) > Asukoht (Asukoht).

Koputage sisse- ja valjalulituslilitit.

Aktiveerige kaamera.

Koputage ikooni  ja siis ikooni £¢.

Lohistage valiku Asukohasiltide lisamine (Geosildistamine) kdrval olev liugur
paremale.

Uldised kaameraseaded

Salvestusreziimi seadete Ulevaade

Optimaalne automaatreziim
Saate seadeid vastavalt pildistusoludele optimeerida.

w Kasitsi
Saate kaameraseadeid kasitsi kohandada.

©® Sound Photo
Saate teha taustaheliga pilte.

@© ARFun
Saate oma kaamera pildinaidikus virtuaalseid objekte proovida ja sel viisil oma fotosid véi videoid
rikastada.

Mitmikkaamera
Saate Uhel kuval sama stseeni mitme nurga all jdédvustada.

(33

@ AR-efekt
Saate teha fotosid ja videoid virtuaalsete taustade ja tegelastega.

& Loov efekt
Saate fotodele voi videotele efekte lisada.

Venituspanoraam
Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid.

|

© Portree retusSimine
Saate teha reaalajas portreelaadis fotosid.

Kvaliteetne automaatreziim
Kvaliteetne automaatreziim tuvastab pildistamisolud ja reguleerib automaatselt seadeid
nii, et saaksite teha voimalikult hea kvaliteediga fotosid.
Kasitsireziim
Kasutage kasitsireziimi siis, kui soovite pildistamisel ja videote salvestamisel
kaameraseadeid késitsi reguleerida.
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AR-i efekt

Saate oma fotodele vi videotele lisada AR-efekte (vBimendatud reaalsuse efekt), et neid
IBbusamaks teha. Kaamera kasutamisel vdimaldab see seade oma fotodele v&i videotele
lisada 3D-omadusi. Valige lihtsalt soovitud stseen ja kohandage selle asukohta
pildinéidikus.

Kunstiline efekt

Fotodele ja videotele saate erinevaid efekte rakendada. Néiteks v6ite fotode vanemaks
muutmiseks lisada nostalgilise efekti v6i nende I6busamaks muutmiseks visandiefekti.

Sweep Panorama

Saate teha lainurk- ja panoraamfotosid horisontaalselt v8i vertikaalselt lihtsalt vajutades ja
ligutades seadet.

Panoraamfoto tegemine

Aktiveerige kaamera.

Koputage ikooni = ja siis valige ikoon &.

Pildistamissuuna valimiseks koputage valikut .

Vajutage kaamera nuppu ja ligutage kaamerat aeglaselt ning sujuvalt ekraanil
naidatud suunas.

Mitme kaamera reziim

Mitme kaamera reZiimis saate teha foto, mia kombineerib omavahel kahe erineva nurga
alt ja kahe erineva seadmega tehtud pildid. Naete oma seadme kaamera pildinaidikus
kahte pilti: seda pilti, mida teie enda seadme kaamera parajasti naeb, ja lisaks veel teist
pilti, mis parineb Ghendatud Xperia™ seadmest v6i Sony kaamerast, mis toetab NFC ja
Wi-Fi Directi tehnoloogiat. Seejarel saate pildindidikus kuvatavat pilti enne foto tegelikku
jaddvustamist muuta.

Kui olete naiteks kontserdil ja soovite jaadvustada foto, mis kombineerib Ghe nurga alt
ansambili ja teise nurga alt publiku, saate parima efekti huvides kasutada mitme kaamera
reziimi.

Mitme kaamera reZiimi saate haélestada NFC abil, mis kéivitab kahe seadme sidumise
Wi-Fi Directi tehnoloogiat kasutades. Mélemad seadmed peavad toetama NFC-d.

Mitme kaamera reziimi kasutamine

Lulitage NFC-funktsioon sisse mdlemal seadmel, mille soovite tihendada.
Aktiveerige seadme kaamera.

Koputage ikooni = ja siis valige ikoon &.

Koputage mélema seadme ekraanil ikooni .

Seadke mdlemad seadmed nii, et nende NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist.
Mélemad seadmed peaks nuilid looma Gihenduse tehnoloogia Wi-Fi Direct abil.
Kui seadmed on Uhendatud, iimuvad seadme pildinéidikusse kaks pilti — (iks teie
kaamera pildindidikust ja teine sellega hendatud kaamera pildinaidikust.

Piltide to6tlemiseks pildindidikus koputage ikooni gg.

Toodelge pilte vastavalt soovile. Naiteks saate koputada pilti ja hoida sel s6rme
peal ning lohistada selle pildinaidiku teise serva, et muuta jarjestust.

Kui olete té6tlemisega I6pule jdudnud ja valmis 18pliku Ghendatud pildi
jaddvustamiseks, koputage valikut Valmis > ..

Portree retussSimine

Portree retusSimisfunktsiooni abil saate parima tulemuse tagamiseks rakendada
portreefotodele pildistamise ajal parandusefekte. Samuti saate seade Maagiline Kiir abil
muuta objekti naha sédravamaks ja siledamaks ning lisada silmadele proZektorivalguse
mustri.
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Portree retusSimisfunktsiooni kasutamine

Aktiveerige kaamera.

Koputage ikooni = ja siis valikut ©.

Laadivalitsa kuvamiseks nipsake ekraanil sdrme Ulespoole ja siis valige fotode
jaoks portreelaad.

Laadivalitsa peitmiseks koputage ekraani v8i nipsake s6rmega ekraanil allapoole.
Raamivalitsa kuvamiseks nipsake s6rmega ekraanil vasakule ja siis valige
dekoratiivne raam.

Raamivalitsa peitmiseks koputage kaameraekraani vdi nipsake s6rmega ekraanil
paremale.

Funktsiooni Magic beam kasutamine

Aktiveerige kaamera.

Koputage ikooni = ja siis valikut ©@.

Funktsiooni Magic beam lubamiseks koputage valikut £ ja siis lohistage valiku
Maagiline kiir kdrval olev liugur paremale.

Silmale proZektorivalguse efekti rakendamiseks valige kohandatud muster.

Kaamerarakenduste allalaadimine

Saate Google Play™-st v6i muudest allikatest alla laadida tasuta vdi tasulisi
kaamerarakendusi. Enne, kui hakkate midagi alla laadima, veenduge, et seade oleks
Internetiga Gihendatud. Andmesidetasude piiramiseks soovitame kasutada Wi-Fi®-
Uhendust.

Kaamerarakenduste allalaadimine

Avage kaamerarakendus.

Koputage ikooni = ja seejarel valikut ALLALAADITAV.

Valige rakendus, mille soovite alla laadida, seejarel jargige installimise I6petamiseks
juhiseid.

Kiirkaivitus

Kiirkaivitusseadete abil saate kaamera kéivitada ka siis, kui ekraan on lukus.

Ainult kéivita

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides kaivitada kaamera ka siis, kui
ekraan on lukus.

Kaivita ja pildista

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides kéivitada kaamera ja
automaatselt pildistada ka siis, kui ekraan on lukus.

Kéivita ja filmi

Kui see seade on aktiveeritud, saate kaameraklahvi vajutades ja seda all hoides kaivitada kaamera ja alustada
video filmimist ka siis, kui ekraan on lukus.

Viljas

Asukohasiltide lisamine

Saate lisada fotodele asukohateabe.

Puutesalvestus

Teravustage ala ja seejarel puudutage seda kaamera ekraanil srmega. Kaamera
pildistab kohe, kui s6rme eemaldate.

Heli

Saate valida, kas lulitada katikuheli sisse v6i vélja.
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Andmete salvestamine

Saate valida, kas salvestada andmed eemaldatavale SD-malukaardile voi seadme
sisemallu.

Sisemélu
Fotod ja videod salvestatakse seadme méllu.

SD-kaart
Fotod ja videod salvestatakse SD-mélukaardile.

Touch Block
Aktiveerige puutefunktsiooni keelamiseks, et véltida soovimatuid puudutusi.

Valge tasakaal

See funktsioon reguleerib varvitasakaalu vastavalt valgustingimustele. Valguse tasakaalu
seade ikoon it} on saadaval kaamera ekraanil.

Mg Automaatne
Varvitasakaalu reguleeritakse vastavalt valgustingimustele automaatselt.

Hodglamp
Varvitasakaalu reguleeritakse soojade valgustingimuste jaoks (nt lambivalguses).

24 Luminofoorlamp
Varvitasakaalu reguleeritakse luminofoorvalguse jaoks.

3%  Péevavalgus
Varvitasakaalu reguleeritakse péikesepaisteliste vélistingimuste jaoks.

& Pilvine
Varvitasakaalu reguleeritakse pilvise taevaga valgusolude jaoks.

See seade on saadaval ainult pildistamisrezZiimis Kasitsi.

Fotokaamera seaded

Fotokaamera seadete maaramine

Aktiveerige kaamera.
Koigi seadete kuvamiseks koputage ikooni :.
Valige seaded, mida soovite kohandada. Seejarel tehke soovitud muudatused.

Fotokaamera seadete Ulevaade

Eraldusvoime

Enne pildistamist saate valida mitme eraldusvdime ja kuvasuhte vahel. Suurema
eraldusv@imega pilt vajab rohkem malu.

13MP

4128x3096(4:3)

13-megapikslise eraldusv@imega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril voi
prinditakse suure eraldusvéimega printeris.

OMP
3920x%2204(16:9)
9-megapikslise eraldusvdimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

8MP

3264%2448(4:3)

8-megapikslise eraldusvdimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril voi
prinditakse suure eraldusv8imega printeris.

8MP

3840%2160(16:9)
8-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.
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3MP

2048x1536(4:3)

3-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 4:3. Sobib fotodele, mida vaadatakse tavakuvaril voi
prinditakse suure eraldusvbimega printeris.

2MP
1920x1080(16:9)
2-megapikslise eraldusvéimega pilt kuvasuhtega 16:9. Sobib fotodele, mida vaadatakse laiekraanidel.

VGA
640%x480(4:3)
VGA-vorming kuvasuhtega 4:3.

! See seade on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate pildistada, iima et peaksite seadet kdes hoidma. Kasutage
seda funktsiooni autoportreede v8i grupipiltide tegemiseks, nii et kdik jadksid pildile.
Lisaks saate automaattaimerit kasutada pildistamisel kaamera véarisemise valtimiseks.

Sees (10 s)
Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (2's)
Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Sees (0,5 s)
Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja pildistamise vahel.

Viljas
Kaamera pildistab kohe, kui kaamerakuva koputate.

Smile Shutter™

Funktsiooniga Smile Shutter™ saate enne pildistamist méarata, millisele naeratusele
kaamera reageerib.

Teravustamisreziim

Teravustamise funktsiooniga mééaratakse pildi see osa, mis peab olema teravate
detailidega. Kui pidev automaatne teravustamine on sisse lulitatud, siis reguleerib
kaamera teravust pidevalt nii, et varvilise fookuseraami sees olev ala pusiks terav.

Uhepunkt. autom. teravustamine

Kaamera teravustab valitud isiku vdi objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.
Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni kollane fookuseraam vérvub siniseks. See néitab, et objekt on
teravustatud. Foto tehakse siis, kui sdrme eemaldate.

Né&otuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnégu, mis tahistatakse ekraanil raamidega. Kaamera
teravustab automaatselt lahima n&o. Kui soovite teravustamiseks valida m&ne muu néo, koputage seda
ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, nditab sinine raam, milline nagu on valitud ja teravustatud.
Néaotuvastust ei saa kdigi pildistamisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Puutefookus

Teravustatava ala seadmiseks puudutage soovitud ala kaamera ekraanil. Pidev automaatne teravustamine on
valjas. Puudutage pikalt kaamera ekraani, kuni kollane fookuseraam varvub siniseks. See néitab, et objekt on
teravustatud. Foto tehakse siis, kui sdrme eemaldate.

Objekti jélitamine

Kui valite m&ne objekti seda pildinaidikul puudutades, jalgib kaamera seda objekti.

! See seade on saadaval ainult pildistamisreZiimis Kasitsi.
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HDR

HDR-i (kBrgdunaamilise ulatuse) seade vBimaldab pildistada tugeva tagantvalgustuse voi
terava kontrasti korral. HDR kompenseerib detailide kadumise ja loob pildi, millel on ndha
nii tumedad kui ka hasti valgustatud alad.

See seade on saadaval ainult pildistamisreZiimis Kasitsi.

ISO

Hamaras pildistamisest voi likuvatest objektidest tingitud pildihdgusust saate vahendada
ISO-tundlikkuse suurendamisega.

Automaatne
ISO-tundlikkus méaaratakse automaatselt.

100
ISO-tundlikkuse vaartus on 100.

200
ISO-tundlikkuse vaartus on 200.

400
ISO-tundlikkuse vaartus on 400.

800
ISO-tundlikkuse vaartus on 800.

1600
ISO-tundlikkuse vaartus on 1600.

3200
ISO-tundlikkuse vaartus on 3200.

See seade on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.

M&otmine
See funktsioon maaratleb automaatselt hasti tasakaalustatud séarituse, modtes kaadrisse
jadvale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel
Seadistab sérituse kujutise keskkohale.

Keskmine
Saritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jddvale stseenile langevale valgusele.

Punktmd6tmine
Seadistab sérituse jdddvustatava stseeni vaga vaikesele osale.

See seade on saadaval ainult pildistamisrezZiimis Kasitsi.

Pildistabilisaator

Pildistamisel vBib olla raske seadet likumatult paigal hoida. Stabilisaator aitab
kompenseerida kaevarinaid.

See seade on saadaval ainult pildistamisreZiimis Kasitsi.

Eelvaade

Soovi korral saate pérast pildistamist voi filmimist kuvada foto voi video eelvaate.
Piiranguta
Foto vdi video eelvaade kuvatakse péarast pildistamist voi filmimist.

5 sekundit
Foto vdi video eelvaade kuvatakse péarast pildistamist voi filmimist 5 sekundiks.

3 sekundit
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Foto voi video eelvaade kuvatakse pérast pildistamist v6i filmimist 3 sekundiks.

Muuda
Foto vdi video avatakse parast pildistamist voi filmimist to6tlemiseks.

Viljas
Foto voi video salvestatakse parast pildistamist vdi filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

N&o registreerimine

Saate rakenduses Kaamera aktiveerida ndgude registreerimise, et pildindidikul kuvatavad
ndod automaatselt teravustataks.

Valklamp

Vahese valgustuse voi tagantvalgustuse korral kasutage fotode tegemisel véalklampi. Kui
koputate kaamera ekraanil valklambi ikooni 2%, on saadaval jargmised valikud.

A% Automaatne
Kaamera otsustab automaatselt, kas valgusolude tdttu on vaja kasutada valklampi.

4 Taitevak
Kasutage seda seadet siis, kui taust on heledam kui objekt. Selle seade abil eemaldatakse soovimatud
tumedad varjud.

Punasilmsuse vdhendamine
Selle valiku korral vahendatakse fotol simade punast vérvust.

% Viljas
Valklamp on vélja lulitatud. M&nikord v6ib foto kvaliteet olla ilma vélguta parem isegi halbades
valgusoludes. Hea foto jaadvustamiseks valku kasutamata laheb vaja kindlat katt. Uduste piltide

valtimiseks kasutage automaattaimerit.

= Taskulamp
Valklamp lilitatakse pildistamisel sisse.

Pildistamisolude valimine

Pildistamisolude valimise funktsiooni eelhaalestatud pildistamisolude abil saate kaamera
tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera maérab seaded, mis sobivad valitud
pildistamisoludega ja tagavad parima pildikvaliteedi.

SCN Viljas
Pildistamisolude valimise funktsioon on véljas ja te saate késitsi pildistada.

@ Pehme nahk
Pildistage nagusid taiustatud ilu efekti abil.

&8 Udustatud taust
Kasutage pildistamisel pehmetoonilisi taustasid.

) Hagusustorje
Kasutage kaamera stabiliseerimiseks hamarates pildistamisoludes pildistamise korral.

M  Maastik
Kasutage seda valikut maastikufotode tegemiseks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.

A* Tagavalguse HDR-korrigeerim.
Kasutage detailide parendamiseks suure kontrastsusega piltide pildistamisel. Sisseehitatud
tagavalguse korrektsioon analuiisib pilti ja reguleerib selle valgust automaatselt, et teha digesti
valgustatud pilt.

&2  Oine portree
Odosel voi puuduliku valgustuse korral kasutage pildistamisel pustpaigutust. Pika sériaja t6ttu tuleb
kaamerat hoida likumatult v6i asetada see kindlale alusele.

) Oovéte
Kasutage seda seadet 60sel vdi véhese valguse korral pildistades. Pika sériaja tottu tuleb kaamerat
hoida likumatult v6i asetada see kindlale alusele.

P Kéestpildistamine hdmaras

Kasutage seda hamaras ja ilma statiivita pildistades vahendatud mira ja hdgususega fotode
tegemiseks.
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iso Suur valgustundlikkus
Kasutage seda valguta véhese valgusega oludes pildistamisel. Véhendab hégusust.

1 Toit
Kasutage seda serveeritud toitude pildistamisel eredate varvide esiletoomiseks.
= Lemmikloom
Kasutage seda lemmikloomade pildistamiseks. Vahendab hégusust ja punasimsust.
7= Supelrand
Kasutage seda mereranna voi jarvekallaste pildistamiseks.
3 Lumi
Kasutage seda ereda valgusega keskkonnas uleséritatud fotode véltimiseks.
% Pidu
Kasutage seda valikut siseruumides véhese valguse korral pildistamiseks. See pildistamisolu kasutab
siseruumide taustvalgust voi kulinlavalgust. Pika sériaja téttu tuleb kaamerat hoida likumatult voi
asetada see kindlale alusele.
A. Sport

Kasutage seda valikut kiiresti likuvate objektide pildistamiseks. Liihike sériaeg vahendab likumisest
tingitud hagusust.

B Dokument
Kasutage seda valikut teksti vdi joonistuste pildistamiseks. See valik suurendab ja teravdab foto
kontrastsust.

bicH llutulestik
Kasutage seda valikut ilutulestiku jaddvustamiseks kogu selle ilus.

See seade on saadaval ainult pildistamisreZiimis Kasitsi.

Videokaamera seaded

Videokaamera seadete maaramine

Aktiveerige kaamera.

Koputage mdnele ekraanil olevale seadistusikoonile.

Ko&ikide seadete kuvamiseks koputage ikoonil .

Valige seade, mida soovite muuta ja seejarel tehke oma muudatused.

Videokaamera seadete Ulevaade

Video eraldusvoime

Saate video eraldusvdimet kohandada erinevate vormingute jaoks.

Téis-HD
1920%1080(16:9)
Téis-HD-vorming (téiskdrglahutus) kuvasuhtega 16:9.

HD
1280%720(16:9)
HD-vorming (kdrglahutus) kuvasuhtega 16:9.

VGA
640x480(4:3)
VGA-vorming kuvasuhtega 4:3.

MMS-sdnum
Saate salvestada videoid, mis sobivad MMS-sBnumiga saatmiseks. Selleks, et videofailid mahuksid MMS-
sbnumisse, on videovormingu salvestusaeg piiratud.

Need seaded on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.

Automaattaimer

Automaattaimeri abil saate video salvestada seadet kdes hoidmata. Kasutage seda
naiteks rihmavideote salvestamisel, kui soovite videos jaadvustada kdik inimesed. Lisaks
saate automaattaimerit kasutada videote salvestamisel kaamera varisemise véltimiseks.
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Sees (10 s)
Saate seada 10-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (2 s)
Saate seada 2-sekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Sees (0,5 s)
Saate seada poolesekundilise viivituse kaamerakuva koputamise ja video salvestamise vahel.

Viljas
Video salvestamine algab kohe, kui koputate kaamerakuva.
Naeratuspaastik Smile Shutter™(video)

Naeratuspaastiku funktsiooni Smile Shutter™ abil saate enne video salvestamist
maarata, millist tulpi naeratusele kaamera reageerib.

Teravustamis-reziim

Teravustamise seadega maaratakse video see 0sa, mis peab olema terav. Kui pidev
automaatne teravustamine on sisse lulitatud, siis reguleerib kaamera teravust pidevalt nii,
et valge fookuseraami sees olev ala puisiks terav.

Uhepunkt. autom. teravustamine
Kaamera teravustab valitud isiku vdi objekti automaatselt. Pidev automaatne teravustamine on sees.

Néaotuvastus

Kaamera tuvastab kaadris automaatselt kuni viis inimnégu, mis tahistatakse ekraanil raamidega. Kaamera
teravustab automaatselt Iahima ndo. Kui soovite teravustamiseks valida mdne muu nao, koputage seda
ekraanil. Kui koputate kaamera ekraani, nditab kollane raam, milline nagu on valitud ja teravustatud.
Né&otuvastust ei saa koigi filmimisolude korral kasutada. Pidev automaatne teravustamine on sees.
Objekti jélitamine

Kui valite mdne objekti seda pildinéidikul puudutades, jalgib kaamera seda objekti.

See seade on saadaval ainult salvestusreziimis Kasitsi.

M&otmine
See funktsioon méaaratleb automaatselt hasti tasakaalustatud sarituse, mootes kaadrisse
jadvale stseenile langeva valguse hulka.

Keskel
Seadistab sérituse kujutise keskkohale.

Keskmine
Saritus arvutatakse vastavalt kogu kaadrisse jadvale stseenile langevale valgusele.

Punktmd&tmine
Seadistab sérituse jaddvustatava stseeni vaga vaikesele osale.

See seade on saadaval ainult pildistamisreZiimis Kasitsi.

SteadyShot™

Video salvestamise ajal vBib olla keeruline seadet paigal hoida. Stabilisaator aitab
kompenseerida kéaevarinaid.

Mikrofon
Saate valida, kas soovite videote salvestamisel jdddvustada ka taustahelisid.

Eelvaade
Soovi korral saate pérast filmimist kuvada video eelvaate.

Sees
Video eelvaade kuvatakse parast filmimist.
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Muuda
Video avatakse parast fimimist tootlemiseks.

Viljas
Video salvestatakse pérast filmimist ja eelvaadet ei kuvata.

Valklamp

Halbade valgusolude v&i tagantvalgustuse korral kasutage videote salvestamisel
valklampi. Video valklambi ikoon =c= on saadaval ainult videokaamera ekraanil. Pidage
meeles, et vahel vBib video kvaliteet halbades valgustingimustes olla valguse téieliku
puudumise korral isegi parem.

on Sees
BN Viljas

Filmimisolude valimine

Filmimisolude valimise funktsioon véimaldab kaamera eelh&alestatud filmimisolude abil
kaamera tavaolukordades kiiresti seadistada. Kaamera méérab hulga seadeid, mis
sobivad valitud filmimisoludega ja tagavad v6imalikult hea videokvaliteedi.

SCN Viljas
Filmimisolude valimise funktsioon on vélja lllitatud ja videoid saab filmida kasitsi.

a3 Udustatud taust
Kasutage pehme taustaga videote filmimiseks.

M  Maastik
Kasutage maastikuvideote jaoks. Kaamera teravustab kaugemal paiknevaid objekte.

) 08
Kui see seade on sisse lulitatud, suurendatakse valgustundlikkust. Kasutage véhevalgustatud
keskkondades. Kiiresti likuvate objektide korral vdib video jadda udune. Hoidke kétt paigal voi
kasutage tuge. Parema videokvaliteedi huvides lilitage 66reziim hea valgustuse korral vélja.

7= Supelrand
Kasutage mererannast v0i jarvekallastest videote tegemiseks.

8 Lumi
Kasutage seda seadet eredas valguses uleséaritatud videote véltimiseks.

A, Sport
Kasutage seda seadet kiiresti likuvate objektide korral. Lihike sériaeg vahendab likumisest tingitud
hégusust.

% Pidu

Kasutage seda seadet vahevalgustatud ruumides videote tegemiseks. See fimimisolu seade kasutab
siseruumide taustvalgust voi kiiiinlavalgust. Kiiresti likuvate objektide korral vdib video jaédda udune.
Hoidke kétt paigal vdi kasutage tuge.

! See seade on saadaval ainult salvestamisreziimis Kasitsi.
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Fotod ja videod rakenduses Album

Fotode ja videote vaatamine

Rakenduses Album saate vaadata kaameraga salvestatud fotosid ja videoid vdi muud
sellist seadmesse salvestatud sisu. Kdik fotod ja videod kuvatakse ruudustikvaates
kronoloogilises jarjekorras.

F=8 [ I

Albumi avakuvamentiiii avamiseks koputage ikooni

Vaadake koigi piltide vdi ainult lemmikute hulka lisatud piltide slaidiseanssi
Albumi avakuvamentiiii avamiseks lohistage kuva vasakut serva paremale
Praeguses rihmas olevate Uksuste kuupdevavahemik

Koputage fotot vdi videot, et avada see taisekraanvaates

o o A~ W N P

Sisu vaatamiseks kerige ules- vdi allapoole

Fotode ja videote vaatamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.

Koputage fotot v6i videot, mida soovite vaadata, ja seejarel valige Album > Ainult
Uks kord (Ainult ks kord).

Jargmise foto vGi video vaatamiseks libistage sérme ekraanil vasakule. Eelmise
foto vOi video vaatamiseks libistage s6rme ekraanil paremale.

Kui soovite muuta fotode vdi videote avamiseks kasutatavat vaikerakendust, koputage valikuid
Seaded (Seaded) > Rakendused (Rakendused), nipsake Ule vahekaardi Kdik (K3ik) ning
seejarel valige soovitud rakendus ja koputage jaotises Vaikimisi kéivitamine (KAIVITA
VAIKIMISI) valikut TUHJENDA VAIKESEADED (Tiihista vaikevaartused).

Kui kuva asend seadme kiiljeli keeramisel automaatselt ei muutu, aktiveerige nupp Péora kuva
automaatselt (P66ra kuva automaatselt) jaotises > Seaded (Seaded) > Ekraan > Kuva
pé6ramine (Kuva pddramine).

Pisipiltide suuruse muutmine

Albumi piltide ja videote pisipiltide vaatamisel vedage suurendamiseks kaks s6rme
lahku ja véhendamiseks vedage sérmed kokku.

Foto suumimine

Suurendamiseks pildi vaatamise ajal vedage kaks s6rme lahku ja vahendamiseks suruge
s6rmed kokku.
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Oma fotode slaidiesituse vaatamine

Foto vaatamise ajal koputage tddriistariba kuvamiseks ekraani ja seejarel koputage
¢ > Slaidiseanss, et kaivitada kdikide albumis olevate fotode naditamine.
Slaidiesituse |16petamiseks koputage fotole.

Video esitamine

Leidke rakendusest Album video, mida soovite esitada, ja koputage seda.
Koputage ikooni ( ja siis valikuid Filmid> Ainult ks kord.

Kui esituse juhtnuppe ei kuvata, koputage nende kuvamiseks ekraani.
Juhtnuppude peitmiseks koputage uuesti ekraani.

Video peatamine

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Koputage (n.

Video kiire edasi- ja tagasikerimine

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba vasakule vdi edasikerimiseks paremale.

Video helitugevuse reguleerimine
Vajutage helitugevusnuppu.

Fotode ja videote jagamine ja haldamine

Saate jagada seadmesse salvestatud fotosid ja videoid. Samuti saate neid mitmel moel
hallata. Naiteks saate to6tada fotode komplektidega, fotosid kustutada ja neid
kontaktidega linkida.

Autorikaitsega Uksuste kopeerimine, saatmine ega edastamine ei pruugi olla v6imalik. Ménda
objekti ei saa saata, kui fail on liiga suur.

Foto voi video jagamine

Koputage albumis fotot vdi videot, mida soovite jagada.

Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel koputage valikut «3..
Koputage rakendust, mida te soovite foto jagamiseks kasutada, seejérel jargige
saatmiseks kuvatavaid juhiseid.

Foto kasutamine kontakti pildina

Foto vaatamisel koputage tooriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikuif ¢ > Kasuta > Kontakti pilt.
Kui seda palutakse, valige Kontaktid > Ainult {iks kord. Seejarel valige kontakt.

Foto kasutamine taustpildina

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikuif : > Kasuta > Taustpilt.
Jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Foto p6éramine

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikut .
Koputage valikut Pddra. Foto salvestatakse uues asendis.

Foto voi video kustutamine

Foto vaatamisel koputage todriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikut @.
Koputage valikut Kustuta.
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Foto- ja videokomplektidega t66tamine rakenduses Album

Kui vaatate rakenduses Album fotode ja videote pisipilte, puudutage pikalt objekti,
kuni see tdstetakse esile.

Koputage muid objekte, millega soovite to6tada. Kui soovite valida kdiki objekte,
valige : ja seejarel Vali kdik.

Valitud objektidega to6tamiseks kasutage tooriistaribal olevaid tooriistu.

Nagudega fotode anallusimine rakenduses Album

Saate analiilisida seadmes koiki fotosid, millel on inimeste naod. Kui fotode
analtusimisfunktsioon on aktiveeritud, siis jadb see sisse ja uued fotod analiilisitakse
nende lisamisel. Parast analliisimist saate sama isiku fotod riihmitada tihte kausta.

Fotode analtusimisfunktsiooni sisseltlitamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.

Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Naod. K&ik seadmes olevad fotod anallisitakse ja rihmitatakse kausta
Nimeta néaod.

Né&ole nime lisamine

Koputage paanil Naod kausta Nimeta nédod, seejarel likuge sirvides kaustani
Muud né&od ja valige nadgu, millele soovite nime lisada.

Koputage valikut Lisa nimi.

Tippige nimi ja koputage siis valikuid Valmis > Lisa uue isikuna.

Naole lisatud nime muutmine

N&o vaatamisel téisekraanvaates koputage tooriistaribade kuvamiseks ekraani.
Seejarel koputage valikuid : > Muuda nimesilte.

Koputage valikut OK.

Koputage muudetava néo nime.

Muutke nime ja koputage seejarel valikuid Valmis >Lisa uue isikuna.

Fotode t66tlemine fototdotlusrakendusega

Saate tdddelda kaameraga pildistatud originaalfotosid ja neile efekte lisada. Néiteks saate
muuta valgusefekte. Téddeldud foto salvestamisel jaab foto algne, muutmata versioon
seadmesse alles.

Foto téotlemine

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja koputage siis
valikut .

Foto karpimine

Foto vaatamisel koputage tddriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel koputage
ikooni .

Kui palutakse, valige Fotoredaktor > Ainult iiks kord.

Valige gl > Karbi.

Tehke valik.

Karpimisraami kohandamiseks puudutage pikalt kdrpimisraami serva. Kui
nurkadesse ilmuvad ruudud, lohistage pilti raami suuruse muutmiseks.
Karpimisraami kdikide servade liheaegseks suuruse muutmiseks puudutage ja
hoidke Uhest nurgast kinni, kuni kuvatakse nurgaruudud ja seejarel lohistage nurka
soovitud suuruseni.

Karpimisraami nihutamiseks fotol ménda teise kohta puudutage pikalt raami
keskosa ja siis lohistage see soovitud asukohta.

Koputage valikut Rakenda.

Fotost karbitud koopia salvestamiseks koputage valikut Salvesta.
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Fotole eriefektide rakendamine

Foto vaatamisel koputage todriistaribade kuvamiseks ekraani ja seejarel koputage
ikooni .

Kui palutakse, valige Fotoredaktor > Ainult (iks kord.

Koputage ikooni @ ja seejarel tehke valik.

Redigeerige fotot vastavalt vajadusele ja seejarel koputage valikut Salvesta.

Videote té6tlemine rakenduse Movie Creator abil

Soovi korral saate kaameraga jaadvustatud videoid to6delda. Naiteks saate karpida
video soovitud pikkuseks v6&i reguleerida video kiirust. To6deldud video salvestamisel
jaab video algne, muutmata versioon seadmesse alles.

Video karpimine

Koputage tooriistariba avamiseks video esitamise ajal ekraani, seejarel valige g& >
Karbi.

Karbitud kaadri teisaldamiseks ajajoonel teise kohta puudutage pikalt karbitud
kaadri serva ja lohistage see soovitud kohta. Seejarel koputage valikut Rakenda.
Karbitud video koopia salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Video kiiruse reguleerimine

Koputage ttoriistariba avamiseks video esitamise ajal ekraani, seejarel valige & >
Kiirus.

Tehke soovitud valik, siis puudutage pikalt ajajoone serva ja lohistage see soovitud
kohta ning puudutage valikut Rakenda

Muudetud video koopia salvestamiseks koputage valikut Salvesta.

Fotode ja videote peitmine

Fotod ja videod saab rakenduse Album avakuvalt peita. Kui fotod ja videod on rakenduse
Album avakuvalt peidetud, saab neid vaadata ainult kausta Peidetud kaudu.

Foto vai video peitmine

Koputage albumis fotot v&i videot, mille soovite peita.
Tooriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel koputage valikut .
Valige Peida > OK.

Peidetud fotode ja videote vaatamine

Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Peidetud.

Foto voi video vaatamiseks koputage seda.

Jargmise foto vOi video vaatamiseks libistage sérme ekraanil vasakule. Eelmise
foto vBi video vaatamiseks libistage s6rme ekraanil paremale.

Foto vai video peidust valja toomine

Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Peidetud.

Koputage fotot voi videot, mille soovite peidust vélja tuua.

Todriistaribade kuvamiseks koputage ekraani, seejarel koputage valikut 3.
Koputage ikooni Ara peida.

Albumi avakuva menid

Albumi avakuva meniii kaudu saate sirvida kdiki oma fotoalbumeid, sh oma seadme
kaameraga tehtud eriefektidega fotosid ja videoid ning veebiteenustes (nt PlayMemories
Online, Picasa™ ja Facebook) jagatud sisu. Kui olete sellistesse teenustesse sisse
logitud, saate hallata sisu ja vaadata veebipilte. Rakenduses Album saate ka fotodele
asukohasilte lisada, teha lihtsamaid todtlustoiminguid ning kasutada sisu jagamiseks
Bluetooth®-tehnoloogiat ja e-posti.
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1 Veebiteenuse PlayMemories Online fotode ja videote vaatamine

2 Kogu sisu ndgemiseks rakenduse Album avakuvale naasmine

3 Lemmikfotode ja -videote vaatamine

4 Koigi seadmesse salvestatud videote vaatamine

5 Fotode kuvamine kaardil véi maakeravaates

6  Peidetud fotode ja videote vaatamine

7  Seadme kaameraga tehtud eriefektidega fotode ja videote vaatamine
8 Seadme mitmesugustesse kaustadesse salvestatud fotode ja videote vaatamine
9 Nagudega fotode vaatamine

10 Samas vorgus olevate seadmete fotode ja videote vaatamine

11 Rakenduse Album seadete menul avamine

12 Sisu vaatamiseks ules- vdi allapoole kerimine

13 Facebook™:-i fotode ja videote vaatamine
Teenus PlayMemories Online pole kdigis riikides ega regioonides saadaval.

Fotode ja videote vaatamine Albumi veebiteenustes

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut Album, seejarel lohistage rakenduse Album avakuva
vasakut serva paremale.

Koputage soovitud veebiteenust ja jargige selle kaivitamiseks kuvatavaid juhiseid.
Kuvatakse kbik saadaolevad veebialbumid, mis te teenusesse Ules laadisite.
Koputage albumit, mille sisu soovite vaadata, seejarel koputage albumis olevat
fotot.

Libistage sdrme ekraanil vasakule, et vaadata jargmist fotot vdi videot. Eelmise
foto vdi video vaatamiseks libistage s6rme ekraanil paremale.

Oma fotode vaatamine kaardil

Asukohateabe lisamist nimetatakse asukohasiltide lisamiseks. Saate oma fotosid kaardil
vaadata ja neile silte lisada ning sdpradele ja perele naidata, kus pildistamise ajal olite.
Lisateavet vt Fotfodele asukohateabe lisamine |k 84 .

Kui lUlitate sisse asukoha tuvastamise ja aktiveerite kaameras asukohasiltide lisamise, saate
fotodele kohe sildid lisada, et neid hiljem kaardil vaadata.
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1 Asukohasiltidega fotode kuvamine gloobusevaates
2 Asukoha otsimine kaardil

3 Menuivalikute kuvamine

4 Suurendamiseks koputage kaks korda. Vahendamiseks vedage sérmed kokku. Kaardi erinevate osade

vaatamiseks lohistage s6rme ekraanil

5 Samade asukohasiltidega fotode ja/vdi videote rihm

[«2)

Valitud fotode ja/vdi videote riihma pisipildid. Taisekraanil vaatamiseks koputage tksust.

Kui samas kohas on pildistatud mitu fotot, siis kuvatakse neist ainult tiks. Fotode koguarv
kuvatakse paremas Ulanurgas, naiteks g . Kdigi rihmas olevate fotode vaatamiseks koputage

kaanepilti ja seejarel mdnda pisipilti ekraani allosas.

Asukohasildi lisamine fotole

Foto vaatamisel koputage ekraani, et kuvada tooriistariba, seejarel koputage
valikut Koputa asukoha maar., et avada kaardivaade.

Otsige Ules soovitud asukoht ja koputage seda, et foto kaardile paigutada.
Foto asukoha muutmiseks koputage kaardil selles kohas, kuhu soovite foto
teisaldada.

Kui olete asukoha leidnud, koputage valikut OK, et asukohasilt salvestada ja
pildivaaturisse naasta.

Asukohasiltidega fotode vaatamine kaardil

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.

Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Kohad.

Koputage fotot, mida soovite kaardil vaadata.

Asukohasiltidega fotode vaatamine maakeravaates

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules valik Album ja koputage seda.

Lohistage rakenduse Album avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Kohad > ®.

Koputage fotot, mida soovite gloobusel vaadata.

Foto asukohasildi muutmine

Foto vaatamisel albumi kaardil puudutage pikalt fotot, kuni selle raam muutub
siniseks. Seejarel koputage kaardil soovitud kohta.
Koputage valikut OK.
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Kaardivaate muutmine

* Kui vaatate albumis kaarti, koputage ikooni :, seejarel koputage valikut Klassikaline
vaade v0i Satelliitvaade.
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Videod

Videote vaatamine rakenduses Filmid

Rakendusega Filmid saate esitada filme ja muid videofaile, mille olete seadmesse
salvestanud voi alla laadinud. Rakendus Filmid v8imaldab teil hankida iga filmi plakateid,
sisukokkuv6tte ning teavet Zanri ja rezisso0ri kohta. Saate oma filme esitada ka samasse
vorku Uhendatud muudes seadmetes.

! Mb&nda videofaili ei saa rakenduses Filmid esitada.

1 Menlivalikute vaatamine

2 Viimati esitatud video kuvamine

Avakuva vasaku serva lohistamine paremale, et sirvida kdiki alla laaditud ja salvestatud videoid

A W

Salvestatud voi allalaaditud videofailide esitamiseks koputamine

5  Sisu kuvamiseks lles- voi allakerimine

' Sony Entertainment Network ja teenus Video Unlimited pole saadaval k&ikides piirkondades.

Rakenduvad lisatingimused.

Video esitamine rakenduse Filmid kaudu

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige ules ikoon Filmid ja koputage
seda.

Otsige Ules esitatav video ja koputage seda. Kui videot ei kuvata, lohistage kuva
vasakut serva paremale, et avada rakenduse Filmid avakuvamenul, seejarel leidke
video, mida soovite esitada, ja koputage seda.

Juhtnuppude kuvamiseks v8i peitmiseks koputage ekraani.

Esitamise peatamiseks koputage ikooni (. Esitamise jatkamiseks koputage ikooni
®.

Tagasikerimiseks lohistage edenemisriba naidikut vasakule. Edasikerimiseks
lohistage edenemisriba néidikut paremale.

Video esitamine valisseadmes

K&ikide juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraanile.
Koputage valikuid : > Throw.

Valige video esitamiseks vélisseade. Kui saadaval pole Uhtegi valisseadet, siis
jargige mdne lisamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Rakenduse Filmid seadete muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige ules ikoon Filmid ja koputage
seda.
Koputage valikuid : > Seaded, seejarel muutke seadeid soovi jargi.

Heliseadete muutmine video esitamise ajal

Juhtnuppude kuvamiseks koputage video esitamise ajal ekraani.
Valige : > Heliseaded (Heliseaded), seejarel muutke vajaduse korral seadeid.

Video jagamine

Koputage filmide voi telesaadete alla salvestatud video esitamise ajal ¢, siis
koputage Jaga.

Koputage rakendusel, mida soovite valitud video jagamiseks kasutada, saatmiseks
jargige vajalikke samme.

Videosisu edastamine seadmesse

Enne rakenduse Filmid kasutamist tuleks muudes seadmetes (nt arvutis) olevad filmid,
telesaated ja muu videosisu seadmesse edastada. Sisu edastamiseks on mitu véimalust.
Uhendage seade USB-kaabli abil arvutiga ja lohistage videofailid arvutis otse
failihaldurisse. Vaadake teemat Failide haldamine arvuti abiflehel127 .

Kui teil on PC-arvuti, saate sisu korraldamiseks ja videofailide edastamiseks arvutist
seadmesse kasutada Sony rakendust Media Go™. Lisateabe saamiseks ja rakenduse
Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele http://mediago.sony.com/enu/features.
Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate videofaile iTunesist oma seadmesse edastada
rakenduse Sony Bridge for Mac abil. Lisateabe saamiseks ja rakenduse Sony Bridge for
Mac allalaadimiseks minge veebilehele www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-
mac/.

Videosisu haldamine

Filmi teabe hankimine kasitsi

Veenduge, et teie seadmes oleks andmesidethendus aktiveeritud.

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige ules ikoon Filmid ja koputage
seda.

Rakenduse Filmid avakuvamenili avamiseks lohistage kuva vasakut serva
paremale, seejarel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke videofail, mille teavet
soovite hankida.

Puudutage pikalt video pisipilti, seejérel koputage valikut Otsi teavet.

Sisestage otsinguvdljale video votmesofnad ja seejarel koputage klaviatuuril
kinnitusklahvile. Loendis naidatakse kdik vasted.

Valige otsingutulemus ja seejérel koputage Valmis. Algab teabe allalaadimine.

Vast lisatud videote kohta saate teavet automaatselt hankida iga kord, kui rakendus Filmid
avaneb, kui mérgite seadetes ruudu Hangi video andmeid.

Kui alla laaditud teave pole 6ige, otsige uute marksdnade abil uuesti.

Video teabe kustutamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige ules ikoon Filmid ja koputage
seda.

Rakenduse Filmid avakuvamenuili avamiseks lohistage kuva vasakut serva
paremale, seejarel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke videofail, mida soovite
redigeerida.

Puudutage pikalt video pisipilti, seejérel koputage valikut Kustuta teave.
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Video kustutamine

Koputage avakuval ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon Filmid ja koputage seda.
Rakenduse Filmid avakuvameniiti avamiseks lohistage kuva vasakut serva
paremale, seejérel sirvige erinevaid kategooriaid ja leidke videofail, mille soovite
kustutada.

Puudutage pikalt video pisipilti ja seejarel koputage kuvatavas loendis késku
Kustuta.

Kinnitamiseks koputage uuesti valikut Kustuta.

Rakendus Movie Creator

Xperia™ Movie Creator loob olemasolevatest fotodest ja videotest automaatselt umbes
30-sekundilisi lthivideoid. Rakendus maérab filmi loomiseks ajaskaala automaatselt.
Naiteks vGib see valida fotod ja videod laupéeva parastidunasest véljasdidust voi
juhuslikult valitud kolmepéaevasest perioodist ning luua teile video. Kui see esile tdstetud
piltidest ja videotest koosnev film on valmis, teavitatakse teid sellest. Seejarel saate filmi
oma soovi kohaselt redigeerida. Naiteks saate redigeerida pealkirja, kustutada stseene
vOi muuta muusikat.

Rakenduse Movie Creator avamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules valik Movie Creator ja koputage seda.

Kui seadmesse pole fotosid ega videoid salvestatud, pole tkski funktsioon rakenduse Movie
Creator avamisel saadaval.

Rakenduse Movie Creator teadaannete valjalulitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige liles valik Movie Creator ja koputage seda.

Valige ¢, seejarel valige Seaded (Seaded) ja inaktiveerige Teadaanded
(Teadaanded).

Funktsiooni Movie Creator keelamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rakendused (Rakendused) > Kdik (K&ik).
Otsige Ules ja valige Movie Creator > Keela (Keela).

Teenus Video Unlimited

Teenusest Video Unlimited saate osta ja laenutada filme voi telesaateid, mida saate lisaks
Android™-seadmele vaadata ka arvutis, seadmes PlayStation® Portable (PSP®),

PlayStation® 3, PlayStation® 4 vdi PlayStation® Vita. Valida saate Hollywoodi uusimate
filmide, maruli-, komdddia- ja klassikaliste filmide ning muude kategooriate filmide
hulgast.

Teenuse Video Unlimited kaudu filmide ostmiseks vdi laenutamiseks tuleb teil luua Sony
Entertainment Networki konto. Kui teil on PlayStation®-i vérgukonto juba olemas, vdite
kasutada seda kontot.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate teenuse Video Unlimited kasutamiseks sisse
logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Sony Entertainment Network ja Video Unlimited pole kdikides piirkondades saadaval. Kehtivad
lisatingimused.

Teenuse Video Unlimited kasutamise alustamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules [, koputage seda ja taitke siis teenuse Video Unlimited
kasutuselevdtuks ekraanil kuvatavad juhised.
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Uhenduvus

Seadme kuva juhtmeavaba peegeldamine teleris

Kuvapeegeldusfunktsiooni abil saate seadme ekraanil kuvatava kuvada teleriekraanil voi
muul suurel ekraanil iima kaablita. Wi-Fi Direct™-tehnoloogia loob kahe seadme vahel
juhtmevaba Uihenduse ning te saate mugavalt tugitoolis istudes vaadata oma
lemmikfotosid. Samuti saate selle funktsiooni abil kuulata seadmesse salvestatud
muusikat teleri kblaritest.

Eespool kirjeldatud funktsiooni tédtamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™-i pdhist kuvapeegeldust. Kui teie teler kuvapeegeldust ei toeta, peate eraldi ostma
juhtmeta kuva adapteri.

Kui kasutate kuvapeegeldust, vdivad teistest Wi-Fi®-v8rkudest tulevad héired pildikvaliteeti
halvendada.

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil

Teler. Jargige kuvapeegeldusfunktsiooni sisselllitamiseks oma teleri
kasutusjuhendi juhiseid.

Seade. Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ thenduvus > Kuvapeegeldus.
Koputage ikooni Kéivita.

Koputage valikut OK ja valige soovitud seade.

Arge katke kuvapeegelduse kasutamisel seadme Wi-Fi-i antenniala kinni.

Eespool kirjeldatud funktsiooni tédtamiseks peab teie teler toetama Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™-i pdhist kuvapeegeldust.

Seadmetevahelise kuvapeegeldusfunktsiooni peatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ ihenduvus > Kuvapeegeldus.
Koputage valikut Katkesta ja siis valikut OK.

Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega

Saate vaadata vdi esitada oma seadmetesse salvestatud sisu teistel seadmetel, néiteks
teleris vdi arvutis. Need seadmed peavad sisu jagamise v6imaldamiseks olema Digital
Living Alliance’i mérkega DLNA Certified™ ja olema lhendatud samasse Wi-Fi®-vdrku
nagu teie seade. Saate oma seadmes vaadata vdi esitada ka teiste DLNA Certified ™ -
seadmete sisu.

Parast seadmetevahelise sisu vahetamise seadistamist saate kuulata naiteks salvestatud
muusikafaile oma arvutist vdi vaadata seadme kaameraga tehtud pilte suure ekraaniga
telerist.

Margisega DLNA Certified™ seadmetes olevate failide esitamine

Kui esitate faile teisest DLNA Certified™-seadmest oma seadme kaudu, t66tab teine
seade serverina. Teiste sbnadega jagab seade oma sisu vorgu kaudu. Serverseadmel
peab olema oma sisu jagamise funktsioon, see peab olema aktiveeritud ja vBimaldama
juurdepaésu teie seadmele. Peale selle peab seade olema ihendatud samasse Wi-Fi®-
vOrku kui teie seade.
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Jagatud muusikapalade esitamine oma seadmes

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ihendatud teie
seadmega samasse Wi-Fi®-vorku.

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige Ules ikoon @ ja koputage seda.
Lohistage rakenduse Muusika avakuva vasakut serva paremale, seejarel koputage
valikut Seadmed.

Valige seade (ihendatud seadmete loendist.

Sirvige Uhendatud seadme kaustu ja valige muusikapala, mida soovite esitada. Kui
muusikapala on valitud, algab selle esitamine automaatselt.

Jagatud video esitamine oma seadmes

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid Ghendatud seadmega
samasse Wi-Fi®-vorku.

Koputage kuval Avakuva nuppu @, seejarel otsige Ules ja koputage valikut Filmid.
Lohistage filmide avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut Seadmed.
Valige seade Uhendatud seadmete loendist.

Sirvige Uhendatud seadme kaustu ja valige video, mida soovite esitada.

Jagatud foto vaatamine oma seadmes

Veenduge, et seadmed, millega soovite faile jagada, oleksid ihendatud seadmega
samasse Wi-Fi®-vorku.

Koputage kuval Avakuva nuppu @, seejarel otsige Ules ja koputage valikut Album.
Lohistage albumi avakuva vasakut serva paremale ja koputage valikut Seadmed.
Valige seade Uhendatud seadmete loendist.

Sirvige Uhendatud seadme kaustu ja valige foto, mida soovite vaadata.

Oma seadme failide esitamine margisega DLNA Certified™ seadmetes

Enne oma seadme meediumifailide vaatamist vdi esitamist méargisega DLNA Certified ™
seadmetes peate failide jagamise seadistama oma seadmes. Seadmeid, millega te sisu
jagate, nimetatakse klientseadmeteks. Naiteks vdib klientseadmena té6tada teler, laua-
vOi tahvelarvuti. Kui teie seade teeb oma sisu kasutatavaks klientseadmetele, siis t66tab
see meediumiserverina. Kui seadistate oma seadmes failjagamise, peate andma
juurdepaésuloa ka klientseadmetele. Parast seda saavad need seadmed registreeritud
klientideks. Juurdepaasulubasid ootavad seadmed on loendis kui ootel olevad seadmed.

Muude DLNA Certified™-seadmetega failide jagamise seadistamine

Uhendage seade Wi-Fi®-vorku.

Kuval Avakuva koputage ikooni @, seejérel leidke ja valige @.

Koputage ikooni : ja seejarel valikut Meediumiserver.

Funktsiooni Jaga meediumisisu sisse lllitamiseks lohistage liugurit. Olekuribal
kuvatakse . Teie seade tddtab niid meediaserverina.

Uhendage arvuti v6i muud seadmed oma seadmega samasse Wi-Fi®-vérku.
Seadme olekuribale iimub teadaanne. Avage teadaanne ja maarake iga seadme
jaoks juurdepéasuload.

Juhendid failjagamise seadistamiseks DLNA™-ga erinevad klientseadmest olenevalt.
Lisateavet saate klientseadme kasutusjuhendist. Kui seade ei suuda vorgus kliendiga tihendust
luua, kontrollige, kas Wi-Fi®-vork tbotab.

Meniisse Meediumiserver paasete juurde ka valikute Seaded > Xperia™ (ihenduvus >
Meediumiserveri seaded kaudu. Vaate Meediumiserver sulgemisel jaéb failide jagamise
funktsioon taustal téole.

Failide jagamise Idpetamine seadmetega, millel on margis DLNA Certified™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ (ihenduvus > Meediumiserveri seaded.
Lohistage valiku Jaga meediumisisu k&rval olev liugur vasakule.

105



Juurdepaasulubade maaramine ootel olevale seadmele

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ tihenduvus > Meediumiserveri seaded.
Valige seade loendist Ootel seadmed.

Valige juurdepéaasuloa tase.

Registreeritud seadme nime muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ (ihenduvus > Meediumiserveri seaded.
Valige seade loendist Registreeritud seadmed ja seejarel valige Muuda nime.
Sisestage seadme uus nimi.

Registreeritud seadme juurdepaasutaseme muutmine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ (ihenduvus > Meediumiserveri seaded.
Valige seade loendist Registreeritud seadmed.

Koputage valikut Muuda paasutaset ja tehke soovitud valik.

Abiteabe leidmine sisu jagamiseks teiste seadmetega, millel on mark DLNA
Certified™

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Xperia™ (ihenduvus > Meediumiserveri seaded.
Koputage valikut @.

Failide esitamine digimeedia edastaja abil

DLNA™-tehnoloogiat kasutades saate oma seadmes salvestatud meediafailid suunata
teise seadmesse, mis on samas Wi-Fi®-vdrgus. Teine seade peab olema vdimeline
toimima digimeedia edastajana (DMR) ja ette kandma vdi taasesitama teie seadmest
saadud sisu. DLNA funktsioonidega teler vdi Windows® 7 v8i uuema versiooniga arvuti
on naited digimeedia edastajatest.

Digimeedia edastaja aktiveerimiseks vajalikud seaded vGivad olla seadmest olenevalt erinevad.
Lisateavet vaadake DMR-seadme kasutusjuhendist.

Digitaalhalduse digustega (DRM) turvatud sisu ei saa esitada digimeedia edastajana DLNA™-
tehnoloogiat kasutades.

Seadmes olevate fotode ja videote vaatamine DMR-seadmes

Veenduge, et olete DMR-seadme digesti seadistanud ja see on hendatud teie
seadmega samasse Wi-Fi®-vorku.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut Album.

Sirvige ja avage fotod vdi videod, mida soovite vaadata.

Koputage tooriistariba avamiseks ekraani, seejarel koputage valikut g ja valige
DMR-seade, millega soovite sisu jagada. Valitud sisu hakatakse valitud seadmes
kronoloogilises jarjestuses esitama.

DMR-seadmest lahtiihendamiseks koputage g ja valige Katkesta tihendus. Faili
ei esitata enam teie DMR-seadmes, kuid seda esitatakse teie seadmes.

¥ Saate jagada videoid oma seadmes rakendusest Movies, koputades videot ja seejarel nuppu
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Seadmes oleva muusikapala esitamine DMR-seadmes

Veenduge, et olete DMR-seadme digesti seadistanud ja see on hendatud teie
seadmega samasse Wi-Fi®-vorku.

Koputage kuval Avakuva nuppu @, seejarel otsige Ules ja koputage valikut @.
Valige muusikakategooria ja likuge sirvides muusikapalani, mida soovite jagada, ja
koputage seda.

Koputage valikut & ja valige DMR-seade, millega soovite sisu jagada. Muusikapala
esitatakse automaatselt valitud seadmes.

DMR-seadmega ihenduse katkestamiseks koputage valikut g ja valige oma
seade. Muusikapala ei esitata enam teie DMR-seadmes, kuid seda esitatakse teie
seadmes.

NFC

Lahivaljaside (NFC) abil saate teiste seadmetega jagada andmeid (nt videoid, fotosid,
veebilehtede aadresse, muusikafaile v8i kontakte). NFC abil saate ka skannida silte
lisateabe saamiseks toote vdi teenuse kohta ja silte, mis aktiveerivad seadme mdne
funktsiooni.

NFC on traadita side tehnoloogia, mille maksimaalne leviala on ks sentimeeter. Seega
tuleb andmeid vahetavaid seadmeid hoida lahestikku. NFC kasutamiseks tuleb NFC-
funktsioon sisse lulitada ja seadme ekraan peab olema aktiivne.

NFC ei pruugi kdigis riikides ega regioonides saadaval olla.

NFC-funktsiooni sisselilitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Veel (Veel).
Koputage valiku Lahivaljaside (NFC) kdrval sisse- ja valjalilituslilitit.

Kontakti jagamine méne muu seadmega NFC abil

Veenduge, et m6lemas seadmes on NFC-funktsioon sisse lilitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Kontaktide vaatamiseks avage kuva Avakuva, valige ikoon @ ja seejarel koputage
ikooni s .

Koputage kontakti, mida soovite jagada.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakiilgi vastakuti nii, et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on Gihendus loodud,
kuvatakse kontakti pisipilt.

Edastamise alustamiseks koputage pisipilti.

Kui teave on eastatud, kuvatakse vastuvftva seadme ekraanil kontaktteave ja see
salvestatakse ka vastuvBtvasse seadmesse.

Muusikafaili jagamine muu seadmega NFC abil

Veenduge, et NFC-funktsioon oleks sisse lulitatud nii teie seadmes kui ka
vastuvdtvas seadmes ja et mdlema ekraanid oleks aktiivsed.

Rakenduse Muusika avamiseks koputage ikooni @ ning seejarel leidke ikoon @ ja
koputage seda.

Valige muusikakategooria ja otsige tles muusikapala, mida soovite jagada.
Esitamiseks koputage muusikapala. Seejarel vite koputada ikooni (), et
muusikapala esitamine peatada. Edastamine toimub nii muusikapala esitamise ajal
kui ka siis, kui pala esitamine on peatatud.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakilgi vastakuti, nii et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on Gihendus loodud,
kuvatakse muusikapala pisipilt.

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

Kui edastamine on |8pule jdudnud, hakatakse muusikafaili vastuv8tvas seadmes
kohe esitama. Samal ajal salvestatakse fail vastuvftvasse seadmesse.
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Foto vdi video jagamine muu seadmega NFC abil

Veenduge, et mdlemas seadmes on NFC-funktsioon sisse llitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Fotode ja videote vaatamiseks oma seadmes avage kuva Avakuva, koputage @ ja
seejarel otsige Ules ja valige Album.

Koputage fotot vdi videot, mida soovite jagada.

Hoidke oma seadme ja vastuvdtva seadme tagakilgi vastakuti nii, et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui seadmete vahel on Gihendus loodud,
kuvatakse foto voi video pisipilt.

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

Kui edastamine on toimunud, kuvatakse foto v@i video vastuvdtva seadme
ekraanil. Samal ajal salvestatakse liksus vastuvftvasse seadmesse.

Veebiaadressi jagamine muu seadmega NFC abil

Veenduge, et mblemas seadmes oleks NFC-funktsioon sisse lilitatud ja ekraan
aktiveeritud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @ .

Veebibrauseri avamiseks otsige Ules ja valige [E] .

Laadige veebileht, mida soovite jagada.

Hoidke oma seadme ja vastuvftva seadme tagakilgi vastakuti nii, et seadmete
NFC-tuvastusalad puudutavad teineteist. Kui thendus on loodud, kuvatakse
pisipilt.

Edastuse alustamiseks koputage pisipilti.

Kui edastamine on I8pule viidud, kuvatakse veebileht vastuvbtva seadme ekraanil.

NFC-siltide skannimine

Teie seadmega saab skannida erinevaid NFC-silte. Naiteks on seade vdimeline skannima
silte, mis on plakatil, kuulutusel véi kaupluses. Vdite hankida lisateavet, nt veebiaadressi.

NFC-sildi lugemine

Veenduge, et teie seadmes on NFC-funktsioon sisse lilitatud ja ekraan on
aktiveeritud.

Pange oma seade sildi kohale nii, et NFC-tuvastusala seda puudutab. Seade
skannib silti ja kuvab selle sisu. Koputage sildi sisu, et seda avada.

NFC-ga Uhilduva seadmega tihendamine

Vdite Uhendada seadme m&ne muu Sony toodetud NFC-ga Uhilduva seadmega (naiteks
kolari voi kdrvaklappidega). Sellise (ihenduse loomiseks saate lisateavet ihilduva seadme
kasutusjuhendist.

Voib-olla peate Uhenduse toimimiseks aktiveerima mdlema seadme Wi-Fi®- v8i Bluetooth®-
Uhenduse.

Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia

Bluetooth®-funktsiooni kasutades saate saata faile teistesse Bluetooth®-iga tihilduvasse
seadmesse v0i Uhendada vabak&etarvikuid.Bluetooth®-ihendus td6tab kdige paremini
kuni 10 meetri ulatuses. Seadmete vahel ei tohiks olla takistusi. M8nikord on vaja oma
seade teiste Bluetooth®-seadmetega kasitsi siduda.

Bluetooth®-seadmete koostalitlusvdime ja thilduvus vdivad erineda.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel v6ivad kdik kasutajad Bluetooth®-i seadeid muuta ja
need muudatused méjutavad kdiki kasutajaid.
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Funktsiooni Bluetooth® sisseliilitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
Otsige (les ja valige Seaded (Seaded) > Bluetooth.

Koputage Bluetooth®-i funktsiooni sisselillitamiseks Bluetooth-i kérval olevat
sisse-valjaltlitamislulitit. Teie seade on niid lahedalasuvatele seadmetele nahtav

ja kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete nimekiri.

Seadmele nime panemine

Saate anda oma seadmele nime. Seda nime néidatakse teistes seadmetes péarast seda,
kui olete sisse lulitanud Bluetooth®-funktsiooni ja olete oma seadme teinud nahtavaks.

Seadmele nime panemine

Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse liilitatud.
Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Bluetooth.

Valige : > Seadme imbernimetamine (NImeta see seade imber).
Sisestage seadme jaoks nimi.

Koputage nuppu Nimeta imber (Nimeta tmber).

Teise Bluetooth®-seadmega sidumine

Kui seote seadme muu seadmega, saate seadme naiteks Bluetooth®-peakomplekti voi
Bluetooth®-autokomplektiga iihendada ning kasutada neid seadmeid muusika
jagamiseks.

Kui olete seadme sidunud teise Bluetooth®-seadmega, siis jatab seade selle sidumise
mallu. Seadme sidumisel Bluetooth®-seadmega peate vbib-olla sisestama paasukoodi.

Seade proovib automaatselt tldpaasukoodi 0000. Kui see ei toimi, kasutage Bluetooth®-
seadme dokumentatsioonis olevat paasukoodi. Te ei pea paasukoodi uuesti sisestama

jargmine kord, kui ihendate seadme varem seotud Bluetooth®-seadmega.

Teatud Bluetooth®-seadmete (nt enamiku Bluetooth®-peakomplektide) korral tuleb need muu
seadmega nii siduda kui ka Uhendada.

Seadme saate siduda mitme Bluetooth®-seadmega, kuid iihenduse saate luua korraga ainult
Uhe Bluetooth®-profiiliga.

Seadme sidumine méne muu Bluetooth®-seadmega

Veenduge, et teie seadmega seotava seadme Bluetooth®-funktsioon oleks

aktiveeritud ja seade oleks muude Bluetooth®-seadmete jaoks néhtav.
Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Bluetooth .

Lohistage valiku Bluetooth kdrval olevat liugurit, et Bluetooth®-funktsioon sisse
lulitada. Kuvatakse saadaolevate Bluetooth®-seadmete loend.

Koputage selle Bluetooth®-seadme nime, mille soovite oma seadmega siduda.
Sisestage vajadusel paasukood vdi kinnitage sama paasukood mdlemas
seadmes.

Seadme ja méne muu Bluetooth®-seadme vahel (ihenduse loomine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Bluetooth.

Koputage Bluetooth®-seadet, millega soovite iihenduse luua.
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Bluetooth®-seadme sidumise tiihistamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige (les ja valige Seaded (Seaded) > Bluetooth.

Koputage jaotises Seotud seadmed (Seotud seadmed) nuppu £ selle seadme
koérval, mille sidumise soovite tihistada.

Koputage nuppu Unusta (Unusta).

Objektide saatmine ja vastuvétmine Bluetooth®-tehnoloogiat kasutades

Kasutage Bluetooth®-tehnoloogiat objektide jagamiseks teiste Bluetooth®-i kasutavate
seadmetega (nt telefonid v&i arvutid). Saate jargmisi objekte saata ja vastu votta.

Fotod ja videod
Muusika- ja muud helifailid
Veebilehed

Bluetooth®-i kaudu objektide saatmine

Vastuvéttev seade. Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse liilitatud ja on

teistele Bluetooth®-seadmetele néhtav.

Saatev seade. Avage rakendus, mis sisaldab saadetavat elementi, ja likuge
seejarel elemendini.

Olenevalt rakendusest ja saadetavast objektist tuleb teil vajaduse korral naiteks
objekti all hoida, avada objekt ja vajutada «; . Elemendi saatmiseks vdib olla ka
muid viise.

Valige element Bluetooth.

Kui palutakse, lilitage Bluetooth® sisse.

Koputage vastuvdtva seadme nime.

Vastuvdttev seade. Kui kiisitakse, ndustuge tihendusega.

Saatev seade. Kui kisitakse, ndustuge lhendusega vastuvdtvale seadmele.
Vastuvottev seade. NBustuge sissetuleva objektiga.

Bluetooth®-i kaudu objektide vastuvétmine

Veenduge, et Bluetooth®-funktsioon oleks sisse lillitatud ja seade oleks muude

Bluetooth®-seadmete jaoks nahtav.

Nuud hakkab saatev seade teie seadmesse andmeid saatma.

Kusimisel sisestage sama paasukood mdlemas seadmes v&i kinnitage soovitatud
paéasukood.

Kui seadmes teavitatakse sissetulevast failist, lohistage olekuriba allapoole ja
koputage teadaannet failiedastusega néustumiseks.

Failiedastuse alustamiseks koputage valikut Ndustu.

Edastuse edenemise kuvamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Vastu vBetud objekti avamiseks lohistage olekuriba allapoole ja koputage vastavat
teadaannet.

Bluetooth®-i kaudu saadud failide vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Bluetooth.
Valige : ja seejarel valige Kuva vastuvéetud failid.

Uhe puutega hailestus

Uhe puutega haalestuse funktsiooni saate kasutada kahe Xperia™ seadme vahel
juhtmevabalt todtavate funktsioonide haalestuse automaatseks kaivitamiseks. Naiteks
saate Uhe puutega haélestuse funktsiooni abil kéivitada kuvapeegelduse ja Xperia Link™-
i p6hiseadete konfigureerimise. Kui olete haélestuse I6petanud, on funktsioonide
kasutamiseks vaja teha vaid Uks puudutus.

Uhe puutega haalestuse funktsioon aktiveeritakse NFC-ga. Lisateavet kuvapeegelduse,
meediumiserveri, NFC ja Bluetooth®-i hdélestuse kohta oma seadmes leiate
kasutusjuhendi vastavatest jaotistest.
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Uhe puutega haalestuse kaivitamine seadmel

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige iles ja valige Seaded > Xperia™ {ihenduvus > Uhe puutega
haéalestamine. NFC funktsioon lllitatakse automaatselt sisse.

Veenduge, et NFC-funktsioon on teisel Xperia™ seadmel sisse lulitatud.
Veenduge, et mdlema seadme ekraan on avatud ja aktiivne.

Hoidke mélemat seadet nii, et nende NFC-tuvastusalad puutuvad kokku. Uhe
puutega haalestus kéivitatakse automaatselt.

! Mblemad seadmed peavad toetama (ihe puutega haalestuse funktsiooni.
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Nutikad, aega saastvad rakendused ja
funktsioonid

Lisaseadmete ja seadete juhtimine rakenduse Smart Connect™
abil

Rakenduse Smart Connect™ abil saate méarata, mis juhtub seadmes lisaseadme
Uhendamisel vbi Ghenduse katkestamisel. Naiteks saate maarata, et peakomplekti
Uhendamine lilitab alati sisse FM-raadio rakenduse.

Samuti saate méaarata, et Smart Connect™ loeks ette sissetulevad tekstsdnumid.
Rakendust saate kasutada ka selleks, et maarata Uhe kindla toimingu vai mitu toimingut,
mis teie seadmes kindlal ajal kdivituvad. Kui Gihendate peakomplekti naiteks hommikul
kella 7 ja 9 vahel, saate méaarata, et:

FM-raadio rakendus kaivitub;
veebibrauser avab hommikuse ajalehe;
helisemise asemel telefon vibreerib.

Samuti saate rakenduse Smart Connect™ abil hallata lisaseadmeid (nt SmartTag ja
SmartWatch). Lisateavet konkreetse lisaseadme kohta leiate kasutusjuhendist.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate rakenduse Smart Connect™ kasutamiseks sisse
logima omanikuna (s.t peamise kasutajana).

§]
1 Koputamine saadaolevate lisaseadmete kuvamiseks
2  Lisaseadme vGi suindmuse lisamine

3 Menudvalikute kuvamine

4 Koputamine kdigi stindmuste kuvamiseks

5 Koputamine siindmuse aktiveerimiseks

6  Koputamine siindmuse Uksikasjade kuvamiseks
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Rakenduse Smart Connect™ siindmuse loomine

Koputage kuval Avakuva ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon § ja koputage seda.
Kui avate rakenduse Smart Connect™ esimest korda, koputage tutvustuskuva
sulgemiseks nuppu OK.

Koputage sakil Stindmused valikut +.

Kui loote stindmuse esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks uuesti
valikut OK.

Lisage tingimused, mille korral soovite siindmuse kaivitada. Tingimuseks v&ib olla
Uhenduse loomine lisaseadmega, konkreetne ajavahemik v6i mdlemad.
Jatkamiseks koputage valikut =.

Lisage toiming, mis peaks péarast lisaseadmega tihenduse loomist aset leidma, ja
seadke vastavalt soovile muud seaded.

Jatkamiseks koputage valikut =».

Maérake stindmuse nimi ja valige Ldpeta.

Bluetooth®-lisaseadme lisamiseks peate selle kigepealt oma seadmega siduma.

Rakenduse Smart Connect™ stindmuse muutmine

Kaivitage rakendus Smart Connect™.

Koputage sakil Stindmused soovitud siindmust.

Kui stindmus on valja lulitatud, lohistage selle sisseliilitamiseks liugurit paremale.
Koputage valikut Muuda stindmust ja seejarel muutke seadeid vastavalt soovile.

Siundmuse kustutamine

Kaivitage rakendus Smart Connect™.

Puudutage sakil Sindmused pikalt sindmust, mille soovite kustutada, ja valige
Kustuta siindmus.

Kinnitamiseks koputage nuppu Kustuta.

Sindmuse saate kustutada ka nii, kui avate sindmuse, koputate ikooni ¢, valite kédsu Kustuta
stindmus ja seejérel kasu Kustuta.

Rakenduse Smart Connect™ maaramine sissetulevaid tekstsonumeid ette lugema

Kaivitage rakendus Smart Connect™.
Koputage ikooni § ja siis valikut Seaded.
Markige ruut Kdnesiintees ja seejarel kinnitage vajadusel aktiveerimine.

Kui see funktsioon on sisse lilitatud, loetakse kodik sissetulevad sonumid ette. Kui kasutate
seadet naiteks avalikus kohas vdi té6kohal, on privaatsuse kaitsmiseks soovitatav see
funktsioon vélja lulitada.

Lisaseadmete haldamine

Rakenduse Smart Connect™ abil saate hallata mitmesuguseid seadmega thendatud
nutitarvikuid (nt Sony tarvikuid SmartTags, SmartWatch ja Smart Wireless Headset pro).
Smart Connect™ laadib alla kdik vajalikud rakendused ja leiab saadavuse korral ka
muude tootjate rakendusi. Lisaseadmed, millega on juba tihendus loodud, kuvatakse
loendis, kust saate iga lisaseadme kohta lisateavet.

Lisaseadme sidumine ja sellega Uhenduse loomine

Kaivitage rakendus Smart Connect™. Kui avate rakenduse Smart Connect™
esimest korda, koputage tutvustuskuva sulgemiseks nuppu OK.

Koputage ikooni Lisaseadmed ja siis valikut 4.

Lulitage sisse funktsioon Bluetooth®, kui see pole veel sisse lilitatud, seejarel
koputage lisaseadme nime, mille soovite siduda ja millega soovite iihenduse luua.
Vajaduse korral sisestage paasukood v6éi kinnitage sama paasukood nii seadmes
kui ka tarvikus.
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Uhendatud lisaseadme seadete kohandamine

Siduge lisaseade oma seadmega ja looge sellega Gihendus.

Kaivitage rakendus Smart Connect™.

Koputage valikut Lisaseadmed ja seejarel koputage Uhendatud lisaseadme nime.
Kohandage soovitud seaded.

Seadme kasutamine rahakotina

Saate kasutada oma seadet rahakotina kaupade eest tasumiseks, iima et oleks vaja katt
tegeliku rahakoti jarele sirutada. Kdik teie installitud makseteenused on vaatamiseks ja
haldamiseks kokku pandud. Arvestage, et maksmisel peate NFC-funktsiooni sisse
lUlitama enne, kui teie seade kaardilugejat puudutab. Lisateavet NFC kohta leiate
jaotisest NFC Ik 107 .

Mobiilimakseteenused ei pruugi igas piirkonnas saadaval olla.

Makseteenuste haldamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut Seaded > Puuduta ja maksa. Kuvatakse
makseteenuste loend.

Hallake makseteenuseid oma soovi jargi, nt muutke makse vaiketeenust.
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Reisimine ja kaardid

Asukohateenuse kasutamine

Asukohateenused lubavad rakendustel (nt Mapsil) ja kaameral kasutada teavet Wi-Fi®-i
vorkudest ning globaalse positsioneerimissiisteemi (GPS) teabest, et maarata teie
ligikaudne asukoht. Kui te pole GPS-satellitide otseses vaatevéljas, saab seade teie
asukohta maarata Wi-Fi®-i funktsiooniga.

Oma asukoha méaaramisel seadme kasutamiseks peate lubama asukohateenuse.

Asukohateenuste lubamine voi keelamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Asukoht (Asukohateenused), seejarel
koputage asukohateenuste lubamiseks v8i keelamiseks sisse- ja véljalulituslulitit.
Kui valisite 2. juhise korral asukohateenuste lubamise, valige kinnitamiseks Ndustu
(NBustun).

GPS-i tapsuse tdhustamine

Seadme GPS-funktsiooni esmakordsel kasutamisel vBib teie asukoha
kindlaksmé&aramine vétta aega 5 kuni 10 minutit. Asukoha tuvastamiseks on vajalik, et teil
oleks vaba vaade taevasse. Seiske paigal ja arge katke GPS-i antenni kinni (esiletGstetud
ala pildil). GPS-signaalid vbivad l&bida pilvi ja plasti, kuid mitte massiivseid objekte, nt
ehitisi ja mégesid. Kui teie asukohta mdne minuti jooksul ei tuvastata, siis likuge teise
asukohta.

2oy
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Google Maps™ ja navigeerimine

Rakenduse Google Maps™ abil saate jalgida oma praegust asukohta ja liklusolukordi
reaalajas. Samuti pakub rakendus uksikasjalikke liiklusjuhiseid.

Rakenduse Google Maps™ kasutamiseks v8rgus on vaja Interneti-Uhendust. Seadme
kaudu Interneti-tihenduse loomisega v6ivad kaasneda andmesidetasud. Lisateabe
saamiseks selle rakenduse kasutamise kohta avage veebisait http://support.google.com
ja kldpsake linki ,Maps mobiilseadmetele”.

Rakendus Google Maps™ ei pruugi kdigil turgudel, k&ikides riikides vdi regioonides saadaval
olla.

Rakenduse Google Maps™ kasutamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
Otsige Ules valik Kaardid (Kaardid) ja koputage seda.
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Andmeliikluse kasutamine reisimise ajal

Kui reisite kuskil, kus te ei saa kasutada mobiilside koduvdrku, peate vdib-olla Internetti
paasemiseks kasutama mobiilset andmeliiklust. Sel juhul peate seadmes aktiveerima
andmesiderandluse. Soovitame eelnevalt kontrollida asjakohaseid andmeedastustasusid.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel vdib teil olla vaja andmesiderandluse aktiveerimiseks
vOi inaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Andmesiderandluse aktiveerimine voi desaktiveerimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Rohkem > Mobiilivdrgud.
Markige vdi tiihjendage ruut Andmeréndlus.

Andmesiderédndlust ei saa aktiveerida, kui mobiilandmesidelihendused on valja lilitatud.

Lennureziim

LennureZiimis on vBrgufunktsioonid ja raadio vélja lulitatud, et hairetundlikke
lennuseadmeid mitte segada. Kiill aga saate mangida mange, kuulata muusikat, vaadata
videoid ja muud sisu, mis on teie seadme malukaardil v6i sisemélus. Kui &ratused on
aktiveeritud, siis antakse ka aratussignaale.

Lennureziimis tarbib seade vahem voolu.

Lennureziimi sisselllitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .
Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Rohkem (Veel).
Lohistage valiku Lennukireziim (Lennureziim) kdrval olev liugur paremale.
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Kalender ja aratuskell

Kalender

Ajakava haldamiseks saate kasutada kalendrirakendust. Kui olete seadmesse sisse
loginud ja stinkrooninud oma seadme the v6i mitme veebikontoga, kus on kalendrid (nt
Google™-i konto vBi Xperia™ Facebooki kontoga), kuvatakse nende kontode
kalendrisindmused ka kalendrirakenduses. Saate valida, millised kalendrid soovite
integreerida Gihendatud kalendrivaatesse.

Kui kohtumise aeg on katte jbudmas, esitab telefon meeldetuletuseks lihikese
marguandeheli. Olekuribal kuvatakse ikoon (3.

Outlooki kalendri saate seadmega stinkroonida rakenduse PC Companion abil. Sel juhul
kuvatakse kdik teie Outlooki kalendri kohtumised seadme kalendrivaates.
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1  Vaatetliibi ja kuvatavate kalendrite valimine
Praeguse kuupé&eva juurde naasmine

Seadete ja muude valikute avamine

A wWwN

Sdrme vasakule vdi paremale libistamine kiiremaks sirvimiseks
5  Valitud péaeva paevakord

6 Kalendrisiindmuse lisamine

Kalendristindmuse loomine

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut
Kalender (Kalender).

Koputage ikooni @.

Kui olete kalendri stinkrooninud tihe vdi mitme kontoga, valige konto, millele
soovite siindmuse lisada. Kui soovite siindmuse lisada ainult oma seadme
kalendrisse, koputage valikut Seadme kalender (Seadme kalender).

Sisestage voi valige soovitud teave ja lisage sellele siindmusele osalejad.
Siindmuse salvestamiseks ja kutsete saatmiseks valige Salvesta (Salvesta).

Kalendrisindmuse vaatamine

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejérel koputage valikut Kalender.
Koputage kuvatavat sindmust.

Mitme kalendri kuvamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @. Seejarel otsige lles ikoon Kalender
ja koputage seda.

Valige = ning seejarel markige kuvatavate kalendrite valimiseks vasjakohased
ruudud.

117

See on kaesleva véljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.



w N A OWN -

w N

A ON =

Kalendrivaate suumimine
Kui valitud on vaade Nadal v6i Paev, viige sérmed kuva suurendamiseks kokku.

Riigipihade kuvamine kalendrirakenduses

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejérel koputage valikut Kalender.
Valige : ja siis Seaded.

Koputage valikut Riigiptihad.

Tehke valik voi valige nende kombinatsioon ja koputage nuppu OK.

Slnnipaevade kuvamine rakenduses Kalender

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut Kalender.
Koputage ikooni : ja siis valige Seaded > Siinnipaevad.
Lohistage valiku Slinnipdevad kdrval olev liugur paremale.

lImaennustuse kuvamine kalendrirakenduses

Avage kuva Avakuva (Avakuva) ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut
Kalender (Kalender).

Koputage ikooni : ja siis valikut Seaded (Seaded).

Koputage valikut limateade (llmateade) ja siis lohistage valiku limateade
(lmateade) kdrval olev liugur paremale.

Kui asukohateenused on keelatud, koputage késku Elukoht (Elukoht) ja seejérel
otsige ules lisatav linn.

Asukohateenuste lubamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Asukohateenuse
kasutamine lehel 115 .

lImaennustusseadete muutmine kalendrirakenduses

Avage kuva Avakuva ja koputage ikooni @. Seejarel koputage valikut Kalender.
Valige ¢ ja siis Seaded.

Koputage valikut limateade.

Kohandage seadeid vastavalt vajadusele.

Aratus ja kell

Saate seada Uhe v8i mitu &ratust ja kasutada aratushelina suvalist sesadmesse
salvestatud heli. Kui seade on vélja lulitatud, siis &ratusheli ei esitata.

Aratuse kellaajavorming on sama, mille olete valinud uldistes kellaajaseadetes (nt 12-
tunnine vdi 24-tunnine kellaajavorming).

1 2 3 4
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1 Aratuse avakuva avamine
2 Maailmakella kuvamine ja seadete kohandamine

3 Stopperifunktsiooni avamine

4 Taimerifunktsiooni avamine
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5 Valikute vaatamine

6 Kella kuupéeva- ja kellaajaseadete avamine
7 Aratuse sisse- voi valjaliilitamine
8 Uue dratuse lisamine

! Aratused on alati maaratud prioriteetse katkestusena. Aga kui kasutate marguannete jaoks

seadet Haaletu (Haaletu) voi Ara katkesta (Mitte katkestada), ei kostu aratuse korral heli. Kui
peate aratust kasutama, veenduge, et kdik katkestused voi prioriteetsed katkestused oleksid
lubatud. Katkestuste méaramise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Teadaannete
haldamine \k 42 .

Uue aratuse maaramine

Koputage avakuval ikooni @.

Otsige iles valik Aratus ja kell (Aratus ja kell) ning koputage seda.
Koputage valikut @.

Koputage valikut Kellaaeg (Aeg) ja siis soovitud vaartust.
Koputage valikut OK.

Soovi korral muutke muid &aratuse seadeid.

Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Aratuse edasiliikkamine selle kdlamisel
Koputage Kordus.

Aratuse véljaliilitamine selle kélamisel
Lohistage ® paremale.

Olemasoleva aratuse muutmine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejarel koputage &ratust, mida soovite muuta.
Tehke soovitud muudatused.
Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Aratuse sisse- ja véljalllitamine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejérel lohistage dratuse kdrval oleva liugur sisse-
vOi véljalilitatud asendisse.

Aratuse kustutamine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejarel puudutage pikalt aratust, mille soovite
kustutada.
Valige Kustuta aratus ja siis Jah.

Aratuse heli maaramine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejirel koputage aratust, mida soovite muuta.
Koputage valikut Aratuse heli (Aratuse heli), tehke valik ja koputage muusikafailide
seast valimiseks ikooni 5.

Koputage valikut Valmis (Valmis) ja siis valikut Salvesta (Salvesta).

Korduva aratuse maaramine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejirel koputage aratust, mida soovite muuta.
Koputage valikut Korda (Korda).

Markige soovitud paevade ruudud ja seejarel koputage nuppu OK.

Koputage valikut Salvesta (Salvesta).

Aratuse varinafunktsiooni aktiveerimine

Avage rakendus Aratus ja kell, seejirel koputage aratust, mida soovite muuta.
Markige ruut Varin (Vérin).
Koputage valikut Salvesta (Salvesta).
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Tugi ja hooldus

Teie seadme tugi

Kasutage seadmes olevat tugirakendust kasutusjuhendi otsimiseks, térkeotsingu vastete
lugemiseks ning tarkvarateabe varskenduste ja muu tootega seotud teabe leidmiseks.

Juurdepaas tugirakendusele
Vaatel Avakuva koputage @.

Veenduge, et teil oleks toimiv Interneti-Uhendus, eelistatavalt Wi-Fi® kaudu, et piirata
tugirakenduse kasutamisel v8rgutasusid.

Spikker menutdes ja rakendustes

M@6nel rakenduse ja seadel on valikumentits saadaval spikker, mida tavaliselt neis
rakendustes tahistab ikoon :.

Aidake meil tarkvara taiustada

Saate lubada seadme kasutusteabe saatmise, et Sony Mobile saaks anoniiimseid
veaaruandeid ja statistikat, mis aitavad meie tarkvara taiustada. Kogutav teave ei sisalda
mingeid isiklikke andmeid.

Kasutusteabe saatmise lubamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Teave telefoni kohta > Kasutusteabe seaded.
Markige ruut Saada kasutusteavet, kui see pole veel mérgitud.

Koputage valikut Ndustu.

Arvutitdoriistad

Saadaval on mitu t6oriista, mille abil saate seadme ja arvuti vahel ihenduse luua ja arvuti
kaudu sisu (nt kontakte, filme, muusikat ja fotosid) hallata.

Seadmel on katteta USB-liides. Kui seadet on kasutatud niiskes keskkonnas, voib kaabli USB-
liidesesse sisestada ainult siis, kui liides on taiesti kuivaks saanud.

PC Companion for Microsoft® Windows®

PC Companion on arvutirakendus, mis vBimaldab kasutada tiendavaid funktsioone ja
teenuseid, mille abil saab teha jargmist:

edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
edastada rakenduse Xperia™ Transfer abil sisu oma eelmistest iPhone™-i,
Blackberry™-i, Android™-i vdi Sony seadmetest;

uuendada seadme tarkvara;

varundada arvuti sisu;

siinkroonida arvuti kalendreid seadmes olevatega ja vastupidi.

PC Companioni kasutamiseks peab teie arvuti olema Internetiga Gihendatud ja arvutis
peab tbé6tama ks jargmistest opsiisteemidest:

Microsoft® Windows® 7,

Microsoft® Windows® 8,

Microsoft® Windows Vista®,

Microsoft® Windows® XP (hoolduspakett Service Pack 3 v8i uuem versioon).

Saate rakenduse PC Companion alla laadida veebilehelt http://support.sonymobile.com/
global-en/tools/pc-companion.
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Media Go™ for Microsoft® Windows®

Windows®-i arvutite jaoks méeldud rakenduse Media Go™ abil saate edastada fotosid,
videoid ja muusikat oma seadmest arvutisse ja vastupidi. Rakenduse Media Go™ saate
installida ja seda kasutada rakenduse PC Companion kaudu. Rakenduse Media Go™
kasutamise kohta lisateabe saamiseks avage veebileht http://mediago.sony.com/enu/
features.

Rakenduse Media Go™ kasutamiseks peab teil olema ks jargmistest opsilisteemidest:

Microsoft® Windows® 8 vdi 8.1,
Microsoft® Windows® 7,
Microsoft® Windows Vista®.

Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac on arvutirakendus, mis vdimaldab kasutada taiendavaid funktsioone
ja teenuseid, mille abil saab teha jargmist:

edastada kontakte, muusikat, videoid ja pilte vanasse seadmesse ja vastupidi;
edastada rakenduse Xperia™ Transfer abil sisu oma eelmistest iPhone™:-i,
Blackberry™-i, Android™-i vdi Sony seadmetest;

uuendada seadme tarkvara;

edastada meediumifaile oma seadmest Apple® Mac®-i arvutisse ja vastupidi;
varundada sisu Apple® Mac®-i arvutisse.

Rakenduse Sony Bridge for Mac kasutamiseks peab teil olema Interneti-ihendusega
Apple® Mac®-i arvuti, milles tdétab Mac OS 10.6 v6i uuem versioon. Rakenduse Sony
Bridge for Mac saate alla laadida ka veebilehelt http://support.sonymobile.com/global-
en/tools/bridge-for-mac/.

Seadmetarkvara uuendamine

Seadme optimaalse jdudluse tagamiseks peaksite uusimate funktsioonide, taiustuste ja
veaparanduste hankimiseks uuendama seadmetarkvara. Tarkvarauuenduse
saadavaloleku korral kuvatakse olekuribal ikoon [¢. Viimatisi uuendusi saate otsida ka
kasitsi.

Lihtsaim viis tarkvarauuenduste installimiseks on teha seda juhtmevabalt oma seadmest.
Md&nda uuendust pole siiski vBimalik juhtmevabalt alla laadida. Seadme uuendamiseks

PC-arvutis peate kasutama rakendust PC Companion ja Apple®-i Mac®-arvutis
rakendust Sony Bridge for Mac.

Lisateabe saamiseks tarkvarauuenduste kohta avage veebileht
www.sonymobile.com/update.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate seadme uuendamiseks sisse logima omanikuna
(s.t peamise kasutajana).

Kui seadmes pole piisavalt malumahtu, v8ib see uuendamist takistada. Enne, kui proovite
tarkvara uuendada, veenduge, et seadmes on piisavalt mélumahtu.

Uue tarkvara otsimine

Kui kasutate mitme kasutajaga seadet, veenduge, et oleksite omanikuna sisse
logitud.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvara uuendus.

Kui saadaval on uus tarkvara, vdib juhtuda, et teie seadmes pole selle jaoks piisavalt vaba
maluruumi. Kui teie Xperia™ seadmes on saadaval véhem kui 500 MB vaba sisemalu (seadme
mélu), ei saa te teavet uue tarkvara kohta. Teavituspaanil kuvatakse jargmine teadaanne, mis
hoiatab, et salvestusruumi pole piisavalt. Salvestusruum saab téis. MGned susteemifunkts-d ei
pruugi todtada. Selle teadaande nagemise korral peate vabastama sisemalu (seadme malu),
enne kui teid teavitatakse uue tarkvara olemasolust.
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Susteemiuuenduse allalaadimine ja installimine

Kui kasutate mitme kasutajaga seadet, veenduge, et oleksite omanikuna sisse
logitud.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvara uuendus.

Kui stisteemiuuendus on saadaval, koputage selle seadmesse allalaadimiseks
valikut Lae alla.

Kui allalaadimine on I8pule viidud, koputage ikooni Installi ja taitke installimise
IBpuleviimiseks kuvatavad juhised.

Susteemiuuenduse allalaadimine ja installimine teadaannete paneelilt

Kui kasutate mitme kasutajaga seadet, veenduge, et oleksite omanikuna sisse
logitud.

Teadaannete paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Kerige alla ja valige soovitud slisteemiuuendus ning koputage valikut Lae alla
(Laadi alla).

Kui allalaadimine on I8pule viidud, avage uuesti teadaannete paneel (kui see on
suletud), valige Installi (Installi) ja jargige installimise I16puleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.

Seadme uuendamine arvuti abil

Tarkvarauuendusi saate seadmesse alla laadida ja installida Interneti-ihendusega arvuti
abil. Vaja laheb USB-kaablit ja PC-arvutit, milles té6tab rakendus PC Companion, voi

Apple® Mac®-i arvutit, milles té6tab rakendus Sony Bridge for Mac.

¥ Kui teie arvutisse pole installitud rakendust PC Companion v&i Sony Bridge for Mac,
Uhendage seade arvutiga USB-kaabli abil ja jargige ekraanil kuvatavaid installimisjuhiseid.

Seadme uuendamine arvuti abil

Veenduge, et PC-arvutisse on installitud rakendus PC Companion vai Apple®

Mac®-arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.

Uhendage USB-kaabli abil seade arvutiga.

Arvuti. Avage rakendus PC Companion vGi Sony Bridge for Mac. Arvuti tuvastab
mone hetke pérast teie seadme ja hakkab otsima uut tarkvara.

Arvuti. Uue tarkvara leidmisel kuvatakse hiipikaken. Asjakohaste
tarkvarauuenduste saamiseks jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kadunud seadme otsimine

Kui teil on Google™-i konto, aitab veebiteenus Protection by my Xperia teil seadet otsida
ja seda turvaliseks muuta, kui te peaksite seadme kaotama. Kui see teenus on teie
seadmes voi veebisaidil myxperia.sonymobile.com aktiveeritud, saate teha jargmist:

otsida seadet kaardilt;

esitada helimarguande ka siis, kui seade on haaletus reziimis;
seadet eemalt lukustada;

kustutada eemalt vimase abinduna seadme sise- ja valismalu.

! Teenus Protection by my Xperia ei pruugi kdigis riikides/piirkondades saadaval olla.
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Teenuse Protection by my Xperia aktiveerimine seadmes

Veenduge, et teie seadmes on aktiveeritud andmesidetihendus.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Kaitse teenuselt my Xperia > Aktiveeri.
Kui aktiveerite teenuse esimest korda, markige teenuse Protection by my Xperia
kasutamise tingimustega ndustumiseks vastav ruut ja seejarel koputage nuppu
Noéustu.

Kusimise korral logige sisse oma Google™-i kontosse. Kui teil seda veel pole,
looge see.

Kui asukohateenuste funktsioon pole teie seadmes lubatud, lubage see.

Kui soovite kontrollida, kas pérast teenuse Protection by my Xperia aktiveerimist leiab see teie
asukoha ules, avage veebisait myxperia.sonymobile.com ja logige sisse selle Google™-i
kontoga, mille olete oma seadmes seadistanud.

Kui kasutate seadet mitme kasutajaga, votke arvesse, et teenus Protection by my Xperia on
saadaval ainult omanikuna sisse logitud kasutaja jaoks.

Lukustusreziim

LukustusreZiim on teenuse Protection by my Xperia funktsioon. See lubatakse siis, kui
seadmes tuvastatakse ebatavaline tegevus. Kui teie seade siseneb lukustusreziimi, peate
seadme uuesti aktiveerimiseks ja lukustusreZiimist taastamiseks sisse logima sellesse
Google™-i kontosse, mida kasutasite teenuse Protection by my Xperia aktiveerimiseks.

Selleks, et vargad ei saaks teie seadet kasutada ega miiia, teeb lukustusreziim jargmist.

Peatab vdi keelab kdik té6tavad rakendused.

Piirab juurdepaasu teadaannetele.

Keelab USB- ja Bluetooth®-iihendused.

Blokeerib kdik valjaminevad kdned ja lubab ainult hadaabikéned.
Suunab sissetulevad kdned kéneposti, kui see on saadaval.

Kui kustutate veebisaidil https://myaccount.google.com Google™-i konto seadete lehe kaudu
jaaddavalt oma Google™-i konto, ei saa te oma seadet lukustusreziimist taastada ega
desaktiveerida teenust Protection by my Xperia. Kui te mingil p6hjusel oma Google™-i konto
sel viisil kustutate, saate selle taastada ainult piiratud aja jooksul.

Toimingud, mis kaivitavad lukustusreziimi
Lukustusreziim kaivitatakse jargmistes olukordades:

algseadete taastamise ajal;

kui kasutaja andmete kustutamiseks kasutatakse PC Companioni v6i Bridge for Maci;
kui teenuse Protection by my Xperia aktiveerimiseks kasutatud Google™-i konto
eemaldatakse teie seadmest (kuid ei kustutata jaadavalt);

kui keegi eemaldab vdi muudab omavoliliselt teie seadme turbefunktsioone (nt kui keegi
Uritab sisestada Google™-i konto mandaati, mida olete seadmes kasutanud teenuse
Protection by my Xperia aktiveerimiseks, kuid see nurjub kolm korda jarjest).

Kui te ei soovi, et moni neist eespool nimetatud toimingutest kaivitaks lukustusreziimi, voite
teenuse Protection by my Xperia desaktiveerida.

Seadme taastamine lukustusreziimist

Valige lukustuskuval Autendi.
Taastamistoimingu I8puleviimiseks logige sisse selle Google™-i konto abil, mida
kasutasite teenuse Protection by my Xperia aktiveerimiseks.

Veenduge, et seadmel oleks Interneti-Uhendus. Andmesidetasude piiramiseks soovitame
seadme lukustusreziimist taastamise korral kasutada Wi-Fi®-Uhendust.
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Teenuse Protection by my Xperia desaktiveerimine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Turve > Kaitse teenuselt my Xperia.

Koputage nuppu Desaktiveeri ja kinnitage desaktiveerimine.

Toimingu I8puleviimiseks logige sisse selle Google™-i konto abil, mida kasutasite
teenuse Protection by my Xperia aktiveerimiseks.

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood (ID). Teie seadmes nimetatakse seda
koodi IMEI-koodiks (IMEI — International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi
koopia alles hoidma. Teil vdib seda vaja minna naiteks Xperia™ Care'i tugiteenuste
kasutamiseks ja seadme registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad méned
vorguteenuse pakkujad selle numbri abil takistada seadme juurdepé&&su teie riigi
vorkudele.

IMEI-koodi vaatamine sildisalvelt

= BONY @

Eemaldage malukaardi pesa kate.

Sisestage sildisalve avasse lahtitbmmatud kirjaklambri ots (vdi sarnane pika ja
peene otsaga objekt) ja seejarel tdmmake salv véljapoole. IMEI-kood on néha
salvel.

IMEI-koodi kuvamiseks ekraanil vdite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada
vaartuse “#06#.

IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Teave telefoni kohta (Teave telefoni
kohta) > Olek (Olek).

IMEI-koodi vaatamiseks liikuge kerides valikuni IMEL.

Aku ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Saate jalgida akukasutust ja vaadata, millised
rakendused kasutavad kdige rohkem toidet. Saate eemaldada vdi keelata rakendusi ja
aktiveerida mitmeid energiasaastureziime, et aku kauem vastu peaks. Samuti saate
vaadata aku ligikaudset kestvusaega ja kohandada aku seadeid, et suurendada jdudlust
ja pikendada aku vastupidavust.

Akukasutuse haldamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Leidke ja koputage valikut Seaded > Toitehaldus > Rakenduse energiatarve.
IImub Ulevaade rakendustest, mis on suure andmeliikluse mahuga vdi mida te pole
pikka aega kasutanud.

Vaadake teave Ule ja tehke vajalikud toimingud, nt desinstallige rakendus voi
piirake selle kasutust.

Vaatamine, millised rakendused kasutavad enim akutoidet

Vaatel Avakuva koputage @.
Leidke ja koputage Seaded > Toitehaldus > Akukasutus.
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Aku hinnangulise kasutusaja kuvamine

Vaatel Avakuva koputage @.
Leidke ja koputage Seaded > Toitehaldus.

Energiasaastureziim

Aku sdastmiseks on saadaval mitu energiasadastureziimi.

STAMINA-reziim Valjalllitatud ekraani korral keelab Wi-Fi® ja mobiilandmeside ja piirab
riistvarajdudlust. Reziimi aktiveerumisel kuvatakse olekuribal teade .

Ultra STAMINA reziim Piirab seadme funktsioone nii, et lubatud on p&hitoimingud (nt helistamine ja
SMS-sdnumite saatmine). Reziimi aktiveerumisel kuvatakase olekuribal &=.

Tuhjavditu aku reziim Muudab seadme kaitumist (nt ekraani heleduse reguleerimine ja ekraani ajaldpu
seadmine, kui aku tiihjeneb kindla tasemeni). Reziimi aktiveerumisel kuvatakase
olekuribal®.

Pane taustandmed jarjek. Optimeerib véljamineva andmeliikluse, kui ekraan on vdlja lulitatud, saates
andmed eelmaaratud vahemike jarel.

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, tuleb teil energiasaastureziimi sisse- voi
véljalilitamiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Energiasaastureziimi aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Toitehaldus (Energiahaldus) (Aku).
Eelistatud reZiimi aktiveerimiseks valige reZiimi nimi ja vajaduse korral koputage
valitud reZiimi aktiveerimiseks sisse-ja valjalulitamise lllitit. Mdnikord on vaja
koputada valikut Aktiveeri (Aktiveeri) ja aktiveerimine kinnitada.

STAMINA-reziimi funktsiooni Ulevaade

STAMINA-reziimil on mitu funktsiooni, mis véimaldavad optimeerida aku toévdimet.

Laiendatud ootereziim Kui ekraan on vélja ltlitatud, takistab see Wi-Fi® ja mobiilandmeside keelamisega
rakendustel andmeliiklust kasutada. Saate vélistada mdne rakenduse ja teenuse
peatamise, kui see funktsioon on aktiivne.

STAMINA-rezZiimi kell Peatab vorgutihendused, kui vajutate kellaaja vaatamiseks sageli toitenuppu.

Laiendatud kasutus Seadme kasutamise ajal piirab riistavarajdudlust.

Kui kasutate seadet, millel on mitu kasutajat, tuleb teil STAMINA-reZiimi funktsiooni
aktiveerimiseks vdi desaktiveerimiseks sisse logida omanikuna (s.t peamise kasutajana).

STAMINA-reziimi funktsioonide aktiveerimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Toitehaldus (Energiahaldus) (Aku),
seejarel valige STAMINA-reziim (STAMINA-reziim).

Aktiveerige STAMINA-reZiim, kui see pole aktiveeritud.

Lohistage liugurit aktiveeritavate funktsioonide kdrval ja kui kiisitakse, koputage
valikut Aktiveeri (Aktiveeri).
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STAMINA-reziimis tootavate rakenduste valimine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Toitehaldus (Aku), seejarel valige
STAMINA-reziim (STAMINA-reziim).

Aktiveerige STAMINA-reziim, kui see pole aktiveeritud.

Veenduge, et funktsioon Laiendatud ootereziim (Laiendatud ootereziim) oleks
sisse lulitatud, ja seejarel valige Ootereziimis aktiveeritud rakendused
(Ootereziimis aktiveeritud rakendused) > Lisa rakendusi (Lisa rakendused).
K&ikide rakenduste ja teenuste vaatamiseks kerige vasakule voi paremale ning
markige kaivitatavate rakenduste markeruudud.

Kui olete I6petanud, koputage nuppu Valmis (Valmis).

Maélu ja salvestusruum

Teie seadmes saab kasutada mitut tlilipi malu- ja salvestusv8imalusi.

Sisemélu maht on umbes 3/11 GB ja seda kasutatakse allalaaditud ning edastatud sisu
salvestamiseks koos isiklike seadete ja andmetega. Sisemallu salvestatavad andmed on
naiteks aratuse-, helitugevuse- ja keeleseaded, e-kirjad, jarjehoidjad, kalendrisindmused,
fotod, videod ja muusika.

Taiendava salvestusruumi saamiseks vdite kasutada eemaldatavat malukaarti mahuga
kuni 128 GB. Sisemalu vabastamiseks saab sellist tilipi méllu teisaldada meediumifaile ja
rakendusi (koos andmetega). M&ni rakendus (nt Kaamera) saab andmeid salvestada otse
malukaardile.

Rakenduse installimisel saate valida, kas see installitakse sisemallu vdi mélukaardile. Kui
sisemélu on téis ja malukaardil on palju vaba ruumi, tasub rakendused installida
malukaardile.

Diinaamilise méalu (RAM) maht on ligikaudu 2 GB ja seda ei saa salvestamiseks kasutada.
Muutmalu kasutatakse to0tavate rakenduste ja opsusteemide jaoks.

Vaéimalik, et teil tuleb méalukaart eraldi osta.

Androidi seadmete mélukasutuse kohta lisateabe saamiseks laadige lehelt
www.sonymobile.com/support alla teie seadet kasitlev lUhillevaade.

Malujoudluse suurendamine

Seadme malu kipub tavalise kasutuse korral tédituma. Kui seade muutub aeglasemaks voi
rakendused &kitselt sulguvad, peaksite arvestama jargmisega.

Seadmes peab alati olema rohkem kui 250 MB vaba sisemalu ja rohkem kui 100 MB
vaba muutmalu.

Sulgege tootavad rakendused, mida te ei kasuta.

Tuhjendage koikide rakenduste vahemalu.

Desinstallige allalaaditud rakendused, mida te ei kasuta.

Kui seadme sisemalu on tais, teisaldage rakendused mélukaardile.

Installige rakendused sellesse méaluossa, kus on rohkem salvestusruumi.

Teisaldage fotod, videod ja muusika sisemalust méalukaardile.

Kui teie seade ei saa malukaardi sisu lugeda, peate kaardi v8ib-olla vormindama.
Vormindamisel kustutatakse kaardilt kogu sisu.

Kui kasutate seadet koos teiste kasutajatega, peate teatud toimingute tegemiseks (nt andmete
malukaardile edastamiseks vdi méalukaardi vormindamiseks) sisse logima omanikuna ehk
peamise kasutajana.

Malu oleku vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @ .
Otsige Ules ja valige Seaded > Malu.

Vaba ja kasutatud muutmalu vaatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Rakendused > To6tab.
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Kadikide rakenduste vahemalu tliihjendamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Malu.
Valige Vahemalus olevad andmed > OK.

Kui tiihjendate vahemalu, ei lahe teie oluline teave ega olulised seaded kaotsi.

Meediumifailide edastamine malukaardile

Veenduge, et malukaart on seadmesse sisestatud.

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Malu > Edasta andmed SD-kaardile.
Markige, mis tldpi failid soovite méalukaardile edastada.

Koputage nuppu Edasta.

Rakenduste teisaldamine malukaardile

Koputage kuval Avakuva ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded > Rakendused.

Koputage rakendust, mille soovite teisaldada. Seejarel koputage valikut
TEISALDA SD-KAARDILE.

Mdnda rakendust ei saa malukaardile teisaldada.

Rakenduste ja teenuste t66 peatamine

Koputage kuval Avakuva ikooni @.
Otsige Ules ja valige Seaded > Rakendused > Té6tab.
Valige rakendus vdi teenus ja koputage valikut PEATA.

Malukaardi vormindamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Malu (Malu) > Kustuta SD-kaart
(Thjenda SD-kaart).

Kinnitamiseks valige Kustuta SD-kaart (Tiihjenda SD-kaart) > Kustuta kdik
(Tuhjenda kdik).

Vormindamisel kustutatakse mélukaardilt kogu sisu. Enne vormindamist veenduge, et oleksite
varundanud kdik andmed, mida soovite sdilitada. Sisu varundamiseks saate selle oma
arvutisse kopeerida. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Failide haldamine arvuti abil

lehel 127 .

Failide haldamine arvuti abil

Selleks et saaksite faile arvutisse edastada ja neid seal hallata, ihendage oma seade
USB-kaabli abil Windows®-i arvutiga. Kui kaks seadet on tihendatud, saate arvuti
failihalduri abil lohistada sisu ihest seadmest teise v8i seadme sisemalust SD-kaardile ja
vastupidi.

Kui teil on Apple® Mac®-i arvuti, saate seadme failisiisteemile juurdepaasuks kasutada
rakendust Sony Bridge for Mac. Rakenduse Sony Bridge for Mac saate alla laadida ka
veebilehelt http://support. sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Seadmel on katteta USB-liides. Kui seadet on kasutatud niiskes keskkonnas, voib kaabli USB-
liidesesse sisestada ainult siis, kui liides on taiesti kuivaks saanud.

Juhul, kui edastate muusikat, videoid, pilte v6i muid meediumifaile oma seadmesse
Windows®-i arvuti kaudu, siis kasutage rakendust Media Go™. Media Go™ teisendab

meediumifailid, et saaksite neid oma seadmes kasutada. Lisateabe saamiseks ja rakenduse
Media Go™ allalaadimiseks minge veebilehele Attp.//mediago.sony.com/enu/features.

USB-iihenduse reziimid

Saate kasutada kahte tulipi USB-ihenduse reziimi.

127


http://www.sonymobile.com/global-enTOOLS/BRIDGE-FOR-MAC
http://www.sonymobile.com/global-en/TOOLS/MEDIAGO

Meediumiedastusreziim (MTP) Kasutage MTP-thendust failide haldamiseks, seadme tarkvara
uuendamiseks ja WLAN-Uhenduse loomiseks. USB-rezZiimi kasutatakse

Microsoft® Windows® arvutites. MTP-reZiim on vaikimisi lubatud.

MassmélureZiim (MSC) MSC-d kasutage failide haldamiseks arvutites MAC OS® ja Linux, mille
puudub MTP-tugi.

USB-iUhenduse reziimi muutmine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni 6.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Xperia™ iihenduvus (Xperia™
Uhenduvus) > USB-iihenduvus (USB-iihenduvus) > USB-iihenduse reZiim (USB-
Uhenduse reziim).

Koputage valikut Meediumiedastusreziim (MTP) (Meediumiedastusreziim) voi
Massmalureziim (MSC) (Massmaélureziim).

Koputage valikut OK.

Sisu varundamine ja taastamine

Uldiselt ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme
sisemallu. Kui riistvaraga juhtub midagi vi kui teie seade l1aheb kaduma voi varastatakse,
on seadme sisemallu salvestatud andmed jaddavalt kaotsi lainud. Varundamiseks
soovitatakse kasutada rakendusi PC Companion v&i Sony Bridge for Mac, mis
salvestavad teie andmed turvaliselt arvutisse, s.t vélisesse seadmesse. See varundusviis
on eriti soovitatav siis, kui uuendate oma seadme tarkvara, minnes thelt Androidi
versioonilt Ule teisele — naiteks Android 4.4 pealt versioonile 5.0.

Kui teie andmed on turvaliselt arvutisse varundatud, saate varundus- ja taasterakenduse
abil teha pBhiseadetest ja andmetest kiiresti varukoopia ka seadme SD-kaardile v6i
vélisele USB-méluseadmele.

Véaga oluline on andmete varukoopia tegemisel maaratav parool meelde jatta. Parooli
unustamise korral v8ib téahtsate andmete (nt kontaktide ja sGnumite) taastamine olla v8imatu.

Andmete varundamine arvutisse

Seadmes olevate andmete varundamiseks PC-arvutisse voi Apple® Mac®-i arvutisse
kasutage rakendust PC Companion v6i Sony Bridge for Mac. Need varundusrakendused
vBimaldavad teil varundada jargmist tiitipi andmeid:

kontaktid ja kdnelogid;
tekstsdnumid,;

jarjehoidjad;

kalendriandmed;

seaded;

meediumifailid (nt muusika ja videod);
fotod ja pildid.

Andmete varundamine arvuti abil

Veenduge, et PC-arvutisse oleks installitud rakendus PC Companion v&i Apple®

Mac®-i arvutisse oleks installitud rakendus Sony Bridge for Mac.

Uhendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

Arvuti. Avage rakendus PC Companion v8i Sony Bridge for Mac.

Kl6psake nuppu Kaivita (Kaivita), et kéivitada rakendus Backup & Restore
(Varundus ja taaste).

Koputage valikut Varundamine (Varundus) ja jargige seadmes olevate andmete
varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Andmete taastamine arvuti abil

Veenduge, et arvutisse on installitud rakendus PC Companion vai Apple® Mac®-i
arvutisse on installitud rakendus Sony Bridge for Mac.

Uhendage oma seade arvutiga USB-kaabli abil.

Arvuti. Avage rakendus PC Companion v&i Sony Bridge for Mac.

Kl6psake valikut Kaivita, et kdivitada rakendus Varundus ja taaste.

Valige varunduskirjetest varukoopia, koputage valikut Taasta ja jargige seadmes
andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhtnéore.

Andmete varundamine varundus- ja taasterakenduse abil

Olenevalt sellest, milline varundus- ja taasterakenduse versioon on teie seadmesse installitud,
ei pruugi tihes Androidi versioonis varundatud andmete taastamine teises versioonis olla
vOimalik (nt tleminekul Android 4.4 pealt versioonile 5.0). Kui teil on aga varundus- ja
taasterakenduse versioon 2.0 vdi uuem versioon, saate andmed taastada ka Uhelt Androidi
versioonilt teisele Glemineku korral. Varundus- ja taasterakenduse versiooninumbrit saate
vaadata jargmises kohas: Seaded > Rakendused > Kdik > Varundus ja taaste.

Varundus- ja taasterakenduse abil saate andmeid kasitsi varundada vdi andmete
regulaarseks salvestamiseks sisse lilitada automaatse varundamise funktsiooni.

Varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks enne
algseadete lahtestamist. Selle rakenduse kaudu saate SD-kaardile vdi seadmega USB-
hostiadptri juhtme abil thendatud USB-maluseadmele varundada jargmist tidpi
andmeid:

jarjehoidjad;

kénelogid;

kontaktid;

vestlused;

kalendriandmed.

Automaatse varunduse funktsiooni seadistamine

Kui varundate sisu USB-maluseadmele, veenduge, et méluseade oleks USB-
hostiadaptri abil teie seadmega hendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,
veenduge, et SD-kaart oleks Oigesti seadmesse sisestatud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules valik Varunda ja taasta (Varundus ja taaste) ja koputage seda.
Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks lohistage valiku Automaatne
varundus (Automaatne varundus) k8rval liugurit paremale.

Koputage uuesti valikut Automaatne varundus (Automaatne varundus), seejérel
valige varundamise sagedus, varukoopiate salvestamise koht ja varundatavate
andmete tuup.

Seadete salvestamiseks koputage valikut <.

Sisu kasitsi varundamine

Kui varundate sisu USB-maluseadmele, veenduge, et méaluseade oleks USB-
hostiadaptri abil teie seadmega hendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,
veenduge, et SD-kaart oleks Bigesti seadmesse sisestatud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules valik Varunda ja taasta (Varundus ja taaste) ja koputage seda.
Koputage nuppu Kasitsi varundamine (Ké&sitsivarundus) ja seejarel valige, millist
tlilpi sisu soovite varundada ja kuhu soovite selle sisu varundada.

Koputage valikut Varundamine (Varundus).

Parast andmete varundamist koputage nuppu Ldpeta (Ldpeta).

129



Varundatud sisu taastamine

Kui taastate sisu USB-maluseadmelt, veenduge, et méluseade oleks USB-
hostiadaptri abil teie seadmega Uhendatud. Kui taastate sisu SD-kaardlilt,
veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse digesti sisestatud.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules valik Varunda ja taasta (Varundus ja taaste) ja koputage seda.
Koputage valikut Taasta andmed (Taasta andmed kohe) ja valige taastamise
lahtekoht ning taastatavate andmete tlilibid.

Koputage valikut Taasta andmed (Taasta andmed).

Parast sisu taastamist koputage nuppu Lopeta (Ldpeta).

Votke arvesse, et k6ik andmed ja seaded, mida muutsite parast varundamist (sh allalaaditud
rakendused), kustutatakse taastamise kaigus.

Diagnostikatestide tegemine seadmes

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab kontrollida Xperia™ seadme diget to6tamist,
testides seadme teatud funktsioone vdi viies labi téieliku diagnostikatesti.

Rakenduse Xperia™ Diagnostics abil saab:

hinnata Xperia™ seadme vdimalikke tarkvara- ja riistvaraprobleeme;
analtiisida rakenduste t60d teie seadmes;

logida viimase 10 péeva jooksul katkenud kdnede arvu;

tuvastada installitud tarkvara ja esitada seadme kohta vajalikke andmeid.

Rakendus Xperia™ Diagnostics on enamikku Sony Android™-i seadmetesse eelinstallitud.
Kui valik Diagnostics pole jaotises Seaded > Teave telefoni kohta saadaval, saate rakenduse
lihtversiooni poest Google Play™ alla laadida.

Kindla diagnostikatesti kaitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Teave telefoni kohta (Teave telefoni
kohta) > Diagnostics (Diagnostika) > Test (Testimine).

Valige kuvatavast loendist soovitud test.

Taitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni té6tamise kinnitamiseks valikut
Jah (Jah) vdi Ei (Ei).

Kadigi diagnostikatestide kaitamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Teave telefoni kohta (Teave telefoni
kohta) > Diagnostics (Diagnostika) > Test (Testimine) > Kaivita kdik (Kéita koik).
Taitke kuvatavad juhised ja koputage funktsiooni té6tamise kinnitamiseks valikut
Jah (Jah) voi Ei (Ei).

Seadme Uksikasjade kuvamine

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.
Otsige (Ules ja valige Seaded (Seaded) > Teave telefoni kohta (Teave telefoni
kohta) > Diagnostics (Diagnostika) > Andmed (Andmed).

Taaskaivitamine ja lahtestamine

Seadme saate sundtaaskaivitada vdi sundsulgeda, kui see ei reageeri enam vdi seda ei
saa tavalisel moel taaskaivitada. Seadeid ega isiklikke andmeid ei kustutata.

Samuti saate lahtestada seadme algseaded ja valida, kas soovite m6ned oma isiklikud
andmed kustutada. See toiming on mdnikord vajalik, kui teie seade ei to6ta enam
korralikult. Pange siiski tahele, et kui soovite olulisi andmeid alles hoida, peate need
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andmed esmalt varundama malukraardile vbi muusse mitte-sisemallu. Lisateabe
saamiseks vaadake Sisu varundamine ja taastamine lehel 128 .

Seade ei pruugi taaskaivituda, kui aku hakkab tiihjaks saama. Uhendage seade laadijaga ja
proovige uuesti taaskaivitada.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel peate v8ib olla lahtestama seadme algseaded
omanikuna (s.t peamise kasutajana).

Seadme sundtaaskaivitus

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi (.
Avanevas menuus valige koputage valikut Taaskaivitamine ja seejarel OK. Seade
taaskaivitub automaatselt.

Seadme sundsulgemine

o

7

Eemaldaée mélukaardi pesa kate.
Vajutage pliiatsi v6i mfne sarnase esemega nuppu OFF (valjalllitusnupp) ja hoidke
seda all, kuni seade sulgub.

Arge kasutage liiga teravaid esemeid, mis vdivad nuppu OFF (valjalilitusnupp) kahjustada.

Algseadete taastamine
Seadme pisiva kahjustamise véltimiseks arge taaskaivitage seadet taastamise ajal.

Enne alustamist varundage seadme sisemallu salvestatud olulised andmed
kindlasti mélukaardile vdi muusse valisesse mallu.

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni @.

Otsige Ules ja valige Seaded (Seaded) > Varundamine ja lahtestamine (Varundus
ja lahtestamine) > Tehaseandmete I&htestam. (Algseadete taastamine).

Teabe (nt muusika ja piltide) kustutamiseks sisemalust markige vastav ruut.
Koputage nuppu Kustuta kdik (Kustuta kdik).

Kui palutakse, joonistage jatkamiseks oma ekraaniluku avamise muster voi
sisestage ekraani avamise parool v3i PIN-kood.

Kinnitamiseks koputage nuppu Kustuta kéik (Kustuta kdik).

Seadet ei saa ennistada Android™-i varasemale tarkvaraversioonile isegi siis, kui taastate
algseaded.

Kui olete 6. juhise taitmiseks vajaliku ekraaniavamisparooli, -mustri vdi PIN-koodi unustanud,
saate rakenduse PC Companion vdi Sony Bridge for Mac seadmeparandusfunktsiooni abil
turbekihi kustutada. Parandusfunktsiooni kaitamise korral installite oma seadme tarkvara
uuesti ja selle kdigus voib osa teise isiklikke andmeid kaotsi minna.

Seadme kasutamine niiskes ja tolmuses keskkonnas

Teie seade on veekindel ja tolmu eest kaitstud, seega pole teil vaja muretseda, kui jaéte
vihma katte vdi soovite kogunenud mustuse kraani all maha pesta. Kuid seejuures
pidage meeles jargmist. Kdik liidesed ja kinnitatud katted peavad olema kindlalt suletud.
Seadet ei tohi panna Uleni vee alla; samuti véltige selle kokkupuutumist mere-, kloori- ja
soolase vee ning muude vedelikega, nagu joogid. Seadme mittesihiparane ja ebadige
kasutamine muudab garantii kehtetuks. Seadmel on vee- ja tolmukaitse klassid (IP) IP65
ja IP68. Lisateavet leiate lehelt www.sonymobile.com/waterproof/.
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Seadmel on katteta USB-lides. USB-liides peab olema téiesti kuiv, enne kui ihendate
sinna juhtme (nt laadimiseks v8i andmeedastuseks). Kui seadet kasutatakse niisketes
tingimustes ja USB-liides saab marjaks, kuivatage seade mikrokiudlapiga ja raputage
seadet mitu korda nii, et USB-liides on suunatud allapoole. Korrake sama toimingut seni,
kuni USB-liideses pole enam niiskust néha.

Garantii ei kata vigastusi voi rikkeid, mis on pdhjustatud seadme mittesihiparasest voi
Sony Mobile'i juhiseid eiravast kasutamisest. Garantii kohta leiate lisateavet artiklist
"Oluline teave", mille leiate veebisaidilt support.sonymobile.com vdi oma seadme
héalestusjuhendi kaudu.

Seadme taaskasutus

Kas teil on kodus mdni vana seade? Miks mitte anda see taaskasutusse? Nii saate
aidata selle materjale ja osi taaskasutada ja seelébi keskkonda kaitsta. Taaskasutusse
andmise vdimalused leiate veebisaidilt www.sonymobile.com/recycle.

Teenuste ja funktsioonidega seotud piirangud

K&ik vorgud ja/vdi teenusepakkujad ei toeta ménda selles kasutusjuhendis kirjeldatud
teenust ning funktsiooni kdigis riikides, pirkondades ja aladel. See kehtib ka GSM-i
rahvusvahelise hadaabinumbri 112 kohta. P66rduge oma v8rguoperaatori voi
teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, milliseid teenuseid v&i funktsioone teil on
vOimalik kasutada ja kas neile kehtivad tdiendavad juurdepéaésu- v6i kasutustasud.

Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja
Interneti-thendust. Seadme kaudu Interneti-iihenduse loomisega vbivad kaasneda
andmesidetasud. Lisateabe saamiseks v6tke ihendust oma traadita side
teenusepakkujaga.

Juriidiline teave

Sony E2303/E2306/E2353

Selle kasutusjuhendi véljaandja on Sony Mobile Communications Inc. vdi selle kohalik haruettevéte. Juhendiga ei
kaasne garantii. Sony Mobile Communications Inc. vdib ette teatamata igal ajal teha selles kasutusjuhendis
taiendusi ja parandusi, mis on tingitud triikivigadest, olemasolevate andmete ebatapsusest vai programmide ja/vi
seadmete taiustamisest. Need muudatused lisatakse kasutusjuhendi uude véljaandesse. Kdik joonised on néitlikud
ja seadme tegelik iime vGib joonistel kujutatust erineda.

K®oik siin nimetatud toote- ja firmanimed on nende omanike kaubamargid vdi registreeritud kaubamargid. Kéik
muud kaubamargid kuuluvad nende omanikele. K&ik digused, mille kohta siin puudub kirjalik kinnitus, on kaitstud.
Lisateavet leiate veebilehelt www.sonymobile.com/us/legal/.

Selles kasutusjuhendis vdidakse viidata kolmandate osapoolte pakutavatele teenustele vdi rakendustele. Selliste
programmide v6i teenuste kasutamiseks peate end voib-olla kolmanda osapoole toote kasutajaks registreerima ja
kehtida vdivad tdiendavad kasutustingimused. Kolmanda osapoole veebisaidil olevate vdi selle kaudu
juurdepaasetavate rakenduste kohta lugege esmalt selle veebisaidi kasutustingimusi ja kehtivat privaatsuspoliitikat.
Sony ei garanteeri tihegi kolmanda osapoole veebisaidi ega pakutava teenuse kattesaadavust ega toimimist.
Mobiilsideseadmega saate alla laadida, talletada ja edasi saata mitmesugust sisu, naiteks helinaid. Sellise sisu
kasutamine voib olla kolmanda osapoole digustega (sealhulgas kohaldatavate autorikai dustega) piiratud voi
keelatud. Mobiilsideseadmesse alla laaditud vdi selle kaudu edastatud téiendava sisu eest vastutate téielikult teie,
mitte Sony. Enne téiendava sisu kasutamist kontrollige, kas see tegevus on vastavate litsentside vdi muude diguste
alusel lubatud. Sony ei vastuta taiendava sisu tapsuse, tervikluse ega kvaliteedi eest ega tihegi kolmanda osapoole
pakutava sisu eest. Sony ei vastuta Uhelgi tingimusel tdiendava sisu ega muu kolmanda osapoole pakutava sisu
véadra kasutamise eest.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.sonymobile.com.

Toode on kaitstud Microsofti intellektuaalomandi igustega. Selle tehnoloogia kasutamine ja levitamine ilma
Microsofti litsentsita on keelatud.

Sisuomanikud kasutavad neile kuuluva intellektuaalomandi (sh autoridiguste) kaitsmiseks Windows Media
digitaaldiguste halduse tehnoloogiat (WMDRM). Seadmes kasutatakse WMDRM-kaitsega sisu avamiseks WMDRM-
tarkvara. Kui WMDRM-tarkvara abil ei 6nnestu sisu kaitsta, voivad sisu omanikud paluda Microsoftil tiihistada see
tarkvara funktsioon, mis véimaldab WMDRM-i abil kaitstud sisu esitada ja kopeerida. Tihistamine ei kehti kaitseta
sisu kohta. Kaitstud sisu litsentside allalaadimisel ndustute sellega, et Microsoft vaib litsentsidele lisada
tuhistusnimekirja. Sisuomanikud vdivad teilt sisule juurdepaésemiseks nduda WMDRM-i uuendamist. Kui
uuendusest keeldute, ei paase te uuendust ndudvale sisule juurde.

Tootele kehtivad litsentsid MPEG-4 visual ning AVC patent portfolio ning toode on ette nahtud isiklikuks ja
mitteariliseks otstarbeks (i) video kodeerimiseks standardi MPEG-4 Visual Standard (,MPEG-4 video”) v6i AVC
(-AVC video”) kohaselt ja/vdi (i) MPEG-4 v6i AVC video dekodeerimiseks, mille tarbija on kodeerinud isiklikuks ja
mittedriliseks otstarbeks ja/v6i saanud kasutamiseks videotarnijalt, kellel on MPEG LA litsents MPEG-4- ja/v6i AVC-
videote tarnimiseks. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu tikski litsents. Lisateavet,
sealhulgas reklaami-, ettevottesisese ja arikasutusega seotud teavet, saab MPEG LA, L.L.C kéest. Vaadake
veebisaiti www.mpegla.com. Audiodekodeerimise tehnoloogia MPEG Layer-3 on litsentsitud ettevotetelt Fraunhofer
IIS ja Thomson.

SONY MOBILE EI VASTUTA SEADMESSE SALVESTATUD ISIKUANDMETE EGA FAILIDE (SH KONTAKTID,
MUUSIKAPALAD JA PILDID) KAOTSIMINEKU, KUSTUTAMISE EGA ULEKIRJUTAMISE EEST, MIS ON TINGITUD
SEADME UUENDAMISEST VASTAVALT SELLES KASUTUSJUHENDIS VOI DOKUMENTATSIOONIS
KIRJELDATUD VIISIDELE. SONY MOBILE'| EGA TEMA TARNIJATE TAIELIK VASTUTUS TEIE EES MIS TAHES
KAHJUTASUDE, KAHJUDE EGA HAGI ALUSE EEST (NIl LEPINGULISED KUI KA LEPINGUVALISED KAHJUD,
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http://support.sonymobile.com
http://www.sonymobile.com/recycle
http://www.sonymobile.com/us/legal/
http://www.sonymobile.com
http://www.mpegla.com

SEALHULGAS HOOLETUSEST VOI MUUDEST POHJUSTEST TINGITUD) El ULETA MITTE MINGIL JUHUL
KOGUSUMMAT, MILLE OLETE SEADME EEST TEGELIKULT TASUNUD.

© 2015, Sony Mobile Communications Inc.

Kaik digused on kaitstud.
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