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TP-Link TL-WR743ND Juhend 

1) Ühenda oma arvuti TP-Link ruuteriga üle kaabli (LAN). 

2) Kui arvuti ja ruuter said omavahel ühendatud, siis võid minna seadme koduleheküljele 

(interneti brauseri otsingu reasse pane 192.168.0.1 aadress sisse). Lehekülg hakkab küsima 

kasutajanime ja parooli, mõlemad on „admin“ 

 

3) Kui kavatsed panna TP-Linki Access Pointi teise ruuteri taga, mille Default Gateway on samuti 

192.168.0.1 (Elioni Inteno ja Thomson ruuteritel on default gateway reeglina kas 192.168.1.1 

või 192.168.1.254), siis kindlasti pead TP-Linki IP-aadressi muutma, et ei juhtuks tulevikus IP 

konflikti. 

Seda saab teha nii: võta ruuteri menüüs (vasakul pool) „Network“-> „LAN“ lahti ja täida 

lahtrid näiteks nii, nagu alloleval pildil on. Peale täitmist vajuta „Save“ 

 

 Peale „Save vajutamist hakkab seade taaskäivituma 
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4) Peale taaskäivitust pead ruuteri koduleheküljel uuesti sisestama kasutajanime ja parooli 

(mõlemad on „admin“) 

Märkus: juhul, kui ruuteri default gateway sai muudetud, siis edaspidi saad seadme 

koduleheküljele minna uue aadressiga (Sinu poolt määratud aadressiga) 

5) Turvalisuse eesmärkidel soovitame „WPS (Wi-Fi Protected Setup)“ funktsiooni välja lülitada. 

Selleks võta seadme menüüst (vasakul pool) „WPS“ – „Disable WPS“. Kui WPS on välja 

lülitatud, siis nõuab seade taaskäivitust, selleks vajuta all „click here“ – „Reboot“, misjärel 

hakkab seade taaskäivituma 

 

 

6) Seadme default-parooli (admin) vahetamiseks palun võta menüüst „System Tools“ – 

„Password“ ja täida seal olevaid lahtreid. 
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„Old User Name“ admin, „Old Password“ admin, „New User Name“ (max. 14 sümbolit) 

määra uue kasutajanime, „New Password“ määra uue parooli (max. 14 sümbolit ilma 

tühikuta), „Confirm New Password“ sisesta määratud parool uuesti. Muudatuste 

kinnitamiseks vajuta „Save“. Peale seda küsib seade sisselogimiseks uue kasutajanime ja 

parooli 

 

7) Seadete algtaastamiseks (factory reset) võta TP-Linki menüüst „System Tools“ – „Factory 

Defaults“ ja vajuta „Restore“. Peale seda küsib seade veel kinnitamist, vajuta „OK“. Seade 

hakkab taaskäivituma. [Seadete algtaastamiseks võib vajutada ka „Reset“ nuppu seade 

tagaküljel] 

 

 

 



4 
 

„Access Point“ režiim (Uue Wi-Fi võrgu loomine) 

1) Võta seadme menüüst „Quick Setup“ lahti ja vajuta „next“ 

 

2) Ette tulnud nimekirjast vali „Router“ ja vajuta „next“ 

 

3) Järgmisest nimekirjast vali „Dynamic IP“ ja vajuta „next“ 
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4) Järgmisel leheküljel jäta väljad muutmata ja vajuta „Next“ 

 

5) Järgmisel leheküljel määra endale Wi-Fi võrgu nime (SSID), turvalisuse režiimiks jäta 

„WPA/WPA2-PSK“, viimases lahtris määra oma Wi-Fi võrgu parool. Kui see tehtud sai, siis 

vajuta palun „Next“ 
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6) Oma seadete kinnitamiseks vajuta „Reboot“ 

 

  

7) Wi-Fi võrgu parooli muutmiseks võta vasakul „Wireless“ – „Wireless Security“. 

Sealt edasi vali „WPA/WPA2-Personal“ – „Version“ WPA2-Personal, „Encryption“ AES ja 

„Password“ lahtrisse määra uus parool. 

Peale seda vajuta „Save“ – „click here“ – „Reboot“. Seade hakkab taaskäivituma 
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„Universal Repeater“ režiim (Olemasoleva Wi-Fi võrgu laiendamine) 

1) Võta seadme menüüst „Quick Setup“ lahti ja vajuta „Next“ 

 

2) Ette tulnud nimekirjast vali „Repeater (Range Extender) ja vajuta „Next“ 
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3) Järgmisel leheküljel „Repeater Mode“-ks jäta „Universal Repeater“ ja vajuta „Survey“ 

 

4) Peale „Survey“ nuppu vajutamist ekraanile ilmub list olemasolevatest W-Fi võrkudest, 

nendest pead valima selle võrku, mida laiendada soovid (vajutades „Connect“ paremal pool). 

Kui Sa ei leia listist vajalikku Wi-Fi võrku, siis vajuta „Refresh“ 
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5) Kui oled „Connect“ vajutanud, siis pärast pead ka Wi-Fi võrgu parooli määrama (Juhul, kui 

laiendatav Wi-Fi võrk („ema“-ruuteri Wi-Fi võrk) on parooliga kaitstud, siis peab seda parooli 

ka TP-Link Access Pointi sisestama). Kui see tehtud sai, vajuta palun „Next“ 

 

6) Järgmisel leheküljel jäta seaded muutmata ja vajuta „Next“ 
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7) Seadistuste kinnitamiseks pead viimasel leheküljel vajutama „Reboot“. Seade taaskäivitub 

 

8) Juhul, kui Sa pärast soovid seadme sisse saada, siis pead arvuti võrgukettale määrama 

staatilise IP aadressi=192.168.0.100, subnet mask=255.255.255.0, default 

gateway=192.168.0.1. Windows 7 puhul mine „Control Panel“ – „Network and Sharing 

Center“ – „Local Area Connection“ – „Properties“ – „Internet Protocol Version 4“. 

Vaata allpool 
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„Client“ režiim (sisemiseks signaaliks on Wireless LAN ja väljumiseks 

signaaliks on kaabliga ühendus Ethernet) 

1) Võta seadme menüüst „Quick Setup“ lahti ja vajuta „next“ 

 

2) Ette tulnud nimekirjast vali „Client“ ja vajuta „Next“ 



12 
 

 

3) Järgmisel leheküljel vajuta „Survey“ 

 

4) Peale „Survey“ nuppu vajutamist ekraanile ilmub list olemasolevatest W-Fi võrkudest, 

nendest pead valima selle võrku, millega ühendada soovid (vajutades „Connect“ paremal 

pool). Kui Sa ei leia listist vajalikku Wi-Fi võrku, siis vajuta „Refresh“ 
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5) Kui oled „Connect“ vajutanud, siis pärast pead ka Wi-Fi võrgu parooli määrama (Juhul, kui 

Wi-Fi võrk, millega ühendad („ema“-ruuteri Wi-Fi võrk), on parooliga kaitstud, siis peab seda 

parooli ka TP-Link Access Pointi sisestama). Kui see tehtud sai, vajuta palun „Next“ 

 

6) Järgmisel leheküljel jäta seaded muutmata ja vajuta „Next“ 
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7) Seadistuste kinnitamiseks pead viimasel leheküljel vajutama „Reboot“. Seade taaskäivitub 

 

8) Kui TP-Link on seadistatud, siis võid seadmest välja logida. Kuna väljalogimiseks eraldi valikut 

pole, siis võid interneti akna lihtsalt kinni panna. 


